POS Supras| PRZEDMIAR
5]45112700-2__|OGRODZENIE
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
189|KNR 2-02 Cokoly betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m. Beton towa- m
d.5|1801-02 rowy C16/20 (B-20)Wyszczegoinienie robot:
Cokoly z cegly (kol. 01 i 04).
1. Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania.
2. Utozenie z zageszczeniem betonu w fundamentach i cokotach z
pozostawieniem dylatacji.
3. Obsadzenie dybli dla slupkéw.
4. Reczne przygotowanie zaprawy cementowej.
5. Wykonanie gladzi cementowej na wierzchu cokolu z wyrabieniem
spadkow i zatarciem.
6. Zatarcie bocznych powierzchni betonu.
7. Pieleggnowanie betonu.
1.27+2.50+4.80+1.00+7.40 m 16.97
RAZEM 16.97
190|KNR 2-02 Cokoly betonowe - dodatek lub potrgcenie za kazde 10 cm roznicy m
d.5(1801-05 wysokoSci
Krotnos¢ = 2
poz.189 m 16.97
RAZEM 16.97
191(KNR 2-02 Ogrodzenie przgsta systemowe na slupkach stalowych obsadzonych m
d.5|1803-04 w cokole; wys 144cm
poz.189 m 16.97
RAZEM 16.97
192|Dostawa i Brama przesuwna 500x170 cm z sygnalizacjq otwierania bramy szt.
d.5|montaz
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
193|Dostawa i Furtka 120x170cm wg systemu wybranego producenta szt.
d.5|montaz
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
194|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - budowa m?2
d.5|0308-01 1. Wykopanie doléw pod agrodzenie.
analogia 2. Ustawienie slupkow i cokoléw w dofach i zasypanie dolow z ubi-
ciem ziemi warstwami.
3. Zmontowanie opierzenia z plyt peinych lub azurowych z ich dopa-
sowaniem.
35.75+16.80+20.00+15.70=88,25mb
stupki zelbetowe 42 szt + 3szt narozne
przesta: 250cm -38szt; 75cm-1szt; 180cm-1szt; 70cm-1szt;
(0.90+1.50)*(35.75+16.80+20.00+15.70) m?2 211.80
N RAZEM 211.80

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




