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DROGA WEWN. /PLAC

1. podsypka cementowo-piaskowa gr 5 cm
2. kostka brukowa typu "POLBRUK" gr 6 cm
3. kostka brukowa typu "POLBRUK" gr 8 cm
4. podsypka piaskowa gr. 5 cm
5. kruszywo naturalne stab. mech. gr 10 cm(piasek)
6. obrzeŨe betonowe 20x6 cm
7. kruszywo ğamane stab. mech. gr 15 cm
8. kruszywo ğamane stab. mech. gr 25 cm
9. krawňŨnik betonowy gr 15x30 cm
10. ğawa betonowa o wymiarach 15x30 cm, gr.15 cm
11. pğyta aŨurowa EKO
12. tğuczeŒ stab. mech. gr 20 cm
13. tğuczeŒ stab. mech. gr 40 cm
14. krawňŨnik betonowy obniŨony 15x22 cm
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projektowanego ogrodzenia

PRZEKROJE NORMALNE

 PRZEBUDOWA  BUDYNKU STRAŧY POŧARNEJ 

dziağka o nr. ewid.gruntu 1964/4, obrňb 0281

NA POTRZEBY OSP  I BUDOWA WIEŧY
( do suszenia wňŨy straŨackich)

w SupraŜlu przy ul. Postrunkowej.

                PRZEKROJE NORMALNE

                                                            skala 1:50


