1.0.

2.0.

OPIS TECHNICZNY

Zagospodarowania terenu wokdt przebudowywanego budynku Strazy Pozarnej na
potrzeby OSP i budowa wiezy w Supraslu przy ul. Posterunkowej dz. o nr ewid. gruntu
1964/4 obreb 0281

Podstawa opracowania

podktad geodezyjny w skali 1:500 aktualny na dzien 20.11.2014r;

pomiary wysokosciowe geodezyjne i pomiary uzupetniajace;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

Przedmiot inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie probleméw technicznych zagospodarowania

terenu przebudowywanego budynku Strazy Pozarnej na potrzeby OSP i budowa wiezy w Suprasiu

przy ul. Posterunkowej dz. o nr ewid. gruntu 1964/4.

3.0.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:

Wykonanie wewnetrznych parkingéw i drogi wewnetrznej (dolnej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego gr. 25 cm, gornej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego gr. 15 cm/, nawierzchni z kostki brukowej ,POLBRUK” grubosci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

chodnikéw i opasek

odwodnienia powierzchniowego z miejscowym zastosowaniem ptyt azurowych "EKO” z

podbudowg z ttucznia gr. 20 cm na chodniku i 40 cm na drodze wewnetrznej/placu

Stan istniejacy

Dziatka na ktérej projektowane jest zagospodarowanie (1964/4) stanowi zagospodarowang

nieruchomos¢ z istniejacymi budynkami.

4.0.

Na dziatce projektowanego zagospodarowania wystepujg nastepujace uzbrojenia:
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja sanitarna,

- elektryczna linia napowietrzna

Opis rozwigzan projektowych

4.1, Rozwigzania sytuacyjne

Projektowane zagospodarowanie placu wynika z ustalen z Inwestorem.

4.2 Rozwigzania wysokosciowe



Rozwigzanie wysokosciowe drogi wewn. oraz chodnika rozwigzano w dowigzaniu do
uksztaftowania terenu, zachowujgc przy tym prawidlowe odprowadzenie wéd opadowych z
nawierzchni.

Konstrukcje elementow ulicy:

Droga wewnetrzna:

- kostka betonowa typu ,, POLBRUK” gr. 8 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

- warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm
- warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 cm

- krawezniki betonowe 15x30 cm i obnizone 15x22cm

Chodniki i opaski:

- kostka betonowa typu ,, POLBRUK” gr. 6 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

- obrzeze betonowe 6 x 20 cm

4.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem wykopdw.
Calg ilos¢ urobku pozyskang z korytowania nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez

Inwestora.

4.4. Odwodnienie
Majac na wzgledzie brak uzbrojenia terenu w kanalizacje deszczowg przewiduje sie

powierzchniowe odprowadzenie wdd poprzez spadki podituzne i poprzeczne terenu.

4.5, Uzbrojenia podziemne projektowane
Na terenie objetej zakresem niniejszego opracowania, majac na wzgledzie brak uzbrojenia
terenu w kanalizacje sanitarng, zachodzi potrzeba projektowania doziemnej instalacji kanalizaciji

sanitarne;.

5.0. Wptyw inwestycji na srodowisko
Budowa drég wewnetrznych i chodnikbw bedzie miata pozytywny wptyw na srodowisko.

Zapewni dojazd do miejsc garazowych dla samochodéw mechanicznych, zapewni komfort, ruchu

pieszych i bezpieczehstwo ruchu drogowego na placu.

6.0. Uwagi koncowe
Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zageszczenie rob6t ziemnych.



Jezeli grunt bedzie wykazywat niskg przepuszczalnos¢ wody, nalezy wykona¢ pod warstwg

podbudowy warstwe rozsaczajaca z piasku grubosci 10 cm wraz z mata geowtékniny.
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