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PROJEKTOWANA BRAMA - FURTKA 

PROJEKTOWANE DOJśCIA, DOJAZDY

ILOśĹ KONDYGNACJI

WEJśCIE DO BUDYNKU
II.

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA  BUDYNEK 

MIEJSCE NA PLASTIKOWY KONTENER NA ODPADKI

ZIELEő  NISKA 

  GRANICA DZIAĞKI  19674/4
  GRANICA OPRACOWANIA 

wg odrňbnego opracowania
PROJEKTOWANE OGRODZENIE
wg odrňbnego opracowania

z kostki brukowej betonowej

ISTNIEJłCY  BUDYNEK 

BUDYNEKI  ISTN.  PRZEZNACZONE DO ROZBIčRKI

530
1184

391

1752

376

Ñ 0.00=129,02

p.p.p.

II.

III.

istn. kabel elektryczny

istn. sieĺ wodociŃgowa
istn.  kanalizacja sanitarna

BUDYNEKI  ISTNIEJłCE

R5
00

400 211

211

524

ISTNIEJłCE  OGRODZENIE

PROJEKTOWANA WIEŧA

p.p.p.
Ñ 0.00=128.68
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

 PRZEBUDOWA  BUDYNKU STRAŧY POŧARNEJ 

dziağka o nr. ewid.gruntu 1964/4, obrňb 0281

NA POTRZEBY OSP  I BUDOWA WIEŧY
( do suszenia wňŨy straŨackich)

w SupraŜlu przy ul. Postrunkowej.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
                                                            skala 1:500

Rys. Nr 1

SPADKI DRčG WEWNŇTRZNYCH0,5 %

PROJEKTOWANE CHODNIKI, OPASKI
z kostki brukowej betonowej gr 6 cm

PROJEKTOWANE DOJśCIA I DOJAZDY
z pğytki aŨurowej "EKO" gr 10 cm

PROJEKTOWANE DOJAZDY
z kostki brukowej betonowej gr 8 cm

PROJEKTOWANE WYSOKOśCI


