
OPIS TECHNICZNY 
 

Zagospodarowania terenu wokó  przebudowywanego budynku Stra y Po arnej na 
potrzeby OSP i budowa wie y w Supra lu przy ul. Posterunkowej dz. o nr ewid. gruntu 
1964/4 obr b 0281 

 

1.0. Podstawa opracowania 

- podk ad geodezyjny w skali 1:500 aktualny na dzie  20.11.2014r; 

- pomiary wysoko ciowe geodezyjne i pomiary uzupe niaj ce; 

- Rozporz dzenie  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie; 

 

2.0. Przedmiot inwestycji 

Celem niniejszego opracowania jest rozwi zanie problemów technicznych zagospodarowania 

terenu przebudowywanego budynku Stra y Po arnej na potrzeby OSP i budowa wie y w Supra lu 

przy ul. Posterunkowej dz. o nr ewid. gruntu 1964/4. 

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie: 

- Wykonanie wewn trznych parkingów i drogi wewn trznej (dolnej warstwy podbudowy z 

kruszywa amanego stabilizowanego gr. 25 cm, górnej warstwy podbudowy z kruszywa 

amanego stabilizowanego gr. 15 cm/, nawierzchni z kostki brukowej  „POLBRUK” grubo ci 8 

cm na podsypce cementowo-piaskowej z wype nieniem spoin piaskiem 

- chodników i opasek 

- odwodnienia powierzchniowego z miejscowym zastosowaniem p yt a urowych ”EKO” z 

podbudow  z t ucznia gr. 20 cm na chodniku i 40 cm na drodze wewn trznej/placu 

 

3.0. Stan istniej cy 

Dzia ka na której projektowane jest zagospodarowanie (1964/4) stanowi zagospodarowan  

nieruchomo  z istniej cymi budynkami.                                                                                                                                                                                                          

Na dzia ce projektowanego zagospodarowania wyst puj  nast puj ce uzbrojenia: 

- sie  wodoci gowa, 

- kanalizacja sanitarna, 

- elektryczna linia napowietrzna 

 

4.0. Opis rozwi za  projektowych 
 

4.1. Rozwi zania sytuacyjne 

Projektowane zagospodarowanie placu wynika z ustale  z Inwestorem.  

 

4.2. Rozwi zania wysoko ciowe 
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           Rozwi zanie wysoko ciowe drogi wewn. oraz chodnika rozwi zano w dowi zaniu do 

ukszta towania terenu, zachowuj c przy tym prawid owe odprowadzenie wód opadowych z 

nawierzchni.  

 

Konstrukcje elementów ulicy: 

 

 Droga wewn trzna: 

- kostka betonowa typu „ POLBRUK” gr. 8 cm,  

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm 

- warstwa górna podbudowy z kruszyw amanych gr. 15 cm  

- warstwa dolna podbudowy z kruszyw amanych gr. 25 cm 

- kraw niki betonowe  15x30 cm i obni one 15x22cm 

 

Chodniki i opaski:  

- kostka betonowa typu „ POLBRUK” gr. 6 cm,  

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm 

- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm 

- obrze e betonowe 6 x 20 cm 

 

4.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne zwi zane s  z wykonaniem wykopów. 

Ca  ilo  urobku pozyskan  z korytowania nale y wywie  w miejsce wskazane przez 

Inwestora. 

 

4.4. Odwodnienie 

Maj c na wzgl dzie brak uzbrojenia terenu w kanalizacj  deszczow  przewiduje si  

powierzchniowe odprowadzenie wód poprzez spadki pod ne i poprzeczne terenu.  

 

4.5. Uzbrojenia podziemne projektowane 
Na terenie obj tej zakresem niniejszego opracowania, maj c na wzgl dzie brak uzbrojenia 

terenu w kanalizacj  sanitarn , zachodzi potrzeba projektowania doziemnej instalacji kanalizacji 

sanitarnej. 

 

5.0. Wp yw inwestycji na rodowisko 

Budowa dróg wewn trznych i chodników b dzie mia a pozytywny wp yw na rodowisko. 

Zapewni dojazd do miejsc gara owych dla samochodów mechanicznych, zapewni komfort, ruchu 

pieszych i bezpiecze stwo ruchu drogowego na placu. 
 

6.0. Uwagi ko cowe 
Nale y zwróci  szczególn  uwag  na zag szczenie robót ziemnych. 
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Je eli grunt b dzie wykazywa  nisk  przepuszczalno  wody, nale y wykona  pod warstw  

podbudowy warstw  rozs czaj  z piasku grubo ci 10 cm wraz z mata geow ókniny. 

  

 

                                                                                                                    Opracowa : 

     Marek Wojtecki 

Upr. nr B -65/91 


