3. Zestawienie podstawowych urzadzen
Kanalizacja sanitarna

Lp. Nazwa urzadzenia Ilosc|Jedn.
1 |Rury kanalizacyjne PVC (piony) mb.
DN110 4 mb.
DN75 10 | mb.
2 |Rury kanalizacyjne PP(podejscia)
DN110 1 mb.
DN50 6 mb.
3 |Redukcja PVC 110/75 1 szt.
4 |[Wywietrzak dachowy DN75/160 2 szt.
5 |Wpust podtogowy z suchym syfonem dn50 2 szt.
6 |Umywalka porcelanowa 1 szt.
7 |Umywalka porcelanowa dla niepetnosprawnych 1 szt.
Miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczacym dla
8 niepetnosprawnych 1 szt.
Woda zimna, ciepla i cyrkulacja
Lp. Nazwa urzadzenia Ilosc|Jedn.
Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng
1 |wa DIN 4726. Tmax = 90°C, Prob = 1,0/0,6 MPa
(Trob=70/80°C). Pofaczenia zaprasowywane
pierscieniem nasuwanym Push.
25x3.5 17,5 | mb.
18x2.5 36.5 | mb.
Zawor kulowy podejscia do armatury czerpalnej z
2 |filtrem. DN15 > | st
3 [Zawor kulowy DN20 1 szt.
4 |Zawdr kulowy DN15 2 szt.
5 |Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza, DN15 mm 2 szt.
6 |Bateria czerpalna stojgca umywalkowa, DN 15 mm| 1 szt.
Bateria czerpalna stojgca umywalkowa, DN 15 mm
7" |dla niepetnosprawnych 1| sz
Pompa cyrkulacyjna bragz Q=0,3m3/h, dP=10kPa,
8 5w, 1x230,50Hz 1| szt
Instalacja c.o.
Lp. Nazwa urzadzenia Ilosc|Jedn.
Rury ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie
1 |STEEL, Trob = 110°C, Pmax = 1,6 MPa. Potaczenia
zaprasowywane typu Press
22 6 mb.
Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng
5 |wg DIN 4726. Tmax = 90°C, Prob = 1,0/0,6 MPa
(Trob = 70/80°C). Potgczenia zaprasowywane
pierécieniem nasuwanym Push
25%3.5 15,5 | mb.
18x2.5 75 [ mb.
3 Reczny zawdr rownowazacy z ptynng nastawg 1 ot
wstepng, typ np. USV-I, gwint wewnetrzny. DN25 '
4 Reczny zawdr rownowazacy z ptynng nastawg ) ot
wstepng, typ np. USV-I, gwint wewnetrzny. DN20 |
5 |Zawdr odcinajgcy prosty DN25, 6bar, 100°C 1 szt.
6 |Zawor odcinajacy prosty DN20, 6bar, 100°C 2 szt.
; Zawor odcinajacy katowy do grzejnikow z 8 ot

wbudowanym zaworem, typ np.. RLV-KS.




Grzejnik stalowy ptytowy np. THERM X2 PROFIL-V,
typ 11, wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym

8 [zaworem termostatycznym, Maksymalna
temperatura wody 110 °C, maks. ci$nienie robocze
10 baréw.
0,400 m 1 szt.
0,500 m 1 szt.
Grzejnik stalowy ptytowy np. THERM X2 PROFIL-V,
typ 22, wysokos$¢ H = 600 mm, z wbudowanym

9 |zaworem termostatycznym, Maksymalna
temperatura wody 110 °C, maks. ci$nienie robocze
10 baréw.
0,600 m 3 szt.
0,900 m 1 szt.
1,100 m 1 szt.
Grzejnik stalowy ptytowy np. THERM X2 PROFIL-V,
typ 22, wysokos$¢ H = 900 mm, z wbudowanym

10 |zaworem termostatycznym, Maksymalna
temperatura wody 110 °C, maks. ci$nienie robocze
10 baréw.
0,800 m 1 szt.




