OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i nadbudbwdynku swietlicy wiejskiej w
Karakulach gm, Suph

1.1. Program wytkowy:

Budynek przeznaczony jest do prowadzenisézdjulturalno- dwiatowych i w ramach
dziatalngci Gminnego ®rodka Kultury. Projektowana rozbudowa i nadbudowawoli na
poszerzenie dziataldoi statutowejswietlicy i na znaczg popravwe komfortu wytkowania
obiektu.

2. Dane liczbowe

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 1

- wysoka¢ od poziomu terenu do kalenicy 8.92 m
- powierzchnia zabudowy istnigjej 126.8m

- powierzchnia zabudowy projektowanej 25.9 n?

- powierzchnia zabudowydznie 152.72m

- powierzchnia gytkowa 19808

- kubatura 646.2

3. Wykaz pomieszczg i ich powierzchnia:

NR [ NAZWA | POW. m?
Parter czesé istniejaca

1/2 | WIATROLAP 3.7
1/3 WC 3.9
1/4 KUCHNIA 16.7
1/5 ZAPLECZE 8.1
1/6 SALA 62.2
Parter cze$é projektowana

1/1 [ KLATKA SCHODOWA | 18.8
Poddasze cgsé projektowana

2/1 | KLATKA SCHODOWA -
2/2 | KORYTARZ 8.2
2/3 | SALA 40.4
2/4 | SALA 29.6
2/5 | POM. POR2DKOWE 2.7
206 | WC N” 45
EACZNIE 198.8

4. Forma architektoniczna

Projektowany budynek skiadaesiz bryly gtdwnej opartej na planie prosttk oraz
wyodrebnionej czsci mieszczcej klatke schodowy. Catas¢ przykryta dachem wielospadowym
o kacie nachylenia potaci dachowych 40 stopni, ustaynoméwnolegle gtéwa kalenig do
drogi dojazdowe.

Ksztaltowanie detalu architektonicznegayte materiaty i kolorystyka wpisaijoudynek w
charakterystycznnowg zabudow w najblizszym otoczeniu miejscowoi Karakule.

5. Uktad konstrukcyjny

5.1. Warunki posadowienia:



Na podstawie odkrywki dokonanej w miejscu projekaoe] rozbudowy podi@ w poziomie
posadowienia fundamentdw wyptija piaski drobne, piaski pylaste. Wodruntowa wysipuje
ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

5.2.Rozwhzania konstrukcyjno- materiatowe

Fundamenty:

Posadowienie budynku beZpednio na tawach fundamentowych grestid5 cm wylewanych
z betonu B20, zbrojonych stah-Ill, na warstwie chudego betonu B10, gr.10 crbrifenie
taw fundamentowych wg rysunku konstrukcyjnego.

5.3Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano grédia25 cm z bloczkéw betonowych. Od strony
zewretrznej i wewrtrznej naley wykona izolacg przeciwwilgociovwg pionowg. W miejscu
styku izolacji ze styropianem nale stosowd izolacje ptynne bezrozpuszczalnikowe lub
oddziel¢ je od styropianu fodi PE — warstwysciany zewntrznej fundamentowej jak na
rysunku

Na scianach fundamentowych wykahwienieczelbetowy, z betonu B20 zbrojony st@l-111

wg projektu konstrukcyjnego.

5.4.Sciany nadziemia
5.4.1Sciany zewntrzne z bloczkow silikatowych grubc 25 cm, klasy 15 na zaprawie
cementowej do wysokaoi 50 cm powyej terenu, wyej z gazobetonu

5.4.2Sciany dziatowe gr. 12 cm z pyt gk na stelatalowym

5.5.Wieice i nadpraza
Wylewane z betonu B 20, zbrojone sgt&l-lll , lub prefabrykowane L 19, szczegbty wg
rysunkow konstrukcyjnych

5.6.Stropy

5.6.2. Strop nad poddaszem i klati schodowy — drewniany, wg rysunku konstrukcyjnego,
warstwy stropu jak rysunku przekroju ( ptyta GHiFL5 mm, paroizolacja z folii, np.: PAROC.

5.7. Schody
5.7.1. wewstrzne —elbetowe, zbrojone wg rysunku konstrukcyjnego

5.8. Dach

Dach wielospadowy o spadku potaci dachowych dprst

Pokrycie blacho dachéwk wraz z garp akcesoridow ( gsiory, obrobki szczytowe,
wentylacyjne). Pokrycie w kolorze jak w kolorystyeewacji.

Projektuje s} wigzbg dachow z drewna sosnowego ldtvierkowego klasy C 30 wg
PN-B-03150, dla strefy I'¥niegowej, wg PN-80/B-2010/Az1:2006 i | wiatrowej .
Odprowadzenie wody — zewtnzne, obrébki dachu i parapety z blachy stalovesylekanej w
kolorze dachu, rynny i rury spustowe z blachy sta@jogpowlekanej w kolorze dachu.
Elementy konstrukcji wizby drewnianej naley zaimpregnowasrodkie zwalczajcym grzyby i
zabezpieczagym drewno przed zakaniem grzybami, a tak.owadamierujgcymi w drewnie.
Konstrukcje wezby dachowej nale.rowniez zabezpieczy przeciwpaarowo. Srodkiem
spetniagcym te wszystkie wymagania jest np. FOBOS M-2F iibe srodki posiadajce te
wiasciwosci.

6. I1zolacje
Izolacja termiczndcian zewgtrznych styropian gr 15 cm
Izolacja termiczna stropodachu ISOVER Super Matari



Izolacja termiczn&cian fundamentowych — polistyren ekstrudowany 2 c

7. Wykonczenie wewgtrzne

Sciany wewntrz murowane wykfaczone tynkiem cementowo-wapiennym Kat. Il gr. dn%
oraz gtad gipsowa

Wykonczenie podtdg — terakota, panele podtogowe, gres

Parapety wewgtrzne prefabrykowane z konglomeratu

W pomieszczeniach, WC, i pom. pgikowego— nacianach do wysokei 2,0 m glazura,
powyzej i na sufitach gtadgipsowa.

Wygtadzone powierzchnigian i sufitow malowé farbg akrylowg lub emulsyjm.
Wykonczenie sufitu poddasza — ptyta GKF gr 15mm oradzgggpsowa — malowanie j. w.
Posadzki z gresu antyfizgowego

8. Stolarka

8.1. Stolarka drzwiowa- drzwi wepciowe wg zestawienia stolarki drzwiowe)j.
Stolarka wewagtrzna drzwiowa — drewniana wg zestawienia stoldrkwiowej
Drzwi do tazienki z nawiewem o pow. 0,022m2.

8.2. Stolarka okienna
Zastosowano okna o poduszonych parametrach termicznych z pot@nyly zespolon.

9. Instalacje wewretrzne
Instalacja kanalizacji sanitarnej, wodggbowa, centralnego ogrzewanigwietlenia i gniazd

wtykowych.

11. Analiza racjonalnego wykorzystania alternatywngh zrodet energii

Z uwagi na brak dogpnych technicznychsrodowiskowych i ekonomicznych mkwosci
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopaiezew energi i ciepto nie
przeprowadza sianalizy maliwosci ich racjonalnego wykorzystania.

12. Dostpnos¢ dla osob niepetnosprawnych

W projektowanej nadbudowie przewidziano sanitadéd osob niepetnosprawnych. Ze
wzgleddw ekonomicznych i technicznych dgsha poddaszezzie zapewniony schodotazem
przewidzianym jako state wypasznie budynku.
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