Instalacje sanitarne
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1. OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych opracowania ,Rozbudowa i nadbudowa budynku

|"

Swietlicy wiejskiej w Karakulach gm. Supras

1.1 Podstawa opracowania

« Umowa z inwestorem

» Projekt architektoniczny projektowanego budynku

« Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" (Dz.u.2016.290).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.u.2015.1422)

1.2 Instalacja wody zimnej

Projektuje sie zasilanie w wode dobudowanej czesci budynku za pomocg istniejgcej
instalacji wewnetrznej zasilanej z istniejgcego przytacza wodociggowego znajdujgcego sie na
terenie Inwestora. Przebudowa studni wodomierzowej wg odrebnego opracowania.

Projektowana instalacja wody zimnej wtgczona zostanie do istniejgcej instalacji znajdujacej
sie w pomieszczeniu zaplecza. Zapotrzebowanie wody dla budynku nie zmieni sie.

Przewody instalacji wody zimnej bedg prowadzone pod stropem w pomieszczeniu zaplecza
do pionu a nastepnie do przyboréw sanitarnych za pomocg instalacji rozgateznej umieszczonej w
posadzce. Projektuje sie instalacje jednostrefowg z zasilaniem dolnym. Woda doprowadzona bedzie
do wszystkich punktéw czerpalnych: baterii umywalkowych, ptuczek ustepowych, zaworu ze
ztgczka do weza.

Przewody do punktéw czerpalnych utozone s3 w peszlu w posadzce i w $cianach z rur
polietylenowych PE-Xc z ostong antydyfuzyjng wg DIN 4726. Thax = 90°C, P, = 1,0/0,6 MPa
(T0=70/80°C). Potagczenia zaprasowywane pierscieniem nasuwanym Push.

Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonac przy pomocy
gietkich przewodéw w oplocie metalowym. Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi

zabezpieczy¢ ppoz..

1.3 Wewnetrzna instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Ciepta woda doprowadzona bedzie do przyboréw z pomieszczenia zaplecza z istniejgcego
kotta gazowego posiadajgcego podgrzewacz wody o pojemnosci 40l. Rurociggi poziome i pionowe
wody cieptej cyrkulacji nalezy uktadac¢ rownolegle do rur zimnej wody. Prowadzi¢ pod stropem do
przyboréw sanitarnych za pomocg instalacji rozgateznej umieszczonej w posadzce.

Uktad instalacji zaprojektowano jako jednostrefowy z rozdziatem dolnym.
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Przewody do punktéw czerpalnych utozone s3 w peszlu w posadzce i w $cianach z rur
polietylenowych PE-Xc z ostong antydyfuzyjng wg DIN 4726. Thax = 90°C, P, = 1,0/0,6 MPa
(Tb=70/80°C). Potaczenia zaprasowywane pierscieniem nasuwanym Push. Bezposrednie
podigczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy pomocy gietkich

przewodow w oplocie metalowym. Przewody c.w.u. zaizolowac.

1.4 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Z budynku wyprowadzane sg Scieki bytowo-gospodarcze za pomocg istniejgcego
przytgcza kanalizacji sanitarnej. Projektuje sie wigczenie projektowanych przyboréw do
istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej. Instalacje dobudowywanej czesci projektuje sie z rur
kanalizacyjnych PVC taczonych na wecisk z wykorzystaniem uszczelek gumowych. W najwyzszym
punkcie zamontowa¢ wywiewke wyprowadzong ponad dach. Mocowanie rur przy uzyciu hakow i
uchwytdw. Przejécia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych uszczelniajgc wolng przestrzen masg elastyczng. Odbiorniki do piondw podtgczyc

grawitacyjnie.

1.5 Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowana instalacja grzewcza czeSci dobudowywanej bedzie wigczona do istniejgcej
instalacji w pomieszczeniu zaplecza.

Projektuje sie zasilanie instalacji c.0. z istniejgcego kotta wodnego kondensacyjnego na
paliwo o mocy 23,6kW zlokalizowanego na poziomie parteru w wydzielonym pomieszczeniu
zaplecza. Istniejacg kurtyne powietrza nalezy przenie$¢ nad drzwi klatki schodowe;.

Parametry wody grzewczej 70/55°C.

Zatozenia do obliczen:

- Strefa klimatyczna 1V, temperatura obliczeniowa pow. zewnetrznego -22°C
- Srednia roczna temperatura zewnetrzna 6,9°C

- obliczeniowe straty ciepfa

o centralne ogrzewanie - 21 412W
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania - Qh, 97,12 [G]/rok]
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto - 24,1 [W/m3]

Instalacja c.0. wykonana bedzie z rur:
- Rur polietylenowych PE-Xc z ostong antydyfuzyjng wg DIN 4726. Tnax = 90°C, Py =
1,0/0,6 MPa (T.,,=70/80°C). Potgczenia zaprasowywane pierscieniem nasuwanym Push.
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Grzejnikow:

- Grzejnik stalowy piytowy, zaworowy, z wbudowanym zaworem termostatycznym z

nastawg wstepna.

Zaworow odcinajgcych:

- Zawor odcinajacy katowy do grzejnikéw z wbudowanym zaworem, typ np RLV-KS-K lub

rownowazne

- Zawor odcinajacy kulowy prosty
Rury nalezy podtgcza¢ wytgcznie przy uzyciu ztgczek systemowych. Przewody rozprowadzajgce do
poszczegdlinych grzejnikédw nalezy prowadzi¢ w posadzkach w izolacji Thermacompact S (lub
rownowazne) z folig PCV o gr. 6 mm przystosowanej do zabetonowania.
Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kurkdw odwadniajgcych.
Podiaczenia grzejnikdbw wykonane sg jako dolne. Instalacja odpowietrzana jest za pomoca
automatycznych odpowietrznikéw ptywakowych Dn15 mm w najwyzszych punktach instalacji.
Grzejniki posiadajg wbudowane fabrycznie odpowietrzniki.
Przy przej$ciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ppoz..

Zabezpieczenie instalacji kotlowej

Sprawdzenie istn. naczynia wzbiorczego zgodnie z PN-B-02414
Pojemoé¢ uzytkowa Vu=V*rl *Dv = 3,9 dm?
pojemnos$¢ catkowita V= 0,135 m?
gestos¢ wody (100C)  rl = 999,7 kg/m?
przyrost objetoéci wiasciwej  Dv = 0,0287 dm’/kg
temperatura zasilania tz = 70 °C
Pojemno$¢ catkowita ~ Vn = Vu * (pmax+1)/(pmax-p) = 6,6 dm?
maksymalne obliczeniowe cis$nienie  pmax = 3 bar
rzedna gory najwyzej potozonego grzejnika 4,3
rzedna poziomu posadzki w kottowni 0
réznica wysokosci 43 m
ci$nienie hydrostatyczne  pst = 0,43 bar
ci$nienie wstepne w naczyniu (wg PN-B-02414:1999) p = pst +
02= 0,63 bar
Istn. naczynie 8 dm’
Rura wzbiorcza d=0,7* Vu = 1,4 mm

Reqgulacija instalacji c.o.
Regulacja instalacji c.0. wykonana bedzie za pomoca:

- Wbudowanych zawordw termostatycznych

- Recznych zaworéw réwnowazacych z ptynng nastawg wstepna
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- Glowic termostatycznych

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zawordéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu

montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Cato$¢ instalacji ciepta technologicznego, zimnej, cieptej wody uzytkowej musi by¢ izolowana

termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie izolacja odporng na temperature
100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej A=

tabelki:

0,035 W/mK. Grubo$¢ izolacji wg ponizszej

Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubos¢ Izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m*K)1)

Srednica wewnetrzna do 22 mm

20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm

30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

rowna Srednicy wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

100 mm

gl | W N| =

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm

izolagji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50 % wymagan z poz. 1-4

Budynku 2)

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100 % wymagan z poz. 1-4
Budynku 2)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. Preferowana izolacja prefabrykowana ze
spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu ochronnym z foli np. FRZ firmy THERMAFLEX — dla
$rednic ponizej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z
foli aluminiowej dla Srednic pozostatych.
Przed wykonaniem regulacji instalacje dokfadnie przeptuka¢ wodg wodociggowg do
uzyskania czystej wody oraz wykonac proby na zimno i gorgco. Ptukanie i préby muszg byc¢
5
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wykonane przed wyposazeniem zawordow w gtowice termostatyczne przy ustawieniu ich w

potozenie maksymalnego otwarcia.

Wykonac prébe ci$nienia instalacji c.0. 0,9 Mpa

Uktad rurociggdw powinien zapewnia¢c mozliwos¢ odwodnien i odpowietrzen
poszczegdlinych odcinkéw. Podparcia i zawiesia muszg zapewni¢ swobodng rozszerzalnos¢
termiczng i mozliwos¢ wymiany armatury lub urzadzenia. Rurociggi nie mogg swoim ciezarem
obcigzac urzadzen. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ kierunek przeptywu podany
na korpusie i mozliwos¢ jej otwarcia i zamkniecia.
Do montazu aparatury kontrolno-pomiarowej przystgpi¢ po zakonczonym montazu urzgdzen
technologicznych, rurociggéw, armatury, po prébie wodnej i po zabezpieczeniu antykorozyjnym.
Nie wykonywac prac spawalniczych w poblizu urzadzen AKPIA.

1.8 Instalacja wentylacji

Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczen mieszkalnych zaprojektowano ukfad
instalacji wentylacji grawitacyjnej. Nawiew powietrza $wiezego do wentylowanych pomieszczen
poprzez nawiewniki higrosterowane okienne. W pomieszczeniach WC projektuje sie dodatkowo
wentylator tazienkowy.

Kanaty wentylacyjne z kondygnacji przyziemia nalezy dostosowaé do projektowanej
wysokosci  kondygnacji nadbudowywanej wyprowadzajgc ponad dach budynku (wg projektu
architektury).

1.9 Uwagi

« Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego wtasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego
zobowigzany jest uzytkowal obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony
$rodowiska oraz utrzymywac go w takim stanie, aby nie wystgpito zagrozenie zycia lub zdrowia
uzytkownikéw oraz bezpieczerstwa mienia.

« Realizacje zatozen projektowych mozna rozpoczac jedynie na podstawie prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe.

o Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z Polskimi
Normami

« Wszystkie urzgdzenia montowac zgodnie z fabrycznymi DTR.

« Typ oraz nazwa urzadzen stuzg do okreslenia minimalnych wymagan technicznych



