1.Przygte zal@enia do obliczé statycznych

Obcizenia budowli. Zasady ustalania wadis PN-82/B-02000

Obcigzenia budowli. Obgizenia state- PN-82/B-02001

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Odganiasniegiem -PN-80/02010
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Odz@nia wiatrem -PN-80/02011
Obcigzenia budowli. Obgizenia gruntem- PN-82/B-02014

Przy doborze przekrojow materialowych stosoaobecnie obowkujace polskie normy:

Grunty budowlane. Posadowienie begpdnie budowli- PN81/B-03020
Konstrukcje betonoweelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i projektowanie- PN-B-
3264:1999

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie icd#nia- PN-B-03200/A3:1999

2. Zastosowane schematy statyczne

Podstawowe elementydme jak stropy, podggi czy nadprea obliczone zostaty jako belki
wolnopodparte lub gote.

3. Podstawowe wyniki oblicha rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe.

Strop- przygto zbrojenie stalA 1ll, ®12 co 15 cm, beton B 20
Nadpraa-przygto zbrojenie stalA Ill, ®10x4, beton B 20
Podcagi-przyjeto zbrojenie stalA Ill, ®16x4, beton B 20
Schody- przyjto zbrojenie stalA 1ll, ®10 co 10 cm, beton B 20
tawy-przygto zbrojenie stalA 1ll, ®12x4, beton B 20

4. Przygto pierwsa kategor¢ geotechniczgposadowienia budynku.
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