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PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY ROZBUDOWY | NADBUDOWY
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W KARAKULACH
DZ. NR EWID. GRUNTU 1364/1

OPIS TECHNICZNY

1.1.Przedmiot opracowania
Projekt br. elektrycznej

1.2. Adres inwestyciji
Karakule 1364/1

1.2.Inwestor:
Gmina Suprasl ul. Pitsudskiego 58
16-030 Suprasl.

1.3.Jednostka projektowa:
Autorska Pracownia Projektowa — Architekt Marek Wojtecki
ul. Lipowa 18A lok. 14 15-427 Biatystok

1.4.Podstawa opracowania:

* Umowa z Inwestorem

» Zalecenia Inwestora, wizja lokalna i materiaty archiwalne

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. nr 75z 2002r. zpozn. zm.)

* Woytyczne i informacje uzyskane od Inwestora

» Aktualne przepisy i prawo budowlane

2. Zakres opracowania
* Instalacje oswietlania ogolnego, awaryjnego, ewakuacyjnego
* Instalacje gniazd wtykowych

Projekt nie obejmuje wykonania instalacji teletechnicznych.

3. Zasilanie obiektu

Budynek zasilany jest obecnie z przylgcza napowietrznego z linii
napowietrznej nn 0,4kV. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy zgtosi¢
do operatora sieci koniecznosé zdemontowania istniejgcego przylgcza i
zabezpieczenia go , na okres prowadzenia prac budowlanych. Po wykonaniu prac
budowlanych nalezy zamontowa¢ hak mocujgcy na scianie budynku do
zamocowania przytgcza i ponownie zgtosi¢ operatorowi gotowos¢ do poboru energii
elektrycznej . Moc przytgczeniowa budynku sie nie zmienia. Rozbudowywang czes¢
budynku podtgczona bedzie pod istniejgca tablice bezpiecznikows.

4. Tablica bezpiecznikowa TB

Projektuje sie wykonanie rozbudowy tablicy TB istniejgcego budynku. Przy
tablicy TB budynku nalezy zainstalowa¢ obudowe podtynkowg 36 modutowg z
listwami rozdzielczymi. W niej zainstalowaé roztgczniki bezpiecznikowe 3-polowe z
wktadkami bezpiecznikowymi.




Tablice TB nalezy wyposazy¢ w roztgcznik gtowny, szyny rozdzielcze,
roztgczniki bezpiecznikowe, ochronniki przeciwprzepieciowe, wytgczniki nadprgdowe,

6. Wewn etrzne instalacje o _swietlenia ogolnego i awaryjnego

Instalacje w budynku nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm2, YDY,
4x1,5mm?2. Przewody nalezy uktadac¢ pod tynkiem lub w rurkach RB pod dachem.
Prowadzenie przewodéw pokazano na rzutach budynku. Przekroje i rodzaj
przewodow do poszczegolnych obwodow oswietleniowych

Rodzaj opraw oswietleniowych i miejsce ich mocowania przedstawiono na
rysunkach.

W budynku nalezy wykona¢ oswietlenie awaryjne zapewniajgce
dostateczne oswietlenie przejs¢ i drég komunikacyjnych, umozliwiajgce bezpieczne
poruszanie sie ludzi w przypadku przerwy w dziataniu oswietlenia podstawowego.

Natezenie o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix i powinno pojawiaé
sie w czasie nie dtuzszym niz 5 sek. po zaniku innych rodzajow oswietlenia.

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie opraw Zz
modutem awaryjnym 1h posiadajgca certyfikacje CNBOP lub montaz bezposrednio
do oprawy na zaczepy magnetyczne lub obok opraw awaryjnych z modut awaryjny
1h posiadajgcy certyfikat CNBOP.

Rozmieszczenie osprzetu, opraw i trase prowadzenia przewodéw dla
poszczegodlinych obwodéw pokazano na rzutach.

7. Instalacje elektryczne
Instalacje gniazd wtykowych oraz zasilania urzgdzen nalezy wykonac¢ przewodami
YDY,, 3 x2,5 mm? prowadzonymi pt.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instalowa¢ na wysokosciach od
poziomu posadzki j. n.:
- pom. ogolnego przeznaczenia, komunikacja - 0,2-0,3m,
- pom. socjalne i magazyny - 1,2m
- sanitariaty - 1,4m

Sterowanie urzgdzeniami sanitarnymi wykona¢ wg wytycznych branzy
sanitarnej oraz producenta. Szczegély zwigzane z dziataniem poszczegoélnych
urzgdzen sanitarnych znajdujg sie w opracowaniu br. sanitarnej.

Szczegoty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowanie
osprzetu oraz przebieg projektowanych instalacji przedstawiono na rysunkach.
W fazienkach, sanitariatach oraz pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzet
szczelny o IP 44. Instalujgc gniazda wtyczkowe w tazienkach, sanitariatach nalezy
zachowac bezwzglednie odlegto$¢ minimum 0,6 m od obrzeza kabiny natryskowej.

Instalacje elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S. Wszystkie przewody
kabelkowe YDY muszg posiada¢ izolacje 450/750 V i barwy zyt zgodne z
wymaganiami normy. Obwody jednofazowe wykona¢ jako 3-zytowe, a obwody
trojfazowe jako 5-zytowe.

8.Instalacja odgromowa

Na dachu wykona¢ siatke zwoddéw poziomych o $rednicy oka max 20m z
drutu FeZn fi 8.

Przewody odprowadzajgce FezZn fi 8 nalezy utozy¢ w na elewacji na
wspornikach dystansowych.

Ztgcza kontrolne instalowa¢ w puszce POH na wysokosci 0,3-1,8m od
poziomu terenu lub w gruncie w specjalnych plastykowych studzienkach kontrolno-




pomiarowych , w odlegtosci 1m od budynku.

Ztgcza kontrolne nalezy potgczy¢ z uziomem otokowym wykonanym bednarkg
FezZn30x4mm. Uziom nalezy uktadac na gtebokosci 1m w odlegtosci 1m od budynku.
Uziom nalezy przysypac gruntem rodzimym bez kamieni i zagescic.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ schemat i pomiary instalacji odgromowej.

9. Ochrona przeciwpora _zeniowa

W budynku zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C-
S. Dostepne czesci przewodzace tj. obudowy aparatdéw i urzadzen elektrycznych,
bolce ochronne gniazd wtyczkowych, metalowe obudowy opraw nalezy potgczyé
przewodem ochronnym.

W sanitariatach nalezy wykonac lokalng szyne wyréwnawczg LSW potgczong
szynazg’féwna przy tablicy TB i uziomem otokowym za pomocg przewodow LgY
10mm~.

Szyne wykona¢ z ptaskownika stalowego ocynkowanego z zaciskami
Srubowymi.

Jako ochronne dodatkowg zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe z prgdem
rozruchu 30mA.

Nalezy wykonac¢ potgczenie wyréwnawcze z uziomu fundamentowego bednarkg
FezZn30x4 z lokalnymi szynami uziemiajgcymi w wentylatorniach, Do szyn nalezy
podigczy¢ metalowe rury wody zimnej. Przewodem DY4 nalezy potaczy¢ miedzy
sobg metalowe rury wody, baterie i uziemi¢ do szyny PE rozdzielni.




