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istniejgcy budynek Swietlicy wiejskiej przeznaczony do
rozbudowy i nadbudowy.

Karakule, gmina Supra$l; numer ewidencji gruntu: 1364/1.

celem opracowania jest ocena sprawnosci technicznej obiektu
oraz sprawdzenie mozliwosci jego rozbudowy i nadbudowy z
uwzglednienie warunkdéw techniczno — budowlanych.

inz. Mikotaj KuZmiuk zam.: Biatystok, ul. Wasilkowski 12, m.36,
tel. 85 6751329, upr. bud.:5/69, ,czynny cztonek Podlaskiej
Okregowe Izby Inz. Budownictwa w Biatymstoku;

inz. Wiestaw Krulak, zam.: Biatystok, ul. Swietojariska 6, m. 2,
telefon 85-874-42-70, kom. 507-149-927, ,upr. bud.: B/139/78
oraz Bt/106/90,czynny cztonek Podlaskiej Okregowej Izby
InZynieréw Budownictwa w Biatymstoku

1.0. OPIS OGOLNY, PODSTAWA OPRAC. | KRYTERIA OCENY BUDYNKU:

Budynek jest obiektem parterowym z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczonym
zrealizowanym w technologii tradycyjnej — uktad konstrukcyjny podtuzny. Budynek jest zaliczany do
budynkéw niskich (N). Kategoria geotechniczna — 1, klasa uzytkowania konstrukcji — 1; klasa
odpornosci ogniowej ZLIV, kategoria obiektu IX (domy kultury, $wietlice).

Obiekt zlokalizowany jest w |V strefie klimatycznej, strefa obcigzeniem $niegiem — 4, strefa
obcigzenia wiatrem — |, umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu — 1,2 m. Opracowujgc niniejszg
opinie techniczng oparto sie gtéwnie na:

- - inwentaryzacji i wnioskach z ogledzin budynku.

- - warunkach techniczno — budowlanych;

- - Polskich Normach Budowlanych;

- - warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;
- - przepisach Prawa Budowlanego,

- - opinii geotechnicznej autoréw opracowania.

Dokonujgc oceny stanu sprawno$ci technicznej budynku zastosowano nastepujgce kryteria
oceny stopnia zniszczenia - wyeksploatowania poszczegoélnych jego elementéw:

Stan sprawnosci Stopien zniszczenia w %

technicznej Elementy Elementy Instal. sanitarne Instalacje
poszczegbinych konstrukcyjne wykoriczenia (wod.-kan., co i elektryczne i
elementéw: cw oraz gazowa) | niskopradowe
Zadawalajgcy 0-20 0-25 0-10 0-10
Niezadowalajgcy 21-35 26 — 40 11-20 11-15
Zly 36 -50 41-60 21-30 16 — 20
Awaryjny powyzej 50 powyzej 60 powyzej 30 powyzej 20




-2.-

Wykonujgc ekspertyze budynku, gtéwnie jego elementéw konstrukcyjnych oparto sie na
wytycznych i danych zawartych w ponizszych normach:

Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 dla 4-tej strefy - Qi =1,60 kN/m” ;
Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1 dala I-szej strefy - gx = 0,30 kN/m?;
Obcigzenia state wg PN-82/B-02001;

Obcigzenia state technologiczne wg PN-82/B-02003:

a) sale i pokoje, pom. sanitarne px = 2,00 kN/m’;
b) korytarze i halle px = 4,00 kN/m’;
c) klatki schodowe px = 4,00 kN/m’;
d) elementy wspornikowe P« = 5,00 kN/m?;

Posadowienie bezposrednie budowli wg PN.-81/B-03020;

Konstrukcje drewniane. Oblicz. statyczne i projekt., PN-B-03150:2000, z uwzgl. Az1,Az2 ,Az3
Konstrukcje murowe niezbrojone wg PN-B-03002: 1999

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie wg PN-90/B-03200;

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone wg PN-B-03264: 2002.

2.0. DANE O GRUNCIE:

Zgodnie z opinig geotechniczng (autora opracowania) grunt nadaje sie do bezposredniego
posadowienia projektowanego budynku co wynika z polowych, makroskopowych badan
geologicznych podtoza gruntowego oraz ogledzin terenu realizacji inwestycji. W poziomie
posadowienia wystepujg proste warunki gruntowe, fo jest:

- warstwa gruntéw jednorodnych réwnolegta do naziomu,

- brak gruntéw stabono$nych,

- zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia ,
- brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

a) Warstwy gruntéw i ich migzszosé (profil miarodajnego punktu badawczego):

- od £0,00 do -0,20 m — rodzimy grunt préchniczny - humus,

- 0d -0,20 do -2,00 m — piaski drobne i $rednie 0 — Ip < 0,30,

- gfebiej — grunty niespoiste — piaski ;drobne i $rednie,

- poziom wody gruntowej po nizej rzednej posadowienia fundamentéw.

b) Dane dotyczace gruntu wystepujace w poziomie posadowienia:

- pospoftki gliniaste, mato wilgotne, plastyczne :

— gestosé objetosciowa y™= 21,0 kN/m*;

- wilgotno$¢ naturalna — w, = 15,0 %;

- kat tarcia wewnetrznego — ®,™= 14,2°;

- stan gruntu — stopien fJIastycznos’ci —-1,=042;

- sp6jnosc gruntu — ¢, = 24,14 kPa;

- modut pierwotnego odksztatcenia gruntu — E)™ = 17250 kPa;

¢) Analiza warunkéw geotechnicznych oraz ustalenie warunkéw posadowienia:

Teren nadaje sie do bezposredniego posadowienia na gruncie rodzimym istniejgcego budynku
Swietlicy oraz mozliwa jest jego rozbudowa i nadbudowa. Nie zachodzi konieczno$¢ wymiany lub
wzmacniania podfoza gruntowego oraz stosowania specjalnych metod fundamentowania. Minimalna
gfebokos¢ posadowienia fundamentéw ze wzgledu na przemarzanie gruntéw powinna wynosic nie
miej niz - h=1,20 m.

Maksymalne graniczne naprezenia (w poziomie posadowienia) przekazywane na grunt przez
istniejgce fundamenty nie powinny przekraczac - og, = 0,790 MPa.

Naprezenia w gruncie pod fundamentami nowoprojektowanymi cze$ci dobudowanej nie powinny
przekraczac - o4, = 0,150 MPa.



-3-

Poziom zwierciadfa wody gruntowej liczony od poziomu stropu istniejgcego gruntu w
bezposredniej blisko$ci budynku znajduje sie - po nizej h = 2,00 m .

3.0. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:

Czesc istniejaca - wolnostojgcy niepodpiwniczony parterowy (z poddaszem
nieuzytkowym) murowany budynek $wietlicy wykonany w technologii tradycyjnej. Zadaszony
symetryczng drewniang wiezbg — ustréj krokwiowo-jetkowy przeznaczong do rozbidérki i wymiany na
nowg wieZzbe dachowg posadowiong na wykonanych Sciankach kolankowych..

Fundamenty — monolityczne wylewane z betonu C12/15 (B15) posadowione bezpos$rednio na
gruncie rodzimym na gtebokoSci ponizej umownej granicy przemarzania dla wtasciwej strefy
klimatycznej o szerokoS$ci ®réwnej szerokosci $cian nadziemia (brak odsadzek).

Sciany fundamentowe betonowe, monolityczne wylewane z betonu C12/15 (B15) o szerokosci
réwnej szeroko$ci $cian nadziemia.

Sciany konstrukcyjne murowane z elementéw ceramicznych grupy 2 na zwyktej zaprawie
klasy 5..0 szerokoSci (grubosci) 51 cm ( w stanie surowym).

Stolarka okienna i drzwiowa — nietypowa wykonana z drewna przeznaczona do wymiany.
Okna podwdjnie szklone szktem okiennym grub. 3,00 mm.

Obiekt jest zaliczany do budynkdéw niskich (N). Kategoria geotechniczna — 1, klasa
uzytkowania konstrukcji — 1; klasa odporno$ci ogniowej ZLIV, kategoria obiektu IX (domy kultury,
Swietlice). Budynek jest zlokalizowany w IV strefie klimatycznej, strefa obcigzeniem $niegiem — 4,
strefa wiatrowa — I, teoretyczna gtebokos¢ przemarzania gruntu — 1,20 m.

Obiekt jest wyposazony w instalacje: wod.- kan., c.o., c.w., kottownie lokalng wbudowana,
instalacje elektryczng o$wietleniowg i gniazd wtykowych oraz wentylacji grawitacyjnej. Budynek
posiada wszystkie niezbedne przytacza umozliwiajgce poprawne dziatanie wszystkich instalacji
zaréwno wewnetrznych jak i doziemnych.

Czesc projektowana - rozbudowa o niepodpiwniczong dobudowang klatke schodowg
umozliwiajgcg dostep do nowoprojektowanego poddasza uzytkowego zadaszong dwuspadowg
niesymetryczng drewniang wieZzbg — ustréj krokwiowo-jetkowy o spadku potaci — i = 84 %.i kgcie
pochylenia potaci — a = 40°. Pokrycie wieZby dachowej z blachodachdwki na taceniu drewnianym;
obrébki z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze pokrycia. Krokwie zadaszenia stanowig
konstrukcje nosng sufitu podwieszanego.

Nad czeScig istniejgcg czescig parterowg po uprzednim rozebraniu istniejgcej wiezby
drewnianej zostang nadbudowane $cianki kolankowe wzmocnione rdzeniami Zzelbetowymi oraz
wykonana nowa symetryczna, drewniana wiezba dachowa o spadku pofaci wynoszgcym i = 84% i
kacie pochylenia — a = 40° pokryta jak cze$¢ dobudowana blachodachéwkag na taceniu drewnianym.

Fundamenty — monolityczne wylewane z betonu C16/20 (B20) zbrojonego podtuznie
(wiericowo) stalg klasy AIlIN — RB500W z zachowaniem otuliny wktadek zbrojenia (od strony podfoza
grunt.) - ¢ = 0,05 m (5,00 cm) posadowione bezpoS$rednio na gruncie rodzimym z zastosowaniem
podktadu z chudego betonu o grubosci g = 0,10 m (10,0 cm).

Sciany fundamentowe betonowe, monolityczne wylewane z betonu C16/20 (B20)i zakoriczone
wiencami zelbetowymi lub w alternatywie murowane z bloczkéw betonowych M2 i M4 na zwyktej
zaprawie klasy M5 zakoriczone wiericami Zzelbetowymi 25x25 cm wylewanymi z betonu C16/20 (B20)
zbrojonymi stalg klasy AllIN — RB500 z zachowaniem otuliny — ¢ = 2,00 cm. Strzemiona zamkniete
wykonane ze stali klasy AO — St0S-b. .

Czesc¢ dobudowana uzbrojona bedzie w instalacje elektryczng i co. powstatg w wyniku
rozbudowy instalacji istniejgcych. Dotyczy to réwniez poddasza uzytkowego wyposazonego
dodatkowo w instalacje wod-kan. i cw.

Bardziej szczegdtowy opis konstrukcji, wyposazenia budynku oraz uzbrojenia dziatki zawiera
opis techniczny do projektu zagospodarowania i projektu budowlanego budynku.

3.0. KONSTRUKCJA BUDYNKU ISTNIEJACEGO - OCENA:

3.1. FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE:

Wszystkie elementy, zaréwno fawy jak i Sciany fundamentowe wykonane z betonu, ktérego
klase oceniono na C12/15 (B15).
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Stan sprawno$ci technicznej fundamentdéw i Scian fundamentowych oceniono jako
zadawalajgcy i zgodny z warunkami techniczno-budowlanymi; brak objawdw nieréwnomiernego
osiadania oraz korozji biologicznej i odksztatcen w poziomie i w pionie co umozliwia wykonanie
planowanej przebudowy z rozbudowsa. Nie zachodzi konieczno$¢ wymiany lub wzmacniania
istniejgcych fundamentéw. Grunt pod tawami zageScit sie i jego no$nos¢ wzrosta o okoto 25% w
poréwnaniu do nos$nosci pierwotnej co umozliwia wykonanie poddasza uzytkowego powstatego w
wyniku nadbudowy nad parterem powstatej w wyniku wymurowania $cianek kolankowych i
wykonania nowoprojektowanej wieZby dachowey.

Ponadfo istniej tawy sg nadwymiarowe w stosunku do obcigzenia jakie na nie przypada
co dodatkowo powoduje, Zze naprezenia w gruncie pod nimi po wykonaniu projektowanego
poddasza uzytkowego nie zostang przekroczone. Ponizej dokonano obliczeniowego sprawdzenia
nosnosci fundamentow i podfoza gruntowego pod nimi — patrz poz.3.0..w zatgczniku do niniejszej
ekspertyzy.

3.2. SCIANY KONSTRUKCYJNE - WSZYSTKIE:

Sciany konstrukcyjne istniejagce murowane z ceramicznych grupy 2 na zwykiej zaprawie klasy
M5 znajdujg sie w zadawalajgcym stanie sprawnosci technicznej. Nie wystepuje wyboczenie z pionu i
poziomu, brak jest spekan oraz $ladéw zawilgocenia, przemarzania i korozji biologicznej. Nosnos¢
graniczna Scian umozliwia wykonanie planowanej nadbudowy z przeznaczeniem powstatego poddasza
na cele uzytkowane jako pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi. Obliczenia sprawdzajgce
znajdujg sie w zatgczniku nr 1 do niniejszej ekspertyzy — patrz poz.2.0.. Stan sprawnoS$ci technicznej
$cian konstrukcyjnych nadziemia jest zgodny z warunkami techniczno — budowlanymi.

3.3. STROP NAD PARTEREM:

Strop wykonany z prefabrykowanych, zelbetowych ptyt kanatowych typu ,Z” przeznaczonych
na obcigzenia typu ,A”. Charakterystyczne obcigzenie dodane ponad ciezar wtasny stropu moze
wynies$¢ do py = 4,00 kN/m?. Stan sprawnosci technicznej stropu oceniono jako zadawalajgcy brak
ponadnormatywnych ugiec i jakichkolwiek $ladéw zniszczenia, spekan oraz korozji biologiczneyj.
Sprawdzenie nos$nosci stropu dla nowych warunkéw obcigzenia zamieszczono w zatgczniku nr 1 do
ekspertyzy — patrz poz.1.0.. Stan sprawnoS$ci technicznej stropu nad parterem jes zgodny z warunkami
techniczno-budowlanymi i umoZzliwia wykonanie projektowanej nadbudowy.

3.4. NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE:

Nadproza drzwiowe i okienne znajdujg sie w zadawalajgcym stanie sprawnos$ci technicznej i
umozliwiajg wykonanie projektowanej nadbudowy. Wykonanie nowoprojektowanych otworéw w
$cianach istniejgcych jest mozliwe pod warunkiem wykonania nadprozy z minimum dwéch belek
stalowych (zalecane dwuteowniki) i po ich osadzeniu ostrozne rozebranie muru pod nimi. Szczegdty
dotyczgce rodzaju belek, sposobu ich oparcia o mur powinien zawiera¢ projekt konstrukcyjny do
projektu architektonicznego budowlanego. Stan sprawno$ci technicznej nadprozy jest zgodny z
warunkami techniczno — budowlanymi.

3.5. WIEZBA DACHOWA:

Istniejgca wieZba drewniana zostanie rozebrana a na jej miejsce zostanie wykonana
nowa wiezba z iglastej tarcicy nasyconej klasy wytrzymato$ciowej C24. Z tego powodu
odstgpiono od bardziej szczegétowej oceny tego elementu budynku.

4.0. INSTALACJE | PRZYLACZA:

W poddanemu ocenie budynku, wystepujg instalacje elektryczne oswietleniowa, gniazd
wtykowych, instalacja grzewcza co. i cw oraz instalacje wod.-kan. i wentylacji grawitacyjnej.
Wszystkie instalacje znajdujg sie w zadawalajgcym stanie sprawno$ci technicznej i nie wymagaja
wymiany spowodowanej projektowang rozbudowa i nadbudowg. MoZliwa jest rozbudowa
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istniejacych instalacji bez ujemnego wplywu na ich funkcjonowanie i uzytkowanie w czesci
istniejgcej. Wszystkie instalacje wykonane zostaty wg. prostych schematéw z zastosowaniem
typowych materiatéw armatury i urzgdzen. Przytgcza zasilajgce budynek w media znajdujg sie w
zadawalajgcym stanie sprawnosci technicznej i nie zachodzi konieczno$¢ ich wymiany lub
przebudowy. Nie wzrasta zapotrzebowanie na ciepto, wode i energie elektryczng w stopniu
wymagajgcym wymiany lub przebudowy zaréwno instalacji jak i przytgczy.

Nie zachodzi tez potrzeba wystepowania o dodatkowy przydziat mocy i zwiekszonego
zasilania w wode do Gestorow sieci. Nie wzrasta ilos¢ odprowadzonych Sciekéw w stopniu
wymagajgcym przebudowe przetgcza kanalizacyjnego. Stan sprawnosci wszystkich instalacji i
przytaczy jest zgodny z warunkami techniczno — budowlanymi i umozliwia wykonanie
projektowanej rozbudowy z nadbudowa.

5.0. PRZEWODY KOMINOWE (DYMOWE | WENTYLACYJNE):

Wszystkie przewody kominowe znajdujg sie w zadawalajgcym stanie sprawnosci technicznej
a ich ilos¢ i stan jest zgodny z warunkami techniczno - budowlanymi Nie zachodzi koniecznos¢ ich
wymiany czy przebudowy.

Wszystkie istniejgce kanaty dymowe i wentylacyjne spetniajg wymogi normatywu co do ich
ilosci oraz wymiaréw zaréwno poprzecznych jak i wysokosci. Poprawna jest tez wysokosé
wyprowadzenia ich ponad dach budynku. Stan sprawnosci technicznej wszystkich istniejgcych
przewoddéw kominowych umozliwia wykonanie projektowanej rozbudowy i nadbudowy.

6.0. OCENA KONCOWA SPRAWNOSCI TECHNICZNEJ CALEGO BUDYNKU:

Dokonane ogledziny i ocena sprawno$ci technicznej poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych budynku, instalacji i gruntu, na ktérym jest posadowiony pozwalajg na stwierdzenie, ze
obiekt znajduje sie w ogblnym zadawalajgcym stanie sprawnos$ci technicznej zgodnej z warunkami
techniczno - budowlanymi. Objety oceng obiekt nadaje sie do przeprowadzenie planowanej rozbudowy
i nadbudowy istniejgcego budynku $wietlicy. Pozwala na to zaréwno stan sprawnos$ci technicznej,
Jako$¢ poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych oraz elementéw wykonczenia zewnetrznego i
wewnetrznego jak réwniez stan sprawnosci technicznej instalacji i przytaczy.

Zachowane zostang réwniez wymagane normatywem odlegtosci budynku od granic dziatek
sgsiednich. Planowane zmiany nie naruszajg praw osob trzecich.

Niniejsze opracowanie nie zastepuje projektu budowlanego stanowi jedynie jedng z podstaw do
Jjego opracowania.-

(Zakonczono na poz.6.0. , str. nr— 5, wg integralnej numeracji — patrz nagtowek, srodek strony.)

Data opracowania jest tozsama z data opracowania projektu budowlanego
- patrz strona tytufowa projektu budowlanego.-

WSPOLPRACA: AUTOR OPRACOWANIA:

UWAGA:

llekro¢ w opracowaniu uzywane jest okreslenie ,normatyw” - nalezy przez to rozumie¢ zbi6r
wszystkich przepiséw i norm dotyczgcych warunkéw wykonania i odbioru robdét budowlanych,
warunkow techniczno-budowlanych, przepiséw Prawa Budowlanego oraz wymogow sztuki budowlaney.

llekro¢ w opracowaniu uzyto sformutowania warunki techniczno — budowlane nalezy przez to
rozumie¢ wytyczne zawarte w Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
Nr 75, poz. 690) z pézZniejszymi zmianami tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 . poz. 1422)



ZALACZNIK NR 1

OBLICZENIA SPRAWDZAJACE
do ekspertyzy budynku swietlicy w miejscowosci karakule gmina Supras/

1.0. Strop na parterem:

Strop wykonany z prefabrykowanych, zelbetowych ptyt kanatowych typu ,Z” przeznaczonych
na stosowanie w budownictwie powszechnym na obcigzenie typu ,A” i przenoszgcych ponad ciezar
wtasny stropu obciazenia dodane w wysoko$ci do — py = 4,00 kN/m>.

Ponizej wykonano obliczenia oceniajgce przydatnos$c istniejgcego stropu nad parterem do
nowych warunkoéw obcigzenie w wyniku projektowanej rozbudowy i nadbudowy istniejgcej Swietlicy.

1.1. Nosnosc plyt kanalowych - typu ,,Z2” na obciazenia ,,A”:

Tablica 1.1. Obcigzenie na strop nad parterem po nadbudowie:

Lp. Opis obcigzenia Obc. char. 7% kq Obc. obl.
KN/m® kN/m®
1. | Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80

gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne,
Szatnie i faZnie zakiadéw przemystowych, ptywalnie
oraz poddasza uzytkowane jako magazyny lub
kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2]

2. | Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych (o 1,25 1,20 - 1,50
ciezarze razem z wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2,5 kN/m2)
[1,250kN/m2]

Warstwy przystropowe [0,750kN/m2] 0,75 1,30 - 0,98

3.
X Py 4,00 1,32 - 5,27

Ptyty kanatowe stropu nad parterem w Swietlicy spetniajg wszystkie warunki stanéw
granicznych pod warunkiem zastosowania warstw przystropowych obcigzajgcych strop w stopni nie
wiekszym niz — gy < 0,75 kN/m”.

2.0. Sciany konstrukcyjne parteru:

Sciany murowane z elementéw ceramicznych grupy 2 na zwykiej zaprawie klasy M5 przy
zatozeni kategorii wykonania rob6t ,B” oraz Il kategorii wykonania elementu. Do dalszej oceny przyjeto
Sciany najbardziej wysilone podpierajgce dwa rzedy ptyt stropowych.

2.1. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne o grub. 1 c.:

Tablica 2.1. Obcigzenie na $ciane od stropu nad parterem:

Lp. Opis obcigzenia Obc. char. 7% kq Obc. obl.
KIN/m? kN/m?
1. | Strop z lewej strony o rozp. w $wietle podpor - 5,56 m 20,68 1,30 - 26,88
[20,680kN/m2]
2. | Strop z prawej strony o rozp. w $wietle podp6r - 3,21 m 11,76 1,30 - 15,29
[11,760kN/m2]
X X 32,44 1,30 -- 42,17
DANE:
Materiat:

Sciana z elementéw ceramicznych grupy 2
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Znormalizowana wytrzymato$¢ elementu na Sciskanie f, = 10,0 MPa
Kategoria wykonania elementu |l

Zaprawa murarska: zwykta klasy M5, przepisana — f, = 5,0 MPa

—  Wytrzymato$¢ charakterystyczna muru na $ciskanie f, = 3,25 MPa

Geometria:

- Sciana wewnetrzna

Grubos¢ Sciany t=250cm
Szeroko$c¢ Sciany b=100,0cm
Wysokos$¢ Sciany h =300,0cm

Podparcie $ciany:

- $ciana podparta u goéry i u dotu

Usztywnienie przestrzenne:

- konstrukcja usztywniona przestrzennie w sposéb eliminujgcy przesuw poziomy
- stropy z betonu z wiericami zelbetowymi

Obcigzenia:
Obcigzenie z wyzszych kondygnacji Ngg = 0,00 kN

Obcigzenie obliczeniowe ze stropu N®, 4 = 26,89 kKN
Obcigzenie obliczeniowe ze stropu N 4= 1529 kN
Obcigzenie obliczeniowe ze stropu Ng.q = 26,89 kN
Ciezar objeto$ciowy muru p=12,0 kN/m® 3%=1,10
— ciezar wiasny Sciany Gs = 9,90 kN
ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwafa
Kategoria wykonania robot: B
— CzeSciowy wspoifczynnik bezpieczenstwa dla muru Im=2,6

WYNIKI - SCIANA OBCIAZONA PIONOWO - model przegubowy (wg PN-B-03002:2007):

& 8
0] ©

300,0

Warunek nosnosci pod stropem:

@;=0,737 A=025m°, f;=1,16 MPa

Nig=42,18 kN < Nigg= @;-Afy=212,80 kN (19,8%)
Warunek nosnosci w strefie Srodkowey:

@, =0,676 A=0,25m’, f;=1,16 MPa

Npmg = 47,13 kN < Nprg= @nAfy=19514 kN (24,2%)
Warunek nosnosci nad stropem:

@,=0,920 A=025m? fy;=1,16 MPa

Nag = 52,08 kN < Nopy= @yAfy=26570kN (19,6%)

Najbardziej obcigzona $ciana konstrukcyjno (po uwzglednieniu nowych warunkéw obcigzenia
stropu nad parterem od projektowanego poddasza uzytkowanego) spetnia wszystkie warunki
standéw granicznych.




3. 0.

czesci istniejgcej. Zatozono pod istniejgcymi tawami budynku nastepujgce podfoze gruntowe:

Istniejace fawy fundamentowe:

Sprawdzono no$nos¢ istniejacych faw fundamentowych dla nowych warunkéw obcigzenia
spowodowanych nadbudowa budynku. Uwzgledniono 25% przyrost nosnosci gruntu pod tawami

- pospotki gliniaste, mafo wilgotne, plastyczne :

— gestosé objetosciowa y™= 21,0 kN/m*;

- wilgotno$¢ naturalna — w, = 15,0 %;

- kat tarcia wewnetrznego — ®,™= 16,2°;
- Stan gruntu — stopieni f)lastycznos’ci -1,=0,31;

- sp6jnosc gruntu — ¢, = 27,67 kPa;

- modut pierwotnego odksztatcenia gruntu — Eo™ = 21747 kPa;

Wykonujac obliczenia sprawdzajgce przyjeto zatozenia jak nizej:
Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podfoza:

- dla nosnosci pionowej m = 0,81

- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla stateczno$ci na obrét m = 0,72
Wspdtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20

3.1. Sprawdzenie fawy sciany konstruk. wewnetrznej — 40x40 cm:

Tablica 3.1. Obcigzenie na fawe pod konstrukcyjng $ciane wewnetrzng:

Lp. Opis obcigzenia Obc. char. 7% kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. | Oddziatywanie stropu nad parterem [32,440kN/m] 32,44 1,30 - 42,17
2. | Od ciezaru Sciany nadziemia [11,640kN/m] 11,64 1,30 - 15,13
3. | Od ciezaru Sciany fundamentowej [7,500kN/m] 7,50 1,30 -- 9,75
4. | Od ciezaru wincow zelbetowych [1,580kN/m] 1,58 1,30 - 2,05
X X 53,16 1,30 -- 69,11
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu : Typ: f{awa prostokatna
B=040m H=040m
Bs=025m eg=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=1,60m Dpmin = 1,20 m. Brak wody gruntowej w zasypce
Szkic uwarstwienia podfoza:
z[m]
ffffffffffffff -1,60
————————————— -1,20
Pospotki gliniaste
Zestawienie warstw podfoza
N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Vimin Vemax 621 e M, [kPa] | M [kPa]
r ona [/m’] [kPa]
1] Pospdtki gliniaste 1,00 nie 2,10 0,90 1,10 14,59 24,90 28614 38143




Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| catkowite 69,11 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®

Wispditczynniki obcigzenia: Vemin = 0,90, Yrmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C12/15 (B15) — f,q = 8,00 MPa, fyy = 0,73 MPa, E., = 27,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wispdtczynniki obcigzenia: Vemin = 0,90, Yrmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,4 = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B gs =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéow ¢ = 20,0 cm
WYNIKI-SPRAWDZENIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA wg PN-81/B-03020
Nosnosé pionowa podfoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qu = 140,1 kN
N,=76,9 kN < m-Qum =0,81-140,1 kN = 113,5 kN (67,8%)
Nosnos¢ (statecznos$cé) podfoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podfoza Qs = 24,5 kKN
T,=00kN < m-Qr=0,72-24,5kN = 17,7 kN (0,0%)
Statecznos$é fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Dec. moment wywracajgcy M,g > = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mg, = 15,14 kNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m-M, =0,72-15,1 kNm = 10,9 kNm/mb  (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,32 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,36 cm
§=0,36cm < Sgp=1,00cm (357%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nosnosé na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac¢ no$nos$ci na przebicie

Poddana ocenie tawa fundamentowa oraz podfoze gruntowe pod nig (po uwzglednieniu
obcigzen po nadbudowie) spetnia wszystkie warunki standw granicznych

3.2. Sprawdzenie fawy sciany konstruk. zewnetrznej — 50x40 cm:

Tablica 3.2. Obcigzenie na fawy fundamentowe s$cian zewnetrznych:

Lp. Opis obcigzenia Obc. char. 7% kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. | Oddziatywanie wiezby dachowej [12,300kN/m] 12,30 1,41 -- 17,34
2. | Od ciezaru Scianki kolankowej [4,650kN/m] 4,65 1,30 -- 6,05
3. | Od ciezaru wiericow zelbetowych [3,520kN/m] 3,562 1,30 - 4,58
4. | Oddziatywanie stropu nad parterem [20,680kN/m] 20,68 1,30 -~ 26,88
5. | Od ciezaru Sciany nadziemia - parter  [21,600kN/m] 21,60 1,30 - 28,08
6. | Od ciezaru $ciany fundamentowej [20,620kN/m] 20,62 1,30 - 26,81
X Py 83,37 1,32 -- 109,73
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu : Typ: fawa prostokatna
B=050m H=040m
Bs=025m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,60m Dpmin = 1,20 m. Brak wody gruntowej w zasypce

Zestawienie warstw podfoza

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Vemin Vemax 6211 e M, [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m’] [kPa]

1] Pospdtki gliniaste 1,00 nie 2,10 0,90 1,10 14,59 24,90 28614 38143
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Tg [kKN/m] M [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1| catkowite 109,73 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®

Wispditczynniki obcigzenia: Vemin = 0,90, ¥rmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C12/15 (B15) — f.y = 8,00 MPa, f4; = 0,73 MPa, E., = 27,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspditczynniki obcigzenia: Vemin = 0,90, Yrmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B gs =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 20,0 cm
WYNIKI-SPRAWDZENIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nosnosé pionowa podfoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qu = 175,6 kN
N,=121,0kN < m-Qum =0,81-1756 kN = 1423 kN  (85,1%)
Nosnos¢ (statecznos$é) podfoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosno$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podfoza Qs = 37,0 kN
T,=0,0kN < m-Qr=0,72-37,0 kN = 26,7 kN (0,0%)
Statecznos$é fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Dec. moment wywracajgcy Mg > = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 29,81 kNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m-M,=0,72-29,8 kNm = 21,56 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,51 cm, wtérne s"= 0,05 cm, catkowite s = 0,57 cm
§=0,67cm < Sgp=1,00cm (56,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnosé na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac¢ no$nosci na przebicie
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Poddana ocenie tawa fundamentowa oraz podfoze gruntowe pod nig (po uwzglednieniu
obcigzen po nadbudowie) spetnia wszystkie warunki stanéw granicznych

4.0. Podsumowanie obliczen sprawdzajacych:

Wszystkie elementy konstrukcyjne poddane ocenie obliczeniowej (z zastosowaniem nowych
wielkosci obcigzajgcych oddziatywujgcych na istniejgce elementy konstrukcyjne po nadbudowie )
spetniajg warunki stanéw granicznych. Nosnos$é, stan uzytkowalnosci oraz stan sprawnosci
technicznej pozwalajg na wykonanie planowanej rozbudowy z nadbudowa istniejacego
budynku swietlicy bez koniecznosci wymiany lub wzmacniania istniejacej konstrukcji budynku

Swietlicy.

(Koniec zatgcznika nr 1 — zakoriczono na poz.4.0.; str. nr — 11 wg integralnej numeracji — patrz nagtowek, srodek strony)

Data opracowania jest tozsama z data opracowania projektu budowlanego
- patrz strona tytufowa projektu budowlanego.-
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