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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot
Przedmiotem opracowania jest "Zagroda dla lesniczego - budynek mieszkalny i budynek garazowo-gosp. w miejscowosci Ruda na czesci
dziatki o nr geod. 316/4 w obrebie 0036 Ruda, gm. Biata Piska"

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji wewnetrznych wodno - kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania na potrzeby projekto-
wanego budynku.

- Projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE , Tmax = 90°C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob =
70/80°C). Potgczenia zaprasowywane typu Press. Przewody do punktéw czerpalnych utozone bedg w peszlu w posadzce i w $cianach. Bez-
posrednie podtgczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen wykona¢ przy pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym.

- Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC fgczonych na wcisk z wykorzystaniem uszczelek gumowych. Lezaki
utozone zostang pod posadzkg z wyprowadzeniem do studzienki zewnetrznej. Piony w bruzdach $ciennych. Piony w najnizszych punktach
uzbrojone w czyszczaki rewizyjne za$ w najwyzszych punktach zamontowane wywiewki wyprowadzone ponad dach. Mocowanie rur przy uzy-
ciu hakdéw i uchwytéw. Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych uszczelniajac wolng prze-
strzen masg elastyczna. Odbiorniki do pionéw podtgczy¢ grawitacyjnie.

- Projektowana instalacja grzewcza bedzie instalacjg, wodna, dwururowg z rozdziatem dolnym o obiegu wymuszonym. Projektuje sie zasilanie
instalacji c.o. z projektowanej kottowni na paliwo state w oparciu o kociot wodny dwupaleniskowy (pellet, drewno) o mocy 17kW zlokalizowanej
na poziomie parteru w wydzielonym pomieszczeniu. Parametry wody grzewczej 80/60°C.

Poziome przewody w kottowni z rur stalowych prowadzone bedg w kottowni pod stropem do podgrzewacza cieptej wody oraz na potrzeby c.o..
Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej bedzie posiadat dodatkowo grzatke elektryczng w celu podgrzewu wody w okresie letnim.
Zabezpieczenie uktadu za pomocg otwartego naczynia wzbiorczego.

Odprowadzenie spalin z kottéw odbywac sie bedzie czopuchem o $rednicy 150 mm z rur dwusciennych do przewodu dymowego systemowe-
go

z wktadem ceramicznym o $rednicy dn180 izolowanym otuling zakonczony deflektorem (wg projektu architektury). Ceramika odporna na dzia-
tanie wysokich i niskich temperatur od 60 do 600°C.

3.Wycena obejmuje

- INSTALACJE WODOCIAGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

- INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH
- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA WODNEGO
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Instalacje budowlane
1.1/45332200-5 |Instalacje wodociggowe
1.1.1/45332200-5 |Rurociagi - instalacje wodociggowe
1/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc 18X2,5 mm w budynkach niemieszkalny¢m
d.1./0112-01
1.1analogia
36,5 m 36,500
RAZEM 36,500
2|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc fi 25x3,5 mm w budynkach niemieszkal- |m
d.1./0112-02 nych
1.1analogia
17,5 m 17,500
RAZEM 17,500
3/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do baterii, | szt.
d.1./0116-08 ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 18 mm
1.1analogia
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaword szt.
d.1./0116-01 czerpalnych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 18 mm
1.1analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.2/45332400-7 |Armatura wodociggowa
5/KNNR 4 Zawor kulowy do armatury czerpalnej z filtrem fi 15 mm szt.
d.1./0133-01
1.2|analogia
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
6/KNNR 4 Zawory czerpalne ze zlgczka do weza fi15 mm szt.
d.1./0135-01
1.2|analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7/KNNR 4 Zawor kulowy odcinajgcey fi 15 mm szt.
d.1./0130-01
1.2
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNNR 4 Zawor kulowy odcinajgcy fi 20 szt.
d.1./0130-02
1.2
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNNR 4 Bateria umywalkowa jednouchwytowa stojaca fi 15 mm szt.
d.1./0137-02
1.2
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNNR 4 Bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych szt.
d.1./0137-02
1.2|analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna kpl.
d.1./0101-01
1.2
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.3/45321000-3 |lzolacje
12|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m
d.1./0101-03
1.3
36,5 m 36,500
RAZEM 36,500
13|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m
d.1./0101-04
1.3
17,5 m 17,500
RAZEM 17,500
1.1.4/45332200-5 |Badania
14|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
1.4
54,0 m 54,000
RAZEM 54,000
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15/KNNR 4 Proba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba |prob.
d.1./0127-01 zasadnicza (pulsacyjna)
1.4
1,0 prob. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - dodate/m
d.1./0127-04 w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
1.4
54 m 54,000
RAZEM 54,000
1.2/45332300-6 |Instalacje kanalizacji sanitarnej
1.2.1/45332300-6 |Rurociagi - instalacja kanalizacji sanitarnej
17|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemiesz-|m
d.1./0208-02 kalnych o potgczeniach wciskowych
2.1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
18/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszm
d.1./0208-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
2.1
4 m 4,000
RAZEM 4,000
19|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach |szt.
d.1./0211-01 wciskowych
2.1
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach szt.
d.1./0211-03 wciskowych
2.1
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $ér. 75/160 mm szt.
d.1./0213-04
2.1
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.2/45332400-7 |Przybory
22|KNNR 4 Wopusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z kratkg metalowg szt.
d.1./0218-01
22
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNNR 4 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./0230-02
22
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNNR 4 Umywalka pojedyncza porcelanowa dla niepetnosprawnych kpl.
d.1./0230-02
2.2|analogia
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla niepetnosprawnych kpl.
d.1./0233-03
22
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3/45331100-7 |Instalacje centralnego ogrzewania wodnego
1.3.1]45331100-7 |Rurociagi - instalacja centralnego ogrzewania wodnego
26|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-Xc fi 18x2,5 mm m
d.1./0404-01
3.1|poz. zastep-
cza
75,0 m 75,000
RAZEM 75,000
27|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT fi 25x2,5 |m
d.1./0404-02 mm
3.1|poz. zastep-
cza
15,5 m 15,500
RAZEM 15,500
28|KNNR 4 Rury ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie STEEL, fi 22 mm m
d.1./0402-03
3.1|poz. zastep-
cza
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6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
29|KNNR 4 Rury przytgczne do grzejnikdw plytowych o potgczeniu na gwint kpl.
d.1./0427-01
3.1
16,0 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
1.3.2/45331100-7 |Armatura - instalacje centralnego ogrzewania wodnego
30|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.1./0411-02 mm
3.2
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany fi 25 mm szt.
d.1./0411-03
3.2
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNNR 4 Reczny zawdr réwnowazacy z ptynna nastawa wstepna typ np. USV-I gwintowar] szt.
d.1./0411-02 fi 20 mm
3.2|analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNNR 4 Reczny zawdr réwnowazacy z ptynna nastawa wstepna typ np. USV-I gwintowar] szt.
d.1./0411-03 fi 25 mm
3.2|analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNNR 4 Zawor odcinajgcy katowy typ RLV-KS fi 15 mm szt.
d.1./0412-01
3.2|analogia
8,0 szt. 8,000
RAZEM 8,000
35|KNNR 4 Montaz glowicy termostatycznej szt.
d.1./0412-01
3.2|poz. zastep-
cza
8,0 szt. 8,000
RAZEM 8,000
36|KNR 2-17 Montaz kurtyny powietrza szt.
d.1./0327-01
3.2|poz. zastep-
cza
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.3/45331100-7 | Grzejniki - instalacje centralnego ogrzewania wodnego
37|KNNR 4 Grzejnik stalowy ptytowy THERM X2 PROFIL-V, typ 11, wysoko$é H =600 mm, |szt.
d.1./0418-03 wielko$¢ L=400mm z wbudowanym zaworem termostatycznym
3.3
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38/ KNNR 4 Grzejnik stalowy ptytowy THERM X2 PROFIL-V, typ 11, wysoko$¢ H =600 mm, |szt.
d.1./0418-03 wielko$¢ L=500mm z wbudowanym zaworem termostatycznym
3.3
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39/KNNR 4 Grzejnik stalowy ptytowy THERM X2 PROFIL-V, typ 22, wysoko$¢ H =600 mm, |szt.
d.1./0418-07 wielko$¢ L=600mm z wbudowanym zaworem termostatycznym
3.3
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
40/KNNR 4 Grzejnik stalowy ptytowy THERM X2 PROFIL-V, typ 22, wysoko$¢ H =600 mm, |szt.
d.1./0418-07 wielko$¢ L=900mm z wbudowanym zaworem termostatycznym
3.3
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41/KNNR 4 Grzejnik stalowy ptytowy THERM X2 PROFIL-V, typ 22, wysoko$¢ H =600 mm, |szt.
d.1./0418-07 wielko$¢ L=1100mm z wbudowanym zaworem termostatycznym
3.3
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNNR 4 Grzejnik stalowy ptytowy THERM X2 PROFIL-V, typ 22, wysoko$¢ H =900 mm, |szt.
d.1./0418-07 wielko$¢ L=800mm z wbudowanym zaworem termostatycznym
3.3
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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1.3.4/45321000-3 |lzolacje - instalacje centralnego ogrzewania wodnego
43|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 22 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m
d.1./0101-10
34
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
44| KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 18 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) m
d.1./0101-03
34
75,0 m 75,000
RAZEM 75,000
45/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm (P) m
d.1./0101-04
34
15,5 m 15,500
RAZEM 15,500
1.3.5/45331100-7 |Wentylacja
46/ KNR 2-17 Wentylator tazienkowy szt.
d.1./0208-01
3.5|poz. zastep-
cza
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.6/45331100-7 |Badania
47/KNNR 4 Ptukanie instalac;ji c.o. m
d.1./0128-02
3.6|poz. zastep-
cza
96,5 m 96,500
RAZEM 96,500
48/ KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1./0406-03 (pulsacyjna)
3.6
1,0 préba 1,000
RAZEM 1,000
49/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za préobe wm
d.1./0406-05 budynkach niemieszkalnych
3.6
90,5 m 90,500
RAZEM 90,500
50|KNNR 4 Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji ukfad
d.1./0436-01
3.6
16,0 uktad 16,000
RAZEM 16,000
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