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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i nadbudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Karakulach gm, Suprasl.
Dane liczbowe:

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 1

- powierzchnia zabudowy istniejgcej 126.8 m2

- powierzchnia zabudowy projektowanej 25.9 m2

- powierzchnia zabudowy tgcznie 152.7 m2

- powierzchnia uzytkowa 198.8 m2

- kubatura 646.2 m3

Kosztorys obejmuje roboty:
- fundamentowe
- murowe

- zelbetowe

- posadzkowe

- tynkarskie

- $lusarskie

- ciesielskie

- pokrywcze

- malarskie

- dociepleniowe
- drogowe
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2018 rozbudowa i nadbudowa budynku $wietlicy w Karakulach OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY KWALIFIKOWANE
1.1/45110000-1 |ROZBIORKI
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na |m?2
d.1.1/0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - MATERIAL DO PONOW-
NEGO WBUDOWANIA
5,50*16,30+1,00*3,20 m?2 92,85
RAZEM 92,85
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej -OBRZEm
d.1.1/0813-01 ZA, MATERIAL. DO PONOWNEGO WBUDOWANIA
(6,46+16,30+6,21) m 28,97
RAZEM 28,97
3|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1.1/0535-02
10% na ob- |12,34*10,28/0,956*1,1 m2 145,96
rébki blachar-
skie
RAZEM 145,96
4/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.1/1107-01 nym na odl. do 1 km
poz.3*5/1000 t 0,73
RAZEM 0,73
5/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem mechanicznym i wylat
d.1.1/1107-02 dunkiem recznym na odl. do 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.4 t 0,73
RAZEM 0,73
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat 16 cm |m?2
d.1.1/0430-03
12,34*10,28/0,956 m?2 132,69
RAZEM 132,69
7|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.1.1/0430-06
12,34*10,28/0,956 m?2 132,69
RAZEM 132,69
8/KNR 4-01 Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1]0349-02
(12,34+10,28)*2*0,58*0,22 m3 5,77
RAZEM 5,77
9/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanygm?
d.1.1/0613-03 na sucho - jedna warstwa - DEMONTAZ R=0,5
11,19*9,13 m?2 102,16
RAZEM 102,16
10|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1/0901-05
4,50*2 m 9,00
RAZEM 9,00
11|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1]0901-06
poz.10 m 9,00
RAZEM 9,00
12|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1/0901-07
poz.10 m 9,00
RAZEM 9,00
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg;m3
d.1.1]0108-11 to$¢ 14 km
0108-12
poz.8 m3 5,77
poz.9*0,05 m3 5,11
RAZEM 10,88
1.2/45111200-0 |WYKOPY | ROBOTY ZIEMNE
14|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.2/0122-01
poz.15+poz.16 m3 123,45
RAZEM 123,45
15|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na od;m3
d.1.2|0216-02 ktad w gruncie kat.lll
(11,58+6,59)*4,13 75,04
A (obliczenia pomocnicze) =========
75,04
poz.15A*1,62 m?3 121,56
RAZEM 121,56
16|KNR 2-01 Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem samochodowym m3
d.1.2/0308-02 5-6 t i wytadowaniem na odktad kat.gr.l11-1V
55 (2,14+6,73+7,58+2,14+5,45+4,05+1,03)*0,65 18,93

A (obliczenia pomocnicze)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18,93
poz.16A*0,10 m?3 1,89
RAZEM 1,89
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mm3
d.1.2/0230-01 gruncie kat. I-ll
Krotnos¢ = 0,5
poz.15+poz.16 m3 123,45
A (sumaczesciowa) ] e
m3 123,45
-podktady -poz.19 m3 -2,18
-tawy -poz.20 m3 -5,61
-fundamenty |-poz.23 m3 -7,69
B (sumacze$sciowa) L e
m3 -15,48
RAZEM 107,97
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; gtgm3
d.1.2/0320-0502 |bokos$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m
Krotnos¢ = 0,5
poz.15+poz.16 m3 123,45
A (sumaczesciowa) ] e
m3 123,45
-podktady -poz.19 m3 -2,18
-tawy -poz.20 m3 -5,61
-fundamenty |-poz.23 m3 -7,69
B (sumaczesciowa) L e
m?3 -15,48
RAZEM 107,97
1.3/45223500-1 |t AWY FUNDAMENTOWE | IZOLACJE POZIOME NA +t AWACH
19|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.3/1101-01
55 poz.20A*0,75*0,10 m?3 2,18
RAZEM 2,18
20|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa-|m?3
d.1.3/0202-01 niem pompy do betonu B20
poz.6.1 (2,14+6,73+7,58+2,14+5,45+4,05+1,03) 29,12
A (obliczenia pomocnicze) =========
29,12
poz.20A*0,55*0,35 m3 5,61
RAZEM 5,61
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowit
d.1.3/0290-02 ne
poz.6.1 poz.20A*6/1000 t 0,17
RAZEM 0,17
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw funim?
d.1.3|0604-02 damentowych betonowych
poz.20A*0,55 m?2 16,02
RAZEM 16,02
1.4/45262500-6 |SCIANY FUNDAMENTOWE
23|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1.4/0101-06
(1,98+6,42+7,27+1,98+6,79+4,20+1,50) 30,14
A (obliczenia pomocnicze) =========
30,14
poz.23A*1,02*0,25 m?3 7,69
RAZEM 7,69
24|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - zjm3
d.1.4/0210-01 zastosowaniem pompy do betonu
wieniec na |(poz.23A)*0,25*0,25 m3 1,88
Scianach fun-
damentowych
RAZEM 1,88
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowit
d.1.4/0290-02 ne
fi12 4*0,888/1000*(poz.23A) t 0,11
fi 6 1,00/0,25%1,00*0,222/1000*(poz.23A) t 0,03
RAZEM 0,14
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zint m?2
d.1.4/0603-07 no z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa DYSPERBIT
poz.23A*(1,57+1,27) m?2 85,60
RAZEM 85,60
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zint m?2
d.1.4/0603-08 no z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.26 m?2 85,60
RAZEM 85,60
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28|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami ze styropianu fundamentowego gr.12cm met¢m?
d.1.4/2609-01 da lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropia-
nowych do $cian
(1,98+6,42+7,27+1,98+6,79+4,20) 28,64
A (obliczenia pomocnicze) =========
28,64
poz.28A*1,57 m?2 44,96
RAZEM 44,96
1.5 KLATKA SCHODOWA
1.5.1/45262500-6 |SCIANY KONSTRUKCYJNE
29|KNR 2-02 Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, gru m?
d.1./0116-01 bosci 24 cm
5.1
$ciany ze- 1,98%(5,42+3,81)/2 m2 9,14
wnetrzne klat4
ki
6,42*3,81 m2 24,46
4,79*(3,81+7,85)/2+2,48*(7,85+5,54)/2 m2 44,53
1,98*5,54+0,5%1,50*1,50 m2 12,09
-stolarka Dz- |-(1,50*2,10+1,00*2,10+0,90*1,20*2) m2 -7,41
2, Dz-3,
O1x2
RAZEM 82,81
30|KNR 2-02 Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, gru m?
d.1./0116-01 bosci 24 cm
5.1
Sciany wew- |4,44*5,42 m2 24,06
netrzne
2,34*(7,85+5,54)/2+2,94%(5,24+7,85)/2 m2 34,91
$ciana pod |1,50*1,54 m?2 2,31
schodami
-stolarka Dw- |-1,50*2,10 m2 -3,15
1
RAZEM 58,13
31|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn- |szt
d.1./0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
5.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
32|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1/ szt
d.1./0126-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
5.1
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.5.2/45223500-1 |ROBOTY ZELBETOWE
33|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o szerjm?3
d.1./0211-04 kosci przewigzek do 0,3 m beton klasy B20
5.2
wieniec w po-|(1,98+6,42+7,27+1,98+6,79+4,20)*0,25*0,25*2 m3 3,58
ziomie parte-
ru i poddasza
nadproza
poz.5.1 2,00*0,25%0,25 m3 0,13
poz.5.2. 1,50*0,25%0,25*3 m3 0,28
belkaBiC |3,30*2*0,25*0,30 m?3 0,50
RAZEM 4,49
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowit
d.1./0290-02 ne
5.2
wieniec
fi12 (1,98+6,42+7,27+1,98+6,79+4,20)*4*0,888/1000 t 0,10
fi6 (1,98+6,42+7,27+1,98+6,79+4,20)/0,20%1,50*0,222/1000 t 0,05
nadproza (10+8*3) /1000 t 0,03
fi12, fi6
belkaBiC |(26+22)/1000 t 0,05
RAZEM 0,23
35|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem pompy do| m?2
d.1./0218-02 betonu
5.2/0218-06
(5,94+5,29)*1,50 m?2 16,85
RAZEM 16,85
36|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowit
d.1.|0290-02 ne o $r. 8-14 mm
5.2
58*2/1000 t 0,12
RAZEM 0,12
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1.5.3/45431000-7 |PODLOZA | POSADZKI KLATKI
37|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1./1101-07
5.3
(5,94+5,29)*1,50 16,85
A (obliczenia pomocnicze) =========
16,85
poz.37A*0,30 m3 5,06
RAZEM 5,06
38|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na s¢m?3
d.1./1101-01 z.sz.|mochodzie.
5.3/5.4. 9913
poz.37A*0,10 m3 1,69
RAZEM 1,69
39|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1./0504-02
5.3|analogia
poz.37A m?2 16,85
RAZEM 16,85
40/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS100 gr.5cm pozioim?2
d.1./0609-03 me na wierzchu konstrukgcji na sucho - jedna warstwa
5.3
poz.37A m? 16,85
RAZEM 16,85
41/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EP1200 gr.5cm pozio{m?
d.1./0609-04 me na wierzchu konstrukgcji na sucho - kazda nastepna warstwa
5.3
poz.37A m? 16,85
RAZEM 16,85
42|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm za;m?
d.1./1102-02 tarte na gtadko
5.3/1102-03
poz.37A m?2 16,85
RAZEM 16,85
43/ NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm ng m?
d.1./202 2805-06 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
5.3
6,79*1,50 m?2 10,19
RAZEM 10,19
44 NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na za m?
d.1./202 2810-06 |prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
5.3
(5,94+5,29)*1,50 m2 16,85
podstopnie  |1,50*0,15*(10+12) m? 4,95
RAZEM 21,80
45/ NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejgm
d.1./202 2809-01 |wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
5.3
parter (6,79+1,50)*2 m 16,58
schody (5,94+6,79)*2+(10+12)*0,30*2 m 38,66
RAZEM 55,24
1.5.4/45410000-4 |ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE
46| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach |m?
d.1./0803-06
54
bieg 6,79*1,50 m?2 10,19
RAZEM 10,19
47 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1./0803-03
54
(5,94*6,70+6,30%6,70)*2 m?2 164,02
RAZEM 164,02
48| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykqm?
d.1./0815-06 wanych i betonowych wylewanych
54
poz.46 m2 10,19
RAZEM 10,19
49/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z elementow prefabry- m?2
d.1./0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
54
poz.47 m2 164,02
RAZEM 164,02
50|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikdw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt gips¢m
d.1./2057-01 wych ORTH
54
(1,50+2,10*2)+(1,00+2,10*2)*2+(0,46+1,50*2) m 19,56

-6-
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RAZEM 19,56
51|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
54
poz.46 m? 10,19
RAZEM 10,19
52|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
54
poz.47 m? 164,02
RAZEM 164,02
53|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.1./1505-01 gtadkich bez gruntowania
54
poz.46 m? 10,19
RAZEM 10,19
54|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.1./1505-01 z.sz.|gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
5.4(5.3
poz.47 m? 164,02
RAZEM 164,02
1.5.5/45421000-4 |STOLARKA ZEWNETRZNA KLATKI
55|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie - PROFIL m?2
d.1./1024-06 CIEPLY, SZKLO BEZPIECZNE, KLAMKA, STOPKA
55
DAz-2 1,50*2,10 m?2 3,15
RAZEM 3,15
56|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie - PROFIL m?2
d.1./1024-06 CIEPLY, KLAMKA, STOPKA
55
DAz-3 1,00*2,10 m?2 2,10
RAZEM 2,10
57|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obré|m?2
d.1./1023-05 kg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
55
O1x2 0,90*1,20*2 m?2 2,16
RAZEM 2,16
58 Dostawa i montaz parapetu PCV m
d.1.|analiza indy-
5.5|widualna
wc parter 0,55*2 m 1,10
O1x2 1,002 m 2,00
RAZEM 3,10
1.5.6 ROBOTY SLUSARSKIE
59|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach, MALOWANY PROSZKOWO m
d.1./{1208-03
5.6
3,00+3,60+3,00+3,80 m 13,40
RAZEM 13,40
1.6 PODDASZE
1.6.1/45262500-6 |SCIANY KONSTRUKCYJNE
60|KNR 2-02 Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, gru m?
d.1./0116-01 bosci 24 cm
6.1
$ciana kolan-|(11,67+9,61)*2*0,78 m2 33,20
kowa
$ciana od str.|4,95%(2,57-0,78)+0,35*2,57 m?2 9,76
klatki
$ciany szczy-|0,5*9,61%4,05*2 m2 38,92
towe
-stolarka -(1,80*1,50+2,70*1,50+1,50*2,10) m?2 -9,90
RAZEM 71,98
1.6.2/45223500-1 |ROBOTY ZELBETOWE
61|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o szerjm?3
d.1./0211-04 kosci przewigzek do 0,3 m
6.2
wieniec (11,67+9,61)*2*2*0,25*0,25 m3 5,32
nadproza (2,30+3,20)*0,25*0,25 m?3 0,34
RAZEM 5,66
62|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie desk(m?3
d.1./0211-01 wane
6.2
rdzenie 0,25*0,25%1,27*18 m3 1,43
RAZEM 1,43
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63|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowit
d.1./0290-02 ne
6.2
wieniec
fi12 (12,31+10,15)*2*4*0,888/1000 t 0,16
fi6 (12,31+10,15)*2/0,20*1,00*0,222/1000 t 0,05
rdzenie
fi12 4*0,888/1000%1,27*23 t 0,10
fi6 1,00/0,18%1,00*0,222/1000*1,27*23 t 0,04
nadproza
fi12 (2,30+3,20)*5*0,888/1000%1,05 t 0,03
fi 6 (2,30+3,20)/0,10*1,20*0,222/1000 t 0,01
RAZEM 0,39
1.6.3/45431000-7 |POSADZKI PODDASZA
64|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziom m?2
d.1./0607-01 podposadzkowe
6.3
11,19*9,13 m?2 102,16
RAZEM 102,16
65|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS100 gr.4cm pozioim?2
d.1./0609-03 me na wierzchu konstrukgcji na sucho - jedna warstwa
6.3
poz.64 m? 102,16
RAZEM 102,16
66|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm za;m?
d.1./1102-02 tarte na gtadko
6.3/1102-03
poz.64 m? 102,16
RAZEM 102,16
67|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPER-|m?2
d.1./0635-01 FLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
6.3
3,12*2,44 m?2 7,61
RAZEM 7,61
68|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 m
d.1./0638-01
6.3
2,44*4+3,12*2+0,20*8 m 17,60
RAZEM 17,60
69|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg SU- |m?
d.1./0640-01 PERFLEX-10
6.3
poz.64 m?2 102,16
RAZEM 102,16
70/NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm ng m?2
d.1./202 2805-06 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
6.3
poz.64 m2 102,16
RAZEM 102,16
71/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejgm
d.1./202 2809-01 |wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
6.3
parter (9,13+6,87+5,82+5,90+3,11+2,82)*2 m 67,30
-(1,50*4+0,90+1,00+1,50) m -9,40
RAZEM 57,90
1.6.4/45421146-9 |SCIANY DZIALOWE | OBUDOWA STROPU PODDASZA
72|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje-|m?
d.1./2010-03 dynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
6.4
wc i pom. po-|(1,94+2,70+3,11)*3,18 m2 24,65
rzgdkowe
-1,02*2,05*2 m?2 -4,18
RAZEM 20,47
73|KNR AT-02 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone réwnoczesnie ze wznoszjszt.
d.1./2059-03 niem $cianek dziatowych z ptyt gipsowych ORTH o gr. 10 cm OKLEINOWANE W
6.4 KOLORZE STOLARKI DRZWIOWEJ
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
74/ KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi GKF na ruszcie podwéjnym, |m?2
d.1./2012-03 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
6.4
(0,20+2,86)*11,17*2 m2 68,36
4,84*11,17 m2 54,06
(0,20+4,61+2,95+0,20)*1,50 m2 11,94
(0,20+2,00)*4,44 m?2 9,77
RAZEM 144,13
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75/KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztaj m?2
d.1./2012-04 townikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe GKF
6.4
poz.74 m? 144,13
RAZEM 144,13
76/KNR 0-1511 | Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przykreqm?
d.1./0517-01 niem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
6.4|analogia
paroizolacja |poz.74 m? 144,13
RAZEM 144,13
77/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanygm?
d.1./0613-03 na sucho - jedna warstwa GR.15CM
6.4
poz.74 m? 144,13
RAZEM 144,13
78/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanygm?
d.1./0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa GR.15CM
6.4
poz.74 m?2 144,13
RAZEM 144,13
79|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.0-1.25 m2 -|m2
d.1./1016-04 OCIEPLONY WYLAZ NA PODDASZE ZE SCHODAMI STRYCHOWYMI
6.4|analogia
0,70*0,94 m?2 0,66
RAZEM 0,66
1.6.5/45410000-4 |ROBOTY TYNKARSKIE
80|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1./0803-03
6.5
$ciana kolan-|(11,67+9,61)*2*0,78 m2 33,20
kowa
$ciana od str.|4,95%(2,04-0,78) m?2 6,24
klatki
$ciany szczy-|0,5*9,61%4,05*2 m2 38,92
towe
RAZEM 78,36
81|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwyktg Pow. 2,5 m?2
d.1./0829-08 z.sz.|5,0 m2.
6.5/5.7.c
wc (2,44+1,84)*2*2,10-1,00*2,05 m2 15,93
pom.gosp. (2,44+1,15)*2-0,90*2,05 m? 5,34
RAZEM 21,27
1.6.6/45421000-4 |STOLARKA
82|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébl m?2
d.1./1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
6.6
02 2,70*1,50 m2 4,05
03 1,80*1,50 m?2 2,70
RAZEM 6,75
83 Dostawa i montaz parapetu PCV m
d.1.|analiza indy-
6.6|widualna
02 2,80 m 2,80
03 1,90 m 1,90
RAZEM 4,70
84|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie - WEW- | m?
d.1./1024-08 NETRZNE, SZKLO BEZPIECZNE, KLAMKA, STOPKA
6.6
DAw-1 1,50*2,10*2 m?2 6,30
RAZEM 6,30
85|KNR 2-02 Skrzydifa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad| m?2
d.1./{1017-02 1,6 m2 fabrycznie wykonczone. WYPELNIENIE PLYTA OTWOROWA, OTOWO-
6.6 RY WENTYLACYJNE
D11w 0,90*2,00 m2 1,80
D10w 0,80*2,00 m?2 1,60
RAZEM 3,40
1.7/45262500-6 |KOMINY
86|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 |m3
d.1.7/0122-01 ceg.
podmurowa- |0,37*0,88*3,50+0,38*1,76*3,50 m3 3,48
nie starych
komindéw
RAZEM 3,48
87|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowm?3
d.1.7/0304-01 wapiennej cegtami
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podmurowa- |(0,88*0,37+0,50%0,37)*2,10 m3 1,07
nie pod nowe
kominy
RAZEM 1,07
88|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.1.7/0122-07
3,47*2+3,77*4 m 22,02
RAZEM 22,02
89|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupdw zelbetowych lub stalowych cegtami gru- m?2
d.1.7/0123-01 bosci 1/4 ceg.
(0,88*2+0,50*2+0,25*3)*3,10 m?2 10,88
RAZEM 10,88
90|KNR 2-02 Obmurownie kominéw ponad dachem cegta klinkierowa m?2
d.1.7/0123-01
(0,72+0,43+2,77+0,37+0,88+0,37)*2*2,60 m?2 28,81
RAZEM 28,81
91 Dostawa i montaz siatek ocynkowanych zabezpieczajacych kanaty wentylacyjne | szt
d.1.7|analiza indy-
widualna
15*2 szt 30,00
RAZEM 30,00
1.8/45422000-1 |WIEZBA DACHOWA
92 Wiezba dachowa m?2
d.1.8
poz.96 m? 250,84
RAZEM 250,84
1.9/45260000-7 |POKRYCIE DACHU | OBROBKI BLACHARSKIE
93|KNR 0-15Il  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykreqm?2
d.1.9/0517-01 niem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajagcego z folii
poz.96 m?2 250,84
RAZEM 250,84
94| KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm | m?
d.1.9/0104-03
poz.96 m?2 250,84
RAZEM 250,84
95/KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m?2
d.1.9/0105-03
poz.96 m?2 250,84
RAZEM 250,84
96| NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg m?2
d.1.9|202 0535-04 |powlekang dachéwkowa na tatach
40st. (13,47*11,41+2,12%9,13+5,72*2,32+0,75*0,60+(4,04+3,35)/2*0,75)/0,766 m2 247,44
daszek nad |3,40%1,00 m2 3,40
wejsciem
gtéwnym
RAZEM 250,84
97|KNR 2-02 Wiatrownice przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.9/0409-06
wiatrownice |(11,41*2+9,13+3,40)/0,766*0,025*0,24 m3 0,28
deska okapo-|(13,47+7,46+3,65+7,92)*0,025*0,24 m3 0,20
wa
RAZEM 0,48
98| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 crf m?
d.1.9/202 0541-02
pas pod i (13,47+7,46+3,65+7,92+1,00*2)*(0,60+0,35) m2 32,78
nadrynnowy
kalenice (13,47+5,03+1,34)*0,50 m2 9,92
wiatrownice |(11,41*2+9,13+3,40)/0,766*(0,60+0,35) m2 43,84
obrébka ko- |(0,72+0,48+0,88+0,37+2,74+0,47)*2*0,40 m2 4,53
minoéw
czapki komi- |(0,90*0,68+1,08*0,57+2,94*0,37)*1,2 m2 2,78
nowe
RAZEM 93,85
99|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachyym
d.1.9|0522-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
13,47+7,46+7,92+3,65 m 32,50
RAZEM 32,50
100/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.9/0526-03
4,80*4+6,10 m 25,30
RAZEM 25,30
101/KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.0-1.25 m2 |m?
d.1.9/1016-04
0,78*1,18*6 m?2 5,52
RAZEM 5,52
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102|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.0-1.25 m2 |m?
d.1.9/1016-04
wytaz dacho- |0,54*0,83 m?2 0,45
wy
RAZEM 0,45
103|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - fawa kominiarska szt.
d.1.9/0405-03
<5.00+1.20>6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
104|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciws$nieznego z ptotkiem m
d.1.9/0404-01
7,60 m 7,60
RAZEM 7,60
2 ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
21 DOCIEPLENIE SCIAN
2.1.1/45443000-4 |DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA
105/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegtyptytami styropianowymi EPS 70-040 GR. 15C|m?2
d.2./2610-02 metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
1.1 cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
$ciany ze- 1,98%(5,42+3,81)/2 m2 9,14
wnetrzne klat4
ki:
6,42*3,81 m2 24,46
4,79*(3,81+7,85)/2+2,48*(7,85+5,54)/2 m2 44,53
1,98*5,54+0,5%1,50*1,50 m2 12,09
$ciana kolan-|(11,67+9,61)*2*1,50 m2 63,84
kowa
$ciany szczy-|0,5*9,61%4,05*2 m2 38,92
towe
A (sumaczesciowa) ] e
m2 192,98
-stolarka Dz- |-(1,50*2,10+1,00*2,10+0,90*1,20*2) m2 -7,41
2, Dz-3,
O1x2
-stolarka -(1,80*1,50+2,70*1,50) m2 -6,75
B (sumacze$ciowa) L e
m?2 -14,16
RAZEM 178,82
106/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzym
d.2./2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem meta-
1.1 lowym
krawedzie 5,38+3,83*2 m 13,04
pionowe
oscieza 0,90+1,20*2+1,50+2,10*2+1,00+2,10*2+2,70+1,50*2+1,80+1,50*2 m 24,70
RAZEM 37,74
107|KNR BC-02 |Montaz profili elewacyjnych - zamocowanie listwy z kapinosem m
d.2./0617-01
1.1
2,14+6,72+7,57+2,14 m 18,57
-wejscia -(1,50+1,00) m -2,50
RAZEM 16,07
108/ KNR BC-02 |Montaz profili elewacyjnych - montaz uszczelki na styku o$cieznic ze $ciang m
d.2./0617-03
1.1}analogia
oscieza 0,90+1,20*2+1,50+2,10*2+1,00+2,10*2+2,70+1,50*2+1,80+1,50*2 m 24,70
RAZEM 24,70
109|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - KRATKI METALOWE  |szt.
d.2./0322-02 20x20cm
1.1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
110/ KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod boazerie na $cianach surowych ceglanych m?2
d.2./20202-01
1.1
(6,90+10,35+12,34+5,69)*1,35 m?2 47,63
RAZEM 47,63
111|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych o szerokosci 160 mm m?2
d.2./20203-02
1.1
poz.110 m2 47,63
RAZEM 47,63
112|KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia boazerii - listwa katowa m
d.2./20204-03
1.1
1,35*5 m 6,75
RAZEM 6,75
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113|KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia boazerii - listwa koncowa m
d.2./20204-02
1.1
(6,90+10,35+12,34+5,69) m 35,28
RAZEM 35,28
114|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 crf m?2
d.2./202 0541-02
1.1
podokienniki |(1,00¥2+2,90+1,90)*0,30 m2 2,04
uskok nad (6,90+10,84+13,47+5,69)*0,56 m2 20,66
parterem
RAZEM 22,70
2.1.2/45443000-4 |DOCIEPLENIE COKOtU
115/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzym?
d.2./2609-06 ciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
1.2
dodatkowa |(2,14+6,72+7,57+2,14)*0,70 m2 13,00
siatka na co-
kole
RAZEM 13,00
116/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nato-|m?
d.2./0930-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
1.2
poz.115 m? 13,00
RAZEM 13,00
117|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69|m?
d.2./0930-03 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznje
1.2 na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych - TYNK KAMYCZKOWY
poz.115 m?2 13,00
RAZEM 13,00
2.1.3/45443000-4 |RUSZTOWANIA
118/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 4,50 m - ekstrapolacja m?2
d.2./1604-01/02
1.3
$ciany ze- 1,98%(5,42+3,81)/2 m2 9,14
wnetrzne klat4
ki
6,42*3,81 m2 24,46
4,79*(3,81+7,85)/2+2,48*(7,85+5,54)/2 m2 44,53
1,98*5,54+0,51,50*1,50 m2 12,09
$ciany parte- [(11,67+9,61)*2*5,44 m2 231,53
ru
$ciany szczy-|0,5*9,61%4,05*2 m2 38,92
towe
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 360,67
RAZEM 360,67
2.1.4/45233222-1 |ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
119|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce piaskow m?
d.2./0511-04 - MATERIAL Z ROZBIORKI
1.4
poz.1 m?2 92,85
RAZEM 92,85
120|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnienien m
d.2./0407-03 spoin piaskiem-MATERIAL Z ROZBIORKI
1.4
poz.2 m 28,97
RAZEM 28,97
121|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnienien m
d.2./0407-02 spoin piaskiem
1.4
opaska 2,10*2+8,57+6,90+10,28+12,34 m 42,29
RAZEM 42,29
2.2/45440000-3 |SCIANKI DZIALOWE, ROBOTY MALARSKIE
122|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje-|m?
d.2.2|2010-03 dynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
sale (2,24+5,65+3,11)*3,18 m2 34,98
-drzwi -(1,50*2,10*2) m?2 -6,30
RAZEM 28,68
123|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z elementow prefabry, m?2
d.2.2|0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
poz.80 m?2 78,36
RAZEM 78,36
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124|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m?2
d.2.2/0815-01
Scianki poz.72*2 m2 40,94
poz.122*2 m2 57,36
stropy poz.74 m? 144,13
RAZEM 242,43
125|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z piyt gips¢m
d.2.2/2057-01 wych ORTH
2,70+1,50*2+1,80+1,50*2+3,00*6+2,10*8 m 45,30
RAZEM 45,30
126/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.2|1202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.123 m? 78,36
RAZEM 78,36
127/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.124 m?2 242,43
RAZEM 242,43
128/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.2.2|1505-01 gtadkich bez gruntowania
poz.123+poz.124 m? 320,79
RAZEM 320,79
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