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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego zg@anego z budogvdrogi gminnej, ulicy Kairskiej w
Zasciankach, gm. Supsbod km 0+000,0 do km 0+093,5.

l. Przedmiot i zakres inwestycii.

Przedmiotem opracowania jest budowa ul. Kairskiefaéciankach, gm. Supébhod km
0+000,0 do km 0+093,5, na dziatkach o nr ewid.1§/93, 18/32v obrebie ewidencyjnym 0015
Zascianki, jednostka ewidencyjna Sufra

Niniejsze opracowanie zawiera rozaania sytuacyjno-wysokoiowe, konstruke
nawierzchni, profil podiny, przekroje poprzeczne. Zakresem opracowaniat@mbyykonanie,
jezdni ulicy, zjazdéw, chodnikow dla pieszych w rgie ewidencyjnym0015 Zascianki,
jednostka ewidencyjn@uprasl.

Il. Podstawa opracowania.
. Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dtaicprojektowych,
. Rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wabiwm
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 43/1999, poz. 430),
. Wizja lokalna w terenie.

II. Istniejacy stan zagospodarowania
W stanie istnigjcym, w obebie opracowania, omawiany odcinek ul. Kairskiejipda
nawierzchng gruntowy. Szeroké¢ jezdni wacha siod 3,5-5,0m. Jezdnia zlokalizowana jest w
pasie drogowym o szero@ 8,0m. Ulica stanowi dojazd do przylegtych dojmesesji, g to
gtéwnie budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z uring gospodarcz W omawianym
rejonie wys¢puje lwzna zabudowa. @&¢E pasa drogowego pokryta jest humusem i krzewami.
Chodniki dla pieszych nie wygiuja
Infrastruktura techniczna: W pasie drogowym wpsia nastpujace sieci:
0 wodochg,
kable energetyczne,
stupy Gwietleniowe,
stupy telekomunikacyjne,
kable telekomunikacyjne,
0 kanalizacja sanitarna,
Oznakowanie pionowe oraz poziome nie wysie.
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V. Rozwiazania projektowe.

1. Parametry techniczne ulicy:
ul. Kairska
o kategoria drogi droga gminna,
o klasadrogi D,
o kategoria ruchu KR1,



predkos¢ projektowa Vp=30knvh,

szerokg¢ jezdni -5,0m,

pochylenie poprzeczne jezdnjednostronne 2-3% ,
szerokd¢ chodnikéw dla pieszychl,0-1,5m, obustronne,
pochylenie poprzeczne chodnikow dla pieszy29%.
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2. Rozwygzania sytuacyjne.

W liniach rozgraniczagych ulicy projektuje sie jezdgidt. 93,5 m oraz chodniki dla
pieszych o diugi 93,5 m obustronne. Zaprojektowano jezdolicy o szerokéci 5,0m z
przechytly jednostrong o wartagci 2-3%. Po lewej i prawej stronie jezdni zlokalizamo
chodniki dla pieszych przylegte do kreszi jezdni o szerokii 1,0-1,5m. Nawierzchaijezdni
naleey obramowa kraweznikiem betonowym 15*30 cm na tawie betonowe] z @poy
wyniesionym do wysokii 12 cm ponad nawierzchinijezdni. Nawierzchnie chodnika naje
obramowa obrzeem betonowym 6*20 cm.

Projektuje si zjazdy indywidualne do przylegtych posesji o skeéoi 3,5m w skosach
1,5:1,5m. Na zjazdach kraanik nalezy obnizy¢ do wysokdci 3,0 cm.

Ulica przebiega w odcinku prostym, brak zatanasy.

Nie zachodzi konieczgé wycinki drzew lub wykarczowania pni.

Rozwizania sytuacyjne pokazano na projekcie zagospodemavterenu w skali 1:500.

3. Rozwygzania wysoksgciowe.

Wysokaciowo projektowan nawierzchng dowigzano do istnigcych rzdnych ul.
Egipskiej oraz ul. Afrykaskiej i rzdnych posesji przy projektowanej ulicy. Zaprojektme
spadki nawierzchni zapewniage prawidiowe odwodnienie. Opracowano profil propekane)
jezdni.

4. Konstrukcja i technologia nawierzchni.
Zaprojektowano nagpujaca konstrukcg nawierzchni:
a) jezdnia ul. Kairskig:
* nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm
* podsypka cementowo - piaskowa grub. 3 cm
e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana ar@chnie Gr grub. 25 cm.
Opdr boczny stanowi kraynik betonowy 15*30 cm wyniesiony 12 cm w stosunku d
nawierzchni (na zjazdach 3,0 cm).
b) Zjazdy indywidual ne:
* nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm
* podsypka cementowo - piaskowa grub. 3 cm
» podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana ar@chnie Gr grub. 20 cm.
C) chodniki dla pieszych:
* nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm
* podsypka cementowo - piaskowa grub. 3 cm,
e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana ar@chnie Gr grub. 15 cm.
Opér boczny stanowi brze betonowe 6*20 cm.

5. Odwodnienie.
Odwodnienie nawierzchni utwardzonych projektuje goprzez powierzchniowy sptyw
wod opadowych przy kragizniku poprzez zastosowanie normatywnych spadkéwuyaagieh i



poprzecznych do istniggych w ciagu ulicy Afrykanskiej wpustow ulicznych. Zaprojektowano
wpust uliczny wraz z przykanalikiem o diugo 12,0 m, zlokalizowany w km 0+091,5 w celu
usprawnienia odwodnienia ul. Kairskiej. Przykanaliknazliwia potaczenie projektowanego
wpustu ulicznego z istnigga studng w ul. Afrykanskie;.

6. Roboty ziemne.

Przed wykonaniem zasadniczych robot ziemnychzyatdja¢ warstwe humusu gr. 15 cm.
Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikajtownie z koniecznizi wykonania koryta
pod projektowane nawierzchnie. Nadmiar gruntu yaledwiez¢ na odkiad. Na podim, pod
projektowan konstrukcy nawierzchni, naley zapewnt wtérny modut spgzystasci/odksztatcenia
nie mniejszy nt 80 MPa. Grunty podi@a w stanie lanym i sredniozagszczonym naley
dogscic.

Na powierzchni skarp i pasa drogowego, gdzie nistpyja nawierzchnie utwardzone
przewidziano humusowanie gruidad 10 cm i obsianie tragv

V. Urzadzenia obce.

W miejscu projektowane] jezdni, w liniach rozgraniczajgcych ulicy Kairskiej znajdujg Sie;

* przewod telekomunikacyjny, wodocag oznaczony symbolem wl1l(przebiegajce pod
chodnikiem oraz przecingje jezdng, ktore nie kolidwy z projektowanymi rozvgzaniami.

» przewody energetycznenapowietrzne niskiego naggia, ktére nie koliduy z projektowanymi
rozwigzaniami.

» kanalizacja sanitarna oznaczona symbolem ks160 przebiegajpod projektowanjezdni
oraz przecinagca projektowane chodniki.

e gazochg, oznaczony @s63, ktéry nie koliduje z projektowamawierzchni, nalery
wyregulow& armatu¢ gazows na istniegcym gazocigu do rzdnych projektowanych
nawierzchni.

Roboty ziemne, w rejonie gazagu, naley wykonywa zgodnie z norm BN-83/8836-02

i BN-68/06050 oraz zgodnie z RMBIPMB w sprawie bezpeistwa i higieny pracy dot.

wykonywania robét budowlano-momtawvych i rozbiérkowych. Wykopy naly wykonywa

bezwzgédnie sposobemecznym, urobek nafy uktada& wzdhuz wykopu w odlegtéci 1m od
krawedzi wykopu. Teren, na ktorymella wykonywane wykopy nafsy oznakowa (tasma
ostrzegawcg, a w razie konieczrioi oswietli¢ zgodnie z obovdzujacymi przepisami). Wykopy
powinny zosta wygrodzone w odlegkei co najmniej 1m od ich kraszi.

Uwaga:

Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzleoja podziemnego naig wykonywa

recznie. Roboty w pokiii urzgdzei infrastruktury nalely prowadzé pod nadzorem ich

wiascicieli uprzednio zawiadamigg ich o terminie prowadzonych prac.

VI. Wykonanie inwestycii.
Podczas realizacji inwestycji nale zapewnt bezpieczastwo wszystkim uczestnikom
ruchu oraz pracownikom zatrudnionym na budowie. efierrob6t nalgy odpowiednio
zabezpieczyi oznakowé wg projektu czasowej organizacji ruchu.




TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH
ul. Kairska km 0+000,0 -0+093,5

zat.nr4

i Nadmiar Suma
Powierzchnia Srednia powierzchnia Obj etosé Zuzycie obj etosci algebraiczna
Km | Hm |Wykop | Nasyp Wykop | Nasyp | Odl. |Wykop [Nasyp mna miejscu ykop asyp Qdkla d | Dokop
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 0 1,3 0,2 0,00 0,00
1,2 0,35 20 24,00 7,00 7,00 17,00 0,00
0 20 1,1 0,5 17,00 0,00
1,35 0,4 20 27,00 8,00 8,00 19,00 0,00
0 40 1,6 0,3 36,00 0,00
1,5 0,35 20 30,00 7,00 7,00 23,00 0,00
0 60 1,4 0,4 59,00 0,00
1,5 0,4 20 30,00 8,00 8,00 22,00 0,00
0 80 1,6 0,4 81,00 0,00
1,6 0,3 13,5 21,60 4,05 4,05 17,55 0,00
0 1935 1,6 0,2 98,55 0,00
| 935 | 133 | 34 | 34 99 0 98,55 | 0,00




TABELA POWIERZCHNI ZDJECIA HUMUSU

ul. Kairska km 0+000,0 - 0+093,5

Humus 15cm
Km | Hm Diugo $¢é Srednia pow. Odleglo $¢ Powierzchnia
[m] [m] [m] [m2]

0 0 8
8 20 160

0 20 8
8 20 160

0 40 8
8 20 160

0 60 8
8 20 160

0 80 8
8 13,5 108

0 |935 8
93,5 748

zat.nr5



WYKAZ ROBOT NA ZJAZDACH
Ul. Kairska km 0+000,0 - 0+093,5

Nawierzchnia z

L.p Lokalizacja Strona kostki brukowej
i i [m2]
1. 0+011,5 PRAWA 75
2. 0+011,5 LEWA 75
3. 0+035,5 PRAWA 75
4. 0+035,5 LEWA 75
5. 0+047,0 LEWA 75
6. 0+065,5 PRAWA 75
7. 0+065,5 LEWA 75
8. 0+080,0 LEWA 75
suma 60

zat.nr6



