Dom Ludowy - szkic sytuacyjny
Supra$l, ul Pitsudskiego 11

ul. Dolna

Parametry budynku:
kategoria zagrozenia ludzi: ZL |
klasa odpormnosci ogniowej - G m

powierzchnia zabudowy. - 533,85 m?

kubatura — 3505 m?

wysokose - 10,40 m

przewidywana liczba osob w budynku — 147

odleglost od budynkow sasiednich — co najmniej 25 m
z kazdej strony

hiin

Legenda:
- kierunek dojazdu stuzb ratowniczych

7_.__ - - hydrant zewnetrzny
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Dom Ludowy — rzut parteru
Suprasl, ul Pitsudskiego 11
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Legenda:

- wejscie glowne do budynku
- wejscie dodatkowe

- hydrant wewnetrzny

- reczny ostrzegacz pozarowy
- kierunek ewakuaci

- wyjscie ewakuacyjne

- gasnica

- glowny zawor gazowy

- glowny wylgcznik pradu

- centrala sygnalizacji pozarowe



. Preebudowa i modernizacia Domu Ludowego w Suprasiu™
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OP1S OCHRONY PRZECIWPOZAROWAEJ BUDYNKU:

e budynek uzyvtecznoscei publicznej ZL 1. niski (N)

e klasa odpornosci pozarowej budynku C

o Zaopatrzenie w wode od zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi sie¢ miejska
wodociagowa z hydrantami naziemnymi. Najblizszy istniejacy hydrant znajduje sie
w odleglosei okolo 50 m od budynku. a drugi hydrant w odlegtosci 140 m od budynku

e FElementy konstrukeyjne stropu nad parterem oddzielone od palnej konstrukeji dachu
phitami gipsowymi (N/DA Ogier np F) o klasie odpornodcei ogniowej min. E1 30

o Scianki dzialowe w pomieszcezeniach o klasie odpornosei ogniowej E1 30 (N/DA Ogien
np F)

e Zabezpieczenie schodow drewnianych prowadzacych z parteru na pietro lakierem
ogniochronnym (UNIEPAL DREW AQUA [-K) oraz od dolu ptyta gipsowa o klasie
odpornogei ogniowej E1 60 (N1DA ( JGIEN PLUS)

e kotlownia wydzielona przegrodami EI 60 (N/DA OGIEN PLUS) z drzwiami El 30
(dr=wi PORTA o odpornosci ogniowej E130)

e drewniane i stalowe belki stropowe obtozone 2 warstwami ptyt GKF gr. 12,5 mm - do
R60

¢ drewniane elementy konstrukcyjne i $ciany od $rodka obtozone pltytami GKF gr. 12.5
mm

o g¢lowny wylacznik pradu (GWP) zlokalizowany przy gléwnym wejsciu do obiektu

e wiezba oddzielona od wnetrza 2 warstwami plyty GKF gr. 12.5 cm

o hyvdranty wewnetrzne @ 25 na parterze i pietrze

o obiekty wyposazony w instalacje odgromowa. sygnalizacji pozaru. oswictlenie
awaryjne

o clementy drewniane uodpornione $rodkami ognioochronnymi do stanu niezapalnosci

s drzwi wejsciowe zachowano kierunek otwierania drzwi oraz podzialy 1 gabaryty
skrzyvdel drzwiowych ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu. z likwidacja stalych

blokad uniemozliwiajacych otwieranie.



