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INFORMACJE;:

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZEN[A BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot budowlanych obejmuje przebudowe czesci budynku strazy pozarnej na potrzeby
Remizy Ochotniczej Strazy Poziarnej oraz budowa wiezy, wraz 7 infrastrukturq
techniczng przy ul, Posterunkowej w Suprasiu na dz. nr geodez. 1964/4, gm. Suprasl
polegajaca na przebudowie wewnatrz budynku zwigzana z nowa funkcja pomieszczen, wymianie
wszystkich instalacji wewnetrznych, czgSciowej wymianie stolarki zewngtrznej, wykonaniu przylaczy
infrastruktury bedacych przedmiotem odrgbnego opracowania, utwardzeniu placu manewrowego,
budowie wiezy do suszenia wezy strazackich.

Nie przewiduje si¢ etapowania inwestycji, realizowana bedzie jako jedno zadanie.

2. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren inwestycji jest zagospodarowany. Znajduje sie na nim budynek bedacy przedmiotem opracowania
utwardzony plac, dojscia, zielen.

3. WSKAZANIE ELEMENT()W_ZAGOSPODAROWAN]A DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie dziatki nie znajduja sie elementy mogace stanowi¢ szczegolne zagrozenie dla zdrowia i zycia
ludzi.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Przewidywanymi zagrozeniami sa;

® praca w wykopach- grozi osunieciem sie ziemi i zasypaniem

® praca przy zastosowaniu produktéw chemii budowlanej- grozi urazami takimi Jjak poparzenie skory lub
oczu rozpuszczalnikami

® praca w zasiggu maszyn budowlanych Jjak spychacz, zurawbudowlany, koparka, betoniarka itp- grozi
przygnieceniem, upadkiem cigzkiego przedmiotu, pokaleczeniem przez ostre i ruchome elementy maszyn
budowlanych

® Ppraca na wysokosci, grozi upadkiem, upadkiem narzedzi.

® praca zwigzana z wykonywaniem prac spawalniczych- grozi porazeniem pradem elektrycznym,
porazeniem oczu.

* WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

*  Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczerstwa i
higieny pracy zgodnie ze swoja specjalnoscia, jednak przed przystapieniem do prac szczegolnie
niebezpiecznych kierownik budowy powinien oméwi¢ z pracownikami zagrozenia jakie moga wystapié i
udzieli¢ instruktazu jak majg postepowac i jakiego sprzetu powinni uzy¢ aby zminimalizowaé zagrozenia.

* WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYm ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN
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Srodkami technicznymi i organizacyjnymi sa:
na placu budowy musi znajdowag sie opracowany przez upowazniong osobe PLAN B.1.O.Z

nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ teren budowy w sposéb uniemozliwiajacy zblizenie si¢ do urzadzen
energetycznych pod napieciem

dokumentacja na placu budowy np. u kierownika budowy umozliwiajaca biezaca kontrole osob
upowaznionych

stosowanie atestowanego sprzetu np.: rusztowarn, zawiesi dzwigowych, elektronarzedzi, zabezpieczen
wykopow

stosowanie sprzgtu ochrony osobistej odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy np.: kaskow,
odziezy roboczej, rekawic, okularéw ochronnych

nalezy stosowa¢ odpowiednie wydzielenia ta$ma ostrzegawcza stref niebezpiecznych np. strefy
zagrozenia pracy zurawia, gtebokie wykopy, miejsca pracy na wysokosci.

na placu budowy powinien znajdowac sie telefon z lista telefonéw alarmowych: straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, pogotowie energetyczne i gazowe

do placu budowy nalezy zapewnié ciagly dojazd umozliwiajacy dojazd pojazdow np. Strazy pozarnej,
pogotowia ratunkowego, nie mozna zastawia¢ go np. Zgromadzonymi materiatami

plac budowy powinien mie¢ catodobowy nadzér zabezpieczajacy prze dostaniem sig 0s6b postronnych
na placu budowy powinien znajdowac¢ si¢ w dostepnym miejscu odpowiedni sprzet gasniczy

budowa musi by¢ wyposazona w apteczke pierwszej pomocy
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.0. Dane ogollne.

1.1. Przedmiot i cel opracowania.
przedmiotem opracowania jest budynek strazy pozarnej W Supraslu przy ul. Posterunkowej,

dz. nr ew. 1964/4 pod katem planowanej przebudowy.

Materiaty wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy technicznej.

_wizja lokalna
_informacje uzyskane od uzytkownika budynku.

-archiwalna dokumentacja

2.0. Dane szczegodlowe.
Budynek w zabudowie wolnostojacej, murowany, wysokim dachem krytym blacha faldowa,

niepodpiwniczony, posiada trzy kondygnacje nadziemne. Pochodzi z przetomu XX i XXI

wieku..

Lawy fundamentowe zelbetowe

$ciany fundamentowe betonowe

Sciany konstrukcyjne z cegly ceramicznej 1 silikatowej
Stropy z ptyt kanatowych

$ciany dziatowe z cegly ceramicznej

Kominy murowanc z cegly petne] palonej

Schody wewngtrzne selbetowe wylewane

Krycie dachu blachg fatdowa

Nadproza, podciagi 1 wiefice zelbetowe wylewane

3.0. Opis stanu technicznego.

3.1. Przedmiotowe budynki zrealizowane zostaty solidnie, makroskopowa ocena materialow
clementow wskazuje na zastosowanie dobrych jakosciowo materiatow (cegla, zaprawa
elementy selbetowe) jak r6wniez na wiasciwa jakos¢ wykonanych robot budowlanych.
Dotychczas W elementach nosnych budynku: stropach, nadprozach, podciatgaclL belkach,
stropodachu - nie stwierdzono nadmiernych ugigé, na cianie S7ZCZYtOWE] budynku
stwierdzono rys€ spowodowana osiadaniem budynku. Jest ona monitorowana i od trzech lat
zjawisko nie poglebia sig. Stan pOWYZSZY gwiadezy o braku dalszego osiadania fundamentow

{ nie wystepowaniu nadmiernych obciazen konstrukeji. Niewielkie uszkodzenia wystepuja na
takich elementach jak gzymsy, tynki zewngtrzne i wewnetrzne.

4.0. Wnioski:

4.1. Przedmiotowy budynek na obecnym etapie jest wykonany zgodnie 7€ sztuka budowlana i

r

7 wiasciwych materiatow. Stan zachowania poszczegélnych elementoOw konstrukeyjnych
budynku nie budzi zastrzezen. Budynek w dalszym ciagu bez ograniczen moze by¢
eksploatowany. Na podstawie dokonanych ogledzin, wykonanych odkrywek, badan
makroskopowych 1 oceny stanu technicznego stwierdza sie, ze ich stan techniczny pozwala
na wykonanie projektowanej przebudowy i nie wptynie negatywnie na bezpieczenstwo i stan

konstrukcji istniej acych budynkow.

inz. Mikotaj Kuzmiuk
upr. proj. Xv/s/pe'c. konstrukcyjnej
mj,ewzjuprawnieﬁ 5/69
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesci budynku strazy pozarnej na potrzeby Remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz budowa wiezy, wraz z infrastrukturg techniczna przy ul.
Posterunkowej w Supraslu na dz. nr ew. 1964/4.

2. Program uzytkowy- budynek przebudowywany:

Parter budynku miesci garaze na wozy strazy pozarnej oraz pomieszczenia socjalne
strazakow, na poddaszu przewidziano pomieszczenia administracyjne i $wietlice. Wyzsze
poddasze miesci mieszkanie stuzbowe nie polegajace opracowaniu w niniejszej dokumentacji.

3. Dane liczbowe- budynek przebudowywany:

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych 3

- wysoko$¢ od poziomu terenu do kalenicy 11.10 m
- powierzchnia zabudowy istniejaca 335.00 m?
- powierzchnia uzytkowa po przebudowie 444.60 m*
- kubatura istniejgca 3035.0 m®

WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU

1/1 Wiatrotap 3.3 m?
1/2 Komunikacja -3.5m?
1/3 Szatnia "M" -6.5m’
1/4 Wezet san. -6.7 m?
1/5 Komunikacja -10.6 m’
1/6 Kottownia 7.0 m’
1/7 Komunikacja -10.8 m’
1/8 Garaz 2-stanowiskowy -94.3 m?
19 Garaz -59.1 m?
1710 Wezet san. -6.4 m’
I/11 Szatnia "K" -4.6 m* .‘
1/12 Pom. Porzadkowe 2.7m’
1713 Klatka shodowa -5.5m’
1/14 Magazyn -1.0m?
/15 Garaz -51.7 m?

RAZEM 2737 m?

WYKAZ POMIESZCZEN PODDASZA

i

ST |

2/1 Klatka shodowa -17.2m?
212 Hall 21.3 m?
23 We v -4.0 m?
2/4 Pokg; biurowy -17.8 m?
215 Swietlica -58.3 m?
6 Poks; biurowy -16.9 m?
a1 Korytarz 9.2 m?
18 Pokg; biurowy -19.7 m? )
29 WC g g 6.5 m?

=

RAZEM 170.9 12
tAczng PARTER | PODDASZE-444.6 m’ -

4, .
.' Program uzytkowy- wieza:
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Budowla przeznaczona Jest do suszenia Wezy srazackich i do zainstalowania na niej syreny
alarmowej

5. Dane liczbowe- wieza:

- ilosé kondygnacji nadziemnych - 1

- Wysoko$¢ od poziomy terenu do kalenicy 1225 m
- powierzchnia zabudowy 4.45 m?
- kubatura 53.40 m?

6. Forma architektoniczna

7. Rozwigzania konstrukcyjno- Mmaterialowe- budynek przebudowywany

® nowe sciany dziatowe z cegly wapienno piaskowej gruboscil2 em i lekkje sciany z plyt
G-K na stelazy stalowym

® Dhowe posadzki z gresy antyposlizgowego

* istnigjace tynki szpachlowane gladzig gipsows

® nowe tyki cienkowarstwowe gipsowe

* malowanie calogcj farbg akrylows

® stolarka wg barametrow zawartych w wykazach

* wykladziny $cienne w pomieszczeniach sanitarnych z glazury na wysokosé 205 ¢cm

* izolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniach mokrych z ptynne;j folii bitumicznej z
Wywinieciem na Sciany do wysokogci 160 cm a w natryskach 205 c¢m

8. Rozwiqzania konstrukcyjno- materialowe- wieza

* Plyta fundamentowa zelbetowa zbrojona stalg A III N- RB5 00W, beton C16/20
* Sciany fundamentowe zaprojektowano grubosci 25 cm betonowe wylewne beton

° Konstrukcja wiezy ze stali 3 St3S

° Sciany cokolu murowane cegly silikatowej

o Sciany Zewnetrzne z plyty warstwowej PWS gr 10 cm

* Dachz blachodachéwki 0.6 mm czterospadowy

* Tynk zewngtrzny cokotu kamyczkowy 0 uziarnieniu ok. 1.5 mm

9. WYPosaz'enie instalacyjne

W budynk, przewidziano instalacje wod.-kan., centralnego ogrzewania » lokalnej kottowni,
Wentylacij grawitacyjnej i mechanicznej, elektryczna gniazd witykowych i o$wietlenia,

10, DOstgpnos’c' dla oséb niepelnosprawnych
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transport na ta kondygnacje bedzie zapewniony schodotazem przewidzianym jako
wyposazenie budynku.

11. Zagadnienia ochrony P, Pojz,

11/1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaoji.
powierzchnia- 444.6 m?

wysokos¢- 11.10 m

trzy kondygnacje nadziemna

11/2. Odlegtosé obiektow sgsiadujacych.
najblizszy budynek znajduje sig w odlegtosci 17 m

11/3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
substancje palne nie wystepujag

11/4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia 0gniowego.
obciazenie ogniowe do 500 MJ/m?

11/5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6h na kazde;j kondygnacji oraz
liczba 0s6b w poszczegblnych pomieszczeniach.

11/7. Podziat obiektu na strefy pozarowe. ‘
€2¢s¢ budynku stanowi stref¢ pozarowa 444.6 m? oddzielona jest pozarowo od gltowne;j
bryly budynky i wysokiego poddasza

11/8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
T0zZprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
lasa odpornogc; pozarowej budynky "C"
glowna konstrukcja nogna- R 60
kOnstrukcja dachu-R 15
strop- REJ 60
?C_lana Zewnetrzna- EJ 30
SClang Wewnetrzna- EJ 15
Przekrycie dachy.- RE 15

119, Warunk; ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
prZeSzkodowe.

¢ bUdynku prowadzi bezposrednie 1 wyjscia na teren zewngetrzny, Swiatla ewakuacyjne i
PrZeszkodowe pie $a Wymagane

11, Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegblnoscei:

V‘.’en.ty lacyjng;, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.
e jest Wymagane

L
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systemu sygnalizacjj pozarowej, dZWiqkoweg
wodociggowe; Przeciwpozarowe
potrzeb ekip ratowniczych,
nie jest wymagane

i1/12. Wyposazenie W gasnice.
i¢ dwie gasnic

w strefie PM nalezy umjegce
gasnice proszkowe o masie

11/13. Zaopatrzenje W wode do
z hydrantéw P-poz w ulicy Post

11/14. Drogj Pozarowe,

droge pozZarowg stanow;i ulica Poster

erunkowej

unkowa

€ proszkowe o masie 2 kg, w stre

Projektant:
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