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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1/D-01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1 réwninnym.
ul. Gérka Tomka od km 0+000 do km 0+110,1
0,111 km 0,111
RAZEM 0,111
1.2 Usuniecie drzew
2|D-01.02.01. |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ w ilosci 1000/ha wraz z wywie-  |ha
d.1.2 zieniem karpiny i gatezi na odl. 2 km na miejsce statego sktadu wraz z kosztem
sktadu
204 / 10000 <zgodnie z wnioskiem o pozwolenie na usuniecie drzew> ha 0,020
RAZEM 0,020
3|D-01.02.01. |Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy pnia do 15 cm wraz z karczowaniem  |szt
d.1.2 pni oraz wywiezieniem dtuzyc, karpiny, gatezi na odlegto$¢ 2 km
1 <zgodnie z wnioskiem o pozwolenie na usuniecie drzew> szt 1,000
RAZEM 1,000
4|/D-01.02.01. |Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy pnia 15-35 cm wraz z karczowaniem |szt
d.1.2 pni oraz wywiezieniem dtuzyc, karpiny, gatezi na odlegto$¢ 2 km
2 <zgodnie z wnioskiem o pozwolenie na usuniecie drzew> szt 2,000
RAZEM 2,000
5|D-01.02.01. |Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy pnia 35-45 cm wraz z karczowaniem  |szt
d.1.2 pni oraz wywiezieniem dtuzyc, karpiny, gatezi na odlegto$¢ 2 km
1<zgodnie z wnioskiem o pozwolenie na usuniecie drzew> szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Rozebranie elementow drog
6|D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach  |m?2
d.1.3 wypetnionych piaskiem, wywiezienie materiatéw z rozbiérki na odl. 2 km na
miejsce statego sktadu
3*1,3*2<ptyty > m2 7,800
3%0,65"4<plyty > m?2 7,800
RAZEM 15,600
7|D-01.02.04. |Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt.
d.1.3
2< znaki drogowe do przestawienia- znak G3> szt. 2,000
6<znaki B20 -3szt, A-10, G-1a, G-1c- 2szt.> szt. 6,000
RAZEM 8,000
8/D-01.02.04. |Rozebranie stupkéw od znakéw drogowych szt
d.1.3
2 <stupki drogowe do przestawienia > szt 2,000
6 szt 6,000
RAZEM 8,000
2 ROBOTY ZIEMNE
21 Wykonanie wykopoéw
9|D-02.01.01. |Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr.kat. |-l z transportem urobku na na- |m3
d.2.1 syp samochodami na odlegto$¢ 6 km wraz z zageszczeniem gruntéw w nasy-
pie i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczonych wodg
273,49 <z tabeli objetosci robdt ziemnych - nadmiar wykopow > m3 273,490
RAZEM 273,490
2.2 Wykonanie nasypow
10/D-02.03.01. |Wykonanie nasypéw mechanicznie w gr.kat. |-l z transportem urobku na na- |ms3
d.2.2 syp samochodami na odlegto$¢ 6 km wraz z formowaniem i zageszczeniem
nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg
660,13 <z tabeli objetosci robét ziemnych - objetos¢ nasypow - grunt niewysa- |ms3 660,130
dzinowy na nasypy >
RAZEM 660,130
3 ODWODNIENIE | REGULACJA STUDNI | ZAWOROW
3.1 Regulacja zaworow
11|D-03.02.01. |Regulacja pionowa dla zaworéw wodociggowych szt.
d.3.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|D-03.02.01. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.1
2<KS> szt. 2,000
3<KD> szt. 3,000
RAZEM 5,000
13|D-03.02.01. |Regulacja pionowa kratek sciekowych szt.
d.3.1
4<kratki Sciekowe> szt. 4,000
RAZEM 4,000
3.2 Utozenie rur ostonowych z HDPE $r. 110 mm
14/D-02.01.01. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.3.2 nowych w gruntach suchych kat. I-11
0,6 * 0,7 * 12 <rury ostonowe > m3 5,040
RAZEM 5,040
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15/D-02.03.01. |Zasypywanie wykopdw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.3.2 1.5 m w gr.kat. I-ll
5,04 <z pozycji wyzej> m3 5,040
RAZEM 5,040
16/D-03.01.03a. |Uktadanie rur ostonowych AROT o $r. 110 mm w wykopie m
d.3.2
12 <rure ostonowa utozy¢ obok istniejacego kabla doziemnego energetyczne- |m 12,000
go>
RAZEM 12,000
4 PODBUDOWA
4.1 Profilowanie i zageszczenie podioza
17|D-04.01.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |mz2
d.4.1 wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-1V
70,8%6,0+36,2"6,0+2 <dtugos¢ ulicy>+42,9 m?2 686,900
RAZEM 686,900
4.2 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
18/D-04.04.01. |Gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.4.2 geszczeniu 20 cm
70,8%6,0+36,26,0+2 <dtugosc¢ ulicy>+42,9 m2 686,900
RAZEM 686,900
4.3 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
19/D-04.04.02. |Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicz- |m?2
d.4.3 nie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm
70,8*5,5+36,2"5,5+2 <dtugos¢ ulicy>+42,9 m2 633,400
23,22<wypetnienie miedzyelementowe pod ptytami CBP> m2 23,220
RAZEM 656,620
5 NAWIERZCHNIA
5.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
20|D-04.03.01. |Skropienie emulsjg asfaltowa warstwy podbudowy z kruszywa przed utozeniem |m2
d.5.1 warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
70,8*5,5+36,2*5,5+2 <dtugos¢ ulicy>+42,9 m?2 633,400
RAZEM 633,400
21|D-05.03.05.b|Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, grubos$¢ warstwy wigzacej |m2
d.5.1 po zageszczeniu 5 cm, dowozonej z odlegtosci 5 km
70,8*5,5+36,2*5,5+2 <dtugos¢ ulicy>+42,9 m?2 633,400
RAZEM 633,400
22|D-04.03.01. |Skropienie emulsjg asfaltowa warstwy wigzacej z betonu asfaltowego przed m2
d.5.1 utozeniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
70,8*5,5+36,2*5,5+2 <dtugos¢ ulicy>+42,9 m2 633,400
RAZEM 633,400
23|D-05.03.05.a|Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, grubos$¢ warstwy Scieralnej|m2
d.5.1 po zageszczeniu 4 cm, dowozonej z odlegtosci 5 km
70,8*5,5+36,2*5,5+2 <dtugos¢ ulicy>+42,9 m?2 633,400
RAZEM 633,400
5.2 Nawierzchnia z plyt betonowych
24|D-05.03.03 |Wykonanie nawierzchni z ptyt zelbetowych CBP m2
d.b.2
3%0,64"6 <ptyta zelbetowa CBP (PZ) 3000x640x140mm - 6 szt.> m2 11,520
3*1,3"3 <ptyta zelbetowa CBP (PW) 3000x640x140mm - 3 szt.> m2 11,700
RAZEM 23,220
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 Umocnienie skarp ptytami azurowymi
25|D-06.01.01 |Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x10 cm na podsypce cementowo - |m?2
d.6.1 piaskowej. Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawg, pod-
sypka piaskowa 15 cm
1,2*10+5,3*17 m?2 102,100
RAZEM 102,100
7 OZNAKOWANIE DROG
71 Oznakowanie pionowe
26|D-07.02.01. |Ustawienie stupkéw z rur stalowych o $rednicy 70 mm dla znakéw drogowych, |szt
d.7.1 wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
27|D-07.02.01. |Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych, wraz z wykona- szt
d.7.1 niem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami oraz przymocowaniem tarcz
znakoéw drogowych ( znaki z rozbiorki).
2 <stupki znakéw drogowych z przymocowaniem tarcz znakéw drogowych po- |szt 2,000
chodzacych z rozbiérki >
RAZEM 2,000
7.2 D.07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkow
28|D-07.02.01. |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych typ A (irojkat- |szt
d.7.2 ny o boku 900 mm), folia odblaskowa Ill generaciji
<z projektu statej organizacji ruchu>
1<A-10> szt 1,000
RAZEM 1,000
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29|D-07.02.01. |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw zakazu typ B inakazutyp C  |szt
d.7.2 (okragty o $rednicy 800 mm), folia odblaskowa Il generaciji
3 <B-20> szt 3,000
RAZEM 3,000
30|D-07.02.01. |Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych informacyjnych |szt
d.7.2 typ D - ( kwadraty o wym. 600x600 mm), folia odblaskowa Il generac;ji
<z projektu statej organizacji ruchu>
2 <D-1> szt 2,000
RAZEM 2,000
31|D-07.02.01. |Przymocowanie tablic powierzchniowych o pow. do 0.3 m2 - tablice znakéw szt
d.7.2 drogowych, folia odblaskowa Il generacji
2 <G-1c > szt 2,000
1<G-1b> szt 1,000
1<G-1a> szt 1,000
RAZEM 4,000
32|D-07.02.01. |Przymocowanie tablic powierzchniowych o pow. ponad 0.3 m2 - tablice znakéw|szt
d.7.2 drogowych, folia odblaskowa Il generacji
3<T-6> szt 3,000
RAZEM 3,000
33|D-07.02.01. |Ustawienie nad barierg ochronng stupkéw prowadzacych U-1b szt
d.7.2
14 <U-1b > szt 14,000
RAZEM 14,000
7.3 Bariery ochronne stalowe
34|D-07.05.01 |Ustawienie barier drogowych stalowych SP 05 ze stupkiem Sigma m
d.7.3
30+24<stupki barier wbijane w grunt> m 54,000
RAZEM 54,000
7.4 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
35|D-07.06.02 |Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych typu olsztyfnskiego z rur stalowych |m
d.7.4 malowanych proszkowo o roztawie stupkéw z rur co 1,5 m
42+27 m 69,000
RAZEM 69,000
8 ELEMENTY ULIC
8.1 Krawezniki betonowe
36|D-08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm,15x22 cm wraz z wy- |m
d.8.1 konaniem taw z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowe]
69,5+37,2 <strona lewa> m 106,700
80,5+35,2 <strona prawa> m 115,700
RAZEM 222,400
37|D-08.01.01. |Krawezniki betonowe kolejowe KK-97 wraz z wykonaniem taw z betonu C12/15|m
d.8.1 na podsypce cementowo-piaskowej
5,8+5,8 m 11,600
RAZEM 11,600
8.2 Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm szarej,
38|D-04.01.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.8.2 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
143,7 m?2 143,700
RAZEM 143,700
39|D-08.02.02. |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej, uktadane na pod- |m?2
d.8.2 sypce piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
10,6*1,5+54*1,5+31,2*1,5 m?2 143,700
RAZEM 143,700
8.3 Ustawienie obrzezy betonowych
40|D-08.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na tawie betonowej z oporem z beto- |m
d.8.3 nu C8/10, spoiny wypetnione piaskiem
10,6+54+31,2 m 95,800
RAZEM 95,800
8.4 Zjazdy
41|D-04.01.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.8.4 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
7.8+11.8 m2 19,600
RAZEM 19,600
42|D-04.04.01. |Goérna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubos$¢ warstwy po za- |m?2
d.8.4 geszczeniu 20 cm
7.8+11.8 m2 19,600
RAZEM 19,600
43|D-08.04.01. |Zjazdy bramowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej, uktada- |m?2
d.8.4 ne na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
7.8+11.8 m2 19,600
RAZEM 19,600
44|D-08.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.8.4 petnione piaskiem
4+6 m 10,000
RAZEM 10,000
9 ZIELEN DROGOWA
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9.1 Trawniki
45/D-09.01.01. |Wykonanie trawnikéw oraz obsianie skarp siewem z uprzednim humusowa- m2
d.9.1 niem torfem ogrodniczym warstwa o grubosci 2 cm
63+99+44+76+88 m?2 370,000
RAZEM 370,000
10 PRZEPUSTY
10.1 Roboty rozbiérkowe
46|D-01.02.04. |Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych o $rednicy 80 cm |m
d.10. z wywiezieniem na miejsce statego sktadu
1
12,0 <przepust w km 0+046,38> m 12,000
9,20 <przepust w km 0+094,17> m 9,200
RAZEM 21,200
10.2 Roboty ziemne
47|D-02.01.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.10. gr. kat. I-Il z transp. urobku na odl.do 10 km sam.samowytad. wraz z kosztem
2 sktadu gruntu
Przepust w km 0+046,38;
10,70 * 12,0 <powierzchnia * ér. diugos$¢, tylko wykop w ist. nasypie, reszta wy- |m3 128,400
kopu ujeta w og6Inych robotach drogowych>
-3,14 * 0,50 * 0,50 * 12,0 <odjeto ist. przepust> m3 -9,420
Przepust w km 0+094,17:
9,31 * 9,20 <powierzchnia * $r. dtugos¢, tylko wykop w ist. nasypie, reszta wy- |m3 85,652
kopu ujeta w ogdlnych robotach drogowych>
-3,14 * 0,50 * 0,50 * 9,20 <odjeto ist. przepust> m3 -7,222
RAZEM 197,410
48|D-02.01.01. |Zasypanie wykopu wokét przepustu, kruszywo mrozoodporne (zwir lub posp6t- |m3
d.10. ka) o gran. 0+32 mm, zageszczane warstwami po 30 cm do wysokosci dna
2 konstrukcji drogowej
Przepust w km 0+046,38;
(10,70 - 2*(3,14 * 0,40 * 0,40)) * 12,0 <powierzchnia * dtugos¢, minus pow. m3 116,342
proj. przepustu, tylko nasyp w ist. nasypie, reszta wykopu ujeta w ogéinych ro-
botach drogowych>
Przepust w km 0+094,17:
(9,31 - (3,14 * 0,40 * 0,40)) * 9,20 <powierzchnia * dtugos¢, minus pow. proj.  |m3 81,030
przepustu, tylko nasyp w ist. nasypie, reszta wykopu ujeta w ogélnych robotach
drogowych>
RAZEM 197,372
10.3 Roboty montazowe
49|D-03.01.03a. | Przepust z rur HDPE o srednicy 80 cm na podsypce utozonej luzno o gr. 5cm |m
d.10. oraz podbudowie z zwiru o gran. 0-32 mm o gr. 30 cm wraz ze zlgczkami
3
Przepust w km 0+046,38;
2 *17,25 <dtugos¢ w dnie, dwie ztgczki> m 34,500
Przepust w km 0+094,17:
17,14 <dlugosé w dnie, jedna ztgczka> m 17,140
RAZEM 51,640
50|{D-06.01.01. |Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw brukiem w zaprawie cementowe;j m3
d.10.
3
Przepust w km 0+046,38;
6,30 * 2,80 - 2*(3,14 * 0,40 * 0,40) <wlot, minus przepust> m3 16,635
6,09 * 2,80 - 2*(3,14 * 0,40 * 0,40) <wylot, minus przepust> m3 16,047
Przepust w km 0+094,17:
3,70 * 2,00 - (3,14 * 0,40 * 0,40) <wlot, minus przepust> m3 6,898
3,78 * 2,00 - (3,14 * 0,40 * 0,40) <wylot, minus przepust> m3 7,058
RAZEM 46,638
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