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Studnia rewizyjna

z prefabrykowanych kregow betonowych
Schemat
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. Podsypka piaskowa, grubo $¢ wg. profilu podfuznego.
2. Podbudowa z betonu C12/15 gr. 20 cm.
3. Dennica z kinetg monolityczng.
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozageszczalnego (SCC), dojrzewaj gcy
w formie.
4. Przejscia szczelne systemowe
11 w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki
wklejanej w gniazdo w $cianie dennicy lub
gniazda na rure z uszczelkg na bosym koncu.
5. Pofgczenie elementow studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty po slizgowe;j.
6. Kregi betonowe wibroprasowane.
7. Szerokie (podwadjne) szczeble z tazowe montowane w
zaktadzie prefabrykaciji. Uktad stopni drabinkowy, w
rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcj ¢ stopnia
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2
/7 stanowi rdzen stalowy w otulinie tworzywowej,

8. Pokrywa odcigzajgca wykonana z betonu SCC jako

monolityczny odlew w kszta icie pierscienia
odcigzajgcego i pokrywy, alternatywnie pokrywa
T T T T e T T i pierscien odcigzajgcy.
9. Uszczelnione pier Scienie regulacyjne,
betonowe lub tworzywowe.
10. Wiaz zeliwny bezzawiasowy, nieryglowany, klasa
wg. tabeli.
11. Opcjonalna izolacja elementow betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3.

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme PN-EN 1917:2004.

Klasa betonu C40/50, wodoszczelno $¢ min. W6,
mrozoodporno$¢ F150, nasigkliwos¢ do 5%.

Uwaga: Warto$¢ DN, Hs, Rt, Rs, h1, hz, h3, hs znajduja sie w tabelach
"Zestawienie elementow studni rewizyjnych z kregéw betonowych™.
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Schemat spadu (kaskady)
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= ‘ LEGENDA:
o ghs ‘ ‘ 1. Trojnik réwnoprzelotowy PVC 90°
I 2 DN315/200 mm SN8.
¢ s 2. Rura kanalizacyjna PVC DN315/200 mm SN8.
7 ’J/ 3. Kolano do rur kanalizacyjnych PVC 90°
1 .7 J— DN315/200 mm SN8.
77 4. Nasuwka PVC DN315/200 mm SN8.
4 27 5. Wktadka "in situ" DN 315/200 mm.
5 % ——— 6. Blok oporowy.
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UWAGA: Wartos¢ DN, Rt, Rd, Hk znajdujg si¢ w tabelach
"Zestawienie elementow studni rewizyjnych z kr egéw betonowych".
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Zestawienie elementéw studni rewizyinych z krgdw betonowycl

ul. Teczowa w Karakulach

Nr fa) Rzedne Wylot Wiloty Wys. | Wymiary elementéw studni Liczba Liczba | Typ |Klasa
studni| 8 R, Ry | DN | Materiat | Réznica DN | Materiat | Réznica |Katwlotu | Kaskada | Kaskada | studni | h, h, h, h, kregéw o wys. [m] | stopni pokg/ wiazu
é wysokosci wysokosci ol Srednica | wysokos¢é Hg 1,0/0,75| 0,5 | 0,25 w

& odR, od R, D, H

[] J[mm]| [m] [m] | [mm] [] [m] [mm] [-] [m] [] [mm] [m] [m] (Ml | [m] | [m] | [m] |[m]|[m]|[m]]|([m]]| [szt] | [] []

T 2 3 7 5 3 7 3 9 10 11 2 13 4 15 16 7 6 ] 19 | 20 | 2L | 22 23 24 25

D1 | 1000 |135,59]|133,52| 315 | PVC SN8 -0,005 200 |[PVC SN8 0,420 163 - - 2,07 0,33 | 0,50 | 1,74 | 1,00 1 7 PO | D400
315 |PVC SN8 0,430 180 - -
200 |[PVC SN8 0,420 195 - -
315 |PVC SN8 0,005 270 - -

D2 | 1000 |136,68|135,13| 315 | PVC SN8 -0,015 200 |[PVC SN8 0,100 128 - - 1,55 0,31 ( 0,00 | 1,24 | 1,00 6 PO | D400
315 |[PVC SN8 0,013 181 - -
200 |PVC SN8 0,100 232 - -

D3 | 1000 (138,14(136,30| 315 [ PVC SN8 -0,013 200 |[PVC SN8 0,240 116 - - 1,84 0,35 | 0,25 | 1,49 | 1,00 1 7 PO | D400
315 |[PVC SN8 0,006 180 - -
200 |[PVC SN8 0,240 239 - -

D4 | 1000 (138,59(136,46| 315 [ PVC SN8 -0,002 200 |PVC SN8 0,430 118 - - 2,13 0,39 | 0,50 | 1,74 | 1,00 1 8 PO | D400
315 |PVC SN8 0,002 180 - -
200 |[PVC SN8 0,480 230 - -

D5 | 1000 |139,00(|136,60| 315 | PVC SN8 -0,002 315 |PVC SN8 0,003 90 - - 2,40 0,41 | 0,75 | 1,99 | 1,00 1 9 PO | D400
200 |[PVC SN8 0,150 151 200 0,90
315 |PVC SN8 0,150 180 315 0,92
200 |[PVC SN8 0,150 192 200 0,90
315 |PVC SN8 0,150 270 - -

D6 | 1000 |139,82|138,44| 315 | PVC SN8 -0,010 200 |[PVC SN8 0,050 119 - - 1,38 0,39 | 0,00 | 0,99 | 0,75 5 PO | D400
315 |[PVC SN8 0,015 180 - -
200 |PVC SN8 0,050 235 - -

D7 | 1000 (141,27(139,57| 315 [ PVC SN8 -0,015 200 |[PVC SN8 0,200 126 - - 1,70 0,21 | 0,25 | 1,49 | 1,00 1 6 PO | D400
315 |PVC SN8 0,019 180 - -
200 |[PVC SN8 0,200 228 - -

D8 | 1000 (142,71{141,01| 315 [ PVC SN8 -0,019 200 |PVC SN8 0,200 118 - - 1,70 0,21 | 0,25 | 1,49 | 1,00 1 6 PO | D400
315 |PVC SN8 0,006 180 - -
200 |[PVC SN8 0,200 235 - -

D9 | 1000 |143,20|141,50| 315 | PVC SN8 -0,006 200 |[PVC SN8 0,200 122 - - 1,70 0,21 | 0,25 | 1,49 | 1,00 1 6 PO | D400
315 |PVC SN8 0,005 180 - -
200 |PVC SN8 0,200 231 - -




Zestawienie elementéw studni rewizyinych z krgdw betonowycl

ul. Teczowa w Karakulach

Nr fa) Rzedne Wylot Wiloty Wys. | Wymiary elementéw studni Liczba Liczba | Typ |Klasa
studni| 8 R, Ry | DN | Materiat | Réznica DN | Materiat | Réznica |Katwlotu | Kaskada | Kaskada | studni | h, h, h, h, kregéw o wys. [m] | stopni pokg/ wiazu
é wysokosci wysokosci al Srednica | wysokos¢é Hg 1,0/0,75| 0,5 | 0,25 W

X7 od R, od R, D, H,
[ Jimmi | [m) [ m] [mml] [} ] [mml [ [ [m] [0 L qmm] | (mg | fm] [ qm] | () | [m] | fm] [fm] fm] [ qm] | fmi ] fszt) | [ | [
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 | 21 | 22 23 24 25
D10 | 1000 |143,69|141,99| 315 | PVC SN8 -0,005 200 |PVC SN8 0,200 96 - - 1,70 | 0,21 | 0,25 | 1,49 | 1,00 1 6 PO | D400
315 |PVC SN8 0,013 215 - -
200 |PVC SN8 0,200 265 - -
D11 | 1000 [144,17|142,02| 315 | PVC SN8 0,450 315 - 0,000 2829 - - 2,15 | 0,41 | 0,50 | 1,74 | 1,00 1 8 C250
D12 | 1000 |135,23|133,53| 315 | PVC SN8 -0,013 315 - 0,000 1459 - - 1,70 | 0,21 | 0,25 | 1,49 | 1,00 1 6 D400
D13 | 1000 |134,84|132,71| 315 | PVC SN8 -0,005 315 - 0,000 2223 - - 2,13 | 0,39 | 0,50 | 1,74 | 1,00 1 8 D400
1) Wiot
2 — typ pokrywy: PO — pokrywa odcigzajgca z pierécieniem odcigzajgcym, P — ptyta pokrywa AW

3 - odejscie zaslepione korkiem do PCV, do pézniejszych wigczen



