




Zestawienie elementów studni rewizyjnych z kręgów betonowych

ul. Tęczowa w Karakulach
Nr 

Ś
re

dn
ic

a 
D Rzędne Wylot Wloty Wys. Wymiary elementów studni Liczba Liczba Klasa

studni DN Materiał Różnica DN Materiał Różnica Kąt wlotu Kaskada Kaskada studni kręgów o wys. [m] stopni włazu

wysokości wysokości średnica wysokość 1,0 0,75 0,5 0,25

[-] [mm] [m] [m] [mm] [-] [m] [mm] [-] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [szt.] [-] [-]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

D1 1000 135,59 133,52 315 PVC SN8 -0,005 200 PVC SN8 0,420 163 - - 2,07 0,33 0,50 1,74 1,00 1 7 PO D400

315 PVC SN8 0,430 180 - -

200 PVC SN8 0,420 195 - -

315 PVC SN8 0,005 270 - -

D2 1000 136,68 135,13 315 PVC SN8 -0,015 200 PVC SN8 0,100 128 - - 1,55 0,31 0,00 1,24 1,00 6 PO D400

315 PVC SN8 0,013 181 - -

200 PVC SN8 0,100 232 - -

D3 1000 138,14 136,30 315 PVC SN8 -0,013 200 PVC SN8 0,240 116 - - 1,84 0,35 0,25 1,49 1,00 1 7 PO D400

315 PVC SN8 0,006 180 - -

200 PVC SN8 0,240 239 - -

D4 1000 138,59 136,46 315 PVC SN8 -0,002 200 PVC SN8 0,430 118 - - 2,13 0,39 0,50 1,74 1,00 1 8 PO D400

315 PVC SN8 0,002 180 - -

200 PVC SN8 0,480 230 - -

D5 1000 139,00 136,60 315 PVC SN8 -0,002 315 PVC SN8 0,003 90 - - 2,40 0,41 0,75 1,99 1,00 1 9 PO D400

200 PVC SN8 0,150 151 200 0,90

315 PVC SN8 0,150 180 315 0,92

200 PVC SN8 0,150 192 200 0,90

315 PVC SN8 0,150 270 - -

D6 1000 139,82 138,44 315 PVC SN8 -0,010 200 PVC SN8 0,050 119 - - 1,38 0,39 0,00 0,99 0,75 5 PO D400

315 PVC SN8 0,015 180 - -

200 PVC SN8 0,050 235 - -

D7 1000 141,27 139,57 315 PVC SN8 -0,015 200 PVC SN8 0,200 126 - - 1,70 0,21 0,25 1,49 1,00 1 6 PO D400

315 PVC SN8 0,019 180 - -

200 PVC SN8 0,200 228 - -

D8 1000 142,71 141,01 315 PVC SN8 -0,019 200 PVC SN8 0,200 118 - - 1,70 0,21 0,25 1,49 1,00 1 6 PO D400

315 PVC SN8 0,006 180 - -

200 PVC SN8 0,200 235 - -

D9 1000 143,20 141,50 315 PVC SN8 -0,006 200 PVC SN8 0,200 122 - - 1,70 0,21 0,25 1,49 1,00 1 6 PO D400

315 PVC SN8 0,005 180 - -

200 PVC SN8 0,200 231 - -
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Zestawienie elementów studni rewizyjnych z kręgów betonowych

ul. Tęczowa w Karakulach
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D Rzędne Wylot Wloty Wys. Wymiary elementów studni Liczba Liczba Klasa

studni DN Materiał Różnica DN Materiał Różnica Kąt wlotu Kaskada Kaskada studni kręgów o wys. [m] stopni włazu

wysokości wysokości średnica wysokość 1,0 0,75 0,5 0,25

[-] [mm] [m] [m] [mm] [-] [m] [mm] [-] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [szt.] [-] [-]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

D10 1000 143,69 141,99 315 PVC SN8 -0,005 200 PVC SN8 0,200 96 - - 1,70 0,21 0,25 1,49 1,00 1 6 PO D400

315 PVC SN8 0,013 215 - -

200 PVC SN8 0,200 265 - -

D11 1000 144,17 142,02 315 PVC SN8 0,450 315 - 0,000 - - 2,15 0,41 0,50 1,74 1,00 1 8 C250

D12 1000 135,23 133,53 315 PVC SN8 -0,013 315 - 0,000 - - 1,70 0,21 0,25 1,49 1,00 1 6 D400

D13 1000 134,84 132,71 315 PVC SN8 -0,005 315 - 0,000 - - 2,13 0,39 0,50 1,74 1,00 1 8 D400

1)

Typ 
pokry
wy 2)

Rp Rd h1 h2 h3 h4

α 1) HS

 od Rd od Rd Dk Hk

[o]

282 3)

145 3)

222 3)

2) – typ pokrywy: PO – pokrywa odciążająca z pierścieniem odciążającym, P – płyta pokrywa
3) - odejście zaślepione korkiem do PCV, do późniejszych włączeń


