Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 Siec¢ kanalizacji deszczowej
1.1]KNNR 1 0209-04 |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki m3 666,870
0.25 m3 w gr.kat. Il (90% rob6t wykonana mechanicznie) -kanat gtéwny
({S5-S6} (2,6+2,43)/2*50+{S6-S7} (2,43+2,36)/2*50+{S7-S8} m3 666,870
(2,36+2,7)/2*50,7+{S8-S9} (2,7+2,8)/2*42,5+{S9-S10} (2,8+2,4)/2*43+{S10-S11}
(2,4+2,1)/2*37+{S10-D12} (2,4+2,12)/2*12,3+{S10-D13} (2,4+2,55)/2*11,1)*0,9
1.2|KNNR 1 Wkopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych| m3 74,097
0307-0400 w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-IV -kanat
gtéwny
({S5-S6} (2,6+2,43)/2*50+{S6-S7} (2,43+2,36)/2*50+{S7-S8} m3 74,097
(2,36+2,7)/2*50,7+{S8-S9} (2,7+2,8)/2*42,5+{S9-S10} (2,8+2,4)/2*43+{S10-S11}
(2,4+2,1)/2*37+{S10-D12} (2,4+2,12)/2*12,3+{S10-D13} (2,4+2,55)/2*11,1)*0,1
1.3|kalkulacja wtasna |Petne umocenienie scian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2 1481,933
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 2 m i gteb.do 6.0 m;
grunt kat. I-1V -kanat gtéwny
({S5-S6} (2,6+2,43)/2*50+{S6-S7} (2,43+2,36)/2*50+{S7-S8} m2 | 1481,933
(2,36+2,7)/2*50,7+{S8-S9} (2,7+2,8)/2*42,5+{S9-S10} (2,8+2,4)/2*43+{S10-S11}
(2,4+2,1)/2*37+{S10-D12} (2,4+2,12)/2*12,3+{S10-D13} (2,4+2,55)/2*11,1)*2
1.4|KNNR 1 0529-01 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw; element o rozpigtosci 2 m | kpl. 5,000
5 kpl. 5,000
1.5|KNNR 1 0529-06 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpigtosci 2 | kpl. 5,000
m
5 kpl. 5,000
1.6|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3 13,660
0511-01
(50+50+50,7+42,5+43+37)*0.50*0.10 m3 13,660
1.7|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm pod studnie m3 1,200
0511-03
{studnie} 6*1*1*0,2 m3 1,200
1.8|KNNR 4 1308-05 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm - LITE typ SN8 m 273,200
50+50+50,7+42,5+43+37 m 273,200
1.9[KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 600 mm - zamkniecie rurg teleskopowa| szt. 5,000
0517-02 z pokrywg zeliwng klasy D400 i pierscieniem odcigzajgcym
5 szt. 5,000
1.10|KNNR 4 1413-01 (Proj. studnia z kregéw wibroprasowanych lub polimerobetonowych Dn1000 stud 1,000
taczonych na felc i uszczelki gumowe klasy minimum W6 z pokrywa Zelbetowa, | nia
wtazem zeliwnym D400 i pierscieniem odcigzajacym, cokét studni
prefabrykowany, monolityczny (krag z dnem)w gotowym wykopie o gtebok. 3m
1 stud 1,000
nia
1.11{KNNR 1 0318-01 |Obsypka rurociggéw piaskiem z dowozu m3 115,320
(50+50+50,7+42,5+43+37)*1,00*0,50-((3,14*0,315*0,315)/4)*273,2 m3 115,320
1.12[KNNR 1 0214-02 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych | m3 610,787
spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
666,87+74,097-13,66-1,2-115,32 m3 610,787
1.13[{KNNR 1 0205-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w | m3 130,180
gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wywéz nadmiaru gruntu
13,66+1,2+115,32 m3 130,180
1.14|KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3 130,180
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) - wywéz
nadmiaru gruntu
130,18 m3 130,180
1.15|kalkulacja wtasna |Inspekcja TV (kamerowanie) wszystkich odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej m 273,200
273,2 m 273,200
2 Prace towarzyszace
2.1|kalkulacja wtasna |Odwodnienie wykopéw budowy za pomocg igtofiltrow (na odcinku od S5 do S8) | kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
2.2 |kalkulacja wtasna |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - z inwentaryzacja szt. 1,000
powykonawcza
1 szt. 1,000
2.3]kalkulacja wtasna |Zajecie pasa drogowego -koszt ponosi Wykonawca robét szt. 1,000
1 szt. 1,000
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Tabela wartosci elementéw scalonych (zgodna z Rozporzadzeniem)

Lp Kod Opis Jm |llosé robét| Cj[zi] | Wartosé [21] UE’OZ']a'
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Sie¢ kanalizacji deszczowej 152 470,19 64,94
2 Prace towarzyszace 82 300,00 35,06
2.1|kalkulacja Odwodnienie wykopéw budowy za pomoca kpl. 1,000 79 000,00 79 000,00 33,65
wlasna igtofiltrow (na odcinku od S5 do S8)

Wartosc kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:
Wartos$é koncowa:

234 770,19 zt
53 997,14 zt

288 767,33 zt
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