PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamowienia:

Przebudowa gazociggow i przylacza gazowego

Adres inwestycji:  Ulica Graniczna, Dolna, Wiosenna w Grabdwce | Zasciankach
Inwestor: Burmistrz Suprasla
Adres inwestora:  ul. J. Pitsudskiego 58, 16-030 Suprasl

Rodzaje robot wedlug Wspolnego Stownika Zamowien

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociagow




Przebudowa gazociagéw i przytagcza gazowego

Przedmiar robot

Strona 1

Opis robot llos¢ robot

1. Roboty ziemne

1.ST-G
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa sieci gazowej i przytagcza wterenie rowninnym.
Jednostka: 1 km 0,6650

2 ST-G
Inwentaryzacja powykonawcza sieci i przytgcza gazu.
Jednostka: 1 km 0,0665

3.ST-G
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen przewodoéw kolizyjnych - montaz
Jednostka: 1 kpl 9,0000

4 .ST-G
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen przewoddw kolizyjnych - demontaz
Jednostka: 1 kpl 9,0000

5.ST-G

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodamisamowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat.lll, samochéd 5-10t

Jednostka: 100 m3 0,7747
6 .ST-G

Reczne roboty ziemne w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
Jednostka: 100 m3 0,1937
7 .ST-G

Przew6z samochodem samowytadowczymi na odlegto$é ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. IlI-1V,
samochdd 5-10t. Odwoz na odlegtos¢ 6 km.

Jednostka: 100 m3 0,2027

8 .ST-G

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych, z rozbiorka.
Umocnienie petne wykopow w gruncie kat. 11I-1V szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m

Jednostka: 100 m2 1,6895

9 .ST-G

Umocnienie $cian wykopdw pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiérkg. Umochienie balami
drewnianymi wykopow gtebokosci do 3m w gruncie kat. Ill-IV - umocnienie wykopéw do wcinki.

Jednostka: 100 m2 0,7800

10 .ST-G
Obsypka rurociggu z kosztami piasku i jego pozyskania.
Jednostka: 1 m3 36,8800

11 .ST-G
Zasypanie wykopow.
Jednostka: 100 m3 0,9647

12 .ST-G
Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Ubijakami mechanicznymi, grunt sypkikat. I-llI
Jednostka: 100 m3 0,9647
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2. Roboty montazowe

13 .ST-G

Montaz gazociagu. Rurociggi montowane z rur prostych. rurocigg o sred.nomin.125 mm

Jednostka: 100 m

0,2450

14 .ST-G

Montaz gazociagu. Rurociggi montowane z rur w zwojach. rurocigg o $red.nomin. 63 mm

Jednostka: 100 m

0,1550

15 .8T-G

Montaz gazociagu. Rurociggi montowane z rur w zwojach. rurocigg o $red.nomin. 25 mm

Jednostka: 100 m

0,2650

16 .ST-G

Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego. Tasma z tworzywa sztucznego

Jednostka: 100 m

0,6650

17 .ST-G

Potgczenia za pomocg ksztaltek elektrooporowych.

szt.
Jednostka: 1 ztgcze

Rur o $rednicy nominalnej 25 mm. Mufa elektrooporowa PEfi25 - 1

1,0000

18 .ST-G

Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych.

2 szt.
Jednostka: 1 ztgcze

Rur o $rednicy nominalnej 63 mm. Zaslepka elektrooporowa fi 63 -

2,0000

19 .ST-G

Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych.

63 - 5 szt.
Jednostka: 1 ztgcze

Rur o $rednicy nominalnej 63 mm. Kolano 45° elektrooporowe PE f

5,0000

20 .ST-G

Potgczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych.

63 - 1 szt.
Jednostka: 1 ztgcze

Rur o $rednicy nominalnej 63 mm. Kolano 90° elektrooporowe PE f

1,0000

21 .ST-G

Potgczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych.

elektrooporowy PE f 125/63 - 2 szt.
Jednostka: 1 ztgcze

Rur o $rednicy nominalnej 63 mm. Trojnik redukcyjny

2,0000

22 .ST-G

Potgczenia za pomocg ksztaltek elektrooporowych.

2 szt.
Jednostka: 1 ztgcze

Rur o $rednicy nominalnej 125 mm. Mufa elektrooporowa PE f 63 -

2,0000

23 .ST-G

Potgczenia za pomocg ksztaltek elektrooporowych.

4 szt.
Jednostka: 1 zlgcze

Rur o $rednicy nominalnej 125 mm. Mufa elektrooporowa PE f 125 -

4,0000

24 ST-G
Kolano 90° elektrooporowe PE f 25 - 1 szt.
Jednostka: 1 ztgcze

1,0000

25 .ST-G
Kolano 45° elektrooporowe PE f 25 - 1 szt.
Jednostka: 1 ztgcze

1,0000
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26 .ST-G
Kolano stalowe DN 100 - 8 szt.

Jednostka: 1 szt 8,0000

27 .ST-G
Redukcja stalowa DN50/40 - 2 szt.
Jednostka: 1 szt 2,0000

28 .ST-G
Troéjniki stalowe. Tréjnik stalowy do wspawania ,Krasnal” DN20 - 1 szt.
Jednostka: 1 szt 1,0000

29 .ST-G
Redukcja stalowa DN40/20 - 1 szt.
Jednostka: 1 szt 1,0000

30 .ST-G

Potaczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych. Rur o $rednicy nominalnej 125 mm. Ztgczka rurowa PE f 125/ stal
DN 100 - 4 szt.

Jednostka: 1 zlgcze 4,0000

31.8T-G

Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych. Rur o srednicy nominalnej 63 mm. Ztgczka rurowa PE f 63/ stal DN
50- 2 szt.

Jednostka: 1 zlgcze 2,0000

32 .ST-G

Potgczenia za pomocg ksztaltek elektrooporowych. Rur o srednicy nominalnej 25 mm. Ztgczka rurowa PE f 25/ stal DN
20 - 2 szt.

Jednostka: 1 ztgcze 2,0000

33 .ST-G
Przewierty maszyng do wiercen poziomych. Dlugos¢ przewiertu do 30m rurami o $rednicynominalnej 80 mm.
Jednostka: 1 m 14,3000

34 ST-G
Zasuwa klinowa DN50 z kré¢cami rur PE100 O63 PN10 do gazu z obudowg sztywng i skrzynkg uliczng
Jednostka: 1 szt 2,0000

35.ST-G
Oznakowanie trasy gazociagu. Na stupku betonowym z tabliczkg oznacznikowa. Stupek - 1szt. Tabliczka - 3 szt.

Jednostka: 1 kpl 2,0000

36 .ST-G
Préby szczelnosci gazociagdéw na cisnienie do 0.6 MPa. O srednicach nominalnych do 250mm
Jednostka: 100 m 0,4000

37 .ST-G
Préba szczelnosci | wytrzymatosci przytagczy domowych. Préba szczelnosci i wytrzymatosci
Jednostka: 10 m 0,2650

38 .ST-G
Czyszczenie gazociggu ttokami miekkimi piankowymi, wttaczanymi powietrzem.

Jednostka: 100 m 0,6650

39 .ST-G
Wigczenie wykonanego gazociggu do istniejgcej sieci wykonywane przez Zaktad Gazowniczy.
Jednostka: kpl 4,0000

3. Roboty demontazowe
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40 .ST-G

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodamisamowytadowczymi na
odlegtosé do 1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat.lll, samochéd 5-10t

Jednostka: 100 m3 0,3600

41 .ST-G
Zasypanie wykopow.
Jednostka: 100 m3 0,3600

42 .ST-G
Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Ubijakami mechanicznymi, grunt sypkikat. I-llI
Jednostka: 100 m3 0,3600

43 .ST-G
Demontaz zasuwy zeliwnej z obudowg o $rednicy nominalnej 50 mm
Jednostka: 10 kpl 0,2000

44 .ST-G
Demontaz rurociggéw cisnieniowych w wykopie. Srednica rurociggu do 150mm.
Jednostka: 1 m 60,0000
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Dziat - element

45231220-3

1.Roboty ziemne

2.Roboty montazowe

3.Roboty demontazowe




