PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamowienia:

Siec¢ wodociggowa

Adres inwestycji:  Ulica Graniczna, Dolna, Wiosenna w Grabowce | Zasciankach
Inwestor: Burmistrz Suprasla
Adres inwestora: Ul J. Pitsudskiego 58, 16-030 Suprasl

Rodzaje robdt wediug Wspolnego Stownika Zam owien




Sie¢ wodociggowa

Przedmiar robot

Strona 1
Opis robot llos¢ robot

1. Przebudowa sieci wodociggowej
1.1. Roboty ziemne
1.ST-W
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacjg powykonawcza.
Jednostka: 1 km 0,2084
2 .ST-W

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi z transportem urobku samochodamisamowytadowczymi na
odlegtosé do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat.lll, samochéd 5-10t

Jednostka: 100 m3 3,0010
3.8T-W

Reczne roboty ziemne w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
Jednostka: 100 m3 0,3334
4 .ST-W

Przew6z samochodem samowytadowczymi na odlegtosé ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. IlI-1V,
samochdd 5-10t. Odwoz na odlegtos¢ 6 km.

Jednostka: 100 m3 1,8473

5.ST-W

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych, z rozbiorka.
Umocnienie petne wykopow w gruncie kat. 1I-1V szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m

Jednostka: 100 m2 8,3360

6 .ST-W
Podsypka i obsypka rurociggu z kosztami piasku i jego pozyskania.
Jednostka: 1 m3 121,0000

7 .ST-W
Zasypanie wykopow.
Jednostka: 100 m3 3,2949

8 .ST-W
Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Ubijakami mechanicznymi, grunt sypkikat. I-ll|
Jednostka: 100 m3 3,2949

9.ST-W
Igtofiltry o Srednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio do gteb. 6m, bez obsypki
Jednostka: 100 szt 0,5300

10 .ST-W
Pompowanie wody z igtofiltréw.
Jednostka: 1 godz. 72,0000

1.2. Roboty montazowe

11 .ST-W

Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurocigg o $rednicy zewnetrznej 200 mm

Jednostka: 100 m 0,8190
12 .ST-W

Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurocigg o $rednicy zewnetrznej 160 mm
Jednostka: 100 m 0,1870
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13 .ST-W
Rurociggi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurocigg o $rednicy zewnetrznej 110 mm
Jednostka: 100 m 1,0520
14 .ST-W
Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurocigg o $rednicy zewnetrznej 90 mm
Jednostka: 100 m 0,0390
15 .ST-W
Rurociggi z rur PVC tgczone na wcisk. Rurocigg o srednicy zewnetrznej 110 mm
Jednostka: 100 m 0,0200

16 .ST-W

Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego. Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z

wktadkg stalowg szer. 20 cm.
Jednostka: 100 m

2,0840

17 .ST-W

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe. £gcznik kielichowy réwnoprzelotowy DN100.

Jednostka: 1 szt

1,0000

18 .ST-W
Kolano elektrooporowe 90° PE $r. 100 - 1 szt.
Jednostka: 1 ztgcze

1,0000

19 .ST-W
Troéjnik redukcyjny elektrooporowy PE $r. 110/90 mm - 2 szt.
Jednostka: 1 ztgcze

2,0000

20 .ST-W
Mufa elektrooporowa PE $r. 90 mm - 6 szt.
Jednostka: 1 zlgcze

6,0000

21.ST-W
Kotnierz z kr6¢cem do zgrzewania PE $r. 90/ DN8O - 3 szt.
Jednostka: 1 szt

3,0000

22 .ST-W
Nasuwka cisnieniowa PVC-U $ér. 110 - 1 szt.
Jednostka: 1 szt

1,0000

23 .ST-W
Troéjnik cisnieniowy PVC-U sr. 110.
Jednostka: 1 szt

1,0000

24 .ST-W
tacznik kielichowy Zeliwny do rur PE/PVC $r. 110 - 1 szt.
Jednostka: 1 szt

1,0000

25 .ST-W
tacznik kielichowy Zeliwny do rur PE/PVC $r. 160 - 3 szt.
Jednostka: 1 szt

3,0000

26 .ST-W
tacznik kielichowy zeliwny do rur PE/PVC $r. 200 - 4 szt.
Jednostka: 1 szt

4,0000

27 .ST-W
Kolano elektrooporowe 45° PE $r. 160 mm - 3 szt.
Jednostka: 1 zlgcze

3,0000
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28 .ST-W
Tréjnik PE $r. 200 mm - 1 szt.
Jednostka: 1 zlgcze 1,0000

29 .ST-W
Mufa elektrooporowa PE $r. 200 mm - 5 szt.
Jednostka: 1 ztgcze 5,0000

30 .ST-W
Redukcja PE $r. 200/160 mm - 1 szt.
Jednostka: 1 ztgcze 1,0000

31 .ST-W
Mufa elektrooporowa PE $r. 160 mm - 1 szt.
Jednostka: 1 zlgcze 1,0000

32 .ST-W
Trojnik redukeyjny PE $r. 200/90 mm - 1 szt.
Jednostka: 1 zlgcze 1,0000

33.ST-W
Hydranty pozarowe i zdroje uliczne. Hydranty nadziemne o $rednicy 80 mm .
Jednostka: 1 kpl 3,0000

34 .ST-W

Ksztattki zeliwne cisnieniowe, kotnierzowe. Ksztattka o $redn. 80 mm. Kolano zeliwnekotnierzowe ze stopkg z zeliwa
sferoidalnego DN80.

Jednostka: 1 szt 3,0000

35 .ST-W
Zasuwa klinowa DN80 zeliwna z kré¢cami do zgrzewania z rurami PE, z obudowg i skrzynkg uliczna.
Jednostka: 1 kpl 3,0000

36 .ST-W
Oznakowanie trasy wodociggu. Na stupku betonowym z tabliczkg oznacznikowa.
Jednostka: 1 kpl 3,0000

37 .ST-W
Bloki oporowe betonowe.
Jednostka: 1 m3 0,2250

38 .ST-W
Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych. Rurocigg o $rednicy nominalnej do 150 mm
Jednostka: 200 m 0,8920

39 .ST-W
Ptukanie sieci wodociggowej. Rurocigg o srednicy nominalnej do 200 mm - dwukrotne
Jednostka: 200 m 0,8920

40 .ST-W

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD. Préba rurociggu o srednicy
nominalnej 40-160 mm

Jednostka: 1 préba 3,0000
41 .ST-W

Wigczenie wykonanego wodociggu do istniejgcej sieci.

Jednostka: kpl 7,0000

1.3. Roboty demontazowe
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42 .ST-W
Demontaz zasuwy zeliwnej z obudowa. o $rednicy nominalnej do 200 mm
Jednostka: 10 kpl 0,2000

43 .ST-W
Demontaz hydrantu o srednicy nominalnej 80 mm
Jednostka: 10 kpl 0,1000

44 ST-W
Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych /PCW i PE/. Rurociggi z PE o $red.zewnetrznejdo 200 mm
Jednostka: m 100,0000

45 ST-W
Demontaz rurociggu zeliwnego. Rurociggi o $red. do 200 mm.
Jednostka: m 35,0000
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