PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamowienia:

Kanalizacja deszczowa

Adres inwestycji:  Ulica Graniczna, Dolna, Wiosenna w Grabdwee | Zasciankach
Inwestor: Burmistrz Suprasla
Adres inwestora:  ul.J. Pitsudskiego 58, 16-030 Suprasl

Rodzaje robdt wedlug Wspolnego Stownika Zamdwier

45232130-2 Rurociagi do odprowadzania wody burzowej




Kanalizacja deszczowa

Przedmiar robot
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Opis robot llos¢ robot

1. Kanalizacja deszczowa

1.1. Kanat deszczowy

1.1.1. Roboty ziemne

1.ST-KD
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu deszczowego.
Jednostka: 1 km 0,1027

2 .ST-KD
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Jednostka: 1 km 0,1027

3.ST-KD

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad. Koparkg o poj.tyzki 0,60m3 w gruncie kat.
1

Jednostka: 100 m3 1,1984

4 .ST-KD

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod: fundamenty, rurociagi i kolektory z wydobyciem urobku fopatg lub

wyciggiem recznym. Wykopy w gruncie kat. llI-IV gtebokosci do 3,0m i szerokosci 0,8-1,5m

Jednostka: 100m3 0,1332

5 .ST-KD

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej. Koparkg o poj.tyzki 0,15m3 w gruncie kat. I-1ll, samochod do 5t,
spycharka ggsienicowa 55kW

Jednostka: 100 m3 0,1332

6 .ST-KD
Odwéz gruntu na miejsce statego sktadowania z kosztami transportu i utylizacji.
Jednostka: 100 m3 0,3995

7 .ST-KD
Podtoza z materiatéw sypkich. Podsypka i obsypka kanatéw.
Jednostka: 10 m3 4,2040

8 .ST-KD
Przywoz gruntu do zasypania z kosztami pozyskania i transportu
Jednostka: 100 m3 0,3995

9 .ST-KD

Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie ubijakami, grunt kat. |-

Jednostka: 100 m3 0,8385

10 .ST-KD

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych, z rozbiorka.
Umocnienie petne wykopow w gruncie kat. I1I-1V szerokosci do 2m i gtebokosci do 6m

Jednostka: 100 m2 3,3288

11 .ST-KD
Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio do gteb. 6m, bez obsypki
Jednostka: 100 szt 0,5000
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12 .ST-KD
Pompowanie wody z igtofiltréw.
Jednostka: 1 godz. 72,0000

1.1.2. Roboty montazowe

13 .ST-KD
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie; srednicy 1000mm i gtebokos$ci3,0m
Jednostka: 1 studnia 13,0000

14 .ST-KD
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie; srednicy 1000mm: za kazde 0,5m réznicy gtebokosci
Jednostka: 0.5 m -34,0000

15 .ST-KD
Kanaty z rur PVC tgczone na wecisk. Rurociggi z PVC o $rednicy zewnetrznej 315mm
Jednostka: 100 m 1,0270

16 .ST-KD
Wiaczenie kanatu PVC 315 do istniejgcej studni betonowe;.
Jednostka: kpl 1,0000

17 .ST-KD
Monitoring wizyjny sieci kanalizacji deszczowej z czyszczeniem - nowy kanat.
Jednostka: m 102,7000

1.2. Przykanaliki z wpustami sciekowymi.

1.2.1. Roboty ziemne

18 .ST-KD
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu deszczowego.
Jednostka: 1 km 0,3579

19 .ST-KD
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Jednostka: 1 km 0,3579

20 .ST-KD

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad. Koparkg o poj.tyzki 0,60m3 w gruncie kat.
i

Jednostka: 100 m3 4,1319

21 .ST-KD

Wykopy liniowe o scianach pionowych pod: fundamenty, rurociagi i kolektory z wydobyciem urobku fopatg lub
wyciggiem recznym. Wykopy w gruncie kat. lll-IV gtebokosci do 3,0m i szerokosci 0,8-1,5m

Jednostka: 100m3 0,1341
22 .ST-KD

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej. Koparkg o poj.tyzki 0,15m3 w gruncie kat. I-1ll, samochdd do 5t,
spycharka ggsienicowa 55kW

Jednostka: 100 m3 0,1341
23 .ST-KD

Odwoéz gruntu na miejsce statego sktadowania z kosztami transportu i utylizacji.

Jednostka: 100 m3 0,4024
24 .ST-KD

Podtoza z materiatéw sypkich. Podsypka i obsypka piaskowa kanatéw.
Jednostka: 10 m3 2,5430
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25 .ST-KD
Przywoz gruntu do zasypania z kosztami pozyskania i transportu
Jednostka: 100 m3 0,4024
26 .ST-KD

Zasypanie wykopow fundamentowych podituznych, punktowych, rowéw, wykopoéw obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie ubijakami, grunt kat. |-

Jednostka: 100 m3 1,0572

27 .ST-KD

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych, z rozbiorka.
Umocnienie petne wykopow w gruncie kat. 1I-1V szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m

Jednostka: 100 m2 2,9273

1.2.2. Roboty montazowe

28 .ST-KD
Kanaty z rur PVC tgczone na wcisk. Rurociggi z PVC o $rednicy zewnetrznej 250mm
Jednostka: 100 m 0,0540

29 .ST-KD
Kanaty z rur PVC taczone na wcisk. Rurociggi z PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm
Jednostka: 100 m 3,5250

30 .ST-KD
Kaskady na przykanalikach.
Jednostka: szt 11,0000

31 .ST-KD
Otuliny betonowe kanatéw. Beton pod kaskada.
Jednostka: 1 m3 0,4000

32 .ST-KD

Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw. Studzienka Sciekowa betonowa uliczna o srednicy 500 mm. z osadnikiem i
bez syfonu, z pierscieniem odcigzajgcym, pokrywa i wpustem zeliwnym przykraweznikowym kl. D400.

Jednostka: 1 szt 68,0000

33 .ST-KD

Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw. Studzienka Sciekowa betonowa uliczna o srednicy 500 mm. z osadnikiem i
bez syfonu, z pierscieniem odcigzajgcym, pokrywg i wpustem zeliwnym kraweznikowym kl. C250.

Jednostka: 1 szt 1,0000

34 .ST-KD
Zabudowa wpustu zeliwnego kl. D400 na istniejgcej studni rewizyjnej.

Jednostka: 1 szt 1,0000




Kanalizacja deszczowa

Spis dziatow

Strona 1

Symbol CPV

Dziat - element

45232130-2

1.Kanalizacja deszczowa

1.1.Kanat deszczowy

1.1.1.Roboty ziemne

1.1.2.Roboty montazowe

1.2.Przykanaliki z wpustami $ciekowymi.

1.2.1.Roboty ziemne

1.2.2.Roboty montazowe




