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Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 11645 Uzytkownik: SANITARNIK Izabela Koztowska

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
Budowa i przebudowa odcinkéw przewodéw kanalizacyjnych o statusie przylacza w Sobolewie (ul. Tygrysia, ul. Niedzwiedzia,
ul. Zétwia)
1 Roboty przygotowawcze
1|S.2.2.|Przebudowa studni sciekowej ulicznej betonowej o $r. 1000 mm w gruncie kat. I-1l o |studnia
d.1|5.4.2. |gtebokosci 4,0m. z przebudowg kinety zgodnie z projektowanym i istniejgcym prze-
ptywem $ciekéw
1 studnia 1.000
RAZEM 1.000
2 Przebudowa przepompowni
2|S.2.2.|Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
d.2|5.4.5.
15 m 15.000
RAZEM 15.000
3|S.2.2.|Rozebranie furtki wejsciowj z siatki na katownikach m2
d.2|5.4.5.
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
418.2.2.|Plyty zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi witazowymi oraz ptyty zelbetowe przejscio- |kpl.
d.2|5.4.5. |we na kominach komor i studzienek o $r. 1600 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|S.2.2.|Przeniesienie kominka wentylacyjnego poza pas drogowy m
d.2|5.4.5.
5 m 5.000
RAZEM 5.000
6|S.2.2.|Przeniesienie szafki sterowniczej poza pas drogowy m
d.2|5.4.5.
5 m 5.000
RAZEM 5.000
7|S.2.2.|Reczne czyszczenie przepompowni kpl.
d.2|5.4.5.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/S.2.2.|Pompowanie $ciekéw w czasie remontu przepompowni godz.
d.2|5.4.5.
50 godz. 50.000
RAZEM 50.000
3 Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC o srednicy 200 mm -m 75,5
9/S.2.2.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- (km
d.3/5.4.2. |nym.
75.5/1000 km 0.076
RAZEM 0.076
10|S.2.2.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |[m3
d.3|5.4.3. |-V z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+zasypka/
<ist.S1-S2>33.5"1*0.15+33.5*3.14*0.1*0.1+33.5*1.0%(0.2+0.3)-1.052 m3 21.775
<82-83>25.51*0.15+25.5*3.14*0.1*0.1+25.5%1.0*(0.2+0.3)-0.801 m3 16.575
<83-K1>8.0*1*0.15+8.0*3.14*0.1*0.1+8.0*1.0%(0.2+0.3)-0.251 m3 5.200
<83-K2>8.5*1*0.15+8.5*3.14*0.1*0.1+8.5*1.0%(0.2+0.3)-0.267 m3 5.525
RAZEM 49.075
11|S.2.2.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |[m3
d.3|5.4.3. |llI-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
/grunt na odktad - do zasypania wykopu - 90%/
<ist.S1-S2>((1.0*0.5*(4.05+3.44)*33.5)-(33.5*1*0.15+33.5*3.14*0.1*0.1+33.5*1.0* |m3 93.314
(0.2+0.3)-1.052))*0.9
<82-8S3>((1.0%0.5%(3.44+2.79)*25.5)-(25.5*1*0.15+25.5*3.14*0.1*0.1+25.5*1.0*(0.2+ |m3 56.572
0.3)-0.801))*0.9
<83-K1>((1.0*0.5*(2.79+2.62)*8.0)-(8.0*1*0.15+8.0*3.14*0.1*0.1+8.0*1.0%(0.2+0.3)- [m3 14.796
0.251))*0.9
<83-K2>((1.0*0.5*%(2.79+2.72)*8.5)-(8.5*1*0.15+8.5*3.14*0.1*0.1+8.5*1.0%(0.2+0.3)- |[m3 16.103
0.267))*0.9
RAZEM 180.785
12|S.2.2.|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych |m3
d.3|5.4.3. |w gruntach suchych kat. 1I-IV
/grunt na odwoz - nienadajgcy sie do zasypania wykopu - 10%/
<ist.51-S2>((1.0*0.5%(4.05+3.44)*33.5)-(33.5*1*0.15+33.5*3.14*0.1*0.1+33.5*1.0* |m3 10.368
(0.2+0.3)-1.052))*0.1
<82-8S3>((1.0%0.5%(3.44+2.79)*25.5)-(25.51*0.15+25.5*3.14*0.1*0.1+25.5*1.0*(0.2+ |m3 6.286
0.3)-0.801))*0.1
<83-K1>((1.0*0.5*(2.79+2.62)*8.0)-(8.0*1*0.15+8.0*3.14*0.1*0.1+8.0*1.0%(0.2+0.3)- |[m3 1.644
0.251))*0.1
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<83-K2>((1.0*0.5*(2.79+2.72)*8.5)-(8.5*1*0.15+8.5*3.14*0.1*0.1+8.5*1.0%(0.2+0.3)- |[m3 1.789
0.267))*0.1
RAZEM 20.087
13|S.2.2.|Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidérkg palami szalunkowymi stalowymi |m?2
d.3|5.4.5. |(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do ... m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-
\Y
<ist.S1-S2>33.5*1.0%(0.2+0.3)-1.052 m?2 15.698
<82-83>25.5%1.0%(0.2+0.3)-0.801 m?2 11.949
<83-K1>8.0*1.0%(0.2+0.3)-0.251 m?2 3.749
<S3-K2>8.5*1.0%(0.2+0.3)-0.267 m?2 3.983
RAZEM 35.379
14]S.2.2.|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3|5.4.6.
<ist.S1-S2>33.5*1*0.15 m3 5.025
<82-83>25.5*1*0.15 m3 3.825
<83-K1>8.0*1*0.15 m3 1.200
<83-K2>8.5*1*0.15 m3 1.275
RAZEM 11.325
15]S.2.2.|Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/5.4.7.
<ist.S1-S2>33.5 m 33.500
<82-8S3>25.5 m 25.500
<83-K1>8.0 m 8.000
<83-K2>8.5 m 8.500
RAZEM 75.500
16(S.2.2.|Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3|5.4.9.
<ist.S1-S2>33.5*1.0%(0.2+0.3)-1.052 m3 15.698
<82-83>25.5%1.0%(0.2+0.3)-0.801 m3 11.949
<83-K1>8.0*1.0%(0.2+0.3)-0.251 m3 3.749
<S3-K2>8.5*1.0%(0.2+0.3)-0.267 m3 3.983
RAZEM 35.379
17|S.2.2.|Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.3|5.4.1 |obiektowych gruntem kategorii llI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
3. zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopu - grunt z odktadu - 90%/
<ist.S1-S2>((1.0*0.5%(4.05+3.44)*33.5)-(33.5*1*0.15+33.5*3.14*0.1*0.1+33.5*1.0* |m3 93.314
(0.2+0.3)-1.052))*0.9
<82-83>((1.0%0.5*(3.44+2.79)*25.5)-(25.5*1*0.15+25.5*3.14*0.1*0.1+25.5*1.0*(0.2+ |m3 56.572
0.3)-0.801))*0.9
<83-K1>((1.0*0.5*%(2.79+2.62)*8.0)-(8.0*1*0.15+8.0*3.14*0.1*0.1+8.0*1.0%(0.2+0.3)- |[m3 14.796
0.251))*0.9
<83-K2>((1.0%0.5*%(2.79+2.72)*8.5)-(8.5*1*0.15+8.5*3.14*0.1*0.1+8.5*1.0%(0.2+0.3)- |[m3 16.103
0.267))*0.9
RAZEM 180.785
18|S.2.2.|Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.3|5.4.1 |obiektowych gruntem kategorii llI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
3. zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopu - gruntem pozyskanym - 10%/
<ist.S1-S2>((1.0*0.5%(4.05+3.44)*33.5)-(33.5*1*0.15+33.5*3.14*0.1*0.1+33.5*1.0*  |m3 10.368
(0.2+0.3)-1.052))*0.1
<82-8S3>((1.0%0.5*(3.44+2.79)*25.5)-(25.5*1*0.15+25.5*3.14*0.1*0.1+25.5*1.0*(0.2+ |m3 6.286
0.3)-0.801))*0.1
<83-K1>((1.0*0.5*(2.79+2.62)*8.0)-(8.0*1*0.15+8.0*3.14*0.1*0.1+8.0*1.0%(0.2+0.3)- |[m3 1.644
0.251))*0.1
<83-K2>((1.0%0.5*(2.79+2.72)*8.5)-(8.5*1*0.15+8.5*3.14*0.1*0.1+8.5*1.0%(0.2+0.3)- |[m3 1.789
0.267))*0.1
RAZEM 20.087
19|S.2.2.|Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym kategorii [l |m3
d.3(5.4.1
3.
poz.17+poz.18 m3 200.872
RAZEM 200.872
20(S.2.2.|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3(5.4.1 préb.
2.
poz.15/200 odc. -1 0.378
préb.
RAZEM 0.378
4 Wykonanie przykanalikéw z rur PVC o srednicy 160 mm - m 28,0
21(S.2.2.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rownin- |km
d.4|5.4.2. |nym.
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28.0/1000 km 0.028
RAZEM 0.028
22|S.2.2.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.|m3
d.4|5.4.3. |-V z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+zasypka/
<ist.S1-Pks1>12.0*1.0*0.10+12.0*3.14*0.08*0.08+12.0*1.0*(0.16+0.3)-0.241 m3 6.720
<82-Pks2>6.5*1.0*0.10+6.5*3.14*0.08*0.08+6.5*1.0*(0.16+0.3)-0.131 m3 3.640
<S3-Pks3>6.5"1.0*0.10+6.5*3.14*0.08*0.08+6.5*1.0*(0.16+0.3)-0.131 m3 3.640
<83-Pks4>3.0*1*0.10+3.0*3.14*0.08*0.08+3.0*1.0*(0.16+0.3)-0.060 m3 1.680
RAZEM 15.680
23|S.2.2.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.|m3
d.4|5.4.3. |llI-1V z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad.
/grunt na odktad - do zasypania wykopu - 90%/
<ist.S1-Pks1>((1.0*0.5%(2.84+2.50)*12.0)-(12.0*1.0*0.10+12.0*3.14*0.08*0.08+ m3 22.788
12.0*1.0%(0.16+0.3)-0.241))*0.9
<82-Pks2>((1.0*0.5*(2.64+2.50)*6.5)-(6.51.0*0.10+6.5*3.14*0.08*0.08+6.5*1.0* m3 11.759
(0.16+0.3)-0.131))*0.9
<83-Pks3>((1.0%0.5*(2.51+2.50)*6.5)-(6.5*1.0*0.10+6.5*3.14*0.08*0.08+6.5*1.0* m3 11.379
(0.16+0.3)-0.131))*0.9
<83-Pks4>((1.0%0.5*(2.54+2.50)*3.0)-(3.0*1*0.10+3.0*3.14*0.08*0.08+3.0*1.0* m3 5.292
(0.16+0.3)-0.060))*0.9
RAZEM 51.218
24|S.2.2.|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych |m3
d.4|5.4.3. |w gruntach suchych kat. 11I-IV
/grunt na odwoz - nienadajgcy sie do zasypania wykopu - 10%/
<ist.S1-Pks1>((1.0*0.5%(2.84+2.50)*12.0)-(12.0*1.0*0.10+12.0*3.14*0.08*0.08+ m3 2.532
12.0*1.0%(0.16+0.3)-0.241))*0.1
<S2-Pks2>((1.0%0.5%(2.64+2.50)*6.5)-(6.51.0*0.10+6.5*3.14*0.08*0.08+6.5*1.0* m3 1.307
(0.16+0.3)-0.131))*0.1
<S83-Pks3>((1.0%0.5*(2.51+2.50)*6.5)-(6.5*1.0*0.10+6.5*3.14*0.08*0.08+6.5*1.0* m3 1.264
(0.16+0.3)-0.131))*0.1
<S3-Pks4>((1.0*0.5%(2.54+2.50)*3.0)-(3.0*1*0.10+3.0*3.14*0.08*0.08+3.0*1.0* m3 0.588
(0.16+0.3)-0.060))*0.1
RAZEM 5.691
25|8.2.2.|Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi |m2
d.4|5.4.5. |(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do ... m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-
\Y
<ist.S1-Pks1>2%0.5*(2.84+2.50)*12.0 m?2 64.080
<S2-Pks2>2*0.5*(2.64+2.50)*6.5 m?2 33.410
<83-Pks3>2*0.5*(2.51+2.50)*6.5 m?2 32.565
<S3-Pks4>2*0.5*(2.54+2.50)*3.0 m?2 15.120
RAZEM 145.175
26(S.2.2.|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.4|5.4.6.
<ist.S1-Pks1>12.0*1*0.10 m3 1.200
<82-Pks2>6.5*1*0.10 m3 0.650
<83-Pks3>6.5*1*0.10 m3 0.650
<S3-Pks4>3.0*1*0.10 m3 0.300
RAZEM 2.800
27(S.2.2.|Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4(5.4.7.
<ist.S1-Pks1>12.0 m 12.000
<82-Pks2>6.5 m 6.500
<83-Pks3>6.5 m 6.500
<83-Pks4>3.0 m 3.000
<kaskady>1.9 m 1.900
RAZEM 29.900
28|S.2.2. |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm |szt
d.4|5.4.8. | /kaskada/trdjnik160/160
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
29(S.2.2. |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm |szt
d.4|5.4.8. | /korek/kolano 160
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
30|S.2.2.|Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wecisk o $r. zewn. 160 mm |szt
d.4|5.4.8. |/kaskada/nasuwka
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
31|S.2.2.|Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.4(5.4.9.
<ist.S1-Pks1>12.0*1.0%(0.16+0.3)-0.241 m3 5.279
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<82-Pks2>6.5"1.0%(0.16+0.3)-0.131 m3 2.859
<83-Pks3>6.5*1.0%(0.16+0.3)-0.131 m3 2.859
<S3-Pks4>3.0*1.0%(0.16+0.3)-0.060 m3 1.320
RAZEM 12.317
32|S.2.2.|Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdéw, wykopéw  |m3
d.4|5.4.1 |obiektowych gruntem kategorii llI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
3. zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopu gruntem z odkfadu - 90%/
<ist.S1-Pks1>((1.0*0.5%(2.84+2.50)*12.0)-(12.0*1.0*0.10+12.0*3.14*0.08*0.08+ m3 22.788
12.0*1.0%(0.16+0.3)-0.241))*0.9
<82-Pks2>((1.0%0.5*(2.64+2.50)*6.5)-(6.5*1.0*0.10+6.5*3.14*0.08*0.08+6.5*1.0* m3 11.759
(0.16+0.3)-0.131))*0.9
<83-Pks3>((1.0%0.5*(2.51+2.50)*6.5)-(6.5*1.0*0.10+6.5*3.14*0.08*0.08+6.5*1.0* m3 11.379
(0.16+0.3)-0.131))*0.9
<83-Pks4>((1.0%0.5*(2.54+2.50)*3.0)-(3.0*1*0.10+3.0*3.14*0.08*0.08+3.0*1.0* m3 5.292
(0.16+0.3)-0.060))*0.9
RAZEM 51.218
33|S.2.2.|Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdéw, wykopéw  |m3
d.4|5.4.1 |obiektowych gruntem kategorii llI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
3. zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopu gruntem pozyskanym - 10%/
<ist.S1-Pks1>((1.0*0.5%(2.84+2.50)*12.0)-(12.0*1.0*0.10+12.0*3.14*0.08*0.08+ m3 2.532
12.0*1.0%(0.16+0.3)-0.241))*0.1
<82-Pks2>((1.0*0.5*(2.64+2.50)*6.5)-(6.5*1.0*0.10+6.5*3.14*0.08*0.08+6.5*1.0* m3 1.307
(0.16+0.3)-0.131))*0.1
<83-Pks3>((1.0%0.5*(2.51+2.50)*6.5)-(6.5*1.0*0.10+6.5*3.14*0.08*0.08+6.5*1.0* m3 1.264
(0.16+0.3)-0.131))*0.1
<83-Pks4>((1.0%0.5*(2.54+2.50)*3.0)-(3.0*1*0.10+3.0*3.14*0.08*0.08+3.0*1.0* m3 0.588
(0.16+0.3)-0.060))*0.1
RAZEM 5.691
34|S.2.2.|Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym kategorii Il |m3
d.4(5.41
3.
poz.32+poz.33 m3 56.909
RAZEM 56.909
35|S.2.2.|Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 160 mm odc. -1
d.4(5.41 prob.
2.
poz.27/200 odc. -1 0.150
préb.
RAZEM 0.150
5 Wykonanie studni rewizyjnych o srednicy 1000 mm - szt. 2
36|S.2.2.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.5|5.4.3. |-V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - objetos¢ studni/
<studnia S2>3.14*0.60%0.60*3.44 m3 3.889
<studnia $3>3.14*0.60%0.60*2.79 m3 3.154
RAZEM 7.043
37|S.2.2.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.5/5.4.3. |llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
/grunt na odktad - grunt do zasypania wykopu - 90%/
<studnia S2>((2.2*2.2*3.44)-(3.14*0.60%0.60*3.44))*0.9 m3 11.485
<studnia S3>((2.2*2.2*2.79)-(3.14*0.60*0.60*2.79))*0.9 m3 9.315
RAZEM 20.800
38|S.2.2.|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.5|5.4.3. |poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
/grunt na odwoz - nienadajgcy sie do zasypania wykopu- 10%/
<studnia S$2>((2.2*2.2*3.44)-(3.14*0.60*0.60%3.44))*0.1 m3 1.276
<studnia S3>((2.2*2.2*2.79)-(3.14*0.60*0.60*2.79))*0.1 m3 1.035
RAZEM 2.311
39(S.2.2.|Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi |m?2
d.5|5.4.5. |(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-
\Y
<studnia S2>4*2.2*3.44 m?2 30.272
<studnia $3>4*2.2*2.79 m?2 24.552
RAZEM 54.824
40(S.2.2.|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.5|5.4.1 |bok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kinetg monolityczng o $r.
0. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-/S2/
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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41|8.2.2.|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.5/5.4.1 |bok. 3m /Kompletna studnia z prefabrykowang dennica z kinetg monolityczng o $r.
0. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-/S3/
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
42|S.2.2.|Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.5/5.4.1 |obiektowych gruntem kategorii llI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
3. zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopdw gruntem z odkfadu - 90%/
<studnia S2>((2.2*2.2*3.44)-(3.14*0.60*0.60*3.44))*0.9 m3 11.485
<studnia S3>((2.2*2.2*2.79)-(3.14*0.60*0.60*2.79))*0.9 m3 9.315
RAZEM 20.800
43|S.2.2.|Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.5/5.4.1 |obiektowych gruntem kategorii llI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
3. zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopéw gruntem pozyskanym - 10%/
<studnia S$2>((2.2*2.2*3.44)-(3.14*0.60*0.60%3.44))*0.1 m3 1.276
<studnia S3>((2.2*2.2*2.79)-(3.14*0.60*0.60*2.79))*0.1 m3 1.035
RAZEM 2.311
44|S.2.2.|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.5|5.4.1 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3. [transport ziemi do zasypu wykopow - 90%/
Krotnos¢ = 5
poz.43 m3 2.311
RAZEM 2.311
45|S.2.2.|Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym kategorii Il |m3
d.5(5.4.1
3.
poz.42+poz.43 m3 23.111
RAZEM 23.111
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