
 
 

 
Zestawienie elementów wentylacji mechanicznej:  
 

1N/1W Centrala nawiewno-wywiewna z 
wymiennikiem krzyżowym 
przeciwprądowym o sprawności 91%, 
nagrzewnicą elektryczną,  

Vn=900m3/h, 220Pa 

Vw=900m3/h, 220Pa 

Qg=3,0kW 

1120x722x1057mm, 112kg 

2x385W, 230V - wentylatory 

1  

 Centrala nawiewno-wywiewna z 
wymiennikiem krzyżowym 
przeciwprądowym o sprawności 91%, 
nagrzewnicą elektryczną,  

Vn=475m3/h, 220Pa 

Vw=475m3/h, 220Pa 

Qg=3,0kW 

874x622x946mm, 68kg 

2x178W, 230V - wentylatory 

1  

 Wentylator kanałowy Ø100, Vw=100m3/h 1  

 Wentylatorek łazienkowy Ø100, typ Silent 6  

 Nawietrzak ścienny z grzałką elektryczną Ø150, 270W, 3,5A, 230V 1  

 Tłumik szumu elastyczny  Ø250  L=1200;     4  

 Tłumik szumu elastyczny  Ø200  L=1200;     4  

 Tłumik szumu elastyczny  Ø100  L=600;     2  

 Klapy ppoż. z elementem topikowym Ø315 4  

 Klapy ppoż. z elementem topikowym Ø200 2  

 Klapy ppoż. z elementem topikowym 400x350 1  

 Czerpnia ścienna 400x350 1  

 Czerpnia ścienna 400x200 1  

 Wyrzutnia dachowa Ø315 1  

 Wyrzutnia dachowa Ø200 1  

 Wyrzutnia dachowa Ø100 1  

 Przepustnica regulacyjna Ø200 8  

 Przepustnica regulacyjna Ø100 2  

 Anemostat nawiewny z ramką montażową Ø200 4  

 Anemostat nawiewny z ramką montażową Ø125 1  

 Anemostat nawiewny z ramką montażową Ø100 3  



 
 

 Anemostat wywiewny z ramką montażową Ø200 4  

 Anemostat wywiewny z ramką montażową Ø100 1  

 Kratka nawiewna z przepustnicą do kanałów 
prostokątnych 

125x75+P 
1  

 Kratka nawiewna z przepustnicą do kanałów 
prostokątnych 

125x125+P 
1  

 Kratka nawiewna z przepustnicą do kanałów 
prostokątnych 

225x125+P 
1  

 Kratka nawiewna z przepustnicą do kanałów 
prostokątnych 

325x125+P 
1  

 Kratka wywiewna z przepustnicą do kanałów 
prostokątnych 

125x75+P 
1  

 Kratka wywiewna z przepustnicą do kanałów 
prostokątnych 

125x125+P 
1  

 Kratka wywiewna z przepustnicą do kanałów 
prostokątnych 

325x125+P 
1  

 Kurtyna powietrzna zimna Długość 1530mm 

Wysokość 280mm 

Głębokość 291mm 

Masa 20kg 

Wydajność/poziom głośności: 

2 bieg – 2000m3/h / 56dB 

1 bieg – 1300m3/h / 46dB 

Zasilanie 230V, 0,55A 

1  

 Ilość blachy do fi 100mm 5,5m2   

 Ilość blachy do fi 200mm 48,5m2   

 Ilość blachy do fi 315mm 30m2   

 Izolacja wełną mineralną gr. 40mm 37m2   

 Izolacja wełną mineralną gr. 100mm 95m2   

 


