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PROJEKTOWANY ZESTAW WODOMIERZOWY

W ISTNIEJACA INSTALACJA WODOCIAGOWA

|

\_ksztattka

Dn32/PE40

Q}% ZW-stal ocynk

Dn32
WODOCIAGOWE.

projekt
architekt Joanna Muszynska
15 - 197 Biatystok; ul. Puchalskiego 64/1

adres inwestycji

ZLOBKA

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA POM. CZESCI BUDYNKU SZKOLY

PODSTAWOWEJ ( BIBLIOTEKA ) W SUPRASLU, UL.
J. PILSUDSKIEGO 1 ( dziatka nr1785) NA POTRZEBY

data opracowania

14.06.2019 r.

S8

nrrys.

nazwa

RZUT PIWNICY "FRAGMENT"
WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ INSTALACII

WODOCIAGOWE)]

PROFIL PODLUZNY INST. WODOCIAGOWE]

skala

1:100/100

PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA SANITARNA

branza

projektant

nr uprawnien

podpis

branz.
sanitarna

mgr inZ.

Krzysztof Paszko W Specj. san.
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