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OPIS DO PROJEKTU

Projekt wykonawczego w zakresie instalacji sanitarnych.

.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Dane architektoniczne,
- Obowigzujgce Polskie Normy, przepisy Prawa Budowlanego i rozporzgdzenia wiasciwych Ministrow,
a w szczegolnosci:
- Obowigzujgce Polskie Normy, przepisy Prawa Budowlanego i rozporzadzenia wtasciwych Ministrow,
a w szczegolnosci:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany nastgpujacych instalacji sanitarnych:
grzewcza,

- wody zimnej, ciepfej,

instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej,

1.3. INSTALACJA GRZEWCZA

Do ogrzewania projektowanej czesci budynku zastosowano instalacje dwururowg, z rozdziatem
dolnym, w systemie zamknietym , rozdzielaczowym.

1.3.1. ZASILANIE W CIEPLO
Zasilanie w ciepto z istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania

1.3.2. RUROCIAGI

Gtéwne przewody rozdzielcze instalacji C.O. - zasilania rozdzielaczy zaprojektowano z rur
stalowych, instalacyjnych, ze szwem, przewodowych wg PN-79/H-74244, taczonych przez spawanie.

Na zatamaniach przewoddw stosowac tuki o promieniu giecia R=2[DN. Rurociagi nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem i=0.3% w kierunku odwodnien.

Prowadzone pod warstwg szlichty posadzki obiegi od rozdzielaczy do poszczegdlnych grzejnikéw
wykonanac z rur polietylenowych wielowarstwowych stabilizowanych warstwg aluminiowg PE-RT/AI/PE-
RT z ostong antydyfuzyjng, Tmax=90°C, Prob=0,8/0,6MPa (Trob=70/80°C)

1.3.3. ARMATURA ODCINAJACA

Jako armature odcinajgcg zastosowane bedg zawory kulowe z przytgczami gwintowanymi,
Tmax=1000C, PN=0.6 MPa. Funkcje odcinajacg spetnia réwniez projektowana armatura regulacyjna.

1.3.4. ODPOWIETRZENIA

Odpowietrzenie poprzez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe z zaworem stopowym o
Srednicy DN15.

1.3.5. ODWODNIENIA

Odwodnienie gtdwnych przewoddéw rozdzielczych poprzez spusty zamontowane przy
rozdzielaczach. Odwodnienie poszczegdinych grzejnikdw poprzez spusty przy grzejnikowych zaworach
odcinajgcych, zespolonych.

1.3.6. URZADZENIA GRZEJNE

Jako elementy grzewcze zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe zasilane z boku oraz od dotu z
fabrycznie zamontowang regulacyjng wktadkg zaworowg. W pom. 1/5 i 1/7 zaprojektowano grzejniki
tazienkowe rurowe.

1.3.7. ARMATURA GRZEJNIKOWA

Wbudowane fabrycznie w grzejnik wktadki zaworowe z dodatkowo zamontowanymi gtowicami
termostatycznymi.

Grzejniki tazienkowe wyposazyé w zawory termostatyczne z gltowicami termostatycznymi.

Na przytaczach grzejnikéw zawory odcinajgce, zespolone, katowe lub proste.

UWAGI:

gtowice termostatyczne muszag by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Tekst jednolity Dz. U. 2015 Nr 0 pozycja 1422 z pdzniejszymi zmianami).
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(ograniczony zakres nastawy temperatury, nastawa minimalna +160C)
armatura grzejnikowa powinna umozliwia¢ indywidualne zamkniecie kazdego z grzejnikow, a takze jego
opréznienie i napehienie

1.3.8. 1ZOLACJA ANTYKOROZYJINA

Instalacje z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie metodg malarskg po uprzednim
oczyszczeniu z brudu i rdzy za pomocg szczotek drucianych. Rurociggi pomalowac najpierw farbg do
gruntowania miniowg termoodporng, a nastepnie emalig chlorokauczukowa.

1.3.9. 1ZOLACJA TERMICZNA

Rurociggi zaizolowane otulinami np. z wetny mineralnej lub pianki poliuretanowe; .

Rurociggi w obrebie kottowni zaizolowane otulinami np. z wetny mineralnej lub pianki poliuretanowej w
ptaszczu z folii PCV.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i w warstwie szlichty posadzki zaizolowane otulinami z
przeznaczeniem do zalania betonem.

Minimalna grubos$¢ izolacji

RODZAJRUROCIAGU cieplnej (materiat 0,035 W/(mK)
Rurociagi grzewcze $r. wewngtrzna do 22mm 20
Rurociagi grzewcze $r. wewngtrzna 22mm do 35 mm 30
Rurociagi grzewcze utozone w podtodze 6

Przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow.

- Rurociagi grzewcze $r. wewnetrzna do 22mm 10

- Rurociagi grzewcze $r. wewnetrzna do 22mm do 35 mm 15

1.4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Projektowane instalacje zasilajg przybory sanitarne w zakresie opracowania
1.4.1. ZASILANIE W WODE

Zasilanie w wode z istniejgcej instalacji wody zimnej zlokalizowanej w piwnicy istniejgcej czesci
budynku.

1.4.2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Zapotrzebowanie wody do celéw socjalno-bytowych:
- przeptyw obliczeniowy wody zimnej zgodnie z PN-92/B-01706 — 0.81 dm3/s
- przeptyw obliczeniowy wody cieplej zgodnie z PN-92/B-01706 — 0.45 dm3/s

1.4.3. RUROCIAGI

Przewody projektowanej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, wykonac¢ z rur wielowarstwowych typ
PE-Xc/AL./PE —Xc lub PE-RT/AL./PE-RT z ostong antydyfuzyjng, Tmax=80°C, Prob=1MPa, Trob=60°C,
do instalacji wody zimnej, cieptej , potgczenia zaprasowywane.

Dla rurociggéw prowadzonych w bruzdach sciennych i pod warstwa szlichty posadzki zachowac¢
minimalng grubos¢ przykrycia betonem wynoszacg 3 cm.

1.44. ARMATURA ODCINAJACA, REGULACYJNA

Zawory odcinajgce kulowe, zawory zwrotne na cisnienie PN 1,0 MPa .

W celu ochrony przed niebezpieczenstwem oparzenia w czeéci ogélnodostepnej dla dzieci na instalacji
CWU zastosowano termostatyczne zawory mieszajgce wyposazone w zabezpieczeniem przed
oparzeniem. Zawory zamontowac¢ w szafkach podtynkowych zamykanych na kluczyk.

1.45. PRZYGOTOWANIE CWU

Przygotowanie cwu w pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych — 2szt. o pojemnosci 120lI,
grzatka o mocy 2kW .

1.4.6. 1ZOLACJA TERMICZNA | PRZECIWWYKRAPLANIU

Rurociaggi wody zimnej zaizolowa¢ przeciwkondensacyjnie otulinami z pianki poliuretanowej o
grubosci 6 mm. Rurociggi wody cieptej zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej o grubosciach, ktére
nalezy przyjg¢ w zaleznosci od srednicy rurociggu zgodnie z tabelg. Rurociggi prowadzone w warstwach
posadzki oraz w bruzdach $ciennych zaizolowa¢ otuling polietylenowg do kontaktu z betonem.
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Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub

stropy, skrzyzowania przewodow 1/2wymagafi 2 poz. 1-4

poz. cieplnej (materiat 0,035 W/(mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewngtrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5

6

Przewody wg poz. 1-4 utozone w podtodze 6 mm

1.47. DEMONTAZ INSTALACJIL.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowaé cato$¢ istniejgcych instalacji
Zdemontowane instalacje podlegajg utylizacji.

1.4.8. WODOMIERZ

Dobrano wodomierz o nastepujacych parametrach technicznych:
- $rednica nominalna DN20

- ciggty strumien objetosci Q3 = 2,5 m3/h

Parametry wodomierza zgodnie z dyrektywa MID.

1.4.9. PRACE MONTAZOWE — DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

e Rurociagii armatura
Instalacje doziemng wodociggowa zaprojektowano z rur PE (klasa surowca PE-100, wskaznik SDR 17)
na
cisnienie PN10, o $rednicy PE@40, tgczonych metodg zgrzewania. Zmiane kierunku prowadzenia
przewodu przylgcza wodociggowego wykonac za pomocg giecia, przy zachowaniu dopuszczalnego przez
producenta promieniu giecia , uzaleznionego od temperatury otoczenia lub ksztaltkami elektrooporowymi/
doczotowymi.
Wigczenie do istniejgcej instalacji wykonaé w podpiwniczeniu w czesci istniejgcej budynku.
Doziemng instalacje wodociagowg oznakowac¢ tasmg lokalizacyjno-ostrzegawczg, metalizowang, o
szerokosci
minimum 20 cm, ktérg nalezy utozy¢ na wysokosci 30 cm ponad przewodem w sposéb umozliwiajgcy
podtgczenie urzgdzeh do trasowania sieci tzn. koniec tasmy wyprowadzi¢ do skrzynki wodociggowej
zasuwy.

e Préba szczelhos ci

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ na przewodzie z odkrytymi ztgczami lecz przysypanymi odcinkami rur
zachowujgc co najmniej 50 cm warstwe nasypu obcigzajaca rure. Cisnienie prébne — 1,0 MPa.
Szczegotowe warunki przeprowadzenia préb nalezy przyja¢ wg PN-B-10725:1997, wskazan producenta
rur oraz WTWiOSW z 2001 r.

e Ptukanie i dezynfekcija
Wykonac¢ po pozytywnej probie szczelnosci. Rurocigg nalezy doktadnie przeptukac czystg woda,
przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczenn mechanicznych (nie
mniej niz 1,0 m/s). Woda musi pod wzgledem wiasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych
odpowiadaé warunkom podanym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19.03.2007, Dz.U. nr 61, poz.
417 z pbézniejszymi zmianami.

e Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
W czeéci graficznej projektu, na rysunku planu sytuacyjnego i rysunku profilu podtuznego
zaznaczono krzyzujgce sie uzbrojenie. Z uwagi na ciggtos¢ prac inwestycyjnych Wykonawca przed
rozpoczeciem robot powinien sprawdzi¢ i uzgodni¢ stan wykonanego uzbrojenia podziemnego. W
miejscach krzyzowan przewodoéw nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste zagiebienie istniejgcego uzbrojenia
wykonujac wykopy recznie. W przypadku wystgpienia kolizji Wykonawca robot powinien poinformowac
Inspektora Nadzoru Projektanta celem ich rozwigzania.

1.4.10. PRACE ZIEMNE

Wykopy o gtebokosci do 1,0 m mozna wykonywac¢ o $cianach pionowych nieoszalowanych tylko w
gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci

wykopu. W innym przypadku oraz zawsze przy gtebokosciach ponad 1,0 m Sciany pionowe wykopu
nalezy

umacnia¢ lub wykonywac wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu. Wykopy w pasie drogowym
wykonaé w petnym szalunku odcinkowo. Do umocnien pionowych scian wykopu stosowaé szalunek
.Klatkowy” atestowany. Szerokos¢ wykopu szerokoprzestrzennego pod rurociggi w ich strefie kanatowej,

5
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na ktorg sktada sie podsypka pod rurociggiem, rurocigg oraz 30 cm warstwa obsypki ponad rurociggiem
powinna zapewnia¢ minimum 30 cm odstep pomiedzy zewnetrzng Sciang rury, a $ciang wykopu z kazdej
strony i minimalnie powinna wynosi¢ 80 cm. Szerokos¢ wykopu o Scianach pionowych pod rurociggi
powinna wynosi¢ 1,0 m. Wykopy do rzednej o 20 cm wyzej niz projektowane dno wykonywaé
mechanicznie.

Prace ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac¢ sposobem recznym.

Po wykonaniu robét teren doprowadzi¢ do stanu istniejgcego

Istniejgce uzbrojenie nalezy zlokalizowaé przed przystgpieniem do robot wykonujgc recznie probne
przekopy w miejscach skrzyzowan z projektowanymi rurociggami. Istniejgce uzbrojenie w sSwietle wykopu
nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 80 cm od
jego krawedzi. Z dna wykopu nalezy usung¢ grudy i kamienie. Dno wykopu wyréwnac i uksztattowac tak
aby umozliwi¢ natychmiastowe bezposrednie odpompowanie gromadzacych sie wod opadowych.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoze pod rurociggi, jezeli sg to nastepujgce grunty sypkie,
suche

(normalnej wilgotnosci):

- piaszczyste (grubo-, srednio- i drobnoziarniste);

- zwirowo-piaszczyste,

- piaszczysto-gliniaste,

- gliniasto-piaszczyste.

Rurociggi uktadaé na zageszczonym podtozu na warstwie wyréwnawczej o grubosci 10-15 cm, z
wyprofilowanym fozyskiem nosnym zapewniajgcym kat podparcia minimum 90°. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna
wzrosngc o 5 cm.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyréwnawczej powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podioze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare ukfadania kolejnych odcinkow
rurociggu.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia) rodzimego podioza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie,
mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna
wykopu, zastepujgc je wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o
grubosci (po zageszczeniu) 20-30 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto
do

przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia
rurociggu. Wyzej opisane podtoze wzmocnione nalezy stosowaé réwniez w przypadku wystepowania w
dnie wykopu gruntéw o niskiej nosnosci (muty, torfy), o niezbyt gtebokim zaleganiu, po ich usunigciu. W
przypadku gtebokiego zalegania gruntdw o niskiej nosnosci pod zageszczonym podiozem z piasku
nalezy

wykonac¢ tawe betonowa.

Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypaé z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Przed wykonaniem
préby szczelnosci nie zasypywacé ztgczy rurociggu.

Zasyp przewodu w wykopie skfada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz % zewnetrznej srednicy
przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek sypki drobno lub
Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna przekracza¢ 20 mm. W
warstwie na wysokosci przewodu dopuszczalne jest wbudowanie kamieni (o ile nie dojdzie do ich
bezposredniego kontaktu z przewodem) o wielkosci do 10% $rednicy rury, ale nie wiekszych niz 30 mm.
Moze to by¢ grunt z wykopu jezeli spetnia powyzsze wymagania, jezeli nie to obsypke wykonac¢ gruntem
dowiezionym.

Obsypke wykonywac z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem recznym warstwami o
grubosci 15-20 cm. Obsypke wykonaé do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Wymagany wskaznik
zageszczenia obsypki wynosi 95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociggow
zlokalizowanych

pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi (teren nieutwardzony) zasypke zagesci¢ do wartosci 85%
wedlug zmodyfikowanej skali Proctora. Zasypke wykopu ponad warstwg ochronng nalezy wykonaé¢ z
takiego materiatu i w taki sposoéb, aby spetni¢ wymagania stawiane przy zagospodarowywaniu danego
terenu(droga, chodnik). Przy zasypywaniu wykopow pod nawierzchniami utwardzonymi zasypke powyzej

6
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strefy kanatowej rurociggébw nalezy réwniez zagesci¢c mechanicznie do wskaznika 95% wediug
zmodyfikowanej skali Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy w pasie drogowym powinien by¢
zgodny z wymaganiami Zarzadcy Drogi (nie mniej niz 0,97).

W terenie nieutwardzonym technologia ukfadania rurociggéw z tworzyw sztucznych nie wymaga
zageszczania zasypki powyzej strefy kanatowej, ale przy jej nie zageszczeniu nalezy liczy¢ sie z
nierbwnomiernym osiadaniem gruntu.

Do zasypywania mozna uzywac gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni i gtazéw o wielkoSci
przekraczajgcej 300 mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie w wymaganym stopniu. W innym
przypadku nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzegaé zalecen zawartych w normach: BN-83/8836-
02,PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

1.5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki bytowo-gospodarcze z
pomieszczen sanitarnych wg zakresu opracowania.

1.5.1. ODPROWADZENIE SCIEKOW

Odprowadzenie sciekoéw sanitarnych przewiduje sie do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarne;.
Doktadng lokalizacje wigczenia nalezy ustali¢ w trakcie realizacji, dostosowa¢ do uktadu
istniejgcej instalacji kanalizacyjne;.

1.5.2. WYKOPY POD RUROCIAGI WEWNETRZNE PODPOSADZKOWE

Wykopy wykonywac niezaleznie od rodzaju napotkanego gruntu na gtebokos¢ zapewniajgca
zgodnos$é utozenia rurociggdow. Szerokosé wykopu pod rurociggi powinna zapewnia¢ minimum 30 cm
odstep pomiedzy zewnetrzng Sciang rury, a sciang wykopu z kazdej strony i minimalnie powinna wynosié¢
60 cm. W miejscach wykonywania potgczen kielichowych rur wykop nalezy poszerzyé. Wykopy
wykonywaé recznie na odktad. Miejsca po usunietych ze $cian wykopu ciatach statych starannie
uzupetni¢ zageszczonym piaskiem. Z dna wykopu usungé¢ grudy i kamienie. Dno wykopu wyréwnac. W
trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie,
mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dlugo otwartego wykopu. Grunty naruszone usungé¢ z dna wykopu,
zastepujac je wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po
zageszczeniu) 20-30 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszio do
przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia
rurociggu. Wyzej opisane podtoze wzmocnione nalezy stosowac¢ réwniez w przypadku wystepowania w
dnie wykopu gruntéw o niskiej nosnosci (muty, torfy), o niezbyt gtebokim zaleganiu, po ich usunigciu.

W przypadku gtebokiego zalegania gruntéw o niskiej nosnosci pod zageszczonym podtozem z
piasku nalezy wykonac¢ tawe betonowa.

1.5.3. PODSYPKA I UKEADANIE RUROCIAGOW PODPOSADZKOWYCH
WEWNETRZNYCH

Po wyréwnaniu dna wykopu wykonaé¢ podsypke piaskowg o grubosci o grubosci 10-15 cm.
Materiat uzyty do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- nie moze byé zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Rurociggi uktada¢ na warstwie podsypki z wyprofilowanym tozyskiem nosnym zapewniajgcym kat
podparcia minimum 90° zachowujac linie tyczenia i wymagany spadek. Warstwe wyréwnawczg podsypki
nalezy profilowa¢ w miare ukfadania kolejnych odcinkow.
Przy kazdym przerwaniu robo6t koncowki rurociggdw nalezy zamykac. Nalezy réwniez przewidzieé
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byty na duze zmiany temperatury lub (co
jest bardzo istotne w przypadku rur z tworzyw sztucznych) wystawione na dziatanie storca.
Rurociggi po utozeniu w wykopie zabezpieczy¢ warstwg nadsypki o grubosci 15 cm z tego kruszywa, z
jakiego wykonano podsypke.

1.5.4. RUROCIAGI, URZADZENIA

Instalacje kanalizacyjng wewnagtrz budynku przewidziano z rur PVC kielichowych o potaczeniach
uszczelnianych za pomocg gumowych uszczelek, dopuszcza sie wykonanie podejs¢ pod przybory
rurociggami kanalizacyjnymi z PP, PE.

Na pionach przed przejsciem w lezaki odptywowe zamontowac rewizje ze szczelnym zamknigciem.
Projektowany dodatkowy pion kanalizacyjny zakohczy¢ zaworem napowietrzajgcymi pod stropem w
pomieszczeniach.




SZKOtA PODSTAWOWA SUPRASL

Mocowanie rur kanalizacyjnych systemowe, mocowanie pionéw w dwu miejscach na wysokosci
kondygnaciji.
Kanalizacje sanitarng pod posadzkowg wykonac z rur PVC kielichowych o potaczeniach uszczelnianych
za pomocg gumowych, zatozonych fabrycznie uszczelek. Stosowaé rury przeznaczone do instalaciji
podziemnych.

Minimalne projektowane spadki rurociggdw wewnetrznych wynoszg 2% dla $rednicy do @110
mm. Przy zmianach kierunku i wigczeniach stosowac¢ ksztattki o kgcie maksimum 45°.

Odptyw z zlewodw poprzez podzlewowe separatory tluszczu.

1.5.5. DEMONTAZ INSTALACJI.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowac istniejgca instalacje wewnetrzng obstugujaca
przybory sanitarne w zakresie podlegajacym przebudowie . Zdemontowane instalacje podlegajg utylizaciji.

1.6. WYPOSAZENIE SANITARNE
1.6.1. MISKA USTEPOWA + DESKA+STELAZ — WC DZIECI:

Miska ustepowa lejowa wiszgca dla dzieci
e Wymiary: + 535 x 330 x 250 mm
e Wysokos¢ miski po zamontowaniu : 350mm.
o Ksztalt: owalny
¢ Rodzaj odptywu: poziomy
e Spos6b montazu: na stelazu
e System sptukiwania: europejski
Deska WC twarda (do kompletu) dla dzieci :
o Ksztalt: owalny
o Materiat antybakteryjny
e Materiat zawiaséw: metalowe
Stelaz podtynkowy (do kompletu) :
¢ Przycisk spustowy z przodu
e Zabudowa: suchy tynk
e Muszla wiszaca
e Sptukiwanie 6/3l. lub 4/2l.

1.6.2. MISKA USTEPOWA + DESKA+STELAZ — WC PERSONEL U:

Miska ustepowa lejowa wiszgca

e Wymiary: + 530 x 350 x 330 mm

¢ Rodzaj odptywu: poziomy

e Sposob montazu: na stelazu

e System sptukiwania: europejski
Deska WC twarda (do kompletu) :

o Materiat antybakteryjny

o Materiat zawiasow: metalowe

e Przeznaczenie: miska WC
Stelaz podtynkowy (do kompletu) :

e Przycisk spustowy z przodu

e Zabudowa: suchy tynk

e Muszla wiszgca

e Sptukiwanie 6/3l. lub 4/2l.

1.6.3. UMYWALKA SCIENNA — WC DZIECI:

e Wymiary: £ 500 x 410 mm

e Ksztatt: owalna, z otworem, z przelewem.

e Materiat: ceramika sanitarna

¢ Potozenie otworu na baterie: 1 Otwor na srodku
e Spos6b montazu: do sciany

e Zestaw montazowy

e Syfon chromowany




SZKOtA PODSTAWOWA SUPRASL

1.6.4. BATERIA UMYWAKOWE-WC DZIECI:

¢ Montaz: jednootworowy stojgcy

e Typ: jednouchwytowa

¢ Rodzaj wylewki: z wstepnym ograniczeniem wyptywu wody
¢ Kolor: chrom

1.6.5. UMYWALKA NABLATOWA — WC PERSONELU:

e Wymiary: £ 650 x 550 mm

e Materiat: ceramika sanitarna

e Potozenie otworu na baterie: 1 Otwor na Srodku
e Spos6b montazu: do $ciany

e Zestaw montazowy

e Syfon chromowany

1.6.6. BATERIA UMYWAKOWE-WC PERSONELU:

e Montaz: jednootworowy stojgcy

e Typ: jednouchwytowa

¢ Rodzaj wylewki: z wstepnym ograniczeniem wyptywu wody
e Kolor: chrom

1.6.7. STOL Z BASEN +BATERIA — WC DZIECI (mycie nocnikéw):

o Ksztatt: prostokatny,

e Wymiary: £ 800 x 600 x 850(h) mm

e Glebokos$¢ komory: £ 300 mm.

e Materiat: stal nierdzewna

o Wyposazenie dodatkowe: nogi regulowane, rant tylny ,syfon rurowy nierdzewny
¢ Bateria: Scienna

¢ Typ baterii: jednouchwytowa,

¢ Rodzaj wylewki: zlewozmywakowa obracana w regulowanym zakresie

e Kolor: chrom

1.6.8. KABINA NATRYSKOWA + BATERIA —WC DZIECI

o Ksztatt: prostokatny z zintegrowang obudowa,

o Wymiary: £ 800 x 800 x 205 mm

e Glebokos¢: + 90 mm.

o Materiat: akryl antyposlizgowy.

¢ Wyposazenie dodatkowe: nogi wsporcze, syfon brodzikowy

¢ Bateria: scienna

¢ Typ baterii: jednouchwytowa termostatyczna,

¢ Rodzaj wylewki: stuchawka prysznicowa wraz z dwoma rodzajami strumienia,
¢ Wyposazenie dodatkowe: uchwyt prysznicowy, drgzek prysznicowy , slizgacz

1.6.9. MISKA USTEPOWA TOALET DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH +
DESKA+STELAZ:

Miska ustepowa lejowa wiszaca dla osob niepetnosprawnych bez
wewnetrznego kotnierza

e Wymiary: £ 700 x 360 x 480 mm

e Rodzaj odptywu: poziomy

e Sposob montazu: na stelazu

e System sptukiwania: europejski
Deska WC twarda (do kompletu) dla oséb niepetnosprawnych:

o Materiat antybakteryjny

e Materiat zawiaséw: metalowe wzmochione

e Przeznaczenie: miska WC dla oséb niepetnosprawnych
Stelaz podtynkowy (do kompletu) :

e Przycisk spustowy z przodu

e Zabudowa: suchy tynk

e Muszla wiszgca
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e

e Spiukiwanie 6/3l. lub 4/2l.

1.6.10. UMYWALKA SCIENNA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

e Wymiary: £ 650 x 550 mm

e Materiat: ceramika sanitarna

¢ Potozenie otworu na baterie: 1 Otwor na srodku
e Sposbéb montazu: do $ciany

e Zestaw montazowy

e Syfon podtynkowy

e Bateria stojgca dla os6b niepetnosprawnych

1.6.11. ZLEW+BATERIA (POM. 1/10)

¢ Jednokomorowy

o Ksztalt: prostokatny

e Wymiary: £ 550 x 500 x 200 mm

o Materiat: stal nierdzewna

¢ Bateria: stojgca

e Typ baterii: jednouchwytowa,

e Rodzaj wylewki: zlewozmywakowa obracana w regulowanym zakresie

1.7. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z projektem, w oparciu o aktualne normy i

przepisy (w tym m.in. z zakresu BHP i ppoz.) oraz wytyczne zawarte w nastgpujacych opracowaniach:

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe”
o Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych - COBRTI INSTAL, 2001 r.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL, 2003 r.
o Wytyczne producentdéw stosowanych materialow i urzadzen

Odstonigte w trakcie glgbienia wykopdw kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Teren wykopow wiasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ .
Napotkane uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem
odniesienia (w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, zgodnos$ci z

Polska Norma lub Aprobatg Techniczng).
Stosowane materialy muszg mie¢ atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania w Polsce.

Podczas zalewania betonem rurociaggéw powinny one pozostawaé pod cisnieniem minimum 3 bary (zalecane 6
bar). Wymaganie to jest podyktowane mozliwo$cig mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac
budowlanych (wylewanie posadzek, ktadzenie tynkéw, itp.) i tatwego wykrycia oraz szybkiego usuniecia
ewentualnego uszkodzenia. Nalezy unika¢ prowadzenia przewodéw w miejscach, w ktorych moga by¢ one
narazone na uszkodzenia mechaniczne np.: w obrysie przyboréw sanitarnych montowanych na $ruby do

posadzki, w okolicach wbijanych progdéw otworéw drzwiowych.

O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z technologii rob6t nieznanych w czasie
projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktory powazniejsze zmiany winien uzgodnic¢ z biurem autorskim.

Do zakresu prac wykonawcy nalezy rowniez obowigzek posegregowania ztomu stalowego, wszystkich innych

materiatéw podlegajacych recyklingowi i materiatdéw niebezpiecznych oraz dostarczenie tych materialéw do

miejsc skupu lub utylizacji.

Projektant:
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