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Lp. | Nazwa dziatu \ Od \ Do

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU SWIETLICY SRODOWISKOWEJ, PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO, BIBLIOTEKI WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ZAPLECZEM TECHNOLOGICZNYM | ZAGOSPODARO-
WANIEM TERENU W SOBOLEWIE

1|Przedszkole 1 95
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 1 1
1.2|ROBOTY MUROWE, BETONOWE | ZELBETOWE 2 35
1.3/STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA 36 44
1.4|TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE 45 59
1.5/|PODLOGI | POSADZKI 60 71
1.6/|ROBOTY MALARSKIE 72 72
1.7|SLUSARKA 73 76
1.8|ELEWACJE 77 83
1.9|WYPOSAZENIE STALE | RUCHOME - DOSTAWA | MONTAZ 84 86

1.10|ROBOTY ZEWNETRZNE 87 95
2.
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU SWIETLICY SRODOWISKOWEJ, PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO, BIBLIOTEKI WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ZAPLECZEM TECHNOLOGICZNYM | ZAGOSPODARO-
WANIEM TERENU W SOBOLEWIE

1 Przedszkole
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/ST-B.16 Wykonanie prac rozbiérkowych i demontazowych wyszczegoélnio- |m2
d.1.1 nych w projekcie technicznym wraz z wywiezieniem i utylizacjg
odpadow
179.25+203.42 m?2 382.670
RAZEM 382.670
1.2 ROBOTY MUROWE, BETONOWE | ZELBETOWE
2|ST-B.05 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wyku- ms3
d.1.2 ciem bruzd dla belek
<NS-0.1>0.12*1.40*0.07*2 m3 0.024
<NS-0.2>0.12*1.40*0.07*2 m3 0.024
<NS-1.3>0.182.02*0.18*2 m3 0.131
<NS-1.4>0.12*1.40*0.07*2 m3 0.024
<NS-1.5>0.12*1.73*0.07*2 m3 0.029
RAZEM 0.232
3|ST-B.05 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wyku- m3
d.1.2 ciem gniazd dla belek
0.10"0.20*0.07*4*(1+1+2+1+1) m3 0.034
RAZEM 0.034
4|ST-B.05 Uzupetnienie konstrukcji betonowych (B-20) m3 bet.
d.1.2
poz.3 m3 bet. 0.034
RAZEM 0.034
5|ST-B.05 Wiercenie otwordw o $r. powyzej 16 do 20 mm i gtebokosci 10 |szt.
d.1.2 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m -
wiertarka o napedzie elektrycznym
4*2+10*2+5+4+5 szt. 42.000
RAZEM 42.000
6|ST-B.05 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostar- |m
d.1.2 czenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
<NS-0.1>1.40%2 m 2.800
<NS-0.2>1.40"2 m 2.800
<NS-1.3>2.02*4 m 8.080
<NS-1.4>1.40"2 m 2.800
<NS-1.5>1.73*2 m 3.460
RAZEM 19.940
7|ST-B.05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen, oston o masie elementu do 5,0 |t
d.1.2 kg
<Potaczenia>(1.55+1.10+4.22+1.17+1.14)/1000 t 0.009
RAZEM 0.009
8/ST-B.05 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmuro- |szt.
d.1.2 wanie koncéw belek stalowych do | NP 180 mm jako oddzielna
robota
8+4*4 szt. 24.000
RAZEM 24.000
9|ST-B.05 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wyku- m3
d.1.2 ciem bruzd dla belek
(3.66+4.02)*0.32*0.14*2 m3 0.688
RAZEM 0.688
10|ST-B.05 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wyku- m3
d.1.2 ciem gniazd dla belek
0.32"0.20*0.14*4*2 m3 0.072
RAZEM 0.072
11|ST-B.05 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmuro- |szt.
d.1.2 wanie koncéw belek stalowych | NP 200-260 mm jako oddzielna
robota
4.00+4.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
12|ST-B.05 Obtozenie (szpatdowanie) cegtg budowlang belek dwuteowych do|m
d.1.2 180
poz.6 m 19.940
RAZEM 19.940
13|ST-B.05 Obtozenie (szpatdowanie) cegtg budowlang belek dwuteowych - |m
d.1.2 ponad NP-180
3.66*2+4.02*2 m 15.360
RAZEM 15.360
14|ST-B.09 Umocowanie siatki ,Rabitza” na stopkach belek, bez wzgledu na |m
d.1.2 rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
p0z.6+p0z.13 m 35.300
RAZEM 35.300
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15/ST-B.09 Wykonanie paséw o szerokosci do 15 cm, z tynku zwyktego kat. |m
d.1.2 11l, na murach z cegiet lub Scian z betonu, pokrywajgcych bruzdy
uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami.
poz.6*4 m 79.760
RAZEM 79.760
16|ST-B.09 Uzupetnienie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy  |m2
d.1.2 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na
podiozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
(do 1 m2 w 1 miejscu)
3.66"0.32*2+3.62*0.42+4.02*0.32*2+3.88*0.42 m?2 8.065
RAZEM 8.065
17|ST-B.05 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wyku- m3
d.1.2 ciem gniazd dla belek
0.15*0.20*0.14*3+0.20*0.15*0.14*4+0.20*0.15*0.14*4*2 m3 0.063
RAZEM 0.063
18|ST-B.05 Uzupetnienie konstrukcji betonowych (B-20) m3 bet.
d.1.2
poz.17 m3 bet. 0.063
RAZEM 0.063
19|ST-B.05 Konstrukcje podparé, zawieszen, oston o masie do 250,0 kg t
d.1.2
<Belki B-1 i B-2>(183.06*1.025)/1000 t 0.188
<Nadproze NS-1,1>(284.79*1.025)/1000 t 0.292
<Nadproze NS-1,2>(311.17*1.025)/1000 t 0.319
RAZEM 0.799
20|ST-B.05 Uzupetnienie konstrukcji zaprawa m
d.1.2
4.38+0.94+3.66+4.02 m 13.000
RAZEM 13.000
21|ST-B.05 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wyku- m3
d.1.2 ciem bruzd dla belek
<piwnica>(1.30+1.40*2+1.50)*0.17*0.20 m3 0.190
<parter>1.30*3*0.15*0.20 m3 0.117
RAZEM 0.307
22|ST-B.05 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabryko- |m
d.1.2 wanych
<piwnica>1.30+1.40*2+1.50 m 5.600
<parter>1.30*3 m 3.900
RAZEM 9.500
23|ST-B.09 Wykonanie paséw o szerokosci do 15 cm, z tynku zwyktego kat. |m
d.1.2 I1l, na murach z cegiet lub $cian z betonu, pokrywajgcych bruzdy
uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami.
poz.22*3 m 28.500
RAZEM 28.500
24|ST-B.05 Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4,0 m z zastosowaniem |m3
d.1.2 pompy do betonu z betonu C20/25 (B-25) Rdzenie zelbetowe
<Rdzen R-1.1>0.20*0.42*3.38*4 m3 1.136
RAZEM 1.136
25|ST-B.05 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.1.2 - prety gtadkie o $r. do 7 mm
(21.67+83.14)/1000 t 0.105
RAZEM 0.105
26|ST-B.05 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.1.2 - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
(111.89)/1000 t 0.112
RAZEM 0.112
27|ST-B.05 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otwordéw w $cianach z ceg-|m3
d.1.2 ty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienne;j
0.25*2.10*0.85*2+0.25*2.20%1.00*2+0.25*0.85*1.40 m3 2.290
RAZEM 2.290
28|ST-B.05 Scianki dziatowe z cegiet o grub. 1/2 cegtly m?2
d.1.2
<piwnica>2.91%(2.32+1.25+1.00)-2.10*(0.99*2)+2.77*(2.25+1.50+ | m2 36.646
1.10+4.33+2.00+1.10)-2.10*(0.99*2+1.12)
<parter>3.30%(2.37+1.59+1.71+1.30+1.85+4.47+0.65+2.24+ m?2 71.676
0.20+1.35+2.55+1.78+1.55)-2.10%(0.99*3)
RAZEM 108.322
29|ST-B.05 Scianki dziatowe z cegiet budowlanych petnych, o grub. 8 cm m?2
d.1.2
<piwnica>2.91*(1.56)-2.10%(0.89) m?2 2.671
RAZEM 2.671
30(ST-B.05 Dodatek za zbrojenie $cianek petnych m?2
d.1.2
poz.28+p0z.29 m2 110.993
RAZEM 110.993
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31|ST-B.05 Kanaly wentylacyjne z pustakéw m
d.1.2
(6.60+3.05)*5+6.60*10 m 114.250
RAZEM 114.250
32|ST-B.10 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych do- m?2
d.1.2 cieplenie kominow
15"2.60"0.25*4 m?2 39.000
RAZEM 39.000
33|ST-B.05 Czapki kominowe i wietrzaki dachowe Zakonczenie kominow. szt.
d.1.2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
34|ST-B.05 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewo- |m
d.1.2 dow
10%(6.60+3.05) m 96.500
RAZEM 96.500
35|ST-B.05 Przemurowanie przewoddéw kominowych - udroznienie przewo- |m
d.1.2 dow
poz.34 m 96.500
RAZEM 96.500
1.3 STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA
36(ST-B.14 Okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne dwudzielne z PCV - o m?2
d.1.3 pow. ponad 2,5 m2 - wykonane zgodnie z PT
<01>2.20*1.60*1 m?2 3.520
RAZEM 3.520
37|ST-B.14 Okna aluminiowe nieotwierane oszklone, z przegroda termiczng, |m?2
d.1.3 o pow. do 2,0 m2 EI 30 - wykonane zgodnie z PT
<04>1.4070.85"2 m?2 2.380
RAZEM 2.380
38|ST-B.14 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI 30 - wykonane zgodnie z PT |m2
d.1.3
<SZ1>1.78*2.45"1 m?2 4.361
RAZEM 4.361
39|ST-B.14 Drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe - wykonane zgod- |m2
d.1.3 nie z PT
<S72>1.62*2.06 m?2 3.337
RAZEM 3.337
40(ST-B.14 Drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe - wykonane m?2
d.1.3 zgodnie z PT
<S73>1.08*2.06*1 m?2 2.225
RAZEM 2.225
41|ST-B.14 Drzwi wewnetrzne ptytowe, bez naswietli - jednoskrzydtowe o m?2
d.1.3 pow. ponad 1,50 m2 - fazienkowe
<DE1>0.90*2.05*1 m?2 1.845
<Dk2>1.00"2.05"6 m?2 12.300
<Dk3>1.00*2.05*2 m?2 4.100
RAZEM 18.245
42|ST-B.14 Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne bez naswietli, bez naswietli - |m2
d.1.3 jednoskrzydtowe o pow. ponad 1,50 m2
<D4>1.00*2.05*9 m?2 18.450
RAZEM 18.450
43|ST-B.14 Drzwi wewnetyrzne aluminiowe jednoskrzydtowe El 30 - wykona-|m2
d.1.3 ne zgodnie z PT
<SW1>1.12*2.06*2 m?2 4.614
RAZEM 4.614
44|ST-B.14 Podokienniki i pétki z ptyt z mdf lakierowanego w kolorze biatym |m
d.1.3 gr.3cm
1.10*2+2.70+2.60+2.70*5+1.70+0.95*3+0.95*4+1.80*5+1.70 m 40.050
RAZEM 40.050
1.4 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
45|ST-B.09 Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych, ze skrobaniem far- |[m2
d.1.4 by lub zdzieraniem tapet - na stropach, biegach i spocznikach
<stropy piwnica>179.25-8.53-4.80 m2 165.920
RAZEM 165.920
46|ST-B.09 Zagruntowanie podtoza, poszpachlowanie peknieé, rys, drobnych |m2
d.1.4 uszkodzen, wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na sufi-
tach
<stropy piwnica>poz.45 m?2 165.920
RAZEM 165.920
47|ST-B.09 Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych, ze skrobaniem far- |[m2
d.1.4 by lub zdzieraniem tapet, - na Scianach
<piwnica $ciany>179.25"4.00 m?2 717.000
<parter $ciany>203.42*3.00 m2 610.260
RAZEM 1327.260
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48|ST-B.09 Zagruntowanie podtoza, poszpachlowanie peknieé, rys, drobnych |m2
d.1.4 uszkodzen, wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scia-
nach
<piwnica $ciany>179.25"4.00 m?2 717.000
<parter $ciany>203.42*3.00 m2 610.260
RAZEM 1327.260
49|ST-B.09 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy  |m2
d.1.4 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na
podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
(do 2 m2 w 1 miejscu)
2.10"0.85"2"2+2.20"1.00*2+0.85"1.40 m?2 12.730
RAZEM 12.730
50|ST-B.09 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transpor- |m2
d.1.4 tem mechanicznym na $cianach i stupach
poz.30*2+5.62*3.36 m?2 240.869
RAZEM 240.869
51|ST-B.13 Obudowy szybdw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych m?2
d.1.4
<piwnica>(1.25+0.20)*(1.05+2.02)+(1.30+1.60+1.42)*2.91 m?2 17.023
<parter>3.30%(0.83+0.63+0.55+1.70+0.20+0.20+0.25*2+0.25+  |m?2 23.780
0.25+0.30)+(1.25+0.20)*(1.00+1.00+0.95+1.00)+0.20*1.00
RAZEM 40.803
52|ST-B.13 Wykonanie izolacji z folii w ptynie pionowej m?2
d.1.4
2.20%(1.89+2.05+1.19+1.05+1.55*2+3.64+1.42+4.56+3.79+2.02+ | m2 153.472
1.30+1.48+1.10+1.10+1.84+3.35)*2
2.20*(1.79+1.27+0.96+2.37+2.69+1.00+1.59+1.85+4.23)*2 m?2 78.100
RAZEM 231.572
53|ST-B.13 Licowanie $cian ptytkami na klej m?2
d.1.4
poz.52 m2 231.572
RAZEM 231.572
54|ST-B.10 Sufity podwieszane z rastrami 60 x 60 wykonane zgozdnie z PT |m2
d.1.4
<piwnica>8.53+4.80 m2 13.330
RAZEM 13.330
55|ST-B.10 Sufity podwieszane z rastrami 60 x 60 - wykonane zgodnie z PT |m2
d.1.4
<parter>203.42 m2 203.420
RAZEM 203.420
56|ST-B.10 Izolacje cieplne i akustyczne z wetny mineralnej uktadanymi nad |m2
d.1.4 sufitem podwieszanym.
poz.55 m2 203.420
RAZEM 203.420
57|ST-B.09 Wewn. gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementéw |m2
d.1.4 prefabrykowanych i betonéw wylewanych
poz.46 m2 165.920
RAZEM 165.920
58|ST-B.09 Wewn. gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach z elemen- |m?2
d.1.4 tow prefabrykowanych i tynkowanych
p0z.48+p0z.49+p0z.50+p0z.51-p0z.52 m2 1390.090
RAZEM 1390.090
59|ST-B.13 Montaz $cianek z drzwiami w toaletach zgodnie z PT m?2
d.1.4
<piwnica>2.20%(1.30+2.02) m?2 7.304
<parter>2.20*(1.85*2+0.96+1.15) m?2 12.782
RAZEM 20.086
1.5 PODLOGI | POSADZKI
60|ST-B.13 Uzupetnienie posadzki cementowej o gr. do 3 cm i pow. 1-5m2 |m2
d.1.5 w jednym miejscu -na gtadko
(179.25+203.42)*0.40 m?2 153.068
RAZEM 153.068
61|ST-B.13 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenoej m2
d.1.5 szerokiej — poziome podposadzkowe
179.25+203.42 m?2 382.670
RAZEM 382.670
62|ST-B.13 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2
d.1.5 grub. 20 mm zatartej na gtadko
poz.61 m2 382.670
RAZEM 382.670
63|ST-B.13 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, do- |m2
d.1.5 datek za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
poz.61 m2 382.670
RAZEM 382.670
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64|ST-B.13 Wykonanie izolacji z folii w ptynie poziomej z wywinigciem na m?2
d.1.5 Sciane
<piwnica>3.87+11.96+6.16+10.90+8.53+4.80+15.89 m?2 62.110
<parter>11.98+7.20+4.32+8.75 m2 32.250
RAZEM 94.360
65|ST-B.13 Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zapra- |m2
d.1.5 wie klejowej
poz.61-67.02-70.03 m?2 245.620
RAZEM 245.620
66(ST-B.13 Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m
d.1.5
<piwnica>p0z.65-p0z.64-67.02-70.03 m 14.210
RAZEM 14.210
67|ST-B.13 Okfadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie |m?2
d.1.5 klejowej
(1.34*0.40+1.10*0.85+0.80*1.95+2.20*1.05+1.50*1.05)*1.5 m?2 10.374
RAZEM 10.374
68|ST-B.13 Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES - schody m
d.1.5
poz.67 m 10.374
RAZEM 10.374
69(ST-B.13 Wykonanie posadzek samopoziomujacych zaprawy samopozio- |m?2
d.1.5 mujacej
67.02+70.03 m?2 137.050
RAZEM 137.050
70/|ST-B.13 Posadzki z wyktadziny rulonowej na kleju, z warstwa izolacyjng z |m2
d.1.5 wywineciem na sciane
67.02+70.03 m?2 137.050
RAZEM 137.050
71|ST-B.13 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych. m?2
d.1.5
poz.70 m2 137.050
RAZEM 137.050
1.6 ROBOTY MALARSKIE
72|ST-B.15 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych z grun- |mz2
d.1.6 towaniem
poz.57+poz.58 m2 1556.010
RAZEM 1556.010
1.7 SLUSARKA
73|ST-B.20 Balustrady schodowe ze stali m
d.1.7
1.37+2.69*2+1.75+1.32+2.90+2.89+2.19 m 17.800
RAZEM 17.800
74|ST-B.20 Pochwyt stalowy na wspornikach ze stali m
d.1.7
2.96+0.25+2.09 m 5.300
RAZEM 5.300
75|ST-B.20 Woycieraczki do obuwia szt.
d.1.7
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|ST-B.20 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m m
d.1.7
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
1.8 ELEWACJE
77|ST-B.10 Uszczelnienie zewnetrzne czesci budynkéw - naprawa i wyréw-  |m2
d.1.8 nanie podtoza
20.10%(1.60+1.10)/2+1.06*4.00 m?2 31.375
20.30*5.90+6.74*11.10 m?2 194.584
RAZEM 225.959
78|ST-B.10 Uszczelnienie zewnetrzne cokotéw budynku z bitumicznej powto- |m2
d.1.8 ki - powierzchnie narazone na dziatanie wilgoci gruntowej,
20.10%(1.60+1.10)/2+1.06*4.00 m?2 31.375
RAZEM 31.375
79|ST-B.10 Docieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej (bez kosztu ruszto- |mz2
d.1.8 wan) - oczyszczenie i zmycie podtoza, gruntowanie, przyklejenie
ptyt z wetny mineralne o gr. 15 cm, mocowanie za pomocg kot-
kéw z trzpieniem metalowym do podtoza, zatopienie warstwy
siatki, na scianie do wysokosci 2 m od poziomu gruntu stoso-
wacé podwdjny uktad siatka-klej, gruntowanie, tynk zewnetrzny
silikonowo-silikatowy faktura "kamyczek"; ziarno 1,5 mm
(20.10%(1.60+1.10)/2+1.06*4.00)*0.40 m?2 12.550
(20.30*5.90+6.74*11.10+2.20*1.00*2+0.85*1.40)*0.40 m?2 80.070
RAZEM 92.620
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
80|ST-B.10 Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po-|m?2
d.1.8 nad 25 cm
11.62*1.10*5.20*0.40 m?2 26.587
RAZEM 26.587
81|ST-B.10 Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do |m?2
d.1.8 25cm
(2.90*2)*0.25 m?2 1.450
RAZEM 1.450
82|ST-B.10 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie pod- |m2
d.1.8 tuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
poz.79 m2 92.620
RAZEM 92.620
83|ST-B.10 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych ele- |m?2
d.1.8 wacyjnych o szer. 0,73 m
poz.82 m2 92.620
RAZEM 92.620
1.9 WYPOSAZENIE STALE | RUCHOME - DOSTAWA | MONTAZ
84(ST-B.20 Platforma przyschodowa do transportu oséb niepetnosprawnych |kpl
d.1.9 na wézkach inwalidzkich
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
85|ST-B.20 Krawedzie $cian, stotdw zabezpieczy¢ naroznymi ochraniaczami |kpl
d.1.9 zabezpieczajgcymi przed urazami
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
86(ST-B.20 Ozdobne ostony na grzejniki kpl
d.1.9
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.10 ROBOTY ZEWNETRZNE
87|ST-B.16 Wykonanie prac rozbiérkowych i demontazowych wyszczegélinio- |kpl
d.1.10 nych w projekcie technicznym wraz z wywiezieniem i utylizacjg
odpadow - Zagospodarowanie terenu i schody zewnetrzne
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
88|ST-B.05 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwdd do |m3
d.1.10 1 m z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C20/25 (B-25)
- pale zelbetowe
<Pal zelbetowy>3.140.10*0.10"2.14*41 m3 2.755
RAZEM 2.755
89|ST-B.05 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do |m3
d.1.10 30 cm z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C20/25 (B-
25)
<Wieniec W-1>0.20*0.24*8.50 m3 0.408
RAZEM 0.408
90|ST-B.05 Przebudowa schodéw Zelbetowych zewnetrznych z betonu C20/ |m?2
d.1.10 25 (B-25) Wykonanie zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
<schody zwenetrzne>1.00*3.60+1.60*1.85+2.60*3.60+3.00* m?2 30.025
3.15+2.45%1.90
RAZEM 30.025
91|ST-B.05 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.1.10 - prety gtadkie o $r. do 7 mm
(21.67+83.14)/1000 t 0.105
RAZEM 0.105
92|ST-B.05 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.1.10 - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
(230.71+30.19)/1000 t 0.261
RAZEM 0.261
93|ST-B.13 Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie |m?2
d.1.10 klejowej
<schody zwenetrzne>(1.00"3.60+1.60*1.85+2.60*3.60+3.00* m?2 45.038
3.15+2.45*1.90)*1.50
RAZEM 45.038
94(ST-B.13 Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES - schody m
d.1.10
poz.93 m 45.038
RAZEM 45.038
95|ST-B.10 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowo-sili- |m?2
d.1.10 konowych z przygotowaniem podtoza. Tynk silikatowo-silikonowy
faktura "kamyczek"; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziar-
no 1,5 mm
1.35%1.20+3.00*1.20+1.00%1.40 m?2 6.620
RAZEM 6.620

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12638




