UWAGA!

KOLORY ZAPREZENTOWANE W PROJEKCIE KOLORYSTYKI MOGA NA SKUTEK PROCESOW
DRUKARSKICH ROZNIC SIE OD RZECZYWISTYCH; WSZELKIE NIEJASNOSCI | NIESCISEOSCI W
TEJ KWESTI KONSULTOWAC Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC TYNKARSKICH NALEZY WYKONAC PROBKI

WIELKOFORMATOWE WYBRANYCH KOLOROW TYNKOW | SKONSULTOWAC Z GrOWNYM
PROJEK TANTEM.
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PROJ. DRABINKA TECHNICZNA NA DACH Z KOSZEM OCHRONNYM
- szer. drabiny: 0,5m, odstepy miedzy szczeblami max. 30cm,
powyzej 3m od poziomu gruntu drabine zaopatrzyC w obrecze ochronne
rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 30cm, odlegtos¢ drabiny od $ciany
nie mniejsza niz 15¢cm, odlegtoS¢ obreczy ochronnej od drabiny nie mniej niz 70cm i nie wiecej niz 80cm, gore korce bocznic drabiny wyprowadzi¢
min. 75cm ponad poziom wejécia na dach

LEGENDA:

@— tynk silikonowo—silikatowy, kolor ciemny Zofty
(idenyczny jak na elewacii istniejacej)
— tynk silikonowo—silikatowy, kolor jasny Zofty
(idenyczny jak na elewaciji istniejgcej)
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R

Lo = wyburzenia

* obrébki blacharskie w kolorze szarym

OSCIEZA OKIENNE | DRZWIOWE ODPOWIEDNIO W
KOLORACH PRZYLEGAJACEJ ELEWAC
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