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Wszystkie wymiary podane na rysunku muszg zosta¢
sprawdzone na miejscu budowy.

W przypadku réznic kontaktowac sie z autorami projektu.
Wszystkie elementy stalowe ocyknowane ogniowo, tgczone
poprzez spawanie, malowane proszkowo na kolor szary- do
uzgodnienia z Architektem.
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Projekt przebudowy i remontu
L IST. OGRODZENIE budynku swietlicy sSrodowiskowej,
punktu przedszkolnego, biblioteki
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na publiczne przedszkole z zapleczem
technologicznym (zaplecze kuchni)
i zagospodarowaniem terenu
———————— - (przebudowa schodoéw)
przy ul. Szosa Baranowicka 94
I w Sobolewie,
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ul. Leszczynowa 14/1

zestawienie elementow stalowych .
Grabdwka

NAZWA WYMIAR (cm) | ILOSC/ SZTUK 15-523 Biatystok

POCHWYT- rura stalowa @50mm 317 1 Jednostka projektowa:

IST. OGRODZENE

StUPEK rura stalowa @50mm 104 2
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MOCOWANIE POCHWYTU prety ROMAN PTASZYNSKI

stalowe @20mm 9 2
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SKtAD P-7
(posadzka-schody zewnetrzne ist.)

2 antyposlizgowe plytki gresowe mrozoodporne, fugowane

BALUSTRADA ZEWNETRZNA

Branza:

- Architektura: [ Nr_upraw.: [Podpis:

istniejgca plyta zelbetowa (demontaz warstw Projektant:

I @ |
[ _l_L stupek balustrady :
S 5 - brnh /4m

z rury stalowej o5

wykonczeniowych)
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mgr inz. arch. Roman Ptaszyfiski  Bt-POKK-11/03

malowany w kolorge ﬁAL 9q
! Opracowali: I I

mgr inz. arch. Anna Baczewska

Sprawdzajqcy:

mgr inz. arch. Jacek Jarostaw Szlis BL/96/01
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mocowanie do betonu Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt ~architektoniczny jest projektem

za pomocq kofkow nodrzgdnym, wszystkie niescistosci  konsultowa¢ z Giwnym Projektantem
HILTI 4x #12mm
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