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|. WYKAZ ZALACZNIKOW FORMALNO-PRAWNYCH
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sprawdzajgcym.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami)
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1. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU SWIETLICY
SRODOWISKOWEJ, PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO, BIBLIOTEKI
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
Z ZAPLECZEM TECHNOLOGICZNYM (ZAPLECZE KUCHNI)
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (PRZEBUDOWA SCHODOW)
PRZY UL. SZOSA BARANOWICKA 94 W SOBOLEWIE,
DZ. NR EW. 321/3, OBREB EW. 10 SOBOLEWO,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 200209_5

Inwestor: PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE W GRABOWCE
ul. Leszczynowa 14/1
Grabowka
15-523 Biatystok

Adres inwestycji: ul. Szosa Baranowicka 94
Sobolewo
dz. nrew. 321/3

Jednostka projektowa: PTASZYNSKI ARCHITEKTURA
ROMAN PTASZYNSKI
ul. Battycka 2/9
15-611 Biatystok

Architektura:

Projektant: mgr inz. arch. Roman Ptaszynski BL-POKK-11/03
Opracowat: mgr inz. arch. Anna Baczewska
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jacek Jarostaw Szlis B£/96/01

A. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont budynku $wietlicy Srodowiskowej, punktu
przedszkolnego i biblioteki ze zmiang sposobu uzytkowania na publiczne przedszkole z zapleczem
technologicznym (zaplecze kuchni) oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Szosa Baranowicka 94 w
Sobolewie na dz. nr 321/3.

Dla terenu opracowania sporzgdzony zostat miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
czesci gminy Suprasl w obrebie geodezyjnym wsi Grabéwka i Sobolewo (Uchwata nr XVI1/162/04 Rady
Miejskiej w Supraslu z dnia 24 kwietnia 2004r.). Teren objety ustaleniami planu zostat oznaczony na rysunku
planu symbolem przeznaczenia terenu 3U- tereny zabudowy ustugowej wraz z obiektami i urzgdzeniami
towarzyszacymi.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U plan ustala:

— istniejgce budynki ustug publicznych pozostawia sie do adaptacji z mozliwoscig modernizacji i
ewentualnej rozbudowy;

— teren wokdt budynkéw nalezy zagospodarowaé wspdlnie i w powigzaniu z projektowang ulicg
dojazdowg (010Dd);

— obstuga komunikacyjna przejsciowo istniejgcym zjazdem z Szosy Baranowickiej, docelowo z
projektowanej ulicy dojazdowej (010Dd);

— pozostate warunki wg ustaleh ogdlnych i branzowych.

W chwili obecnej budynek pemni funkcje Swietlicy srodowiskowej wraz z biblioteka, a takze punkt
przedszkolny. Planowane prace przebudowy i remontu budynku przedszkola odnoszg sie gtdéwnie do prac
wewnatrz budynku. Wyglad zewnetrzny zmieniony zostanie jedynie w zakresie niezbednym w celu
dostosowania budynku do obecnych przepiséw uzytkowania obiektu na potrzeby przedszkola.

Gtéwnym zatozeniem jest dostosowanie budynku do potrzeb przedszkola z 2 oddziatami,
dostosowanie toalet do odpowiedniej liczby dzieci w przedszkolu (w tym dla os6b niepetnosprawnych), grupa
pomieszczen stuzacych do wydania positkéw dostarczanych z zewnatrz (catering), szatnig, toaletg
ogolnodostepng oraz windg towarowg stuzgcg do dostarczania positkow do sal zaje¢. Dodatkowo nalezy
dostosowac budynek tak, aby spetniat wymogi przeciwpozarowe dla kategorii ZL II.

Zagospodarowanie terenu nalezy dostosowa¢ do potrzeb oséb niepetnosprawnych z
wykorzystaniem zasad projektowania uniwersalnego.



B. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w obrebie struktury urbanistycznej wsi
Sobolewo i stanowi go dziatka nr ewid. 321/3, pofozona przy ul. Szosa Baranowicka 94. Obecnie na
przedmiotowej dzialce wystepuje zabudowa — istniejgcy budynek, chodniki, parkingi/plac manewrowy, plac
zabaw oraz tereny zielone. Dziatka od strony pétnocnej sgsiaduje z zabudowg ustugowg, od strony
potudniowej, wschodniej i zachodniej znajdujg sie tereny przeznaczone pod zabudowe ustugowo-
mieszkaniowa.

Dziatka ma ksztalt zblizony do rombu o wym. ok. 29,6x31,0/35,5 m i pow. 983,87 m2. Teren dziatki jest
ptaski, a réznice wysokosciowe pomiedzy najnizszym punktem dziatki, a najwyzszym siegajg ok. 60 cm. Czesé
terenu przedszkola ogrodzona jest ogrodzeniem stalowym oraz drewnianym na fundamencie betonowym.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej tj. ul. Szosa Baranowicka za posrednictwem
dziatki nr geod. 321/1. Budynek przedszkolny o wysokosci ok. 8,0m i powierzchni zabudowy 262,1m? to
obiekt jednokondygnacyjny, w catosci podpiwniczony z dachem dwuspadowym. Giéwne wejscie znajduje sie
od strony potnocnej poprzez reprezentacyjne schody. Do wszystkich wejs¢ istniejgcego budynku prowadza
utwardzone ciggi piesze. Na terenie inwestycji znajduje sie infrastruktura techniczna niezbedna do
funkcjonowania obiektu: sie¢ energetyczna, wodociggowa, sanitarna, gazowa.

C. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie przyjetej i uzgodnionej z Zamawiajgcym koncepcji
wraz ze zmianami wprowadzonymi i zaakceptowanymi na etapie wykonywania projektu budowlanego.

C.1. Rozbiorki i wyburzenia.
Planowana inwestycja wymusza:

— czesciowa rozbidrke i demontaz istniejacych zelbetowych schodéw zewnetrznych prowadzacych do
wejscia gtéwnego do budynku (wg rys. Z-1- proj. zagospodarowania terenu);

— czesciowg rozbiorke i demontaz istniejgcego ogrodzenia terenu (wg rys. Z-1- proj.
zagospodarowania terenu).

— czesciowa rozbidrke istniejgcego utwardzenia terenu (wg rys. Z-1- proj. zagospodarowania terenu)

UWAGA:

W przypadku natrafienia w trakcie rob6t budowlanych na niezinwentaryzowane urzadzenia, budowle
lub sieci nalezy wstrzymac¢ w tym rejonie prace budowlane i rozbiérkowe, poinformowac o tym fakcie
Inwestora, Inspektora nadzoru inwestorskiego, Projektanta oraz potencjalnych gestoréw /zarzadcow
danej sieci.

C.2. Projektowane elementy zagospodarowania terenu.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje dziatke w Sobolewie przy ul. Szosa Baranowicka, dz.
ewid nr 321/3, obreb. ew. Sobolewo. Powierzchnia dziatki nr ewid. 321/3 objetej niniejszym opracowaniem
wynosi 983,87 m2.

Planowane urzgdzenia terenowe:

— wykonanie nowego uksztattowania terenu przy wejsciu bocznym na klatke schodowsg;
— utwardzenie gruntu komunikacji wewnetrznej;
— budowa schoddéw zewnetrznych prowadzgcych do gtéwnego wejscia budynku;
Catos¢ zagospodarowania przedstawiona zostata na rysunku Z-1- projekt zagospodarowania terenu.

C.2.1. Komunikacja wewnetrzna.

Planowana inwestycja nie wplynie na istniejacy uktad komunikacyjny. Dojazd do budynku
zapewniony jest poprzez istniejgcy wjazd od strony ul. Szosa Baranowicka poprzez dziatke nr geod. 321/1.
Planuje sie wykonanie nowych schoddéw zewnetrznych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i
projektem budowlanym.

C.2.2. Elementy matej architektury.
W projekcie nie przewidziano nowych elementéw matej architektury.

C.2.3. Plac zabaw.
Na przedmiotowej dzialce w sagsiedztwie budynku przedszkola znajduje sie istniejgcy plac zabaw
(poza zakresem opracowania).

C.2.4. Projektowana zielen.
Czesc¢ terenu pokryta jest zielenig zagospodarowang w postaci trawnikow, nasadzen. Zgodnie z



planem zagospodarowania tereny nieutwardzone nalezy obsiac trawa.

C.3. Zagospodarowanie wody deszczowej.
Woda z chodnikéw odprowadzana powierzchniowo na teren dziatki. Opaska wokét budynku powinna
zapewni¢ nierozpryskiwanie wod opadowych na sciany budynku.

C.4. Usuwanie nieczystosci stalych.
Gospodarowanie nieczystosciami statymi- zgodnie z ustawg o utrzymaniu czysto$ci i porzgdku w
gminie.

D. WARSTWA ARCHITEKTONICZNA.

Obecne technologie modernizacji i wznoszenia w budownictwie otwierajg nowe mozliwosci
rozwigzan projektowych dla obiektéw publicznych. Nalezy jednak dobrze wywazy¢ proporcje miedzy jako$cig
proponowanych rozwigzan, a ceng z uwaznym rozpatrzeniem aspektu pozniejszej eksploatacji obiektu i jego
technicznego starzenia sie. Z reguty obiekty o konstrukcjach wyrafinowanych technologicznie wymagajg
specjalistycznego serwisowania w trakcie eksploatacji. W naszych uwarunkowaniach najlepiej sprawdzajg
sie obiekty o w miare prostej konstrukcji z porzgdnych materiatéw, nie wymagajgcych czestych zabiegéw
pielegnacyjnych, gwarantujgcych przy tym pozadane parametry techniczne. Wrazeniowa spojnosé
projektowanych elementéw z kontekstem, wyraza¢ sie bedzie na ptaszczyznie formy, kolorystyki i
zastosowanych w projekcie materiatdw oraz tradycyjnej, uniwersalnej estetyki.

E. ZABEZPIECZENIE OBSLUGI OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Teren projektowanej inwestycji bedzie przystosowany do obstugi oséb niepetnosprawnych poprzez
zlikwidowanie barier komunikacyjnych na stykach powierzchni komunikacyjnych o roznym przeznaczeniu.
Projektowany budynek przedszkola dostosowany jest do wymagan oséb niepetnosprawnych poprzez:

— dostosowanie toalet na potrzeby osob niepetnosprawnych;

— ze wzgledu na przysztag rozbudowe budynku planuje sie wyposazenie obiektu w platforme
przyschodowg dostosowang do potrzeb korzystania przez osoby o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie, ktdra zapewni dostep do budynku poprzez schody zewnetrzne od strony wejscia
gtdbwnego;

— pomieszczenia zaprojektowano bez barier architektonicznych, progow;

— szeroko$¢ przejs¢ i otworéw drzwiowych umozliwiajgca korzystanie przez osoby niepetnosprawne.

F. POWIAZANIA ZEWNETRZNE INWESTYCJI.

Projekt przebudowy i remontu przedszkola pocigga za sobg budowe chodnikéw i dojs¢ w obrebie
przedmiotowej dziatki. Od pétnocnej strony (ul. Szosa Baranowicka) dostep na teren odbywa sie poprzez
istniejgcy wjazd.

G. BILANS TERENU DLA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI.
Bilans terenu sporzadzono dla dziatki nr geod. 321/3.

POW. DZIALKI 321/3 983,80 m?2  -100%

— pow. utwardzone istn. drég wew., chodnikdw itp. - 388,08m? -3945%
— pow. terenéw zielonych -33362m2 -3391%
— pow. zabudowy istniejgcej - 26210 m?  -26,64 %
— powierzchnia uzytkowa - 382,67 m?

H. WARUNKI GEOTECHNICZNE.
Kategoria geotechniczna pierwsza. Grunt o dobrych parametrach geotechnicznych. Posadowienie
istniejgcego budynku bez zmian.

I. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.
Obszar nie jest objety ochrong konserwatorskg na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. Z 2014 r. poz. 1446 z p6zn. zm.).

J. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA INWESTYCJE.
Brak wptywu eksploatacji gorniczej- Inwestycja nie obejmuje terendw goérniczych, a takze terenéw
narazonych na niebezpieczerstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

K. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ UZYTKOWNIKOW OBIEKTU.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong przyrodniczg i uzdrowiskowa.

Rozbudowa i przebudowa budynku nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje
zanieczyszczen, nie stanowi zrodta emisji hatasu. Przebudowa obiektu nie bedzie miata wptywu na



prowadzong na omawianej dziatce gospodarke odpadami bytowymi i wodno- sciekowg .
Sktadowanie odpadéw bytowych w pojemnikach do tego przeznaczonych, gospodarka wodno—s$ciekowa,
woda uzywana do celéw socjalno— bytowych, nie powoduje niekorzystnego oddziatywania na powierzchnie
W rejonie inwestycji.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych. Projektowana inwestycja nie
bedzie stanowita zagrozenia dla $rodowiska. Nie przewiduje sie zagrozeh dla higieny i zdrowia
uzytkownikoéw projektowanego obiektu.

L. OCHRONA PPOZ. ]
(WYMAGANIA DOTYCZACE BUDYNKU- W CZESCI BUDOWLANEJ ARCHITEKTURY)

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

Na podstawie paragrafu §5 ust. 1 pkt. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 20 dm?®/s.
Wymagana ilo$¢ wody bedzie zapewniona z hydrantu zlokalizowanego na sieci gminnej w Sobolewie, ul.
Szosa Baranowicka. Istniejgcy hydrant od strony pétnocnej w odlegtosci okoto 79,7m od budynku, drugi
istniejgcy hydrant od strony potudniowej w odlegtosci okoto 53,8m od budynku.

Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych powinna by¢ potwierdzona przeprowadzanymi
badaniami w zakresie okreslenia wydajnosci i ci$nienia.

Dojazd pozarowy do obiektu stanowi ul. Szosa Baranowicka oraz droga wewnetrzna poprzez dziatke nr
ewid. 321/1.

Zgodnie z § 13 ust. 2 droga pozarowa umozliwia dojazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co
najmniej 100 kN (kiloniutonéw), a jej szerokos$¢ wynosi 4,0m.

Zgodnie z § 12 ust. 12 droga pozarowa od strony pétnocnej usytuowana jest w odlegtosci mniejszej niz 5m
od chronionego budynku, dlatego zaprojektowano $ciane zewnetrzng budynku na tym odcinku oraz w
odlegtosci do 5m w odpornosci ogniowej wymaganej dla $ciany oddzielenie pozarowego tego budynku-
sciany REI 60, okna i drzwi EI30. Do czasu przyjazdu strazy pozarnej powinna zosta¢ przeprowadzona
ewakuacja.

Dtugosc¢ dojscia ze wskazanego wjazdu na teren inwestycji do wejscia do obiektu nie przekracza 30 m.
Wskazane parametry wypetniajg postanowienia dla drogi pozarowej wynikajgce z rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030).

M. OBSZAR ODDZIALYWANIA.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art.3 pkt. 20 Prawa
Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektow nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektéw budowlanych na podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzanymi z tymi
obiektami ograniczeniami w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3
pkt.20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy
techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze
przepisy dotyczgce m. in. ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska,
zagospodarowania przestrzennego.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatki objetej inwestycjg, gdyz w Swietle §12, §13,
§60 i §271 projektowany budynek ze wzgledu na swojg wysokosc¢ i odlegtosé od granicy dziatek sgsiednich
(ponad 4 m Sciana z oknami) nie bedzie powodowac zacieniania obiektéw na dziatkach sagsiednich, zaréwno
istniejgcych jak i ewentualnie powstajgcych - wymagania spetnione.

Usytuowanie budynku
Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 321/3, obr. ewid. 10 Sobolewo, jednostka
ewidencyjna 200209_5.

N. ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH.

Niniejsza analiza uwzglednia uwarunkowania formalno-prawne pod kgtem wyznaczenia w otoczeniu
obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt ten oddzialuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu, w oparciu o nastepujgce dokumenty:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [w): Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z p6zi. zmianami.

N.1.1. Odlegtos¢ od granicy, oswietlenie i nastonecznienie.
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek objetych inwestycjg, gdyz w Swietle
§12, §13, §60 i §271 projektowany budynek ze wzgledu na swojg wysokosc¢ i odlegtos¢ od granicy dziatek



sgsiednich (ponad 4m $ciana z oknami) nie bedzie powodowaé zacieniania obiektow na dziatkach
sgsiednich, zaréwno istniejgcych jak i ewentualnie powstajgcych- wymagania spetnione.

Projektowany budynek ma zapewnione odpowiednie nastonecznienie i oswietlenie. Nie nastepuje tez
przestanianie budynkéw na dziatce.

N.1.2. Miejsca gromadzenia odpadéw statych.

Zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem §23 ust. 1 odlegtos¢ miejsc na pojemniki i kontenery na odpady
state, powinna wynosi¢ co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi oraz co najmniej 3m od granicy z sasiednig dziatkg. Lokalizacja miejsca do gromadzenia
odpadow statych przy ciggu pieszo-jezdnym (wg rys. Z-1- proj. zagospodarowania terenu), zakres
oddziatywa nie obejmuje sgsiednich dziatek.

N.1.3. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem §19 ust. 1 odlegtos¢ miejsc parkingowych od okien pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi powinna wynosi¢ w przypadku do 4 stanowisk wtgcznie- 7m, w przypadku 5-
60 stanowisk wigcznie- 10m. Miejsca postojowe istniejgce usytuowane na dziatce nr geod. 321/1. Miejsca
postojowe dla samochodow, z ktérych korzystajg wytgcznie osoby niepetnosprawne, mogg by¢ usytuowane w
odlegtosci nie mniejszej niz 5m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz
zblizone bez zadnych ograniczen do innych budynkéw. Miejsca parkingowe nie mogg kolidowa¢ z drogg
pozarowg. Miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej w ramach projektowanego parkingu w ilosci 1
miejsce przy projektowanym wejsciu gtdownym do budynku.

N.1.4. Place zabaw.
Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgcy plac zabaw- poza zakresem opracowania.

N.1.5. Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271.
Odlegtos¢ budynku przedszkola od:
— budynku ustugowego od strony pétnocnej wynosi 11,9m - wymagania spetnione;
— budynku od strony potudniowo-wschodniej wynosi 9,62m - wymagania spetnione.

0. UWAGI KONCOWE.

— Wykonanie i odbiér robét budowlanych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

— W trakcie realizacji projektu nalezy stosowal materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeSli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

— Wszystkie elementy i urzadzenia nalezy montowac zgodnie z zaleceniem producenta, w sposéb nie
zagrazajacy bezpieczenstwu uzytkowania.

— Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

— Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami.

— Wszelkie niescistosci lub rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg techniczng, a stanem na budowie
nalezy konsultowac¢ z Projektantem

— Wszystkie wymiary nalezy sprawdza¢ bezposrednio na budowie.

— Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegolnych obiektéw.

— Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci
konsultowac¢ z projektantem.

— Zabronione jest prowadzenie rob6t budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesienia do pozostatych opracowan.

— Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdbw niz podane w projekcie lecz o nie gorszych
parametrach technicznych.

— Wykonawca robét musi sporzadzi¢ plan BIOZ oraz zapozna¢ sie doktadnie z wynikami badan
podfoza gruntowego.

Opracowat:
mgr inz. arch. Roman Ptaszynski

Sprawdzit:
mgr inz. arch. Jacek Szlis
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A. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Umowa o prace projektowe.

2. Projekt koncepcyjny.

3. Inwentaryzacja budowlana wykonana przez zespét autorski.

4. Rozpoznanie wielobranzowe wykonane przez zespét projektowy podczas wizyty lokalne;.

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z p6zn. zm.).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1440 z p6zn. zm.).

8. Polskie i europejskie normy.

B. PRZEDMIOT OPRACOWANIA- ANALIZA PRZESTRZENI ZASTANEJ.

Budynek przedszkola bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest przy ul. Szosa
Baranowicka 94 w Sobolewie na dziatce nr geod. 321/3. Teren opracowania objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego czesci gminy Suprasl w obrebie geodezyjnym wsi Grabdéwka i Sobolewo
(Uchwata nr XVII/162/04 Rady Miejskiej w Supraslu z dnia 24 kwietnia 2004r.). Teren objety ustaleniami
planu zostat oznaczony na rysunku planu symbolem przeznaczenia terenu 3U- tereny zabudowy ustugowe;j.
Dziatka ta jest terenem ptaskim, sgsiaduje z zabudowg ustugowg i ustugowo-mieszkaniowg. Na dziatce nr
geod. 321/3 sg zlokalizowane: budynek przedszkola oraz plac zabaw. Dziatka szkolna ogrodzona jest
czesciowo ptotem z paneli stalowych oraz ptotem drewnianym na stalowych stupkach.

Teren wokot budynku szkolnego utwardzony jest kostkg brukowg. Dojazd na teren inwestycji znajduje
sie od ul. Szosa Baranowicka.

Budynek, bedgcy przedmiotem opracowania, posiada 1 kondygnacje nadziemng i jest w catosci
podpiwniczony. Obiekt przykryty jest dachem dwuspadowym. Wejscie gtéwne do budynku usytuowano od
strony poétnocnej poprzez szerokie, reprezentacyjne schody, nastepne dwa wejscia usytuowane zostaty od
stron bocznych elewacji poprzez zewnetrzne schody.

Budynek symetryczny posiada otwartg klatke schodowg. W obiekcie znajdujg sie dwie sale
dydaktyczne z zespofami sanitarnymi, szatnia, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia kuchni oraz
pomieszczenia gospodarcze.

Nalezy wykonaé¢ roboty zwigzane z poprawg stanu technicznego oraz estetykg budynku
przedszkola. Niezbedne jest przeprowadzenie prac wewngtrz budynku dostosowujgce go na potrzeby
przedszkola. Ze wzgledu na wieksze zapotrzebowanie na ilos¢ miejsc w przedszkolu oraz obecne przepisy
konieczne jest zaprojektowanie nowych pomieszczen w budynku niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania obiektu, dlatego tez uznano, ze przebudowa i remont budynku jest niezwykle wazng kwestig,
zajmujgcg priorytetowe miejsce w planach inwestycyjnych.

W ocenie stanu technicznego przyjeto nastepujaca klasyfikacje:

- stan techniczny dobry - element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia, wyposazenia) jest dobrze
utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzenia; cechy i wtasciwosci materiatéw odpowiadajg
wymaganiom normy (0- 15 % zuzycia technicznego);

- stan techniczny zadowalajgcy - element budynku utrzymany jest nalezycie, celowy jest remont biezacy
polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji, itp. (16 - 30 % zuzycia technicznego),

- stan techniczny sSredni - w elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie
zagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu, celowy jest remont kapitalny poszczegdlnych elementéw (31-50
% zuzycia technicznego)

- stan techniczny mierny- (niezadowalajgcy) - w elementach budynku wystepujg silne lokalne uszkodzenia,
ubytki, celowy jest remont kapitalny (51-70 % zuzycia technicznego)

- stan techniczny zty -w elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki, cechy i wtasciwosci
wbudowanych materiatébw majg obnizong klase 71-100 % zuzycia technicznego.

Stan techniczny wnetrza budynku mozna zakwalifikowa¢ jako mierny.

Stolarka okienna zewnetrzna- wymieniona na okna PCV w kolorze biatym. W piwnicy na oknach
zamontowane sg kraty stalowe.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna prowadzgca do budynku- drzwi dwuskrzydtowe drewniane w kolorze
brgzowym, niewymienione, w stanie technicznym s$rednim, nie spetniajgce wymaganych parametréw
izolacyjnosci przegrod budowlanych. Drzwi prowadzgce do zaplecza kuchni- drzwi jednoskrzydtowe,
drewniane w kolorze brgzowym, niewymienione, w stanie technicznym miernym, nie spetniajgce
wymaganych parametréw izolacyjnosci przegrod budowlanych. Pozostata stolarka drzwiowa zewnetrza-
drzwi jednoskrzydtowe, niewymienione, w stanie technicznym zadowalajgcym.

Stolarka okienna wewnetrzna- jest niewymieniona, drewniana, w stanie technicznym miernym.




Stolarka drzwiowa wewnetrzna- drzwi jednoskrzydiowe, ptytowe, niewymienione, w stanie
technicznym srednim.

Sciany zewnetrzne budynku zostaly ocieplone styropianem. Zaréwno na $cianach jak i cokole
potozono tynk cementowo-wapienny, na ktéorym widoczne sg liczne uszkodzenia w postaci odbryzgow i
peknieé. Sciany pokryte starymi, odbarwionymi powtokami malarskimi. Pokrycie zewnetrzne dachu w postaci
warstw papy asfaltowej na lepiku- stan techniczny zadowalajgcy. Od strony elewacji frontowej znajduje sie
zadaszenie.

Odprowadzenie wod opadowych odbywa sie za pomoca rynien stalowych @150 mm i rur spustowych
2125mm. Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze szarym, stan
techniczny zadowalajacy.

Na Scianach wewnetrznych potozony jest tynk cementowo-wapienny, na ktérym widoczne sg liczne
uszkodzenia w postaci odbryzgéw i peknieé.

Podtogi w pomieszczeniach sal stanowi wykladzina PCV, natomiast w wezlach sanitarnych
posadzke stanowi oktadzina z ptytek. Na korytarzach oraz klatkach schodowych podtoga wykonczona
zostata ptytkami.

C. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU.

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu budowlanego architektury pod nazwa:

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU SWIETLICY SRODOWISKOWEJ, PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO, BIBLIOTEKI WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
Z ZAPLECZEM TECHNOLOGICZNYM (ZAPLECZE KUCHNI) | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (PRZEBUDOWA

SCHODOW) PRZY UL. SZOSA BARANOWICKA 94 W SOBOLEWIE,
DZ. NR EW. 321/3, OBREB EW. 10 SOBOLEWO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 200209_5

W ramach dokumentacji architektonicznej niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:
1. Rzuty wszystkich kondygnacji;

2. Charakterystyczne przekroje;
3. Elewacje;
4. Opis wszystkich materiatéw budowlanych zastosowanych w danej fazie projektu.

Poza projektem budowlanym architektury w sktad dokumentacji wchodzg:

1. Projekt budowlany konstrukcji;
2. Projekt budowlany branzy sanitarnej;
3. Projekt budowlany branzy elektryczne,j.

Przebudowa i remont budynku zgodnie z projektem obejmuije:

— aranzacje istniejgcej przestrzeni na pomieszczenia przedszkola zgodnie z przekazanym programem
funkcjonalnym, zatwierdzong koncepcja, wytycznymi przekazywanymi na etapie wykonywania
projektu;

— budowa nowych $cianek dziatowych;

— montaz nowej stolarki drzwiowej i okiennej;

— prace modernizacyjne w pomieszczeniach: kompleksowy remont polegajgcy na renowaciji istniejgcej
posadzki i usunieciu ze $cian wszystkich zniszczonych tynkéw (spekane tynki);

— wykonanie niezbednych instalaciji;

— roboty wykonczeniowe;

— roboty posadzkowe;

— roboty tynkarskie;

— roboty malarskie.

D. PROGRAM UZYTKOWY.

Gléwnym zatozeniem byto dostosowanie budynku do potrzeb przedszkola z 2 oddziatami, grupa
pomieszczen stuzgcych do wydania positkéw dostarczanych z zewnatrz (catering), windg towarowa, szatnig i
dostosowanie budynku do spetnienia wymogéw przeciwpozarowych dla kategorii ZL 11.

Zaprojektowano dwie sale dydaktyczne. Kazda sala dydaktyczna posiada pomieszczenie sanitarno-
higieniczne (jedno z nich przystosowane jest dla os6b niepetnosprawnych) wyposazone w miski ustepowe
oraz urzadzenia sanitarne do utrzymania higieny osobistej, w tym przeznaczone do mycia z cieptg i zimng
wodg. Sale dydaktyczne zostaty zaprojektowane dla 25 dzieci przebywajgcych jednoczeénie w jednej sali
(tacznie 50 dzieci).



Zywienie w przedszkolu bedzie odbywato sie w formie cateringowej tj. bedzie obstugiwane przez
firme zewnetrzng. Zaprojektowana kuchnia stuzy do rozdzielania positkéw dostarczonych przez firme
cateringowg oraz do przygotowywania niewielkich positkbw w formie drugiego $niadania oraz
podwieczorkéw dla dzieci przebywajgcych w przedszkolu.

Wykonczenie wewnetrzne i zewnetrzne budynku zostato dostosowane do potrzeb dzieci, uzyte
materiaty powinny cechowac¢ sie trwatoscig uzytkowg i estetykg. Materialy wykonczeniowe powinny by¢
bezpieczne dla dzieci i odporne na zniszczenie, pomieszczenia zapewniajg wygode uzytkownikom. llosé
dzieci w salach zaje¢ dobrana zostata na podstawie powierzchni uzytkowej pomieszczen. Stolarka drzwiowa
wewnetrzna dostosowana zostata do wymogoéw funkcjonowania oséb niedowidzgcych i niepetnosprawnych.

D.1. WARUNKI POSADOWIENIA, KATEGORIA GEOTECHNICZNA.
— kategoria geotechniczna |

D.2. ZABEZPIECZENIE OBSLUGI OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Projektowana przestrzen przedszkola bedzie dostepna i przystosowana do potrzeb o0sd6b
niepetnosprawnych poprzez:

— dostosowanie toalet na potrzeby oséb niepetnosprawnych;

— pomieszczenia zaprojektowano bez barier architektonicznych, progow;

— szeroko$¢ przejs¢ i otworéw drzwiowych umozliwiajgca korzystanie przez osoby niepetnosprawne;

— ze wzgledu na przysztag rozbudowe budynku planuje sie wyposazenie obiektu w platforme
przyschodowg dostosowang do potrzeb korzystania przez osoby o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie, ktéra zapewni dostep do budynku poprzez schody zewnetrzne od strony wejscia
gtéwnego;

— miejsca parkingowe przeznaczone dla os6b niepetnosprawnych potozone w mozliwie najmniejsze;j
odlegtosci od gtéwnego wejscia do budynku.

D.3. PODSTAWOWE KRYTERIA PRZEDSZKOLA.
wysoko$¢ pomieszczen:

— zgodnie z §72 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku,
poz. 1422 — tekst jednolity) pomieszczenia do nauki i innych celéw, w ktérych nie wystepujg czynniki
ucigzliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na staty lub czasowy pobyt wiecej niz 4 oséb
powinny wynosi¢ co najmniej 3,0m;

— o$wietlenie $wiattem naturalnym pomieszczen, przeznaczonych na pobyt dzieci oraz oswietlenie
Swiattem sztucznym o parametrach zgodnych z Polskg Norma.

powierzchnia sal dla dzieci:
— 3+5dzieci: 16m?;
— powyzej 5 dzieci oraz pobyt powyzej 5 godzin dziennie z lezakowaniem: 16 m? + 2,5 m? na kazde
dziecko.

maksymalna ilos¢ dzieci przebywajaca w poszczegoéinych salach:
Zatozono przebywanie dzieci powyzej 5 godzin dziennie.

- Sala zaje¢ nr 1 — pow. 67,02 m2: maksymalnie 25 dzieci;

- Sala zaje¢ nr 2 — pow. 67,59 m2: maksymalnie 25 dzieci.
Przedszkole jest projektowane na 50 dzieci.

zatrudnienie
- praca dwuzmianowa (praca nauczycieli maks. 6 godzin), jeden nauczyciel i jedna osoba do pomocy
przypadajgca na jedng sale dydaktyczng.

pomieszczenia higieniczno — sanitarne:
personel:
- WC dla personelu z miskg ustepowg i umywalka;
- pomieszczenie porzgdkowe stuzy¢ bedzie do przechowywania sprzetu i srodkéw czystosci oraz
preparatéw myjaco-dezynfekujacych. Pomieszczenie wyposazone w zlew, brodzik metalowy o wys.
50 cm nad posadzkg i wym 50x50 cm, punkt czerpalny, kratka $ciekowa w posadzce.
Pomieszczenie zamykane na klucz, chronione przed dostepem dzieci;

— podioga oraz sciany sg wykonane tak, aby bylo mozliwe fatwe utrzymanie pomieszczenia w
czystosci, a sciany pomieszczen do wysokosci co najmniej 2m sg pokryte materiatami zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.



dzieci:

— tazienki wyposazone w miski ustepowe oraz urzgdzenia sanitarne do utrzymania higieny osobistej, w
tym przeznaczone do mycia z cieptg i zimng woda, w szczegdlnosci umywalke i natrysk
zlokalizowane przy kazdej sali, w ktérych jest zapewniona jedna miska ustepowa i jedna umywalka
na nie wiecej niz 15 dzieci;

— W urzadzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania cieptej wody;

— podioga oraz Sciany sg wykonane tak, aby bylo mozliwe tatwe utrzymanie pomieszczenia w
czystosci, a Sciany pomieszczen do wysokoéci co najmniej 2m sg pokryte materiatami zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych;

— lazienki wyposazone w armature oraz pochwyty (cze$¢ pochwytow sktadana/uchylna) dla osob
niepetnosprawnych, sktadane krzesetko pod natryskiem.

pomieszczenia dla potrzeb zywienia zbiorowego:

— positki dostarczane do przedszkola w profesjonalnych termosach/pojemnikach;

— mozliwo$¢ przechowywania termoséw w wydzielonym pomieszczeniu przez firme zewnetrzng w
formie cateringu;

— catering — porcjowanie positkdw w pomieszczeniu kuchni:
- przygotowywanie positkéw: drugie $niadanie, podwieczorki, w pomieszczeniu kuchennym
rozdzielnia gotowych positkéw;
- wydzielone pomieszczenie do mycia owocow i warzyw (przygotowalnia wstepna).

— w przypadku korzystania z naczyn i sztuécéw tradycyjnych — zmywalnia, wyposazona m.in. w
zmywarko-wyparzarke (temp. min +85 °C).

Pomieszczenia przeznaczone na zaplecze kuchenne mieszczg sie w przestrzeni przedszkola w
piwnicy oraz przyziemiu. W skfad projektowanego zaplecza wchodzg: 0/17 rozdzielnia gotowych positkéw,
0/10 przyjecie termoséw dostarczonych przez firme cateringowa, 1/6 zmywalnia, 0/7 przygotowalnia
wstepna.

Porcjowanie positkéw dostarczonych przez firme cateringowg przewiduje sie w pomieszczeniu 0/17
rozdzielnia gotowych positkéw. Gotowe potrawy dostarczane bedg bezposrednio do sal dydaktycznych za
pomocg wozkow kuchennych na kétkach (wézek wykonany ze stali nierdzewnej). Brudne naczynia, sztu¢ce
z sal bedg zwracane bezposrednio do pomieszczenia 1/6 zmywalni, w kitdrej znajduje sie zmywarka z
wyparzarkg. Nastepnie czyste naczynia, sztucce sg wktadane do windy towarowej i przechowywane w pom.
0/17 rozdzielnia gotowych positkéw.

W punkcie przedszkolnym przewiduje sie mozliwos¢ przygotowywania nieskomplikowanych
positkéw np. drugie $niadanie, podwieczorek. Obrobke wstepng produktéw surowych (warzyw i owocow),
projektuje sie w pomieszczeniu 0/7 przygotowalni wstepnej, w ktérej produkty surowe bedg poddawane
procesom mycia i obierania. Dla potrzeb przechowywania produktéow tatwo psujgcych sie przewiduje sie
lodowke.

W pomieszczeniu zaplecza kuchennego nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng. Wentylacja ma
zapewnia¢ co najmniej 5 krotng wymiane powietrza w ciggu godziny w pomieszczeniu kuchni. Ponadto w
kuchni nalezy wykonaé okap wentylacyjny wywiewny zainstalowany nad urzgdzeniem stuzgcym do obrébki
termicznej potraw.

szatnia dzieci:
— pomieszczenia usytuowane w kondygnaciji parteru.

pokoj socjalny, szatnia dla personelu:
— pomieszczenia usytuowane w kondygnacji piwnicy.

wentylacja pomieszczen:
— wentylacja mechaniczna- wg proj. sanitarnego.

E. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
POWIERZCHNIA ZABUDOWY:

- Pow. zabudowy istniejgca - 262,1m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: - 382,67 m?
-piwnica: - 179,25 m?
-parter : - 203,42 m?

KUBATURA: - 1795,39 m?



- liczba wszystkich uzytkownikdéw - ok. 58 oso6b

- wysokos$¢: - ok.8,00m
SZCZEGOt OWE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI ZAMIESZCZONO
NA RYSUNKACH RZUTOW.

F. ELEMENTY PROJEKTOWANE.
F.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE.
F.1.1. SCIANY WEWNETRZNE.
— scianki dziatowe- bloczki silikatowe gr. 8/12cm na zaprawie cementowo-wapiennej;
— Scianki dziatowe w pomieszczeniach sanitarnych (zgodnie z oznaczeniem na rys.)- systemowe z piyt
laminowanych HPL, wodoodpornych.

F.1.2. NADPROZA.
— belki z profili stalowych gorgcowalcowanych zwyktych ze stali S235 (St3SX)- wg proj. konstrukciji.
— monolityczne zelbetowe oraz beleczki nadproze typu L- wg proj. konstrukcji.

F.1.3. SCHODY.
— schody zewnetrzne- wg proj. konstrukcji:
Wszystkie zelbetowe schody nalezy wykonczy¢ ptytkami podtogowymi 30x30cm, kolor szary o
wspotczynniku antyposlizgowosci min. R11, nasigkliwo$¢ wodna % E<=0,5 (min. Alla); PN-EN ISO 10545-3,
klasa Scieralno$ci min. IV. Pochwyty umieszczone po obu stronach.

F.1.4. PLATFORMA PRZYSCHODOWA.

Platforma przyschodowa do transportu oséb niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich.
llo$¢ przystankdw: 2 przystanki- gérny i dolny poziom.
Przeznaczenie montazu: na zewnatrz budynku.

F.1.12. SUFIT PODWIESZANY.

W czesci kondygnacji przyziemia oraz w piwnicy pom. 0/12, 0/13- akustyczny sufit podwieszany do
stropu, rastrowy, z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych, segmentowe 60x60. Widoczna
powierzchnia ptyty matowa, gtadka, biata, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem z widkna szklanego,
krawedzie trwate i malowane. Sufity na podkonstrukcji z blachy stalowej ocynkowanej ze stopkg pokrytg
blachg z powtokg lakierniczg w kolorze biatym.

F.1.13. OBUDOWA WENTYLACJI, INSTALACJI.
Obudowa systemowa z ptyt g-k. W pomieszczeniach mokrych ptyty wodoodporne.

F.1.14. KANALY WENTYLACYJNE.
Kanaty wentylacji grawitacyjnej-pustaki wentylacyjne ceramiczne o wym. 25x25cm. Od poziomu
ostatniego stropu kanaty lub zespot kanatow nalezy dociepli¢ styropianem gr. 5cm; wyprowadzi¢ kanaty
ponad poziom stropodachu i zwienczy¢ czapg kominowa.
W sanitariatach na kratkach projektuje sie wentylatorki wyciggowe witgczane wigcznikiem Swiatta/na
czujnik ruchu (wg wytycznych branzy sanitarnej).
Wentylacja mechaniczna- wg proj. branzy sanitarne;j.

F.2. ROZWIAZANIA MATERIALOWO-PROJEKTOWE.

F.2.1. WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH.
Pomieszczenia higieniczno — sanitarne— glazura do wysokosci min. 2,20m— ptytki ceramiczne, klejone,
fugowane fugg epoksydowa, o nasigkliwosci wodnej ponizej 3%, powyzej tego poziomu $ciany tynkowane i
malowane farbg lateksowg (zmywalng) z gruntowaniem (krotno$¢ malowania do uzyskania jednolitej barwy);
Scianki kabin sanitarnych — wykonane w systemie sanitarnych $cian dziatowych z HPL wodoodpornych gr.
13 mm.
Wykonczenie $scian na korytarzu— tynk cementowo-wapienny kategorii 1ll zatarte na gtadko i dwukrotnie
malowane farbami fatwo zmywalnymi na zagruntowanym podtfozu.
Pomieszczenia zaplecza kuchni — wykonane zgodnie z pkt. L.;
Pozostale pomieszczenia- tynk cementowo-wapienny kategorii lll zatarte na gtadko i dwukrotnie malowane
farbami fatwo zmywalnymi na zagruntowanym podtozu.

F.2.2. ZABEZPIECZENIE NAROZNIKOW.
Krawedzie $cian, stotdw zabezpieczy¢ naroznymi ochraniaczami zabezpieczajgcymi przed urazami.
Wytworzone na bazie poliuretanu, mocowane za pomocg silikonu.



F.2.3. OSLONY NA GRZEJNIKI.
Ozdobne ostony na grzejniki wykona¢ z ptyty MDF (gr. 12 mm), lakierowane.
Ostony wykona¢ jako typ skrzynki (obudowa grzejnika ze wszystkich stron), montowane na specjalnych
wspornikach do Sciany. W celu bezpieczenstwa wszystkie kanty i rogi majg by¢ zaokraglone. Ptyty MDF
ognioodporne spetniajgce wymogi dla co najmniej trudnopalnosci.
Obudowa ma nie ogranicza¢ cyrkulacji powietrza: wzér perforacji otworédw w ptycie MDF - okrag
symetrycznie rozstawiony, srednica otworu 60 mm.
Ostony wykonaé w pomieszczeniach, w ktérych bedg przebywaty dzieci.

F.2.4. POSADZKI.
Podtogi nalezy wykona¢ z materiatbw umozliwiajgcych mycie. Posadzki nalezy wykonczy¢ zgodnie z
wytycznymi dotyczgcymi pomieszczen (na rysunkach rzutow):

— zespoly sanitarne, toalety, wc- plytki gresowe o wspotczynniku antyposlizgowosci min. R10
nawierzchnia matowa, ktadziona na klej, wpusty podtogowe systemowe z kratkami ze stali
nierdzewnej. Nalezy pamieta¢ o zaizolowaniu posadzki poprzez dwukrotne malowanie folig w ptynie
z wywinieciem na $ciany do wys. 2m. Narozniki zabezpieczy¢é tasmg narozng. Izolacje
przeciwwodne oraz tasmy uszczelniajgce nalezy zastosowac z jednego systemu uszczelniajgcego;

— korytarze piwnicy, parteru, szatnie- ptytki gresowe o wspétczynniku antyposlizgowosci min. R9
nawierzchnia matowa, nasigkliwos¢ wodna % E<0,5; PN-EN ISO 10545-3, klasa $cieralnosci min.
IV, kolor szary;

— schody zewnetrzne- ptytki gresowe o wspofczynniku antyposlizgowosci min. R11 nawierzchnia
matowa, nasigkliwos¢ wodna % E<0,5 (min. Alla); PN-EN ISO 10545-3, klasa scieralnosci min. IV,
kolor szary;

— sale dydaktyczne- wykiadzina PCV jednolita;

— zaplecze kuchni- ptytki gresowe o wspotczynniku antyposlizgowo$ci min. R11 nawierzchnia matowa
ktadziona na klej, wpusty podiogowe systemowe z kratkami ze stali nierdzewnej. Nalezy pamietaé o
zaizolowaniu posadzki pomieszczehh mokrych poprzez dwukrotne malowanie folig w ptynie z
wywinieciem na $ciany do wys. 2m. Narozniki zabezpieczy¢ tasmg narozna. lzolacje przeciwwodne
oraz tasmy uszczelniajgce nalezy zastosowac z jednego systemu uszczelniajgcego;

— pom. techniczne, gospodarcze- ptytki gresowe (gres techniczny), nawierzchnia matowa o
wspétczynniku antyposlizgowos$ci min. R9, odpornosé na plamienie — klasa 4, odporno$¢é chemiczna
— odporne, mrozoodporne.

SZCZEGOt OWE ZESTAWIENIE POSADZEK POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI ZAMIESZCZONO NA
RYSUNKACH WYKONAWCZYCH RZUTOW POSADZEK.

UWAGA:
Wspbtczynnik antyposlizgowosci R okreslany na podstawie Normy DIN 51 130 -'Okreslenie wifasciwosSci
poslizqu do pomieszczen roboczych i powierzchni ze zwiekszonym ryzykiem poslizgniecia sie.'

F.2.5. SUFITY.
Sufity w kondygnacji piwnicy- tynk malowany (krotno$s¢ malowania do uzyskania jednolitej barwy) farbg
lateksowg z gruntowaniem niezawierajgce czynnikow alergizujgcych.

F.2.6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE ELEWACJI- (zgodnie z rys.
elewaciji).

$ciany zewnetrzne- cokot:

— rozbidrka warstwy docieplajgcej ze styropianu;

— wykona¢ pionowg izolacje przeciwwodng w postaci izolacji bitumicznej (zastosowany preparat nie
moze wchodzi¢ w reakcje z polistyrenem oraz styropianem);

— ocieplenie $cian cokotowych- ptyty z wetny mineralnej twardej, wspétczynnik przewodzenia ciepta
A=0,036 W/mK- gr. 15 cm,

— elewacje wykonczy¢ tynkiem zewnetrznym silikonowo-silikatowym na siatce zbrojonej, w kolorze
zgodnym z oznaczeniami na rys. elewacji, na scianie do wysokosci 2 m od poziomu gruntu
stosowa¢ podwdjny uktad siatka-klej w celu wzmocnienia elewacji przed aktami wandalizmu i
zniszczeniami mechanicznymi.

$ciany zewnetrzne- tynk zewnetrzny:
— rozbiérka warstwy docieplajgcej ze styropianu;
— ocieplenie $cian wetng mineralng twardg, wspoétczynnik przewodzenia A=0,036 W/mK - gr. 15cm,
— elewacje wykonczy¢ tynkiem zewnetrznym silikonowo-silikatowym na siatce zbrojonej, w kolorze



zgodnym z oznaczeniami na rys. elewacji, na scianie do wysokosci 2 m od poziomu gruntu
stosowa¢ podwojny uktad siatka-klej w celu wzmocnienia elewacji przed aktami wandalizmu i
zniszczeniami mechanicznymi.

F.2.7. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA.

Wszelkie zastosowane konstrukcje przeszklen zewnetrznych winny by¢ wykonane w jednym
systemie, zgodnie z jego zaleceniami oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz wymogami prawa
budowlanego.

Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna z profili PCV oraz aluminiowych w systemie profili cieptych zgodnie
z wykazami stolarki okiennej i drzwiowej.

Umax) nie wiecej niz 0,9 W/m?2K dla okien, Uimax) nie wiecej niz 1,3 W/m?K dla drzwi.

Montaz konstrukcji okienno — drzwiowych w otworach budowlanych nalezy wykona¢ wedtug wytycznych
systemodawcy. Wszelkich uzgodnien dokonywac z gitbwnym projektantem.

— stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi dwuskrzydtowe, profile aluminiowe ,ciepte” wzmacniane.
Przeszklenie dwuszybowe, szkio bezpieczne P2 od wewnatrz i zewnatrz. Wyposazone w
samozamykacz, 2 zamki na klucz. Drzwi w Swietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem
skrzydta po otwarciu.

— stolarka okienna zewnetrzna — w budynku wydzielone zostaty okna o odpornosci ogniowej EI30.

— Sposob mocowania wg wytycznych producenta.

UWAGA: Przed dokonaniem zamowienia dokonac dokfadnych pomiaréw otworéw okiennych w naturze.

F.2.8. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA WEWNETRZNA.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna dostosowana do wymogdéw funkcjonowania oséb niedowidzgcych i
niepetnosprawnych. Wszystkie drzwi wewnetrzne do sal dydaktycznych, gabinetéw i toalet powinny mieé
szerokos¢ min. 90cm w Swietle ze wzgledu na dostosowanie pomieszczen do potrzeb o0soéb
niepetnosprawnych. Ponadto wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w klamki w kolorze z6ttym RAL 1018. Drzwi
i przegrody przeszklone powinny posiadaé pas dolny szerokosci min. 40cm zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem od elementéw wézka dla niepetnosprawnych.

— Stolarka drzwiowa wewnetrzna — przyjeto wymiary drzwi typowych, drzwi ptycinowe oraz
aluminiowe, kolor biaty, wypetnienie szklo bezpieczne z klamka metalowg i o$cieznicg metalowa.
Drzwi wyposazone w zamki metalowe do wktadek patentowych i tazienkowe. Stolarka powinna
spelnia¢ wymagania akustyczne min. Rair220 odpowiadajgce klasie D1-20. W drzwiach
tazienkowych otwory wentylacyjne oraz samozamykacze.

— W budynku wydzielone zostaty drzwi o odpornosci ogniowej EI130.

— Sposob mocowania wg wytycznych producenta.

UWAGA: Przed dokonaniem zaméwienia dokonac doktadnych pomiaréw otworéw drzwiowych w naturze.

F.2.11. BALUSTRADY.
— wewnetrzne:
pochwyt obustronny z profili stalowych, na wys. ca 110 cm nad stopniami; pochwyt d = 50mm, elementy
stalowe malowane proszkowo.
— zewnetrzne:
pochwyt obustronny z profili stalowych, na wys. ca 110 cm nad stopniami; pochwyt d = 50mm, elementy
stalowe malowane proszkowo.

F.2.12. INNE ELEMENTY WYPOSAZENIA STALEGO.

— szafki: elektryczne, teletechniczne, c.o., hydranty itp.- blaszane, ze stali ocynkowanej, malowane;j
proszkowo w kolorze $cian (kolor dobra¢ w oparciu o prébki kolorystyczne farb uzytych do
malowania $cian), zamykane zgodnie z przeznaczeniem, mocowane w licu wykonczonych $cian,
badz wiszace. Wymiary wg rysunku rzutu i projektéw branzowych.

— parapety okienne wewnetrzne - z mdf lakierowanego w kolorze biatym, matowym, grubosci 3cm o
szerokosci dopasowanej do grubosci muru z nadwieszeniem uwzgledniajgcym istniejgce grzejniki.

— wycieraczki zewnetrzne z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo zabkowanej. Oczko nie wigksze niz
11 x 33 mm. Wysokos$¢ ptaskownika 25mm. Wycieraczka uktadana we wpuscie wykohczonym z
profilem ocynkowanym. Wycieraczka kierunkowa, nalezy zwrécié uwage na sposob utozenia
wzgledem kierunkéw ruchu. Wymiary zgodne z projektem -patrz rzut parteru. Zagtebienie pod
wycieraczke odwodnione do kanalizacji deszczowej lub bezposrednio na teren.

F.3. IZOLACJE.
F.3.1. IZOLACJE TERMICZNE.



PIONOWE
— projektowane $ciany piwnicy powyzej poziomu gruntu- cokoét:
ocieplone na styku z opaskag powyzej poziomu terenu wetng mineralng twarda, wspotczynnik przewodzenia
ciepta A=0,036 W/mK, grubosci 15 cm
— projektowane $ciany zewnetrzne- tynk zewnetrzny:
ocieplone wetng mineralng twarda, wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK, grubosci min. 15cm

F.3.2. IZOLACJE AKUSTYCZNE.
W korytarzach oraz wezlach sanitarnych w czesci rozbudowywanej sufit podwieszany do stropu,
dzwigkochtonny.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna spetniajgca wymagania akustyczne min. Ra1r220 odpowiadajgce klasie D1-
20.

F.3.3. IZOLACJE WODOCHRONNE.
— hydroizolacja pozioma posadzki w pomieszczeniach ,,mokrych”:
2x folia w ptynie, uktadana zgodnie z technologig producenta.

F.5. OSWIETLENIE.
— wewnetrzne — wg projektu elektrycznego.

G. OPIS MATERIALOWY PRZEGROD BUDOWLANYCH.
SZCZEGOLOWY OPIS MATERIALOWY PRZEGROD BUDOWLANYCH ZAMIESZCZONO NA RYSUNKU
ZESTAWIENIE WARSTW .

H. PROPONOWANE WYPOSAZENIE WEWNETRZNE PRZEDSZKOLA.
Wyposazenie sal:
— meble sg dostosowane do wymagan ergonomii, czyli do bezpiecznego uzytkowania przez dzieci;
— sprzet oraz pomoce dydaktyczne niezbedne do realizacji podstawy programowej wychowania
przedszkolnego posiadajg odpowiednie atesty i certyfikaty;
— W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania sag
umieszczone ostony ochraniajgce przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym;
— kazda sala zaje¢ posiada pomieszczenie sanitarno-higieniczne wyposazone w miske ustepowg oraz
w urzadzenia sanitarne do utrzymania higieny osobistej, nalezy przy tym uwzgledniaé wysokie
wymogi zwigzane z bezpieczenstwem, higieng i dezynfekcjg. Zalecana wysoko$¢ montazu armatury
tazienkowej dla dzieci 3-6 lat (wzrost 90-120 cm).
Wysokos¢é montazowa umywalek: 55-65 cm.
Wysokos¢ dzieciecej miski WC 32-35 cm.

I. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

Warunki ochrony przeciwpozarowej projektowanej przebudowy i remontu budynku przedszkola przy
ul. Szosa Baranowicka w Sobolewie na dz. nr ew. 321/3, obreb ew. Sobolewo zostaty okre$lone na
podstawie wymagan wynikajgcych z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z 2015r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

1.1.DANE OGOLNE.

Nazwa budynku Powierzchnia llos¢ kondygnacji
nadziemnych (wysokos¢
zabudowy uzytkowa budynku)- grupa wysokosci
budynku
Budynek przedszkola Istniejgca - 262,1m? piwnica (179,25m?) + 1 + piwnica
przy ul. Szosa parter (203,42m?) wys. ok. 7,5m- N
Baranowicka 94

Budynek objety opracowaniem zalicza sie do budynkdéw niskich (N)- rzeczywista wysokos¢ od poziomu
gruntu przed wejsciem gtdwnym mierzona do goérnej warstwy ocieplenia stropodachu i warstwy jg
ostaniajgcej- max. 7,5m. Budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony.

1.2.0DLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH.
Budynek istniejgcy znajduje sie w odlegtosci:
—od budynku ustugowego od strony pétnocnej na dziatce nr ewid. 321/5 wynosi 11,9m;
—od budynku od strony potudniowo-wschodniej na dziatce nr ewid. 326/9 wynosi 9,62m;



1.3.KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.
Budynek przedszkola, z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, zostat zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II.

1.4.PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE.

Uwzgledniajac przeznaczenie funkcjonalne poszczegdlnych pomieszczen w przedmiotowym
budynku oraz dopuszczalng powierzchnie strefy pozarowej okreslong w paragrafie 227 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pdzniejszymi
zmianami) nie moze przekroczy¢ 5000 m?2.

Kategoria Wyszczegdlnienie Powierzchnia uzytkowa
| zagrozenia ludzi
ZL I Parter — 203,42m? 382,67m?
Piwnica — 179,25m?

Majac na uwadze, ze tgczna powierzchnia strefy pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1l budynku nie przekracza 750 m?, spetniono wymagania wynikajgce z paragrafu 227 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pdzniejszymi
zmianami), to jest zapewnienie mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnaciji.

Zgodnie z paragrafem 250 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie piwnica budynku zostata oddzielona od
pozostatej czesci budynku stropami o klasie odpornoéci ogniowej REI 120 i $cianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 i zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30. Dodatkowo schody prowadzace
do pomieszczen ponizej poziomu terenu wyposazone sg w ruchomg barierke zabezpieczajgcg przed
omytkowym zejsciem do piwnicy w przypadku ewakuacji.

1.5.KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ.
Obiekt niski zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
§212 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422
z pdzniejszymi zmianami) powinien spetnia¢ wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowe;.
Zgodnie z §216 ust. 1 cytowanego powyzej rozporzadzenia elementy budynku, odpowiednio do jego klasy
odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ nastepujace wymagania odpornosci ogniowe;:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci gtéwna konstrukcja | strop? Sciana $ciana przekrycie dachu?
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna'? | wewnetrzna4
budynku nogéna
1 2 3 4 5 6 7
D’ R 30 ) REI 30 EI 30 (0esi) ©) )

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw
budynku,
E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) — nie stawia sie¢ wymagan.
" Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan

zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci  dachowej
nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komoér zsypu wymaga sie EI60, a dla drzwi komor zsypu EI30.
5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

1.6.STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.
Elementy budynku wykonane sg z materiatéw niepalnych, nierozprzestrzeniajgcych ognia.



1.7.EWAKUACJA.

Z pomieszczen, w ktérych mogag przebywac ludzie, nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce - na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogélnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”. W projektowanym budynku ewakuacja
zapewniona jest bezposrednio na zewnatrz poprzez poziome ciggi komunikacyjne oraz wyjscia
ewakuacyjne. Ewakuacje przewidziano:

—z poziomu parteru bezposrednio na zewnatrz budynku ewakuacja mozliwa jest poprzez wyjscie
ewakuacyjne z drzwiami otwieranymi na zewngtrz o szerokosci w $wietle oscieznicy min 1,20m;

—dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m i nie prowadzi
przez wiecej niz trzy pomieszczenia,

—dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 10m przy jednym dojsciu oraz 40m przy dwdch dojsciach
(dla dojscia najkrotszego).

1.8.WYSTROJ WNETRZA.

Do wystroju i wyposazenia wnetrz czesci ZL zabrania sie stosowania materiatéw tatwo zapalnych.
Do wykonczenia wnetrz nie bedg projektowane materiaty tatwo zapalne, ktdrych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji zastosowane zostang materiaty i wyktadziny co
najmniej trudno zapalne.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane zostang z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.
W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materialy, ktérych wtasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wiékiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:
1) tix4s,
2) ts<30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.
Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny miec:
1)niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni
podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej R E | 30,
2)przestrzen podpodtogowg podzielong na sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1000 m? przegrodami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.
Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdw palnych, prowadzone w
przestrzeni podpodtogowej podiogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi,
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

1.9.INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA | ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPOZAROWE.

Na podstawie paragrafu 19 ust. 1 punkt 2a rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. 2019 poz. 67) w
budynku na poziomie piwnicy, parteru sa zaprojektowane hydranty wewnetrzne @25 z wezem potsztywnym
30m (hydrant przypadajgcy na kazdg z kondygnaciji). Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych dla
hydrantéw 25 DN 25.

Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E |1 60 lub R E | 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E ) scian i stropéw
tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny byc¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Instalacje elektryczne

Przy wejsciach do budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu— wg projektu instalacji
elektrycznych.

Obiekt wyposazony jest w instalacje odgromowa.

Oswietlenie ewakuacyjne.

Zgodnie z wymaganiami paragrafu 181 ust. 3 punkt 2c Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12




kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami) na drogach ewakuacyjnych w obiekcie
przeznaczonym przede wszystkim do uzytku osdb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie na ciggach
komunikacyjnych nalezy zastosowaé awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, samoczynnie zatgczajgce sie w
przypadku braku zasilania podstawowego (wg proj. instalacji elektrycznych).

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataé przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego.

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne przy wyjsciach z budynku.

Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym
zakresie.

1.10.WYPOSAZENIE W GASNICE | OZNAKOWANIE.

Przewiduje sie jedng jednostke masy $rodka gasniczego o masie 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w
gasnicach na kazde 100m? powierzchni przedszkola i innych powierzchni obiektu. Zaleca sie, aby byty to
gasnice proszkowe z proszkiem do gaszenia pozaréw grup ABC.

Odlegtosc¢ dojscia do gasnicy z dowolnego miejsca w budynku nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Gasnice w
obiekcie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w §33 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami wprowadzonymi w
Dz. U. 2019 poz. 67). Miejsca lokalizacji sprzetu gasniczego oraz hydrantéw wewnetrznych nalezy
oznakowa¢ tablicami informacyjnymi wg PN - 92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa

Drogi i wyjscia ewakuacyjne w budynku nalezy oznakowa¢ znakami wg Polskiej Normy PN-EN ISO
7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa.”.

1.11.PRZYGOTOWANIE OBIEKTU | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-
GASNICZYCH.

Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. nr 124
poz.1030) wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaréw dla
obiektu przedszkolnego wynosi 20 dm?/s ( przyjeto na podstawie powierzchni i kubatury catego obiektu).
Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych wg stanu istniejgcego powinna by¢ zapewniona z hy-
drantéw na miejskiej sieci wodociggowej: najblizszy hydrant w odlegtosci ponizej 53,9m od budynku objetego
inwestycjg - zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych na etapie realizacji obiektu powinna by¢ potwierdzona
przeprowadzanymi badaniami w zakresie okreslenia wydajnosci i cisnienia.

Na podstawie wymagan okreslonych w §12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég poza-
rowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030) budynek zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagro-
zenia ludzi ZL Il wymaga dojazdu pozarowego.

W tym zakresie nie wprowadzano zmian. Do obiektu zapewniono istniejgcy dojazd pozarowy od stro-
ny ulicy Szosy Baranowickiej. Majgc na uwadze, ze obiekt jest niski, posiada do trzech kondygnacji nadziem-
nych i wysokos$¢ nie wiekszg niz 12m w celu zapewnienia wymagan w zakresie mozliwosci prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych na podstawie wymagan okreslonych w paragrafie 12 ust. 7 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego za-
opatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030) zapewniono potgczenie z drogg pozaro-
wg oraz drogami wewnetrznymi utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i diugosci nie wiek-
szej niz 30 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowe;.

Na dziatce inwestora wskazano sposob zawracania pojazdu pozarniczego zachowaniem wymaganej szero-
kosci i promieni tukoéw. Majgc na uwadze zblizenie drogi pozarowej ponizej 5 m, sciane w zaprojektowano w
klasie odpornosci ogniowej REI 60 z zamknieciami w klasie El 30.

J. BHP.
Budynek objety opracowaniem jest zgodny z Polskimi Normami w zakresie BHP.
Przeszklenia w drzwiach wykonaé¢ ze szkla bezpiecznego. Okna umieszczone powyzej 150 cm nad
posadzkg zaopatrzy¢ w otwieracze do otwierania z poziomu posadzki typu ,HAU-TAU”.
W pomieszczeniach sanitarnych bez wentylacji mechanicznej ciggtej nawiewno — wywiewnej bez okien
wykona¢ wspomaganie wentylacji grawitacyjnej wiatraczkami wigczanymi razem ze Swiattem/badZz na
czujnik ruchu (wg opracowania branzy sanitarne;j).

— Materialy budowlane zastosowane do wykonczenia pomieszczen powinny posiada¢ aprobaty



techniczne dopuszczajgce do stosowania na terenie RP.

— Wszystkie urzadzenia nalezy instalowaé i uzytkowa¢ zgodnie z DTR (dokumentacjg techniczno-
ruchowg) dostarczong przez producentéw urzadzen.

— Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci.

— Obstuga urzadzen technologicznych wymaga przeszkolenia pracownikéw w zakresie prawidtowej ich
eksploatacji na podstawie instrukcji DTR dostarczonej przez producenta urzgdzeh.

— Budynek w catosci dostosowany dla oséb niepetnosprawnych.

K. SANEPID.

Projektowany budynek jest zgodny z Polskimi Normami w zakresie Sanepid.

Odpadki z obiektu bedg gromadzone w projektowanym miejscu na terenie przedmiotowej dziatki, skad bedg
wywozone przez wyspecjalizowang firme. Pomieszczenia sanitarne przystosowane sg dla oséb
niepetnosprawnych, wyposazone w odpowiednig armature do korzystania przez te osoby, majg zapewniong
przestrzenn manewrowg 150x150 cm dla osoby poruszajgcej sie na wozku. Wszystkie elementy posiadajg
zabezpieczone narozniki przed przypadkowym zranieniem. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania sg umieszczone ostony ochraniajgce przed bezposrednim
kontaktem z elementem grzejnym. W drzwiach do pomieszczeh, do ktérych nie majg dostepu dzieci i
osoby postronne nalezy zamontowac¢ zamki.

L. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI (dotyczy obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego).

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo os$wiatowe (j.t. Dz. U. z 2018r. Poz. 996)

2. Rozporzadzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w
sprawie higieny $rodkéw spozywczych (j.t. Dz. U. UE L 139/1 z 30.04.2004).

3. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (j.t. Dz. U. z 2018r. poz.
1541 z pézn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.)

5. Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie wymagan higieniczno-
sanitarnych w zaktadach produkujgcych lub wprowadzajgcych do obrotu $rodki spozywcze (j.t. Dz.
U. Nr 104 poz. 1096)- mat. pomocniczy.

6. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie rodzajow innych
form wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich
dziatania (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1657).

L.1. PROGRAM UZYTKOWY.

Ze wzgledu na obecne przepisy konieczne jest zaprojektowanie nowych pomieszczen zaplecza
kuchni niezbednych do prawidtowego cyklu technologicznego. Pomieszczenia te zlokalizowane sg w piwnicy
oraz przyziemiu i zostaty wydzielone od reszty budynku. Podstawowg dziatalno$cig pomieszczen zaplecza
kuchni bedzie magazynowanie, przygotowywanie, porcjowanie i wydawanie dah w oparciu o positki
dostarczane do przedszkola w profesjonalnych termosach/pojemnikach.

Zaplecze kuchni posiada odrebne zewnetrzne wejscie dostawcze oraz dla personelu. Dodatkowo
zaprojektowano osobng droge wynoszenia odpaddéw pokonsumpcyjnych poprzez klatke schodowg z
pomieszczenia 1/6 zmywalnia na zewnatrz. Przy wejsciu do zaplecza kuchni, skrecajac w lewg strone,
ulokowano pokdj personelu kuchni wraz z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym (WC+natrysk). Po stronie
prawej znajduje sie pomieszczenie przyjecia i przechowywania termoséw, a takze rozdzielnia gotowych
positkow. W kondygnacji piwnicy znajduje sie rowniez pomieszczenie porzadkowe. Positki dla dzieci
transportowane bedg za pomocg windy towarowej czystej. Potrawy wydawane bedg w naczyniach
wielorazowych i spozywane w salach zaje¢. Po konsumpcji pojemniki GN oraz naczynia bedg wracaty do
zmywalni. Nastepnie czyste bedg transportowane windg towarowag do rozdzielni gotowych positkéw i tam
przechowywane.

L.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAPLECZA KUCHNI.
LP. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA SCIANY POW. [m?]
0/6 SZATNIA PRACOWNIKOW PLYTKI PODL. 11,96




or7 PRZYGQTOWALNIA WSTEPNA WARZYW | | PLYTKI PODL. PLYTKI (do wys. 2m) 6,16
OWOCOW

0/8 KOMUNIKACJA PLYTKI PODL. 3,58

0/10 |PRZYJECIE TERMOSOW PLYTKI PODt. PLYTKI (do wys. 2m) 10,90

0/17 |ROZDZIELNIA GOTOWYCH POSILKOW PLYTKI PODL. PLYTKI (do wys. 2m) 17,27

1/6 ZMYWALNIA PLYTKI PODL. PLYTKI (do wys. 2m) 6,25

SUMA 56,12

taczna powierzchnia ok. 56 m2.

L.3. ZATRUDNIENIE.

Praca dwuzmianowa (praca nauczycieli maks. 6 godzin), jeden nauczyciel i jedna osoba do pomocy
przypadajgca na jedng sale dydaktyczng- wg wewnetrznych ustalen. W przedszkolu przewiduje sie
zatrudnienie okoto 4 os6b personelu przedszkolnego oraz 3 oséb personelu kuchennego.

Nauczycielom zaprojektowano pokéj socjalny, a takze toalete. Dla personelu kuchennego
przewidziano odrebne zaplecze petnigce funkcje szatni i jadalni z petnym weztem sanitarnym.

L.4. WYMOGI | WYTYCZNE DLA BRANZ.

Wszystkie instalacje powinny by¢ prowadzone pod tynkiem w bruzdach, w przestrzeni sufitu
podwieszanego lub zabezpieczone szczelnymi ostonami. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢é na miejsca
wpie¢ nowych instalacji do instalaciji istniejgcych.

L.5. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.

WYSOKOSCI POMIESZCZEN
Zgodnie z §72 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz.
1422 — tekst jednolity) w pomieszczeniach do pracy, w ktérych nie wystepujg czynniki ucigzliwe lub
szkodliwe dla zdrowia minimalna wysoko$¢ pomieszczenia w Swietle dla nie wiecej niz 4 oséb powinna
wynosi¢ 2,5m.
Zgodnie z §73 ust. 2 w/w rozporzgdzenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku
odwiaty, wychowania i nauki poziom podtogi powinien znajdowaé sie¢ co najmniej 0,3m powyzej terenu
urzgdzonego przy budynku.

OSWIETLENIE
Oswietlenie swiattem naturalnym pomieszczen, przeznaczonych na pobyt oraz oswietlenie sSwiattem
sztucznym o parametrach zgodnych z Polskg Normg. W pomieszczeniach pracy statej nalezy zapewnié
oswietlenie naturalne w stosunku 1:8 powierzchni okien do powierzchni podtogi.
Zgodnie z §60 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz.
1422 — tekst jednolity) pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w przedszkolu
powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach rédwnonocy (21 marca i 21
wrzesnia) w godzinach 8:00-16:00.
Pomieszczenia: 0/17 rozdzielnia gotowych positkdw, 0/10 przyjecie termoséw oswietlone sg Swiattem
naturalnym. Pomieszczenia bez oswietlenia swiattem naturalnym to 1/6 zmywalnia, 0/7 obrébka wstepna
(pomieszczenia pracy czasowe;j).

POSADZKI, SCIANY | SUFITY
Posadzka w zapleczu produkcyjnym, magazynowym i komunikacji powinna by¢ wykonana z materiatow
trwatych, nieprzepuszczalnych, nienasigkliwych, fatwozmywalnych, nietoksycznych, odpornych na dziatanie
srodkéw dezynfekujgcych i myjgcych. Cokoty wysokosci 12cm z odpowiadajgcych wymogom posadzek
materiatow. Spadek posadzki w kierunku kratek sciekowych -1,5%.
Sciany powinny by¢ wykonane tak, aby byto mozliwe tatwe utrzymanie pomieszczenia w czystosci, a $ciany
pomieszczen do wysokosci co najmniej 2m (w natrysku na catg wysoko$¢ Sciany) sg pokryte materiatami



zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi
na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych (zgodnie z tabelg w pkt. L.2. ,zestawienie powierzchni”). Powyzej
glazury $ciany powinny by¢ malowane farbg odporng na dziatanie grzyboéw plesniowych.

Przy umywalce/ zlewie nalezy wykonaé tzw. fartuch z glazury wysokosci 1,60m, wystajgcy min. 30cm poza
obreb urzadzen.

Sufity nalezy wykona¢ jako gtadkie, a zamontowane do niego elementy (w szczegodlnosci oprawy
oswietleniowe) powinny by¢ wykonane w sposob zapobiegajgcy gromadzeniu sie na nich brudu, kurzu,
powinny ogranicza¢ kondensacje pary oraz wzrost plesni.

Narozniki $cian przy ciggach komunikacyjnych muszg by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zaleca sie wykonanie wyokrgglenia na styku naroznikéw $cian, a takze w potgczeniu $cian
z podtoga.

DRZWI
Zgodnie z §75 w/w rozporzadzenia drzwi do pomieszczenia kuchennego powinny mie¢ co najmniej
szerokos¢ 0,8m i wysokos¢ 2m w sSwietle oscieznicy i nie powinny posiadaé progéw. Drzwi powinny byé
szczelne, fatwe do utrzymania w czystosci oraz, jezeli jest to niezbedne, dezynfekcji. W pomieszczeniach
produkcyjnych o gtadkiej, nienasigkliwej powierzchni. Dodatkowo:
— nadrzwiach zewnetrznych do wc zamontowaé samozamykacze.

L.6. WSKAZANIA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ.

Kierownik placowki zobowigzany jest do prowadzenia, wdrazania i przestrzegania zasad dobrej
praktyki higienicznej (GHP). Placowka w ramach wskazan dobrej praktyki higienicznej powinna posiadac
program:

— proceséw mycia i dezynfekcji,

— higieny osobistej i stanu zdrowia pracownikdw,
— kontroli odpadéw,

— zabezpieczenia przed szkodnikami i kontroli w tym zakresie,
— zaopatrzenia w wode,

— kwalifikacji i szkolenia pracownikow,

— konserwacji maszyn i urzadzen,

— otoczenia placéwki,

— pomieszczeh dla pracownikow,

— magazynowania Zywnosci,

— prowadzenia dokumentac;ji i zapisow GHP.

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004r. w sprawie higieny srodkéw spozywczych (j.t. Dz. U. UE L 139/1 z 30.04.2004) rozdziat Il ,,obowigzki
przedsiebiorstw sektora spozywczego” kierownik placéwki zobligowany jest na wszystkich etapach produkcji
do dziatan majgcych na celu przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych dotyczacych jednostki oraz jej
wyposazenia.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP, sanitarno-
epidemiologicznych oraz powinni posiada¢ aktualng ksigzeczke zdrowia.

Przechowywana zywnos¢, przygotowywane oraz serwowane positki narazone sg na inwazje gryzoni,
owadow, insektow, a takze rozwdj bakterii chorobotwdérczych. W trakcie prac budowlanych nalezy zapobiec
przed przebywaniem, rozmnazaniem sie i przemieszczaniem w/w szkodnikow i bakterii chorobotwérczych
stosujgc odpowiednie zabezpieczenia.

Kazdy pracownik zatrudniony przy produkcji zywnosci przed rozpoczeciem pracy zobowigzany jest
zmieni¢ odziez wierzchnig, zostawiajgc jg w przeznaczonych do tego celu szafkach, a nastepnie przebraé
sie w czystg odziez ochronng zakrywajgcg ubranie. Na stréj roboczy sktadajg sie: biaty fartuch, biate
nakrycie gtowy catkowicie zastaniajgce wtosy oraz obuwie robocze.

L.7. WYTYCZNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY.

— Nalezy przyjg¢ wymiar 85cm jako wysokosé stotéw i blatow roboczych i szerokosci 60cm, jako
optymalne parametry wynikajgce z zasad ergonomii pracy.

— Materiaty budowlane zastosowane do wykonczenia pomieszczen powinny posiada¢ aprobaty



techniczne dopuszczajgce do stosowania na terenie RP- oznakowanie literg B i CE z aktualng
deklaracjg zgodnosci.

— Urzadzenia stanowigce wyposazenie zakladu gastronomicznego muszg posiadaé certyfikaty
dopuszczajgce do kontaktu z zywnoscig.

— Urzadzenia przeznaczone do obrobki termicznej oraz do przechowywania zywnosci muszg posiadac
wskazniki monitorujgce.

— Wszystkie urzadzenia nalezy instalowac i uzytkowaé zgodnie z DTR (dokumentacjg techniczno-
ruchowg) dostarczong przez producentéw urzadzen.

— Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci.

— Obstuga urzadzen technologicznych wymaga przeszkolenia pracownikéw w zakresie prawidtowej ich
eksploatacji na podstawie instrukcji DTR dostarczonej przez producenta urzgdzeh.

— Przed oddaniem do uzytku pomieszczeh nalezy dokona¢ badania wody, ktéra musi spetnia¢ normy
dla wody zdatnej do picia w zakresie chemiczno-bakteriologicznym.

L.8. UWAGI DO PODSTAWOWYCH DANYCH TECHNOLOGICZNYCH.

— meble sg dostosowane do wymagan ergonomii, czyli do bezpiecznego uzytkowania przez dzieci, a
takze posiadajg odpowiednie atesty i certyfikaty;

— sprzet oraz pomoce dydaktyczne niezbedne do realizacji podstawy programowej wychowania
przedszkolnego posiadajg odpowiednie atesty i certyfikaty;

— w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania sg
umieszczone ostony ochraniajgce przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym;

— kazda sala zaje¢ posiada pomieszczenie sanitarno-higieniczne wyposazone w miske ustepowg oraz
w urzadzenia sanitarne do utrzymania higieny osobistej, nalezy przy tym uwzgledniaé wysokie
wymogi zwigzane z bezpieczenstwem, higieng i dezynfekcjg. Zalecana wysokos$¢ montazu armatury
tazienkowej dla dzieci 3-6 lat (wzrost 90-120 cm).

Wysokos¢é montazowa umywalek: 55-65 cm.
Wysokos¢ dzieciecej miski WC 32-35 cm.

— Lezaki i posciel dzieci przechowywane sg w salach zaje¢ w zamykanych na klucz wentylowanych
szafach: w gornej czesci znajduja sie przegrodki na posciel, w dolnej jest miejsce na tozeczka,

— wyposazenie zaplecza kuchennego (szafki wiszgce itp.) powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
lub materiatu trwatego, fatwozmywalnego;

— blaty robocze powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej luz z atestowanego tworzywa, wskazane
jest, aby pod blatami umiesci¢ szafki, szuflady, urzadzenia w celu efektywnego wykorzystania
powierzchni pomieszczenia;

— piony i przebiegi wentylacji, instalacji powinny by¢ obudowane systemowymi ptytami g-k. W
pomieszczeniach mokrych ptyty wodoodporne;

— przy umywalkach do ragk i zlewach do celéw porzadkowych nalezy umiesci¢ pojemnik z mydtem w
ptynie oraz zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku i pojemnik na zuzyte reczniki;

— W pomieszczeniach zaplecza kuchni nalezy przewidzie¢ kratki $ciekowe

— czas i warunki przechowywania, temperatura, wilgotnos¢ artykutéw spozywczych powinny by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w odrebnych przepisach oraz wymaganiami okreslonymi przez
producenta i podanymi w znakowaniu na ich opakowaniu;

— wszystkie materialy budowlane i wykonczeniowe do wnetrza (tam, gdzie istnieje kontakt z
zywnoscig) powinny posiadac atest.

M. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, AW
SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH.
Projektowany budynek wyposazony bedzie we wszystkie instalacje podstawowe:

— instalacje wodociggows;

— kanalizacje sanitarng;

— instalacje centralnego ogrzewania;

— instalacje cieptej wody uzytkowej;

— instalacje elektryczna.



N. OCHRONA SRODOWISKA.
Przy projektowaniu obiektu brano pod uwage nastepujgce aspekty:

— zastosowanie odpowiednich materiatdw wygtuszajgcych- ochrona przed hatasem,

— przewiduje sie zastosowanie urzadzen energooszczednych,

— nie przewiduje sie zagrozen dla fauny i flory,
Projektowana inwestycja i zastosowane rozwigzania funkcjonalne i materiatowe nie bedg powodowac
ujemnego wptywu na srodowisko zewnetrzne.
Projektowana przebudowa nie narusza réwnowagi srodowiska naturalnego, a projektowane rozwigzania sg
proekologiczne i nie bedg stanowié¢ dla niego zagrozenia.

O. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.
Budynek istniejgcy- charakterystyka energetyczna budynku nie ulegnie zmianie.

P. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.
-zapotrzebowanie na wode z miejskiego wodociggu poprzez przytgcze wo 110.
-odprowadzenie Sciekow do kanalizacji miejskiej poprzez przytgcze fi 90.
-brak zanieczyszczen gazowych,
-odpady komunalne niesortowane -przewidywana ilo§¢ 1000 | miesiecznie.
-odpady komunalne niesortowane zaplecza kuchni- przewidywana ilos¢ 501 odbiér codziennie.
-brak wptywu obiektu na glebe, w tym wody powierzchniowe i podziemne.

Majgc na uwadze powyzsze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne wykazujg wyeliminowany negatywny wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

R. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

W przedmiotowej inwestycji nie rozpatruje sie mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrodet energii
w postaci energii geotermalnej, poniewaz nie ma zadnych badan stwierdzajgcych istnienie w tym rejonie
zrédet geotermalnych nadajgcych sie do eksploatac;i.

Zastosowanie kolektorbw w celu wykorzystania energii promieniowania stonecznego
wspoétpracujgcych z kottownig z uwagi na wysokie koszty inwestycyjne nie byto brane pod uwage. Kolektory
stoneczne stosuje sie wytgcznie jako dodatkowe Zrodio energii.

Wykorzystanie energii wiatru a takze zastosowanie skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta
oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania jest ekonomicznie nieuzasadnione.

S. UWAGI DO PROJEKTU.

+ Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie ze sztukg budowlang. W przypadku rozbieznosci wymiarowych i
technologicznych z projektami branzowymi skonsultowaé sie z Generalnym Projektantem (GP).
Potozenie wszystkich przebi¢ zweryfikowac¢ z wszystkimi projektami branzowymi.

« Po aktualizacji projektu rysunki z wczesniejszym indeksem tracg waznos¢ (dotyczy rysunkow
zaktualizowanych).

+ Montaz i sposéb osadzenia urzadzen technologicznych, w posadzce, $cianach, stropie itp., wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlana.

« Hydroizolacje wykona¢é ze szczegdlng starannoscig, pod nadzorem, zgodnie z wytycznymi
technologicznymi, dostarczonymi przez producenta.

« Srodek uzyty do wykonania hydroizolacji pionowej i poziomej, nie moze wchodzié w reakcje z
polistyrenem!

+ Ze wzgledu na cienkie warstwy wykonczeniowe podidg, spocznikéw i biegéw schodowych, nalezy
wykonaé z duzg doktadnoscia.

«  Swiatto otworéw drzwiowych przyjmowa¢ z tolerancjg dodatnig.

+ Dodatkowe otwory do srednicy 100 mm wigcznie, wierci¢ w wykonanych przegrodach, po uprzedniej
konsultacji lokalizaciji przebicia, z GP.

+ Wszystkie przebicia instalacyjne w $cianach zewnetrznych wykonaé jako wodoszczelne - zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projektach instalac;ji.



Przejscie instalacji przez przegrody w ramach réznych stref pozarowych wykonaé zgodnie z Polskimi
Normami oraz wytycznymi przeciwpozarowymi, zamieszczonymi w projekcie.

Odpowiednio rury wentylacyjne z pomieszczen technicznych i piony kanalizacji zostang zabezpieczone
izolacjg akustyczng, zgodnie z wytycznymi dostawcy rur.

Whpusty podtogowe punktowe i liniowe osadzi¢ zgodnie z technologia. Sposéb osadzenia skonsultowaé z
GP w nadzorach.

Przed zalaniem betonem posadzek, stupdw i scian wylewanych, sprawdzi¢ prawidtowosé montazu
zalewanych elementow instalacji elektrycznej i sanitarnej, ujetych w projekcie.

Wszystkie $ciany murowane, wydzielajgce powierzchnie techniczne i przez ktére przechodzg instalacje,
wykonaé po wprowadzeniu do pomieszczen urzgdzeh instalacyjnych oraz po wykonaniu instalacji
wewnetrznych.

Sporadycznie, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie zamiennych, materiatow
wykonczeniowych, o jednakowych standardach, posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia, po
uprzednim zaaprobowaniu w/w, przez Generalnego Projektanta.

Opracowat:

mgr inz. arch. Roman Ptaszynski
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1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI.
prace przygotowawcze — ogrodzenie placu budowy,
wyznaczenie drogi dojazdowej na czas budowy dla obstugi prowadzonych prac budowlanych
wykonanie rozbidrek elementdw przewidzianych do rozbidrki na zewnatrz budynku;
wykonanie rozbiorek elementdw przewidzianych do rozbidrki wewnagtrz budynku;
murowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych;
wykonanie $cian dziatowych - roboty wykorczeniowe prowadzone wewnatrz;
montaz stolarki drzwiowej i okiennej;
docieplenie Scian zewnetrznych, utozenie oktadzin sciennych;
wykonanie opierzen, parapetéw okiennych, orynnowania;
prace prowadzone na zewnatrz- zagospodarowanie terenu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie:

- istniejgcy budynek przedszkola;

- plac zabaw;

- istniejgce sieci

3. WSKAZANIE ELEMENTQW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na dziatkach, na ktérych zlokalizowana jest projektowana inwestycja znajdujg sie nastepujgce elementy
zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- sieci infrastruktury technicznej przewidziane do przetozenia lub rozbiérki,
- prace rozbiérkowe elementéw budynkow,

- nieujawnione i zakryte elementy infrastruktury i zagospodarowania terenu f{j. instalacje elektryczne, zbiorniki na
Scieki, wody opadowe i inne.

4.WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.

Na placu budowy znajdujg sie nastepujace strefy szczegoélnego zagrozenia zdrowia:

1. strefa robét przy elementach budynku przewidzianych do rozbiorki

2. strefa wykonywania robét montazowych okien dachowych

3. strefa wykonywania robét montazowych i robét dekarskich na powierzchni dachu budynku.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych zagrozenia zdrowia stanowi¢ mogg nastepujace etapy prac:

-roboty murarskie powyzej 1,0 m

-upadek pracownika z wysokosci

-potragcenie pracownika podczas montazu elementéw konstrukcji

-roboty prowadzone przy uzyciu sprzetu budowlanego, w tym dzwigdw, oraz przesuwnych rusztowan samojezdnych
-niebezpieczenstwo zwigzane z transportem materiatéw budowlanych i elementéw stalowych dostarczanych za pomocg
urzadzen dzwigowych

-niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig upadku przedmiotéw z duzej wysokosci

- prace budowlane przy montazu okien dachowych oraz elementy systemu wentylacji na dachu

-niebezpieczenstwo zwigzane z pracami prowadzonymi na wysokosciach dochodzgcych do 7,0m n.p.t.- upadek
pracownika z wysoko$ci /prace na drabinach i rusztowaniach wewnetrznych i zewnetrznych/

-niebezpieczenstwa zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej, a takze pomiaréw elektrycznych pod napieciem oraz
przy uruchamianiu instalaciji

-zagrozenia zwigzane z wykonywaniem instalacji elektrycznych - porazenia.

Srodki techniczne i organizacyjne nalezy zaplanowaé w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

Zagrozenia nalezy rozpatrywa¢ wedle w/w Rozporzgdzenia.
Ponadto w planie BiOZ nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

1. Roboty montazowe i roboty dekarskie zwigzane z wykonywaniem konstrukcji dachu i poszycia dachu, przy ktorej jest
ryzyko upadku z wysokosci.

2. Obstuga maszyn i urzadzen budowlanych.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Instruktaze pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowg wiedzeg techniczng oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.(Dz. U. Nr 47, poz. 401), ze szczegdélnym uwzglednieniem:

Rozdziat 5. Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi i
przebudowie.

Rozdziat 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rozdziat 9. Roboty na wysokosci.



Rozdziat 10. Roboty ziemne.

Rozdziat 11. Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe,
Rozdziat 12. Roboty murarskie i tynkarskie.

Rozdziat 14. Roboty zbrojarskie i betoniarskie.
Rozdziat 15. Roboty montazowe.

Rozdziat 17. Roboty dekarskie i izolacyjne.

Rozdziat 18. Roboty rozbiérkowe.

Instruktaze powinny obejmowac:

1. zasady postepowania w przypadku zagrozenia

2. koniecznos¢ i zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, tj. kaski ochronne, rekawice, i
inne;

3. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami
4. zasady transportu i sktadowania materiatow

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM.

« instruktaz pracownikéw — pkt. 5

e rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych z drogami dojazdowymi jednostek strazy pozarnej
* rozmieszczenie srodkdw pomocy doraznej, tj. apteczki, itp.

* rozmieszczenie i oznaczenie granic pracy sprzetu zmechanizowanego

* rozmieszczenie i oznakowanie ciggow komunikacyjnych dla pieszych i pojazdéw zmechanizowanych na potrzeby
budowy

« ogrodzenie placu budowy z oznakowanymi wjazdami i wejsciami
- zabezpieczenie wykopow
Opracowat:

mgr inz. arch. Roman Ptaszynski

Uwagi dodatkowe:
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ w oparciu o:

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002r.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256)-Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



