PRZEGRODY POZIOME

SKtAD P-01

(posadzka na gruncie ist.- pom. mokre)
2 antyposlizgowe plytki gresowe, fugowane

klej

1X izolacja wodoszczelna (folia w ptynie)

wylewka betonowa- wyréwnujgca

zatarta na gtadko

1X folia PE zgrzewana lub sklejana na zaktadach
wywinieta na $ciane

istniejgce warstwy posadzkowe (demontaz warstw

wykonczeniowych)
SKLAD P-02
(posadzka na gruncie ist.- pozostate pom.)
2 antyposlizgowe ptytki gresowe, fugowane

klej

wylewka betonowa- wyréwnujaca

zatarta na gtadko

1X folia PE zgrzewana lub sklejana na zaktadach
wywinieta na $ciane

istniejgce warstwy posadzkowe (demontaz warstw
wykonczeniowych)

SKLAD P-03

(posadzka ist.-wyktadzina PVC)
0,4 wyktadzina PVC

systemowy klej do wyktadziny
wylewka betonowa- wyréwnujaca
zatarta na gtadko

1X folia PE zgrzewana lub sklejana na zaktadach
istniejgce warstwy posadzkowe (demontaz warstw
wykonczeniowych)

1X grunt pod farbe emulsyjng

2X malowanie farbg emulsyjng

SKLAD P-04

(posadzka ist.-ptytka gresowa)

2 antyposlizgowe plytki gresowe, fugowane
klej

wylewka betonowa- wyréwnujgca

zatarta na gtadko

1X folia PE zgrzewana lub sklejana na zaktadach
wywinieta na $ciane

istniejgce warstwy posadzkowe (demontaz warstw

wykonczeniowych)
1X grunt pod farbe emulsyjng
2x malowanie farbg emulsyjng

SKtAD P-05
(posadzka ist.-pom. mokre)

2 antyposlizgowe plytki gresowe, fugowane

Klej

1X izolacja wodoszczelna (folia w ptynie)

wylewka betonowa- wyréwnujgca

zatarta na gtadko

1x folia PE zgrzewana lub sklejana na zaktadach

wywinieta na $ciane

istniejace warstwy posadzkowe (demontaz warstw

wykonczeniowych)

1X grunt pod farbe emulsyjng

2X malowanie farbg emulsyjng

SKLAD P-06

(posadzka-schody zewnetrzne proj.)

2 antyposlizgowe plytki gresowe mrozoodporne, fugowane
klej

10 plyta Zelbetowa wg projektu konstrukcii

1x izolacja wodoszczelna
styrodur
istniejaca plyta zelbetowa (demontaz warstw
wykonczeniowych)

SKLAD P-07

(posadzka-schody zewnetrzne ist.)

2 antyposlizgowe plytki gresowe mrozoodporne, fugowane
klej
istniejgca plyta zelbetowa (demontaz warstw
wykonczeniowych)

SKLAD P-08

(posadzka-schody zewnetrzne ist.)

2 antyposlizgowe plytki gresowe mrozoodporne, fugowane
klej
wylewka betonowa
grunt
istniejgca plyta zelbetowa (demontaz warstw
wykonczeniowych)

PRZEGRODY PIONOWE

SKtAD S-01

(sciana cokotowa ist.)

1X wyprawa elewacyjna z tynku zewnetrznego
silikonowo-silikatowego

2x farba gruntujgca
zaprawa podwdjnie zbrojona siatkg

15 wetna skalna mocowana mechanicznie

1X zaprawa klejgca

2x pionowa izolacja bitumiczna
zbrojona siatkg z widkna szklanego

1x grunt pod pionowg izolacje bitumiczng
istniejace warstwy $Sciany (demontaz istniejgcych
warstw dociepleniowych)

2X szpachlowanie

1X grunt pod farbe emulsyjng

2x malowanie farbg emulsyjng

SKLAD S-02

(sciana zewnetrzna ist.-
tynk zewnetrzny)

1X wyprawa elewacyjna z tynku zewnetrznego
silikonowo-silikatowego

2x farba gruntujgca

1x zaprawa podwdjnie zbrojona siatkg (do 2m
ponad poziomem terenu)

15 weina skalna mocowana mechanicznie
zaprawa klejgca
istniejace warstwy $ciany (demontaz istniejgcych
warstw dociepleniowych)

1X grunt

2x malowanie farba/plytki ceramiczne na kleju

SKtLAD S-03

(Sciana wewnetrzna proj.)

2X malowanie farbg emulsyjng

1X grunt pod farbe emulsyjng

2X szpachlowanie

1X tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

12/25 | Sciana z pustaka silikatowego

1X tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

2X szpachlowanie

1X grunt pod farbe emulsyjng

2x malowanie farbg emulsyjng

SKLAD S-04

(Sciana wewnetrzna istniejaca)

2x malowanie farbg emulsyjng

1X grunt pod farbe emulsyjng

2X szpachlowanie
istniejgce warstwy Sciany

2X szpachlowanie

1X grunt pod farbe emulsyjng

2x malowanie farbg emulsyjng

SKtLAD S-05

(Ssciana wewnetrzna proj.-pom. mokre)

2X malowanie farbg emulsyjng

1x grunt pod farbe emulsyjng

2X szpachlowanie

1X tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

12 $ciana z pustaka silikatowego

1X izolacja przeciwwodna pod plytki od strony
pomieszczenia mokrego (do wys. 2m)

2 plytki ceramiczne na kleju od strony
pomieszczenia mokrego (do wys. 2m)

SKLAD S-06

(Sciana wewnetrzna ist.-pom. mokre)

2x malowanie farbg emulsyjng

1x grunt pod farbe emulsyjng
istniejgce warstwy Sciany

1X izolacja przeciwwodna pod plytki od strony
pomieszczenia mokrego (do wys. 2m)

2 plytki ceramiczne na kleju od strony
pomieszczenia mokrego (do wys. 2m)
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