UWAGI:

* WYMIARY ELEMENTOW | ICH USYTUOWANIE WYNIKAJACE Z PROJEKTU KONSTRUKCYUNEGO
NALEZY KOORDYNOWAC Z DOKUMENTACJA ARCHTEKTONICZNA! WSZELKIE ROZBIEZNOSCI W
TEJ KWESTI NALEZY ROZSTRZYGAC W POROZUMIENIU Z AUTOREM PROJEKTU.

*+ WYSTEPUJACE W PROJEKCIE UWAGI DOTYCZACE INSTALACU!I: ELEKTRYCZNYCH,
SANITARNYCH, WENTYLACYJNYCH, ITP.... NALEZY NA BIEZACO KOORDYNOWAC Z
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.

+ ROZBIEZNOSCI W WYMIARACH NALEZY KORYGOWAC W NATURZE.

+ PRZED DOCELOWYM UKSZTALTOWANIEM PRZEJSC, WNEK | OTWORGW W SCIANACH
NALEZY PRZEWIDZIEC MOZLINOSC TRANSPORTU URZADZEN | WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO
BUDYNKU!

+ SKLADY SCIAN, STROPOW, POSADZEK | DACHU WG ZESTAWIENIA

+ WSZELKIE PRACE ZIEMNE ZWIAZANE Z REALIZACJA PROJEKTU NALEZY WYKONYWAC Z
ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI WOBEC ISNIEJACYCH INSTALACUI
PODZIEMNYCH, A TAKZE WSZELKICH INSTALACJI NIEZINWENTARYZOWANYCH, NA KTORE
MOZNA NATRAFIC W ROBOTACH ZIEMNYCH.

UWAGA!

Projekt objety opracowaniem jest obiektem istniejgcym. Szereg rozwigzah

zaproponowanych w dokumentacji projektowej opracowano w sposdb optymalny,

na bazie pomiardw inwentaryzacyjnych wykonanych przez zespdt projektowy. W

zwigzku z tym w przypadku zaistnialej potrzeby korekty moze wystqpic

koniecznos¢ korygowania projektu jesli wymagat tego bedzie dobro tkanki obiektu,

a takze opracowana dokumentacja projektowa. Zastrzezenie to obejmuje

2wlaszeza konstrukcje budynku (posadownienie, Sciany stropy, dach, etc..),

sposdb wykoficzenia oraz uklad funkcjonalny. W kazdym wypadku konieczna bedzie +3,20
konsultacja z autorem projektu. Wymiary budynku isniejqcego nalezy sprawdzic w RN S -
naturze!

UWAGI!!

* przeszklenia w drzwiach wykonaé ze szkfa bezpiecznego. Drzwi do zespoldw
sanitarnych zaopatrzyc w samozamykacze.

* materialy budowlane zastosowane do wykoficzenia pomieszczefi powinny
posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajqce do stosowania na terenie RP.
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