Branza - konstrukcyjna



Dane ogdlne.

Jest to obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z niewielkim fragmentem stropu nad
pigtrem, zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Dach drewniany o konstrukcji krokwiowo-
platwiowej wsparty na shipach drewnianych kryty. Strop nad parterem w postaci ptyty
zelbetowej wspartej na stupach w uktadzie bez ryglowym. Sciany no$ne murowane z elementow
drobno-wymiarowych wzmocnione trzpieniami zelbetowymi. Fundamenty w postaci taw 1 stop
fundamentowych.

Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowo — wodne okres§lono na podstawie ,,Opinii geotechnicznej oraz dokumentacji
badan podloza gruntowego” wykonanych w maju 2017r. Autor opracowania : mgr Zygmunt
Rostkowski i mgr Ewa Anna Gale;.

Wynika z nich, ze pod warstwa gleby zalegaja piaski drobne i pylaste w stanie $rednio
zageszczonym 1 zageszczonym w rejonie otworow badawczych nr 1,4,5,6. W rejonie otworéw
badawczych nr 2,3 , pod warstwa gleby zalegaja gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym.
Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na rz¢dnej od 127,15 do 128,04 w zaleznosci od
uksztaltowania warstw geologicznych. Zalecany przez autora opracowania poziom posadowienia
fundamentow — 128,40 zostal zastosowany. Wypada on w znacznej wigkszo§ci w warstwie
piaskow drobnych 1 pylastych a mniejszym stopniu w warstwie glin piaszczystych. Naciski
dopuszczalne dla tego rodzaju gruntu ustalona na qfn=0,25 MPa. Uwaga : Podczas ziemnych
1 fundamentowych nalezy przestrzega¢ wnioskow zawartych w w/w Dokumentacji

Opis konstrukeji.

Dach dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng z warstwami izolacyjnymi o nachyleniu potaci
30° w ukladzie krokwiowo-platwiowym krokwie maja przekroj platwie stupy 16x18 cm. Stupy
wiezby dachowej usytuowane sa osiowo na shipach zelbetowych stropu nad parterem
z przedluzeniem na kondygnacj¢ pigtra. W miejscu gdzie shup wigzby dachowej nie trafia na
shup zaprojektowano rygiel przejsciowy.

Strop technologiczny nad pigtrem, niosgcy pomieszczenie kotlowni, ptytowy wsparty na
zebrach. Plyta stropowa gr 16 cm z betonu B-20 ze zbrojeniem ze stali A-IIIN. Zebro wsparte na
stlupach ma przekr6j 25 x 25 cm a wsparte na §cianach ma wymiar 25 x 45 cm.

Strop nad parterem w postaci ptyty zelbetowej gr. 20 cm wspartej na shlupach o przekroju
35 x 35 cm w technologii bez ryglowej. Ptyta z betonu B-25 ze zbrojeniem ze stali AIIIN.
Zbrojenie stref przystupowych listwami dyblowymi. Projekt wykonawczy bedzie zawieral dane
techniczne listew dyblowych. Producenta wybierze Inwestor lub w jego imieniu wykonawca
robdt Fragmenty stropu nadwieszonego — od strony podworka opieraja si¢ na Scianie parteru
oraz na podciggu /nadciggu/ zamocowanego w dodatkowym stupie .

Klatka schodowa zelbetowa, plytowa o grubosci ptyty 16 cm z betonu B-20 ze zbrojeniem ze
stali A-ITIIN. Konstrukcja klatki schodowej wspiera si¢ na $cianach no$nych budynku. Biegi
klatki schodowej prowadzacej z parteru na pigtro maja szerokos¢ 140cm. Biegi klatki schodowe;
prowadzacej na antresole majg szerokos¢ 125 cm.

Fundamenty w postaci taw 1 stop fundamentowych. Lokalizacj¢ 1 wymiary poszczegdlnych
elementéw fundamentowania podaje zataczony rysunek — Rzut fundamentow.

Opracowat : mgr inz. Jan Krzysztof Grochowski



OBICZENIA STATYCZNE

Zestawienie pozycji obliczeniowych

1. Konstrukcja dachu poz. 1
2. Fragmentu stropu nad pigtrem poz. 2
3. Strop nad parterem poz. 3
4. Klatki schodowe poz. 4
5. Fundamenty poz. 5

Poz. 1 Konstrukcja dachu

Zestawienie podstawowych obcigzen
Obcigzenia dachu
Dane geometryczne: tg o = 297/520 = 0,571 - o.~ 30°
sin o= 0,500 , cos a =0,866

Obciazenia stale

Dachoéwka ceramiczna 0,90 x 1,2 1.08 kN/m*
Konstrukcja drewniana dachu + ruszt 0,20x1,1 0,22 kN/m*

Wetna mineralna pottwarda ( 20cm) 0,2 x1,2=0,24 1,3 0,28 kN/m’
Ptyty gipsowo-kartonowe (2cm) 0,02x12 = 0.24 1,3 0.31 kN/m*
RAZEM 1,58kN/m” 1,89kN/m’

Obcigzenia zmienne

Snieg
Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010
SkZQkXCSZSkXYf

Dla III strefy obcigzenia $niegiem Q= 1,6
Wspodtczynnik ksztattu dachu przyjeto C= 0,8
Wspolczynnik obcigzenia y¢e= 1,5
Obcigzenie charakterystyczne Sy = 1,6 x 0,8 = 1,28kN/m’
Obcigzenie obliczeniowe S = 1,28 x 1,5 = 1,80 kN/m*

Wiatr
Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011
Pk=qx Cex CX P p=prxys

Dla I strefy obciazenia wiatrem qi = 0,25 kN/m’
C.=0,8+0,02z=0,8+0,02x 13 =1,06
Wspolczynnik aerodynamiczny przyjeto wg Z1-3 - C = 0,43
Budynek jest niepodatny na dynamiczne dziatanie wiatru O = 1,8
Wspolczynnik obcigzenia y¢= 1,3
Obcigzenie charakterystyczne px = 0,25 x 1,06 x 0,43 x 1,8 = 0,20 kN/m’
Obcigzenie obliczeniowe p = 0,20 x 1,3 = 0,27 kN/m

Obcigzenia obliczeniowe na 1 m * pochylej powierzchni dachu :
- stale 1,89 x cos o = 1,78 x 0,866 = 1,63 kN/m’
- énieg 1,23 x cos” o = 1,8 x 0,866 = 1,33 kN/m’
- wiatr 0,27 kN/m’
Obcigzenia razem na 1 m * pochylej powierzchni dachu :
Q = 3,23 kN/m’




Obciazenia stropu nad parterem
Obciazenia stale:

- warstwy posadzkowe przyjeto 0,900 x 1.2 = 1,18 kN/m’
- ciezar wilasny ptyty stropowe] 0,20 x 25 x 1.1 = 5,50 kN/m®
- obcigzenia technologiczne 0.50 kN/m®

Razem g = 7,20 kN/m’

- obciazenia uzytkowe p=4.0 x 1,3 = 5,2 kN/m’

Razem q= 12,4 kN/m’

Klatki schodowe

Bieg

Pochylenie biegu : tg oo =17/28 =0,65 2 aa=31° > cos a. = 0,84
Obcigzenia stale

- phyta (0,16 x 25,0/ 0,84)=4,76 1,1 5,24 kKN/m’

- stopnie (0,5 x 0,19 x 22,0)= 2,09 1,3 2,72 kN/m’

- okladzina (0,03 + 0,015 x 0,19/0,29) x 22,0=0,88 1,3 1,14 kN/m’
- wyprawa 0,015 x 19,0/0,84= 0,34 1.3 0.44 kN/m’

Razem 8,07 kN/m’ 9,54 kN/m?

Obciazenia zmienne:
- uzytkowe (przestrzenie komunik. — bud. uzyt. publ.) 4,0 kKN/m* 1,3 5,20 kN/m®

Razem obciazenia q + p = 9,54+5.2 = 15,74 kN/m’

Wymiarowanie

Poz.
Poz.

Poz.

Poz.

Poz.

Poz.

Poz.

Poz.

Poz.

1 Dach obciazenia q = 3,23 kN/m’.
2.1 Krokwie.
Przyjeto krokiew o przekroju 8x20cm.

2.2 Platwie
Przyjeto ptatew o przekroju 20x30cm.

2.1 Stupy obcigzenia q= 3.23/0,86 x 3.6 x 3.3 = 51,4 kN.
Przyjeto stupy o przekroju 16 x 18 cm.

2 Strop nad pictrem — technologicznym - obciazenia q — 13 kN/m®
Przyjeto ptyte zelbetowa o gr. 16 cm 1 rozpigtosci obl. 1=2.20 m z betonu B-20 ze
zbrojeniem ze stali A-IIIN . Zebro na shupach o wym. 25 x 30, zebro o rozp. 6,00m
o wym. 25 x 50 cm.

3 Strop nad parterem.

3.1. Plyta stropowa obciazenia q =12.4 kN/m’
Przyjeto ptyte stropowa gr 20 cm z betonu B-25 wspartej na stupach o przekroju
35 x 35 cm w ukladzie bez ryglowym. Zbrojenie stref przystupowych listwami
dyblowymi.

3.2 Shupy obcigzenia P=4,0 x 4,50 x 12.4 + 51,0 =274,0 kN
Przyjeto shupy zelbetowe z betonu B-25 o przekroju 35 x 35 cm ze stalg A-1TIN.

4 Klatka schodowa obciazenia q = 15,74 kN/m*



Przyjeto klatke schodowa ptytowa o gr ptyty 16 cm, wsparta na $cianach nosnych
budynku, z betonu B-20 ze zbrojeniem ze stali A-IIIN. Biegi klatki schodowe;j
prowadzace na poziom stropu nad pi¢trem maja inng szerokosc.

Poz. 5. Fundamenty.

Poz. 5.1 Stopy fundamentowe. Obcigzenia Q= 274,0 + 25 = 299 kN
Przyjeto stope o wymiarach 120 x 120; qf=299 /1,2 x 1,2 /=0,21 MPa<qfn = 0,25 MPa.

Poz 5.2 tawy fundamentowe obcigzenia q= 12,4 x 3 x 0,5 + 35 + 3,23 x 1,5=58,4 kN/mb.
Przyjeto lawe pod Sciang zewngtrzna o szerokosci 60 cm
qf = 58,40/1,0x0,6 = 0,1 MPa < qfn = 0,25 MPa

Opracowat :
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