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SOLO 0801-1 PIASKOWNICA

Dane urzadzenia Przestrzef minimalna

Strefa bezpieczenstwa 21,00 m? 78

Dtugos¢ 1,78 m N 1.78 g
Szerokos¢ 1,78 m N
Wysokos¢ catkowita 0,30 m

Wysokos¢ swobodnego upadku < 0,60 m

Przedziat wiekowy 1-12 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN [1176-1:2017-12 <<
Masa najciezszej czesci [kg] 7

Wymiar najwiekszej czesci [cm]| 149x35x1,5

Dostepnos¢ czesci zamiennych Tak

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

* konstrukcja stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;

* elementy kolorowe z ptyt HDPE lub HPL odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

* wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i innych czesci ciata;

Dodatkowe uwagi

* urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang lub deklaracje zgodnosci;

* kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60 cm;

* urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;render urzadzenia ma charakter poglagdowy i obrazuje ogéing
specyfikacje urzadzenia, a nie jego faktyczny wyglad. Kolorystyka moze odbiega¢ od pogladowej;

Nawierzchnie
Ze wzgledu na wysoko$¢ swobodnego upadku urzadzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza nastepujace rodzaje
nawierzchni: darr/ gleba (A,B,C), piaskowa o grubosci warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokosci upadku

0,60 m (A,B,C)
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