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1. Cele opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji technicznej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowych Dz U 2004 202 poz 072 )

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowig opracowania zawierajace
w szczegblnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreSlenia standardui jako$ci wykonania robot
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wlasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robdt.

Opracowanie SPECYFIKACJI TECHNICZNEJA WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ( ST) ma na
celu polepszenie jakosci robét i przyspieszenie realizacji budéw. ST umozliwia efektywne dziatania kontroli i
akceptacji robét budowlano montazowych w ponizszym zakresie:

1/ dokonania ptatnosci pod warunkiem, ze realizacja robét byta zgodna z procesami zastosowanymi przy ich
wykonywaniu, ktére zamawiajacy podat w specyfikaciji,

2/ zaakceptowania albo odrzucenia rob6t w zaleznosci od wynikdw badan gotowego produktu, ustalenia w
specyfikacji warunkow granicznych, przy ktérych mozna akceptowaé roboty ( z peing zaptatg ), chociaz nie
odpowiadaja w petni wymaganiom specyfikaciji,

3/ mozliwos¢ zmniejszania ptatno$ci za roboty cze$ciowo nie odpowiadajace kryteriom jakoSciowym specyfikacji,
4 [ wyrywkowego pobierania probek z gotowego produktu, majac na wzgledzie kryteria decyzyjne zaptaty,
uwzgledniajace statystyczng zmienno$¢ wiasciwosci tkwigcych w gotowym produkcie oraz metodach badan

5/ kontrolowania jako$ci wykonania rob6t w czasie trwania budowy ( a nie dopiero po zakoriczeniu elementu robét )
i petnej zaptaty po spetnieniu wymagan etapowych i koricowych.

2. Zakres i forma opracowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ( ST) zostata opracowana w
oparciu 0 Rozdziat 3 ( Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych )
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz programu
funkcjonalno- uzytkowych. Zgodnie z wymogami rozporzadzenia SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH zawiera nizej wymienione obligatoryjnie wymagane czesci[ rozdziaty |
¢ O.CZESC OGOLNA (§14.1)

O.1. Zakres stosowania ST

O.2. Nazwa nadana zamowienia przez zamawiajacego (§14.1 ust 1a )

O.3. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST (§74.1 ust 1b)

O.4. Dokumentacja projektowa

O.5. Informacja o terenie budowy (§74.1 ust 1d )

O .6. Ogblne wymagania w stosunku do Wykonawcy

O .7 Ogdlne wymagania w stosunki do Zamawiajgcego

O.8 Informacja 0 kodach CPV  (§14.1ust 1e )

O.9. Definicje i pojecia uzyte w Dokumentacji projektowej i ST (§14.1 ust If )

.10 Dokumenty odniesienia ( §714.1 ust 10)

O.11 Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych (§74.1ust2)

O.12. Koncowy odbiér  robét

¢ SST. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ODBIORU | WYKONANIA ROBOT BUD. zawierajgce :
1/ wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem wykoAczenia  poszczegoinych
elementdw , tolerancji wymiarowych, szczegdtéw technologicznych oraz niezbedne informacje odcinkow
robét, przerwi ograniczen a takze wymagania specjalne. (§14.1ust5)

2/ opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbioru wyrobdw i robét budowlanych — w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia ( §14.1 ust6)

3/ opis sposobu odbioru roboét budowlanych ( §14.1 ust8)
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O. CZESC OGOLNA

( §14.1 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, oraz programu funkcjonalno- uzytkowych

O.1. Zakres stosowania ST

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — (ST ) stanowig czeé¢
Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac przed zleceniem i przy wykonaniu robét opisanych w pkt O.3.2.
ST stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robét. Sg
one podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie projektowanych [ odpowiednich ] cech eksploatacyjnych
obiektu.

O.2 Nazwa nadana zaméwienia przez Zamawiajacego

(§14.1 ust 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r )

PLAC ZABAW PRZY ZtOBKU W CZESCIBUDYNKU SZKOtY PODSTAOWEJ W SUPRASLU,

UL. J. PILSUDSKIEGO 58 ( dziatka nr 1785)

O.3 Przedmiot i zakres robdt objetych ST

(§14.1 ust 1b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r)

Przedmiot robét objetych niniejszg SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST) stanowig wymagania techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych  zwigzanych z
wykonaniem placu zabaw przy ztobku..

Zakres podstawowych robét

- wykop pod stopy stupkdw ogrodzenia,

- wykonanie stop pod stupki ogrodzenia,

- montaz elementéw ogrodzenia,

- dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw

O .4. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, ktdraq Zamawiajacy przekaze Wykonawcy bedzie zawieraC nastepujace czesci:
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW PRZY ZtOBKU
- PRZEDMIARY ROBOT [ fakultatywnie ]
O.4.1. Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zleceniodawce stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
O.4.2. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zleceniodawce, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.
O.4.3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST . bedq uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.
O.44.. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w peni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH i wptynie to na niezadowalajacq
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
0O.46. W przypadku zamiany przez Wykonawce materiatdw okreSlonych w  dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca zobowigzany jest wiasnym staraniem i na wiasny koszt, dokona¢ pozytywnych uzgodnien z
autorem projektu technicznego na zastosowanie zaproponowanych zamiennych materiatow i urzadzen .
Parametry techniczno eksploatacyjne [ DANE TECHNICZNE } zaproponowanych przez Wykonawce
zamiennych materiatow muszg byé rdbwnowazne z parametrami techniczno eksploatacyjnymi materiatow i
urzadzen projektowanych,
W przypadku nie uzyskania zgody projektanta Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania
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materiatdw przewidzianych w dokumentacji technicznej, bez prawa dochodzenia zmiany warto$ci przedmiotu umowy.
O.5 Informacja o terenie budowy

(§14.1 ust 1d Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r)

Istniejacy budynek, w ktérym zlokalizowany jest Ztobek to parterowy obiekt, nie podpiwniczony z ptaskim
stropodachem na rzucie prostokata, przylegajacy do budynku Sportowej Szkoty Podstawowe;.

Dojazd na teren budowy do ogrodzonej dziatki od ul Pitsudskiego w Supra$lu
. Zasilanie budowy z istniejacych instalacji wodociggowej i elektrycznej na terenie Ztobka.

O.6 Ogolne wymagania w stosunku do Wykonawcy
O.6.1 Zabezpieczenie interesdw osdb trzecich
Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wiasnosci prywatnej i
publicznej znajdujacej sie na terenie budowy, okre$lone w protokole przekazania terenu budowy.
W protokole przekazania terenu budowy Wykonawca ustali z Inwestorem zasady wykonywania rob6t
budowlanych w sposdb gwarantujacy bezpieczenstwo osobom trzecim.
O.6.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.
O.6.3 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedq miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okresSlajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na
$rodowisko
O.6.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. .
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;
0.6.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany
na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, w pomieszczeniach socjalno -biurowych,
magazynach oraz pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robé6t albo przez personel Wykonawcy.
O.6.6 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rob6t az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do ochrony robdt, wygody uzytkownikéw obiektu iinnych, szczegolnie przy
wykonywaniu robot rozbidrkowych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, Ze jest wigczony w cene kontraktowa.
O.6.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
[ Urzedu Miasta ] oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
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wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposdb ciagly bedzie informowac
Zleceniodawce o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub ST

O .7 Ogdlne wymagania w stosunku do Zleceniodawcy

O.7.1 Przekazanie terenu budowy

1/ Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych [ UMOWIE ] przekaze Kierownikowi
Budowy [ Wykonawcy ] teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
2/ Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Kierownikowi Budowy [ Wykonawcy ] réwnocze$nie z
przekazaniem terenu nastepujace dokumenty:

-1 egz. dokumentacji projektowej, wyszczegolnionej w pkt O .5

-1 egz. - SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH [ ST ]wraz z SST

2/ Protokdt przejecia terenu budowy powinien mie¢ forme protokotu zdawczo-odbiorczego, w ktérym
nalezy okresli¢ kto, komu, kiedy, jaki teren i w jakim stanie przekazat. W protokole powinny sie tez
znajdowac niezbedne wskazdwki dla Kierownika budowy

O.7.2 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

1/ Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy miejsca na terenie budowy na zlokalizowanie obiektow tymczasowych
zagospodarowania budowy w tym:

- pomieszczenia biurowego, socjalne, sanitarne [ WC |,

- zamknietych magazynéw, otwartych sktadowisk.

2/ Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce na placu budowy do poboru wody, energii elektrycznej. Optaty za
zuzyta przez Wykonawce wode i energie elekiryczng oraz ustali warunki oplaty za zuzyta wode i energie
elektryczng

O.8. Informacja o kodach CPV

(§14.1 ust 1e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r)

Wymagania ogélne zawarte w CZESCI OGOLNEJ nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi  SZCZEGOLOWYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT :

KODCPV  [OZNACZENIE |ZAKRES SZCZEGOLOWYCH  SPECYFIKACJ  TECHNICZNYCH WYKONANIA
W SST ODBIORU ROBOT ( SST )

45113000-4 Z Roboty ziemne

45421150-0 B.2 Deskowanie

45262310-7 B.3 Zbrojenie konstrukcji z betonu

45262300-4 B.4 Roboty betoniarskie

45421148-3 @) Ogrodzenie

45215215-7 T Wyposazenie placu zabaw

O.9. Definicje i pojecia uzyte w dokumentacji prokejtpwei i ST

(§14.1f Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r)

Uzyte w Dokumentacji projektowej i ST wymienione ponizej definicje, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

<> Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb
budowlany jest stosowany, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

<> BIOZ - Opracowany przez Kierownika budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji

rob6t budowlanych na terenie budowy . Zakres BIOZ okresla art. 21a [ ustawa Prawo budowlane ]

<> Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze

zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z

okre$long norma lub z wtadciwymi przepisami prawnymi

<> Deklaracja zgodnos$ci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb,
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proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;

<> |Inspektor Nadzoru inwestycyjnego - osoba [ osoby ] wyznaczone przez Zleceniodawce spetniajaca

obowigzki nadzoru inwestorskiego okreslone w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych Zakres

obowigzkéw Inspektora nadzoru Nad okresla art. 25, 26 [ ustawa Prawo budowlane ]

<> Krajowa deklaracja zgodno$ci -o$wiadczenie producenta stwierdzajace, na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze

wyréb budowlany jest zgodny z Polska Normg wyrobu albo aprobatg techniczna. Jest to dokument niezbedny do

wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu w systemie krajowym. .

<> QOdbiér koricowy obiektu - komisyjny odbior zakonczonych robot na obiekcie, przeprowadzony po

zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia rob6t potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

<> Producent - jednostka produkcyjna wytwarzajgca produkt budowlany, nalezy przez to rozumie¢ takze

upowaznionego przedstawiciela producenta.

<> Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej. Zakres

obowigzkéw Projektanta okresla art. 20, 21 [ ustawa Prawo budowlane ]

<> Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

<> Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

<> ST - SPECYFIKACJI TECHNICZNEGO WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

<>STOR - SPECYFIKACJI TECHNICZNEGO WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

<> SST - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJI TECHNICZNEGO WYKONANIA  ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH dla okre$lonego zakresu robdt.

<> Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét

<> Uzytkownik - instytucja eksploatujaca obiekty po przekazaniu do uzytku.

<> Wykonawca - jednostka produkcyjna [ przedsiebiorstwo |, wykonujaca okreslony zakres robdt wynikajacy z

UMOWY zawartej ze Zleceniodawca.

<> Wyrob budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej prze tworzenia, przeznaczona do obrotu,

wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb

pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢

uzytkowa i majacg wplyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 Prawa budowlanego.

.<> Zleceniodawca - Jednostka organizacyjna - Inwestor finansujacy budowe .

O.10. Dokumenty odniesienia - Podstawa opracowania ST

(§714.1ust 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r)

- Ustawa z dnia16 kwietnia 2004 o zmianie ustawy - Prawo budowlane [ Dz. U. 93 poz. 888 ]|

- Ustawa z dnia 10 sierpnia 2002 r o systemie zgodnosci [Dz. U. nr 166 poz 1360 ]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalajacym, ze podstawg,

do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i

natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy

wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt Judzi (M.P. Nr 19, poz. 231).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) .

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy
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podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003 r. Nr 47, poz. 401

robét budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003 r. Nr 47, poz. 401) - obowigzuje od dnia 20 wrzesnia 2003 r.

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieémi do lat 3 (z pdzn. Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wymagan lokalowych i
sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktdrym ma by¢ prowadzony Ztobek lub klub dzieciecy

O.11 Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

(§14.1 ust2e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r)

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem. transportem. warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakoSci - poszczegdlne wymagania
odnosi sie¢ do postanowien norm. Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego witasciwo$ciom uzytkowym i
przeznaczeniu, to znaczy ma wiasciwosci uzytkowe umozZliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposob trwaty, spetnienie  wymagan podstawowych.
Dopuszcza sie ponizsze sposoby oznakowania wyrobdw:

1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo znakowania
europejska; aprobatg techniczna: badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje Europejska za zgodna; z wymaganiami podstawowymi;

2) oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

3/ Wszelkie stosowane wyroby budowlane [ materiaty ] powinny by¢ nowe, odpowiadaé

Polskim Normom PN [ ©.10.2. Wykaz norm] oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania

w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych \dokumentow:

<> atesty

<> certyfikaty

<> aprobate techniczng ITB

<> certyfikat zgodnosci

O.12 Koncowy [ ostateczny | odbior robot

Odbiér koncowy [ ostateczny ] polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zleceniodawce..

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robé6t z dokumentacjq projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

SST <> SZCZEGQLOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV ROBOTY ZIEMNE
45113000-4 Z

45111100-0 Z1 OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

przystgpi¢ natychmiast do nastepnego etapu robét.

1/Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu  mozna byto

2/ Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu

45110000-1

Z2

RECZNE ROBOTY ZIEMNE

1/ Do recznego odspajania gruntéw nalezy stosowaé narzedzia: szufla, topata, szpadel
prostokatny, szpadel zaokraglony, oskard z dziobem i dtutem, oskard dwudziobowy, kilof,
motyka.

2/ Zaleca sie przy recznym odspajaniu gruntow stosowanie nastepujacych narzedzi: szufle -
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do odspajania i dobywania gruntdw sypkich lub rozluznionych; topaty - do odspajania i
wydobywania gruntow mato zwieztych; szpachle (rydle) -do odspajania i dobywania gruntow
mato i $rednio zwieztych; oskardy, kilofy - do odspajania gruntéw srednio zwigztych (np. ity,
zbite gliny, zwiry); kilofy, dragi -do odspajania gruntéw zwieztych i skalistych spekanych

45110000-1

Z3

ZASYPYWANIE WYKOPOW

1/ Zasypywanie wykopdw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nich robot .

2/ Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢
odwodnione.

3/ Do zasypywania wykopdw powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu,
nie zamarzniety i bez zanieczyszczen np. ziemia ro$linna, odpadki materiatow budowlanych

45422000-1

B.2

DESKOWANIA

45422000-1

B.2.1

Deskowanie tradycyjne belek i podciagdw powinno by¢ wykonywane z inwentaryzowanych
tarcz. Jezeli przeznaczone jest ono do konstrukcji z betonu monolitycznego, nalezy
zastosowa¢ elementy stezajace i pomocnicze w postaci desek dociskowych, zastrzatow,
rozporek itp.

45422000-1

B.2.2

W celu tatwiejszego rozdeskowania nie nalezy dosuwac tarcz ptyty ze wszystkich czterech
stron do tarcz bocznych Zeber. Powstate szczeliny nalezy wypetni¢ deskami krawedziowymi

45422000-1

B.2.3

ODBIOR MIEZYOPERACYJNY DESKOWAN

Przy odbiorze deskowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:

a) przekroje i rozstawy stojakéw (podpor) oraz ich usztywnienie (niezmiennos¢ w trakcie
betonowania),

b) Szczelnos¢ deskowania,

c) warto$¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,

d) prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

€) usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

f) powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnos$é betonu,

g) sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

45422000-1

B.2.4

ROZBIORKA DESKOWAN

1/ Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton
osiagnie wymagana projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w
warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong
nieniszczacymi metodami badan

2/ Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementow deskowan

3/ Rozbiorke deskowan tradycyjnych nalezy przeprowadza¢ ostroznie aby nie niszczyé
materiatu; materiat uzyskany z rozbiérki nalezy oczysci¢ z gwozdzi i zaprawy, posegregowac
i przygotowac do ponownego wykorzystania.

45262310-7

B.3

ZBROJENIE KONSTRUKCJI Z BETONU

45262310-7

B.3.1

MATERIALY DO WYKONANIA ZBROJENIA

1/ Do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowac prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS,
klasy A-l gatunkéw St3SX i St3SY, klasy A-ll gatunkéw 18G2 i 20G2Y, klasy A-l 11 gatunku
34GS, klasy A-l 11 N gatunku 20G2W, drut klasy D-I ciggniony na zimno ze stali gatunku
St2S oraz zgrzewane siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-I i Dp-I ze stali gatunkéw St2S i 10G.
Dopuszcza sie do zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje stali, nie okre$lone normami
panstwowymi, na podstawie $wiadectwa dopuszczenia dostosowania w budownictwie
wydanego przez ITB.

2/ Wtasciwosci mechaniczne stali A-0, A-l, A-ll, A-lll i A-IlIN sg okreslone w PN-81/H-84023 i
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PN-82/H-93215. Wiasciwosci mechaniczne stali gatunku St2S sg okre$lone w PN-72/H-
84020. Wiasciwosci mechaniczne siatek zgrzewanych z drutu ze stali St2S i 10G sg
okre$lone w Swiadectwach 335/82 i 402/80.

3/ Druty zbrojeniowe klasy D-I powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni zewnetrzne;.
Nalezy stosowa¢ w budownictwie druty gote, szare i twarde o doktadno$ci wymiaréw Srednicy
okreslonych w normie panstwowej

45062310-7 B.3.2 | WYKONANIE ZBROJENIA . o o .
1/ W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sie¢ w betonie za
pomocag; odcinkdw prostych, odcinkéw prostych zakornczonych hakami, petli oraz pretow
poprzecznych potaczonych z pretami kotwionymi za pomocg zgrzewania punktowego
2/ Prety zbrojeniowe zaleca si¢ tak uksztattowaé aby ich zakotwienie w konstrukcji zelbetowej
znajdowato sie w strefie $ciskanej danego elementu.

45062310-7 B.3.3 ODBI_OR_ MIEDZYQPERACYJNY ZBROJEN_IA KONSTRUKCJI ZBETON_U
Zbrojenie wszystkich elementow ze powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
a) ogledziny,
b) badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,
c) badanie zgodno$ci wymiardw zbrojenia z projektem,
d) badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem.  Dopuszczalne  odchytki

wymiardw w wykonaniu zbrojenia okresla TAB B.3.10 [ zatgcznik ]

45262300-4 B.4. |ROBOTY BETONIARSKIE
MATERIALY DO ROBOT BETONIARSKICH

45262300-4 B.4.1 : ; - _— .
1/ Do betondw nalezy stosowaé cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w normach
panstwowych
2/ Cementy dostarczone w workach, a roznigce sie rodzajem, markg oraz $wiadectwem
jakosci, powinny by¢ magazynowane oddzielnie w sposob umozliwiajgcy ich tatwe
rozréznienie
3/ Do betonow nalezy stosowaC kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia. Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo o marce nie nizszej niz
klasa betonu
PRZYGOTOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ

45262300-4 B4.2 1/ Przy ustalaniu sktadu betonu zaleca sie ustalaé proporcie cementu i wody w sposéb
obliczeniowy.
2/ Proporcje te mozna rowniez ustali¢ do$wiadczalnie. Dodawanie dodatkowej wody do
mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialnosci jest
niedopuszczalne
3/ Nalezy unikaC przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepuje
niekorzystne zjawisko napowietrzania beton oraz segregacja kruszywa
4/ Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce
utozenia za pomoca wozkow kotowych lub taczek, z tym Ze napeinianie tych urzadzen
ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY BETONU

45262300-4 B4.3 Wytrzymato$¢ betonu moze by¢ sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposob podany w
normach panstwowych, z wyjatkiem przypadku w  ktérym czas dojrzewania prébek
powinien wynosi¢ 28 dni

452623004 | B44 | SETONOWANE

1/ Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

a) wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

b) wykonanie zbrojenia,

c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
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d) wykonanie wszystkich rob6t zanikajacych np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
e) prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$C zamocowania elementdw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujace kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajacych
potozenie armatury

f) gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

2/ Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i
Scian

3/ Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg
bezposrednio przed betonowaniem

4/ Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta

5/ Wysoko$¢ swobodnego zarzucania mieszanki betonowej o konsystencii

wilgotnej i gesto-plastycznej nie powinna przekraczaé 3 m.

45262300-4

B.4.5

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu

Nastepujacych warunkéw ogoinych:

a) w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan,
czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukii,

b) szybko$C i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny byé
okre$lone wytrzymato$cig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej
mieszanki,

c) w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

d) w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie
chroniona przed wodg opadowg; w przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowa
spadta nadmierna ilo§¢ wody powodujgca zmiane konsystenciji mieszanki, nalezy jg usunag¢,
e) w miejscach w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé
zageszczenie reczne za pomocg sztychowania.

45262300-4

B.4.6

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany

Dzienniku budowy lub Zeszycie kontroli rob6t budowy, w ktérym powinny by¢ podane:

a) data rozpoczecia i zakonczenia betonowania

b) wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowe;,

c) daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,
a nastepnie wyniki i terminy badan,

d) temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

45421148-3

OGRODZENIE

45421148-3

Stupki systemowe z ksztattownikow stalowych ocynkowanych — umocowane w
stopie zelbetowej

45421148-3

0,2

Ogrodzenie panelowe systemowe tak zwana 2D wysoko$ci 150 cm — ocynkowane

45421148-3

0.3

Furtka wejSciowa systemowa w ramach z ksztattownika - ocynkowana o wymiarach
100x150 cm

45421148-3

0.3

Panele — prze$la o wym. 200x150 cm z piyty tablicowej czarnej HDPL - szt. 2

45215215-7

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

452152157

TA

ZESTAW ZABAWOWY STATE MINI <> DANE TECHNICZNE
- produkt zgodny z PE-EN 1176-1/2017-12

- strefa bezpieczenstwa - 25,52 m?2

- dtugosé — 2,96 m

- szeroko$¢ - 2,73 m
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- wysokos¢ catkowita — 2,60 m

- wysokos¢ swobodnego spadania - < 0,60 m
- masa najciezej czesci 17 kg

- przedziat wiekowy -1 do 8 lat

452152157

T.2

BUJAK DWUOSOBOWY tODKA Z OPARCIEM <> DANE TECHNICZNE
- produkt zgodny z PE-EN 1176-1/2017-12

- strefa bezpieczenstwa - 12,05 m?

- dtugo$¢ - 0,79 m

- szerokos¢ - 0,69 m

- wysokos¢ catkowita — 0,84 m

- wysokos¢ swobodnego spadania - < 0,60 m

- masa najciezej czesci - 48 kg

- przedziat wiekowy -1 do 12 lat

452152157

T.3

KARUZELA Z KIEROWNICA <> DANE TECHNICZNE
- produkt zgodny z PE-EN 1176-1/2017-12

- strefa bezpieczenstwa - 23,70 m?

- $rednica— 1,50 m

- wysokos¢ catkowita — 0,70 m

- wysoko$¢ swobodnego spadania - < 0,70 m

- masa najciezej czesci - 103 kg

- przedziat wiekowy - 3 do 12 lat

452152157

T4

PIASKOWNICA <> DANE TECHNICZNE

- produkt zgodny z PE-EN 1176-1/2017-12

- strefa bezpieczenstwa - 21,00 m?

- dtugo$¢ - 1,78 m

- szeroko$¢ - 1,78 m

- wysokos¢ catkowita — 0,30 m

- wysoko$¢ swobodnego spadania - < 0,60 m
- masa najciezej czesci - 7 kg

- przedziat wiekowy -1 do 12 lat

452152157

T.5

LAWKA <> DANE TECHNICZNE

- konstrukcja stalowa ocynkowana, siedzisko z ptyty HPL
- dtugos$¢ — 1,60 m

- szerokos¢ - 0,35 m

- wysokos$¢ catkowita — 0,37 m

452152157

T.6

KOSZ BA SMIECI Z DASZKIEM <> DANE TECHNICZNE
- konstrukcja stalowa ocynkowana

- pojemnos¢ — 351

- wysoko$¢ catkowita — 0,95 m

452152157

T.7

TABLICA Z REGULAMINEM <> DANE TECHNICZNE

- konstrukcja stalowa ocynkowana

- szeroko$¢ 0,55m

- wysoko$¢ 1,70 m

- mocowanie tablicy w gruncie ptaskim na gteboko$ci 0,55m
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Pozycja |Opis Strona
1 WSTEP 2
2 Zakres i forma opracowania 2

O CZESC OGOLNA 2
o1, Zakres stosowania S.T 2
O.2 Nazwa nadana zamdwienia przez zamawiajacego 3
0.3 Przedmiot i zakres robdt objetych ST 3
o4 Dokumentacja projektowa 3
O5. Informacja o terenie budowy 3
O.6. Ogodlne wymagania w stosunku do Wykonawcy 3
O.7 Ogdlne wymagania w stosunku do Zamawiajacego 5
0.8 Informacja o kodach CPV 5
0.9 Definicje i pojecia uzyte w dokumentacji technicznej i ST 6
O 10 Dokumenty odniesienia - Podstawa opracowania ST 7
oO.1N" Wymagania dotyczacych wyrobéw budowlanych 7
O.12 Koncowy — ostateczny ] odbiér robot 7

SST SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 7

BUDOWLANYCH
Z Roboty ziemne 7
B.2 Deskowania 8
B.3 Zbrojenie konstrukcji z betonu 8
B.4 Roboty betoniarskie 8
@) Ogrodzenie 10
T Wyposazenie placu zabaw 11
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