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9-10-03 P Ztobek Suprasl| .kst PRZEDMIAR
Lp.| Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
spec.
techn.
1 Ogrodzenie
1/KNR-W4-01 |Z Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - |m3
d.110103-02 pod stopy stupkow ogrodzenia
25*0.80*1.0*1.0 m3 20.00
RAZEM 20.00
2|KNR-W 4-01 |Z Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. 1) |m3
d.1/0109-06
25*0.80*0.20*0.20 m3 0.80
RAZEM 0.80
3/KNR-W4-01 |Z Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1km do 6 km |m3
d.1/0109-08 NAKLADY 5xS
jw 0.80 m3 0.80
RAZEM 0.80
4/KNR-W4-01 |Z Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do3mi  |m3
d.1/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
20.0-0.80 m3 19.20
RAZEM 19.20
5/KNNR 2 0101- |B.2 Deskowanie tradycyjne stop fundamentowych zebetowych - pod stupki ogrodzenia | m?2
d.1]02 20x20x80 cm
25*0.80*4*0.20 m2 16.00
RAZEM 16.00
6/KNNR 2 0104- |B.3 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi - 4 prety $r|kg
d.1/01 80 mm
25*4*4*0.19%0.22 kg 16.72
RAZEM 16.72
7|KNNR 2 0107- |B.4 Betonowanie B-15 stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - pod |m3
d.1/02 stupki ogrodzenia
25*0.80*0.20*0.20 m3 0.80
RAZEM 0.80
8/KNNR 2 1603- |O Stupki ogrodzeniowe - z ksztattownika stalowego ocynkowanych wyskosci 1,50m obsa-| szt
d.1/02 dzonych w stopach zelbetonowych
poz zast
25 szt 25.00
RAZEM 25.00
9/KNNR 2 1603- |O Ogrodzenie panelowe, systemowe tzw. 2D, ocynkowane wys. 1.5 m na stupkach sta- |m
d.1/03 lowych
46.70 m 46.70
RAZEM 46.70
10|[KNR-W 2-02 |O Furtka wejsciowa systemowa w ramach z katownikdw ocynkowana szerokosci 100 | kpl.
d.1/1808-01 cm wysokosci 150 cm na gotowych stupkach
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR-W 2-02 |O Przesta o wymiarach 150x200 cm z ptyty TABLICIWA CZARNA HDPL - mocowana |szt
d.1|1808-07 do stupkow
poz zast
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2 Wyposazenie placu zabaw
12 T Dostawa - zestawaw zabawowy statek mini DANE TECHNICZNE: szt
d.2|kalk. wtasna -strefa bezpieczenstwa -25,5 m2
-dtugos¢ 2,96 m
- szeroko$¢ 2,73 m
- wysokos¢ catkowita 2,60 m
- poziom wiekowy 1 do 8 lat
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
13 T Montaz - zestawaw zabawowy statek mini szt
d.2|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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9-10-03 P Ztobek Suprasl| .kst PRZEDMIAR
Lp.| Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
spec.
techn.
14 T Dostawa - karuzela z kierownicg DANE TECHNICZNE: szt
d.2|kalk. wtasna - strefa bezpieczestwa 23,70 m2
- $rednica 1,50 m
- wysokosc catkowita 0,70 m
- przedziat wiekowy 3 do 12 lat
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
15 T Montaz - karuzela z kierownicg szt
d.2|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
16 T Dostawa - bujak dwuosobowy todka z oparciem DANE TECHNICZNE: szt
d.2|kalk. wtasna - strefa bezpieczestwa 12,05 m2
- dtugo$s¢ 0,79 m
- szeroko$¢ 0,69 m
- wysokos¢ catkowuta 0,84 m
- przedziat wiekowy 1 do 12 lat
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17 T Montaz - bujak dwuosobowy tédka z oparciem szt
d.2|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18 T Dostawa i montaz - piaskownica DANE TECHICZNE: szt
d.2|kalk. wtasna - strefa bezpieczestwa 21,0 m2
- dugo$¢ i szeroko$¢ 1,78 m
- wysokos¢ catkowita 0,30 m
- przedziat wiekowy 1 do 12 lat
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
19 T Dostawa i montaz - kosz na $mieci z daszkiem DANE TECHNICZNE: szt
d.2|kalk. wtasna - wysokos¢ catkowita 0,95 m
- pojemnos¢ 371
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
20 T Dostawa i montaz - tawka DANE TECHNICZNE: szt
d.2|kalk. wtasna - dtugos¢ 1,60 m
- szeroko$¢ 0,35 m
- wysokos¢ catkowita 0,37 m
- konstrukcja stalowa ocynkowana
- siedzisko z HPL
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
21 T Dostawa i montaz - Tablica informacyjma DANE TECHNICZNE: szt
d.2|kalk. wtasna - szeroko$¢ 0,55 m
- wysokos¢ 1,70 m
- konstrukcja stalowa ocynkowana
- montowanie tablicy w gruncie ptaskim na gtebokosci 0,55 m
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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