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ZAKRES ROBOT

Lp. Wyszczegolnienie Jm. Ilos¢

1 Rozbidrke rozdzielnicy natynkowej nN kpl 1

2 Rozbidrke przytacza kablowego nN kpl 1

3 Budowa zlacza kablowego ZK kpl 1

4 Budowa zlacza zasilania imprez 771 kpl 1

5 Budowa szafy kablowej uktadéw zaplonowych SK kpl 3

6 Budowa rozdzielnic natynkowych kpl 2

7 Budowa proj. stupéw oswietleniowych nN wraz z zestawem kpl 3
naswietlaczy

8 Budowa proj. linii kablowych nN — czes¢ kabli uktadana m 411
rownolegle we wspolnych rowach kablowych (682)

9 Budowa systemdw uzioméw otokowych wokot stupdw kpl 3
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, 2z pozZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pozZniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, ze

Pan ADAM BOROWIK
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 25 czerwca 1980 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0054/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z poZniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okre$lono na odwrocie decyz;ji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POITR
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POITB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
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Szczegélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

1. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:
projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: siecl, instalacje 1 urzadzenia elekiryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci  instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3
ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuja:

1.

ALl b

Pan Adam Borowik

ul. Pogodna 29 m 13

15-365 Bialystok

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego :
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa -
aa. :
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-CQQ-7R5-S3Q *

Pan Adam Borowik o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0123/08

adres zamieszkania ul. Sw. J6zefa 11, 15-199 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-23 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j izby Inzynierdw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Pomiary i ogledziny w terenie,
- Obowiazujace przepisy i normy,

2. Zakres robot
Niniejszy projekt zakresem obejmuje budowe:

o Zlacza kablowego ZK, zlacza zasilania imprez ZZI, szaf kablowych SK, rozdzielnic
natynkowych RB i RZO,

o stupow o$wietleniowych nN wraz z zestawem naswietlaczy,

o clektroenergetycznej linii kablowej oswietleniowej nN.

o Systemow uziomow.

Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ulicy Jodlowej w miejscowosci Grabowka, gm.
Suprasl. Przebieg projektowanej trasy linii kablowej oraz miejsca posadowienia projektowanych
stupow oswietleniowych nN przedstawione sa na planie usytuowania sieci uzbrojenia terenu w skali
1:500 narysnr 1.

3. Rozbiorka istniejacego przylacza kablowego z rozdzielnica

Przed rozbidrka urzadzen sprawdzi¢ zasilanie i opisa¢ istniejace obwody zasilane z
rozdzielnicy gtéwnej budynku — zasilanie poszezegdlnych urzadzen w budynku obstugi boiska.

Istniejace przylgcze kablowe od ZK+TL 11108 do rozdzielnicy natynkowej w budynku
obstugi boiska wraz z rozdzielnica natynkowa rozebra¢ — przed rozbidrke zweryfikowaé czy
przylacze wykonane jest bezposrednio od ZK+TL do rozdzielnicy i nie jest nigdzie wicce
podiaczone. Przewiduje si¢ pozostawienie istniejgcej linii kablowej w ziemi. Aparaty modutowe z
rozdzielnicy przeznaczone do ponownego montazu.

4. Budowa zlacz kablowych i rozdzielnic

Wybudowa¢ Zlgcze Kablowe ZK, Zlacze Zasilania Imprez ZZ1, Szafy Kablowe ukladow
zaptonowych SK, Rozdzielnice Budynku RB i Rozdzielnice Zalgczania Oswietlenia RZO zgodnie z
zalgczonym schematem.

Zasilanie projektowanych urzadzen przewidziane jest z istniejacego ztacza kablowego z
tablicg licznikowa ZK+TL 11108 w ramach istniejacej mocy przylaczeniowej. Z ZK+TL 11108 linig
kablowg zasili¢ projektowane Ztacze Kablowe ZK zlokalizowane przy $cianie przy istniejacym
budynku obstugi boiska. Z ZK zasili¢ pozostate urzadzenia.

ZK, 771, SK wykona¢ jako wolnostojace w obudowie z tworzyw termoutwardzalnych
posadowione na fundamentach prefabrykowanych z tworzywa termoutwardzalnego. Wykonaé
sterowanie, rozdzial i zabezpieczenie obwodéw. Przewidzie¢ zestaw gniazd do zasilania imprez
plenerowych. W ZK wykona¢ podziat sieci z TN-C na TN-S. Punkt podziatu sieci uziemié. Z ZK
wyprowadzi¢ obwody kablowe zasilajgce.

Minimalne parametry znamionowe obudéw termoutwardzalnych:
- napiecie znamionowe pracy 230/400V,
- napiecie znamionowe izolacji 500V,
- znamionowy prad ciagly 250/400/630A.,
- stopien ochrony min. IP44,
- stopief ochrony na uderzenia min. IK-10,
- klasa izolacji I,
- kategoria palnosci FH 2-40,
- temperatura pracy od -25 do +40 °C.



Z ZK wyprowadzi¢ obwod do zasilania istn. budynku do obstugi boiska do wymienianej
rozdzielni RB. Istniejgca rozdzielnia RB podlega modernizacji polegajacej na:
- rozbiorce istniejgcego kablowego przylacza jednofazowego (Wykonawca sprawdzi czy zasilanie
istn. RB jest wykonane bezposrednio z ZK+TL 11108),
- doprowadzeniu zasilania trojfazowego z nowego ZK,
- wymianie obudowy na wicksza natynkowa (min. 37 modutéw, min 2x13 + 1x11),
- dostawieniu aparatow do sterowania o$wietleniem boiska,
- dostawieniu wylacznika réznicowopradowego trojfazowego do duzych odbioréw typu grzejnik
elektryczny, bojler elektryczny — podiaczyé¢ duze odbiory tak aby réwnomiernie byly obciazone
poszczegolne fazy.
- uporzgdkowaniu aparatury i wykonaniu szczegdtowych opisow w rozdzielnicy.

W budynku do obstugi boiska wykona¢ Rozdzielnice Zataczania Oswietlenia RZO do
recznego sterowania oswietleniem boiska. RZO zasili¢ z RB, wykonac¢ jako natynkowg min 2x12 z
drzwiczkami transparentnymi, wyposazy¢ w przyciski modulowe monostabilne z lampka LED —
odrebny przycisk do kazdej oprawy. Lampka LED na przycisku ma si¢ $wieci¢ podczas pracy danego
zalgczonego naswietlacza i gasngé po jego wylaczeniu. Rozdzielnice opisa¢ na zewnatrz jako
Rozdzielnica Zalgczania O$wietlenia Boiska, oraz wewnatrz wskazujac przyciski zalaczajace
poszczegdlne stupy i oprawy.

S. Budowa slupéw oswietleniowych z oprawami o$wietleniowymi

Lokalizacja projektowanych stupéw o$wietleniowych podyktowana zostala przez istniejace
zagospodarowanie terenu oraz istniejacg infrastrukture podziemna.

Do oswietlenia terenu zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane obustronnie wysokosci
catkowitej 16m z poprzeczkami na naswietlacze. Poprzeczka df. min. 2m nasadzana na sztyce shupa.
Stupy musza przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zamontowanych na nich urzadzen mocujacych i
oswietleniowych. Stup musi pozwala¢ na zamontowanie poprzeczki i opraw o masie min. 100 kg o
polu powierzchni urzadzefi min. 1,95m2 w I strefie wiatrowej. Shupy posadowi¢ na betonowych
fundamentach prefabrykowanych przewidzianych przez producentéw stupow np. 1xIx2m.
Przykladowy dobrany stup to np. Agena P 16m z fundamentem prefabrykowanym F-5 prod. Valmont
lub réwnowazny.

Stupy 1 fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Podstawe stupa zabezpieczy¢ do
wysokosei 30cm nad ziemig za pomocy farby przeznaczonej do powierzchni ocynkowanych. Na
projektowanych stupach na poprzeczkach zamocowaé naswietlacze os$wietleniowe — po trzy
naswietlacze na kazdym stupie — montaz opraw w podziale na etapy. Na stupach w pdzniejszym
terminie moga by¢ dowieszane kolejne oprawy.

Do o$wietlenia stosowac naswietlacze o maksymalnej mocy catkowitej do 1100W z Zrédlem
metalohalogenkowym o barwie Zrodla swiatla bialej neutralnej, o IP 65, IK08 o masie do 20 kg.
Naswietlacze montowa¢ na podstawkach obrotowych umozliwiajacych zmiane kata $wiecenia
oprawy.

Minimalne wymagania dla boiska treningowego:

- Srednie poziome natezenie o$wietlenia Eér>751x,
- rtownomiernos¢ oswietlenie min do $redniego Emin/E$r>0,5.

Inwestor 1 uzytkownicy boiska planuja osiggna¢ wyzsze parametry oswietlenia boiska niz
minimalne wymagane dla boiska treningowego.

W celu dokonania obliczen natgzenia o$wietlania w projekcie dobrano przykladowe
naswietlacze np. MVP507 1xMHN-FC1000W/230V/740 MB/60 z zewnetrznym ukladem
zaplonowym np. ECB330 MHN-FC1000W prod Philips. Dopuszcza sie zastosowanie innych
naswietlaczy i ukladow zaptonowych rownowaznych o parametrach nie gorszych niz proponowane.

Parametry ewentualnych zamiennych naswietlaczy potwierdzi¢ obliczeniami natezenia
oswietlenia (minimum obliczenia przy 12 i 18 oprawach dla calego boiska) przedstawionymi do
pisemnej akceptacji do Inwestora.



Z uwagi na plany dalszej rozbudowy o$wietlenia uktady zaptonowe montowaé w odrebnym
zkaezu kablowym posadowionym przy budynku obstugi i przy stupie lub w razie potrzeby po
uzgodnieniu z Inwestorem na poprzeczkach przy naswietlaczach. Odrebne ztacza kablowe wykonaé
jako wolnostojace w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego posadowione na fundamencie
prefabrykowanym z tworzywa termoutwardzalnego.

6. Budowa elektroenergetycznych linii kablowych

Projektowane kable ukfadaé w ziemi zgodnie z obowigzujacymi przepisami, na glebokosci
0,7m i na 0,Im warstwie piasku (réow glebokosci 0,8m). Kable uklada¢ linia falista na dnie
oczyszezonego 1 wyrdwnanego rowu kablowego. Po ulozeniu kable zasypaé 0,1m warstwa piasku,
a nastepnie 0,15m warstwa gruntu rodzimego, poczym przykry¢ folig kablowa ostrzegawcza z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

Odlegtos¢ kabli od folii powinna wynosi¢ od 25¢cm do 35¢cm. Kable uklada¢ zgodnie z
obowiazujaca norma kablowa. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy
gruntu co ok. 0,2m. W przypadku skrzyzowan linii kablowych z innymi mediami lub drogami z latwo
rozbieralng nawierzchnig kabel uktada¢ w rurach ostonowych do trudnych warunkéw terenowych
koloru niebieskiego. Wloty rur ostonowych uszezelni¢ dlawnicami czopowymi.

Linie kablowe oznakowaé w czytelny i trwaly sposob w charakterystycznych miejscach (na
stupach itp.) oraz na calej dtugodci linii kablowych ukfadanych w ziemi. Konce kabli zabezpieczy¢
palczatkami termokurczliwymi — nie dotyczy kabli sygnalizacyjnych YKSY.

Teren po robotach kablowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, odtworzyé naruszone
utwardzenia itp. Po robotach kablowych w nawierzchniach nieutwardzonych odtworzyé warstwe
gruntu urodzajnego i zasiaé trawe.

Kable uktadane w budynku obstugi boiska uklada¢ w istniejagcych i nowych korytkach
kablowych w sposob estetyczny réwnolegle do zataman i $cian. Przejécie kabli przez $ciane budynku
wykona¢ w otworach istniejgcych lub nowych wykonanych otwornicami. Otwory wykonywa¢ pod
katem uniemozliwiajgcym zaciekanie wody i zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong dodatkowa w sieci stanowi samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie sieciowym
TIN-C 1 TN-C-S. Przed oddaniem do uzytkowania wykonaé¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;j.

8. Uziemienia i ochrona odgromowa

Zlgcze kablowe ZK oraz wszystkie projektowane shupy uziemié. Uziemienie ochronne
wykona¢ z wykorzystaniem bednarki FeZn 25x4 ukladanej réwnolegle do linii kablowej pod linia
kablowa min. 0,2m ponizej utozenia linii kablowej — bednarke uktadaé w gruncie rodzimym.

Teren przy stupach jest uznany za czgsto uczgszezany, brak jest mozliwosci odseparowania
terenu przy stupach od pobytu ludzi. Na stupach zastosowaé trwale tablice ostrzegawcze przed
napi¢ciem dotykowym i krokowym. Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia niepozadanych napicé
krokowych przy wyladowaniach atmosferycznych w celu wyréwnania potencjatéw wokét stupow
wykona¢ dodatkowe uziemienie otokowe z wykorzystaniem bednarki FeZn 25x4 i z pomoca
pomiedziowanego uziomu pionowego pretowego. Podezas ukladania uzioméw otokowych istniejaca
infrastrukture naziemng typu trybuny, wiaty zawodnikow itp. rozebra¢ i zamontowaé po robotach
kablowych w ramach niniejszego opracowania. Uziemienie otokowe dostosowaé do istniejace;
infrastruktury podziemne;j i przy uktadaniu réwnoleglym zachowa¢ od niej ok. 0,5m odstepy.

Do systemu uziemienia podlaczy¢ istniejace metalowe elementy zagospodarowania terenu tj.
plot oraz trybung widzow.

Rezystancja uziemienia ma by¢ mniejsza od 5Q. W przypadku nieosiggniecia wymagane;j
rezystancji przy przedstawionej konfiguracji rozbudowa¢ uziom stosujac bednarke FeZn 25x4 oraz
pomiedziowane uziomy pionowe pretowe, az do osiagniecia wymaganej rezystancii.

Kazde budowane uziemienie w momencie wykonywania powinno podlega¢ odbiorowi
wstepnemu uziemienia przed zasypaniem przez upowaznionego pracownika.



9. Uwagi i zalecenia

— Po robotach budowlanych teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- Prace budowlane w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej wykonywaé zgodnie
obowigzujacymi przepisami oraz zaleceniami gestorow sieci,

- Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w stanie
beznapigciowym, po ich uziemieniu i po dopuszcezeniu przez upowaznionych pracownikow,

- Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegolnego zagrozenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowa¢ zgodnie z
obowigzujacymi zasadami i przepisami, a w szczeg6lnosci z PN-E 5100-1, N-SEP-003,

- Przy wykonywaniu stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajace do ich stosowania,

- Warunki gruntowe okresla si¢ jako proste. Okresla sie pierwsza kategorie geotechniczna
posadawiania obiektu budowlanego,

- Calos¢ inwestycji znajduje si¢ na terenie Inwestora — projekt nie byt przedmiotem narady
koordynacyjnej,

- Wykona¢ doktadne i czytelne opisy kierunkdw i typow linii zasilajacych w rozdzielnicach,
szafkach, zlaczach, na liniach kablowych itp.

- W kolejnych etapach bedzie konieczna zwiekszenie przydziatu mocy,

- Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialdw i wyrobow niz podane w projekcie, pod
warunkiem uprzednich uzgodnien zmian z Inwestorem i spetnienia przez nich minimalnych wymagan
technicznych i funkcjonalnych okreslonych wedlug parametréw zawartych w  projekcie
wykonawczym odnosnie budowy i projektowania o$wietlenia zewnetrznego oraz linii kablowych nN.
Poprawnos$¢ zmian urzadzen potwierdzi¢ obliczeniami natezenia o$wietlenia (minimum obliczenia
przy 12 i 18 oprawach dla calego boiska) przedstawionymi do pisemnej akceptacji do Inwestora,

- Zastosowane urzadzenia muszg by¢ ze sobg kompatybilne i tworzyé jedna spojna calosé,

- Opis stanowi integralng czes$¢ projektu.

10. Obszar oddzialywania

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejagcym i projektowanym
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich i zamyka si¢ na terenie ul. Jodtowa, Obreb 3 Grabowka, gm.
Suprasl dz. nr.: 22/4 — ustalono na podstawie ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r oraz
przepisow wykonawczych do ww. ustawy. Teren po robotach budowlanych nalezy uporzadkowaé i
doprowadzi¢ do stanu zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem.

Budowa projektowanej linii nie wymaga wycinki drzew.




OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

BUDOWA KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 0,4kV WRAZ ZE SEUPAMI
OSWIETLENIOWYMI DO ZASILANIA OSWIETLENIA TERENU, UL. JODLOWA Obreb 3
Grabowka, gm. Suprasl dz. nr.: 22/4

2. Zagospodarowanie — stan istniejgcy
Teren budowy stanowi rejon boiska przy ulicy Jodlowej. Teren jest w wickszosci urzadzony
nieutwardzony, z utwardzong opaska wokot budynku do obstugi boiska.

3. Zagospodarowanie — stan projektowany

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwala nr
XVI/154/2015 Rady Miejskiej w Supraslu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci gminy Suprasl w rejonie wsi Zascianki i Grabowka.
Niniejszy projekt jest zgodny z decyzja.

4. Zestawienie powierzchni
e Zlacza kablowe wolnostojace ze sterowaniem, rozdzialem i zabezpieczeniem obwodow
oswietleniowych w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego
» Stup oswietleniowy o wysokosci 16m posadowiony na fundamencie prefabrykowanym wraz
z oprawg oswietleniowa,
* Linia kablowa — kabel elektroenergetyczny aluminiowy i miedziany izolowany.

5. Dane o terenie

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwala nr
XV1/154/2015 Rady Miejskiej w Supraslu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie miej scowego planu
zagospodarowania przestrzennego czescei gminy Suprasl w rejonie wsi Zascianki i Grabowka.
Niniejszy projekt jest zgodny z decyzja.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie zachodzi.(nie dotyczy).

7. Informacja o zagrozeniach dla $rodowiska
Projektowana linia kablowa o$wietleniowa nN nie stwarzaja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia ludzi.

8. Charakter robét budowlanych

Roboty budowlane s3 robotami typowymi, za$ trase linii kablowej i posadowienie stupow
osw1etlemowych pokazano na zalgczonym projekcie zagospodarowania terenu rys nr 1. Inwestycja
nie ogranicza w zaden sposob zagospodarowania dziatek sasiednich.




\ — e — ——————:.—|.|—a\—————————q-_—————— —— el ———— — —— —— — — — ——
| \ // ‘ 1
‘ . O GOSPO ;
| HIERI RS — | PROJEKT ZA PODAROWANIA TERENU, skala 1:500
| S |- T - R kL il JT |
1699 | o ' I
0ld. 0 % I
| T Lolol g |
170.21 170.21. 169.325169- —
I ' A ) wol50 e ﬂJ?US,‘}% ws I
169.9 : 32 eN | ! 5 , o _— I
> /
. 7 /N AL A
I 1008 II K k\\\76%/-3366 SR PO : — 1698 l
702 \ 70. 3 P -
I | ( w?%O-%B \\6%i —
| ! o |
| I / —/If
I I 1695 e
I : ._%/ wa280 moow M 1702 I
I W 170.2 M wl63 [ I x 2’1/\59 I
————————————— S
I { | mz T3 '_'L_._.——l——_—"——“““’ 1702 _ _“ _ v 1700 I
I I W'T' | \
|| & \ | I
95 | | ] l §99 \
I 608 * : | o3 : \\ : - — — 1
I I | \ o
' \ ' l Istniejgce:
I I ~N T 1 22/4 \\ / ~ :
I II | \\ / : i istn. sie¢ elektroenergetyczna
| [ \ | . L .
\ istn. sie¢ teleinformatyczna
| | s | 93.0 \ / Y
I { 2 [~ \ — istn. sie¢ wodociggowa
™\ 1700
I } o } \\ v istn. sie¢ kanalizacyjna
| [ \ istn. sie¢ gazociggowa
) B N \
: ,l 1703 % 4703 \ | Legenda: @ ————— proj. sieci po naradzie koordynacyjnej
1699. | \
/3 , \ :
| \s 1608 ,l O \ istn. teren boiska
| QS \es
| [ | ) \ 1609 e . N ) .
R 2 O \ o istn. ztgcze kablowe z licznikiem energii elektrycznej ZK+TL
I ll T AT \ | a L = proj. szafka oswietleniowa SO i ztgcze kablowe z uktadami zaptonowymi
\ 13 g o
I | 98 \% N — — — proj. elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4kV oswietleniowa
| | 403 A
I | 1700 \ am_ proj. rura ostonowa do trudnych warunkéw terenowych na kablu nN
I ,’ AT | 1703 B ' ™ L — - ° proj. stup oswietleniowy wysokosci 16m z zestawem naswietlaczy
| | AN posadowiony na fundamencie prefabrykowanym betonowym
I l g 102 : | \\\ X proj. fundament betonowy prefabrykowany pod stup oswietleniwoy
I X#\B% | 4 9 : Q \ \\\ //\
4 o [ .
GEO | m | =
pietry . B
g | drzewo do usuniecia - | \ — .
i | ¢ . 0 ' O 701 O proj. ZK, Z1, SK-2, SK-1 /. 5 Vst |\ ]ﬁ Jed,"itstka ABM Adam Borowik, ul. Sw. Jézefa 11, 15-199 Biatystok
. , £, -Z, - \ rojektowa: . .
odrgbne opracowanie || 1[5, : : | g proj tel.: 502-368-656 e-mail: abm.biuro@02.pl
> \ ~
71 e I o IN{§ Nr 3 LO) 104 LO) Nr 2 ' 1”00} \ Obiekt: BUDOWA KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ | Arkusz:
Punktow 0% e s, 1€ N g coderyinYCh | < - — —— e —— e e T = - NN 0,4kV WRAZ ZE SLUPAMI OSWIETLENIOWYMI DO .
L Popracowam v N renstatY 2L Satow I x4 T . \ . . 52 ZASILANIA OSWIETLENIA TERENU Zatgeznik:
\ fic =i \ eg0 < - 7 T
‘m“f{z‘iﬁanv WP‘S‘”’OZ’G%HEQP”@WJ W . W I - — — Adres: Gmina Suprasl, Grabowka, ul. Jodtowa Stadium: | PW
| ope owego zasobu B8 =" - ROSTA s I 6all| \ M obreb 3 Grabowka, dz. nr: 22/4
} g;;r“’pfo:ﬁtx? POWIATU BIALOSTOCK I o - . a0 RN I f . Skala: 1:500
{ zasob geodery ( K > . = Ll? ™~
, \ 10, N ) (
’ YGI NALEM | ¢ kartografic2 : O 1 ) % — ~ Y O c ) \ 4m
74 ZGODNOSC Z Olg UEKTOWYCH  genouae : | ™ TN TOOO0 00O QGO L _ ‘
APY DO CELOW PR | I s ' £ Yo7 0400 S O " ' ) 169585010 - o -
M . ot weisant N . g k’ff’f‘ %__ ——é—,\Oqg%—— in. 15925 m/ﬁ% 063 169.07 @B D Ry W 169! - - : Nazwa Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu Numer 1
mgr inz. Adam Bor OV‘(/)’: i mchni-’;“" l 10414 @ [me g ] ; ‘ - wm.& . S o i ' N, jpob. 16939  Jodfowa g9l rysunku: Projekt zagospodarowania terenu rysunku:
POOE/ | materiak o= e R ’ - dr 69.55 ' '
e PoLIOSEOOES ot — = snghf oh gl L lcy — . —— .
! peprezentid®s = — o I e Jodiowa 128/! & 171(;.:135 : — Ij_—i._e; — IJ_J_lS/ll_J Ji\7i Funkcja Imie i Nazwisko / nr Upr. Bud. Data Podpis
. . 5 X
@l o0 J% _/\___—_: W @2% 2 I BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
K5 AN = RECEN o I Projektant mgr inz. Adam Borowik 17.09.2019
| 2 110 PDL/0054/POOE/08
’ | = \ T _ 1
— 19 -
A/‘r'\m -\ | L za a7 | L 172 244\1\ ~ I




drzewo do usuniecia -
odrebne opracowanie

Uziom otokowy stupa skala 1:250

Uziom otokowy stupa skala 1:250

Uziom otokowy stupa skala 1:250

= | ] T
\
E ] Nr3 ) 2 Nr 2 1 Nrl Vo
| | \
| (VA I 170.0 B I S 1L —
A
T . M . N ? |
W
| T | I[ L W163 i Ir____ 1205 |
N I N M T A e T T i : == 2 2
VB e———H ———— e —— — — ob. |
T N N el o« | |
¢ ® * \
| el | - | | | | |
A : / \_169.
| 170 E / — | | | Y |
NI - e T 169.5) | 169 36 o
Nlg IO qe T L N
©
Istniejace: Legenda:
istn. sie¢ elektroenergetyczna istn. teren boiska
istn. sie¢ teleinformatyczna
istn. sie¢ wodociggowa = proj. szafka o$wietleniowa SO i zlgcze kablowe z uktadami zaptonowymi
istn. sie¢ kanalizacyjna — — — proj. elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4kV oswietleniowa
istn. sie¢ gazociggowa ° proj. stup oswietleniowy wysokosci 16m z zestawem naswietlaczy
L . o posadowiony na fundamencie prefabrykowanym betonowym
proj. sieci po naradzie koordynacyjnej
X proj. fundament betonowy prefabrykowany pod stup oswietleniwoy
proj. ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4
uktadany na gtebokosci ok. 1m w gruncie rodzimym
proj. potgczenie ptaskownika ocynkowanego FeZn 25x4
[ proj. uziom pionowy pretowy pomiedziowany dt. 9m
Jed_"itstka. ABM Adam Borowik, ul. Sw. Jézefa 11, 15-199 Biatystok
projextowa: tel.: 502-368-656 e-mail: abm.biuro@02.pl
Obiekt: BUDOWA KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ | Arkusz:
Uwagl NN 0,4kV WRAZ ZE StUPAMI OSWIETLENIOWYMI DO -
S , . . ZASILANIA OSWIETLENIA TERENU Zatgcznik:
1. Uziemienie potgczyC z ogrodzeniem oraz z konstrukcijg trybuny Adres, Gmina Supras, Grabéwka, ul_Jodiowa stadiom | PW
2. Podczas uktadania uzioméw otokowych istniejgcg infrastrukture obreb 3 Grabowka, dz. nr: 22/4 — -
naziemna typu trybuny, wiaty zawodnikow itp. rozebrac i zamontowac po '
robotach kablowych w ramach niniejszego opracowania.
3. Uziemienie otokowe dostosowac do istniejgcej infrastruktury podziemnej i — .
i , , o Nazwa Schemat uzioméw otokowych stupéw Numer 2
przy uktadaniu réownolegtym zachowac od niej ok. 0,5m odstepy rysunku: rysunku:
Funkcja Imie i Nazwisko / nr Upr. Bud. Data Podpis
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
Projektant mgr inz. Adam Borowik 17.09.2019
PDL/0054/POOE/08
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ETAP 1 = 1 stup, 2 oprawy

rozmieszczenie i pochylenie opraw
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ETAP 2 - 2 stupy, 4 oprawy
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ETAP 5 — 6 stupdw, 18 opraw

rozmieszczenie i pochylenie opraw
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ETAP 3 - 3 stupy, 6 opraw
rozmieszczenie i pochylenie opraw
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I |

Proj. nadwietlacze np. PHILIPS MVP507 1xMHN-FC1000W/230V/740 MB/60
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lub rbwnowazne o parametrach nie gorszych niz proponowane wg obliczen,

- parametry innych opraw potwierdzi¢ obliczeniami natezenia oswietlnia,
- optymalne rozmieszczenie i pochylenie opraw innego producenta moze by¢ inne

kat obrotu oprawy od osi w poziomie

5° kat pochylenia oprawy od poziomu
JednEtStka ABM Adam Borowik, ul. Sw. Jozefa 11, 15-199 Biatystok
r wa . .
projextowa tel.: 502-368-656 e-mail: abm.biuro@02.pl
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Skala: --
Nazwa Nakierowanie opraw na ptyte boiska w Numer 4
rysunku: poszczegolnych etapach rysunku:
Funkcja Imie i Nazwisko / nr Upr. Bud. Data Podpis
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
Projektant mgr inz. Adam Borowik 17.09.2019
PDL/0054/POOE/08




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW — ETAP 1

Lp. Wyszezegolnienie Jom | Ilosé
1 | Zlacze kablowe ZK z wytgcznikiem glownym zgodnie z rys. nr 3 i opisem kpl 1
2 | Ztacze kablowe zasilania imprez ZZI zgodnie z rys. nr 3 i opisem kpl 1
3 | Ziacze kablowe ukladoéw zaptonowych SK-2 zgodnie z rys. nr 3 i opisem kpl 1
4 | Rozdzielnica natynkowa RB zgodnie z rys. nr 3 i opisem kpl 1
5 | Rozdzielnica natynkowa RZO zgodnie z rys. nr 3 i opisem kpl 1
6 | Linia kablowa nN typu YKY 4x25 mb 24
7 | Linia kablowa nN typu YAKXs 4x25 mb 47
8 | Linia kablowa nN typu YKY 5x6 mb 12
9 | Linia kablowa nN typu YKY 3x6 mb 180
10 | Linia kablowa nN typu YKSY 7x2,5 mb 53
11 | Przewdd nN typu YDY 5x2,5 mb 6
12 | Palczatka termokurczliwa na kabel 4x25 szt 6
13 | Palczatka termokurczliwa na kabel 5x6 szt 4
14 | Palczatka termokurczliwa na kabel 3x6 szt 6
15 | Oznaczniki kablowe z mocowaniem kpl 40
16 | Rura oslnowa do trudnych warunkéw terenowych np SRS75 lub rownowazna m 4
17 | Diawnica czopowa rur ostonowych $rednicy 75mm szt 2
18 | Stup stalowy ocynkowany o wysokosci catkowitej 16m z mozliwoscia obcigzenia | kpl 1
sztycy do 100kg, wytrzymujacy parcie wiatru w [ strefie wiatrowej na urzadzenia z
powierzchnig urzadzen do 1,95m2
- z poprzeczka typu T db. catkowitej min 2m,
- z fundamentem prefabrykowanym betonowym np. 2x1x1m
Np. Agena P 16m z fundamentem F-5 z poprzeczka prod. Valmont lub rownowazny

19 | Naswietlacz (projektor) z zrédlem metalohalogenkowym 1000W o barwie zrodia | kpl 2
$wiatla bialej neutralnej, IP 65, IK08, masa do 20kg zgodny z opisem i przykladowymi
obliczeniami natezenia o§wietlenia + podstawa obrotowa naswietlacza,
np.: PHILIPS MVP507 IxMHN-FC1000W/230V/740 MB/60 Philips z podstawa
obrotowa lub rownowazny

20 | Listwa zaciskowa do wneki shupowej na kabel 2x YAKXs 4x25 kpl 1

21 | Listwa zaciskowa do wneki slupowej na kabel 2x YKSY 7x2,5 kpl 1

22 | Trwala tablica nastupowa ostrzegawcza przed napieciem dotykowym i krokowym kpl 1

23 | Folia kablowa niebieska m 300

24 | Piasek m3 6

25 | Plaskownik ocynkowany FeZn 25x4mm m 108

26 | Uziom pionowy pomiedziowany z gwintem di. 9m np. Galmar lub rownowazny kpl 3

- uziom stalowy pomiedziowany Galmar z gwintem df. 1,5m 5/8” —szt. 6

- zlaczka 5/8” — szt. S; grot 5/8” —szt. 1,

- ucho do podtgczenia bednarki - zacisk dzielony 16mm (gwintowany) RCC16 Erico
—szt. 1

27 | Kanat instalacyjny z PCW — korytko kablowe m 10

28 | Farba szara do powierzchni ocynkowanych 1 1

29 | Nasiona trawy kg 1

Pozostale drobne materialy Wykonawca dostarczy we wlasnym zakresie na plac budowy.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW Z ROBIORKI - ETAP 1

Lp.

Wyszczegolnienie

Hosé

1

Rozdzielnica natynkowa RB

2

Linia kablowa nN

Materialy z rozbiorki Wykonawca zutylizuje.




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW — ETAP 2

Lp. Wyszczegolnienie Jom | Iosé¢
1 | Ztacze kablowe ukladow zaptonowych SK-1 zgodnie z rys. nr 3 i opisem kpl 1
2 | Linia kablowa nN typu YAKXs 4x25 mb 32
3 | Linia kablowa nN typu YKY 3x6 mb 129
4 | Linia kablowa nN typu YKSY 7x2.,5 mb 35
5 | Palczatka termokurczliwa na kabel 4x25 szt 4
6 | Palczatka termokurczliwa na kabel 3x6 szt 6
7 | Oznaczniki kablowe z mocowaniem kpl 20
8 | Stup stalowy ocynkowany o wysokosci catkowitej 16m z mozliwoscia obciazenia | kpl 1

sztycy do 100kg, wytrzymujacy parcie wiatru w 1 strefie wiatrowej na urzadzenia z
powierzchnig urzadzen do 1,95m2

- z poprzeczka typu T dt. catkowitej min 2m,

- z fundamentem prefabrykowanym betonowym np. 2xI1x1m

Np. Agena P 16m z fundamentem F-5 z poprzeczka prod. Valmont lub réwnowazny

9 | Naswietlacz (projektor) z zrodlem metalohalogenkowym 1000W o barwie zrodla | kpl 2
swiatla bialej neutralnej, IP 65, IK08, masa do 20kg zgodny z opisem i przykfadowymi
obliczeniami natgzenia o$wietlenia + podstawa obrotowa naswietlacza,

np.: PHILIPS MVP507 1xMHN-FC1000W/230V/740 MB/60 Philips z podstawa
obrotowg lub rownowazny

10 | Listwa zaciskowa do wngki stupowej na kabel 2x YAKXs 4x25 kpl 1
11 | Listwa zaciskowa do wngki stupowej na kabel 2x YKSY 7x2,5 kpl 1
12 | Trwata tablica nastupowa ostrzegawcza przed napieciem dotykowym i krokowym kpl 1
13 | Folia kablowa niebieska m 100
14 | Piasek m3 2
15 | Plaskownik ocynkowany FeZn 25x4mm m 90
16 | Uziom pionowy pomiedziowany z gwintem dt. 9m np. Galmar lub rownowazny kpl 2

- uziom stalowy pomiedziowany Galmar z gwintem db. 1,5m 5/8” —szt. 6
- 7tgczka 5/8” —szt. 5; grot 5/8” —szt. 1,
- ucho do podigczenia bednarki - zacisk dzielony 16mm (gwintowany) RCC16 Erico

—szt. 1
17 | Farba szara do powierzchni ocynkowanych 1 1
18 | Nasiona trawy kg 1

Pozostale drobne materialy Wykonawca dostarczy we wlasnym zakresie na plac budowy.




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW — ETAP 3

Lp. Wyszezegolnienie Jom | Ilo§¢
1 | Ziacze kablowe uktadow zaplonowych SK-3 zgodnie z rys. nr 3 i opisem kpl )
2 | Linia kablowa nN typu YAKXs 4x25 mb 61
3 | Linia kablowa nN typu YKY 3x4 mb 48
4 | Linia kablowa nN typu YKSY 7x2,5 mb 61
5 | Palczatka termokurczliwa na kabel 4x25 szt 2
6 | Palczatka termokurczliwa na kabel 3x4 szt 4
7 | Oznaczniki kablowe z mocowaniem kpl 15
8 | Rura ostnowa do trudnych warunkéw terenowych np SRS75 lub rownowazna m 8
9 | Dlawnica czopowa rur ostonowych $rednicy 75mm szt 4
10 | Shup stalowy ocynkowany o wysokosci catkowitej 16m z mozliwoscia obciazenia | kpl 1

sztycy do 100kg, wytrzymujacy parcie wiatru w I strefie wiatrowej na urzadzenia z

powierzchnig urzadzen do 1,95m?2

- z poprzeczka typu T di. catkowitej min 2m,

- z fundamentem prefabrykowanym betonowym np. 2x1x1m

Np. Agena P 16m z fundamentem F-5 z poprzeczka prod. Valmont lub rownowazny
11 | Naswietlacz (projektor) z zrédlem metalohalogenkowym 1000W o barwie zrodta | kpl 2

$wiatla biatej neutralnej, IP 65, IK08, masa do 20kg zgodny z opisem i przyktadowymi

obliczeniami natezenia o$wietlenia + podstawa obrotowa naswietlacza,

np.: PHILIPS MVP507 IxMHN-FC1000W/230V/740 MB/60 Philips z podstawa

obrotowg lub réwnowazny
12 | Trwala tablica nastupowa ostrzegawcza przed napieciem dotykowym i krokowym kpl 1
13 | Folia kablowa niebieska m 100
14 | Piasek m3 6
15 | Plaskownik ocynkowany FeZn 25x4mm m 121
16 | Uziom pionowy pomiedziowany z gwintem di. 9m np. Galmar lub rownowazny kpl 2

- uziom stalowy pomiedziowany Galmar z gwintem dt. 1,5m 5/8” —szt. 6

- zlaczka 5/8” — szt. 5; grot 5/8” —szt. 1,

- ucho do podtaczenia bednarki - zacisk dzielony 16mm (gwintowany) RCC16 Erico

—szt. 1
17 | Farba szara do powierzchni ocynkowanych 1 1
18 | Nasiona trawy kg 1

Pozostale drobne materialy Wykonawca dostarczy we wlasnym zakresie na plac budowy.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej dla najgorszego zakladanego
przypadku realizowanego w kolejnych etapach - na koncu linii w slupie nr 4 zasilanie
od stupa nr S — kabel zasilajacy

Moc [kVA]
lub Rezystancja | Reaktancja | Rezystancja | Reaktancja
PETLA ZWARCIOWA | Dilugos¢ w R X R X
jedng strone [€2/km] [€Y/km] [€2] (€]
(m]
transformator ST 01-1728 250 X X 0,0118 0,0262
YAKXs 4x120 30 0,253 0,1 0,0152 0,0060
ASXSn 4x50 100 0,641 0,085 0,1282 0,0170
YAKXs 4x35 15 0,868 0,1 0,0260 0,0030
YKY 4x25 24 0,727 0,1 0,0349 0,0048
YAKXs 4x25 250 1,2 0,1 0,6000 0,0500
| SUMA REZYSTANCII I REAKTANCII | 08161 0,1070 |
| IMPEDANCJA PETLI ZWARCIOWE] Zp [Q] ] 0.8231 |
Ib - prad bezpiecznika 32 [A] charakterystyka gG WT 00
k - wspotczynnik zadziatania bezpiecznika 4,2 dlaSs
Uo - napigcie znamionowe wzgl. ziemi 230 [V]

1,25*Zp*Ib*k <Uo
138,28 <230

Ochrona skuteczna

Przed oddaniem obiektu budowlanego do uzytkowania przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej.

Vpr, bus
 spec)
seci, insts
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2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla najgorszego zakladanego
przypadku realizowanego w kolejnych etapach - na koncu linii w slupie nr 4 zasilanie
od stupa nr 3 — kabel sygnalizacyjny

Moc [kVA]
lub Rezystancja | Reaktancja | Rezystancja | Reaktancja
PETLA ZWARCIOWA | Dlugos¢ w R X R X
jedna strong [V/km] [€/km] [Q] [Q]
[m]
transformator ST 01-1728 250 X X 0,0118 0,0262
YAKXs 4x120 30 0,253 0,1 0,0152 0,0060
ASXSn 4x50 100 0,641 0,085 0,1282 0,0170
YAKXs 4x35 15 0,868 0,1 0,0260 0,0030
YKY 4x25 24 0,727 0,1 0,0349 0,0048
YKY 5x6 6 3,08 0,1 0,0370 0,0012
YKSY 7x2,5 200 7,41 0,1 2,9640 0,0400
‘ SUMA REZYSTANCJI I REAKTANCIJI 32171 0,0982
I IMPEDANCIJA PETLI ZWARCIOWE] Zp [Q] 3,2186

Ib - prad bezpiecznika

k - wspolezynnik zadzialania bezpiecznika
Uo - napigcie znamionowe wzgl. ziemi

1,25%Zp*Ib*k <Uo
120,70 <230

6 [A] charakterystyka B
5 dla 5s
230 [V]

Ochrona skuteczna

S 301

Przed oddaniem obiektu budowlanego do uzytkowania przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA
OPRACOWANIA:

ADRES:

KATEGORIA OBIEKTU
BRANZA:
STADIUM:

INWESTOR:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

PROJEKTANT:

BUDOWA KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN
0,4kV WRAZ ZE SLUPAMI OSWIETLENIOWYMI DO ZASILANIA
OSWIETLENIA TERENU

UL. JODLOWA
Obreb 3 Grabowka, gm. Suprasl dz. nr.: 22/4

KATEGORIA XXVI
ELEKTRYCZNA
PROJEKT WYKONAWCZY

GMINA SUPRASL
UL. J. PILSUDSKIEGO 58
16-030 SUPRASL

ABM ADAM BOROWIK
UL. SW. JOZEFA 11
15-199 BIALYSTOK

tel: 502-368-656

ADAM BOROWIK
Nr Upr. Bud. PDL/0054/POOE/08
POIIB PDL/IE/0123/08

13



1. Zakres robot:
1.1. Budowa zlacz kablowych, rozdzilnic natynkowych,
1.2. Budowa proj. stupow oswietleniowych nN wraz z naswietlaczami,
1.3. Budowa proj. linii kablowej o$wietleniowej nN.

2. Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Stacja transformatorowa SN/nn,
2.2. Energetyczne linie napowietrzne i kablowe nN, SN,
2.3. Budynki mieszkalne, obstugi boiska,
2.4. Ulice miejskie.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

3.1. Stacja transformatorowa SN/nn,

3.2. Energetyczne linie napowietrzne i kablowe nN, SN,

3.3. Urzadzenia infrastruktury podziemne;j.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
4.1. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas budowy linii energetycznych,
4.2. Ryzyko upadku z wysokosci powyzej Sm.
4.3. Ryzyko wypadkow drogowych,
4.4. Ryzyko przysypaniem w wykopie,
4.5. Ryzyko wypadku z maszynami budowlanymi.

5. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
5.1. Bezposrednio przed przystagpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami
wyszczegbdlnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych roboét
wiacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowa¢ aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

6.3. Prace w rejonie istniejacej linii napowietrznej powinno si¢ wykonywac po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikow (wylaczenie
napiecia w urzadzeniach elektroenergetycznych i ich obustronne uziemienie w stosunku do
miejsca pracy).

6.4. Podczas postoju sprzetu w pasie drogowym nalezy zastosowac si¢ do przepisow Kodeksu
Drogowego.

6.5. Zaleca si¢ posiadanie apteczki pierwszej pomocy.

6.6. Zaleca si¢ posiadanie telefonu komorkowego.

14



Biatystok, 17.09.2019r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt:

BUDOWA KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 0,4kV WRAZ
ZE SELUPAMI OSWIETLENIOWYMI DO ZASILANIA OSWIETLENIA TERENU;
UL. JODLOWA, Obreb 3 Grabdéwka, gm. Suprasl dz. nr.: 22/4

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT: ADAM BOROWIK
Nr Upr. Bud. PDL/0054/POOE/08

© GO gely YO
PDL/0#f54 /POOE/ 08
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ETAP 4 - BOISKO, UL. JODLOWA - 6 stupoéw, 12 opraw

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 17.09.2019
Edytor: Adam Borowik



ETAP 4 - BOISKO, UL. JODLOWA - 6 stupéw, 12 oprawii| | I EGIN D | A I_ 8 ), 4

17.09.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656
faks
e-Mail

Boisko przy. ul. Jodiowej / Dane planowania

T50.00m
) . -50.00
-65.00 65.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:930
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PHILIPS MVP507 1xMHN-FC1000W/230V/740
1 12 MB/60 (1.000) 82770 93000 1100.0
. W sumie:
W sumie: 993240 1116000 13200.0

F
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ETAP 4 - BOISKO, UL. JODLOWA - 6 stupéw, 12 oprawii | GIN D | A I_ 8 ), 4

17.09.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656
faks
e-Mail

Boisko przy. ul. Jodtowej / Lista opraw

12 llosé PHILIPS MVP507 1xMHN-FC1000W/230V/740
MB/60
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 82770 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 93000 Im
Moc opraw: 1100.0 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 25 63 98 100 89
Wyposazenie: 1 x MHN-FC1000W/230V/740
(Czynnik korekcyjny 1.000).

F
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



ETAP 4 - BOISKO, UL. JODLOWA - 6 stupow, 12 opravwii EEGEGBG

Edytor Adam Borowik

Telefon 502 368 656
faks
e-Mail

DIALux

17.09.2019

Boisko przy. ul. Jodtowej / Oprawy (lista wspoétrzednych)

PHILIPS MVP507 1xXMHN-FC1000W/230V/740 MB/60

82770 1m, 1100.0 W, 1 x 1 x MHN-FC1000W/230V/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®
Nr.

X
1 -52.500
2 -51.500
3 54.000
4 53.000
5 50.500
6 51.500
7 -52.500
8 -51.500
9 -0.500
10 0.500
11 -0.500
12 0.500

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Pozycja [m]

-39.500
-39.500
-38.500
-38.500
38.900
38.900
38.900
38.900
-39.500
-39.500
38.900
38.900

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000

X
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

Rotacja [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-20.0
-50.0
20.0
50.0
130.0
160.0
-160.0
-130.0
40.0
-40.0
140.0
-140.0

Fy
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ETAP 4 - BOISKO, UL. JODLOWA - 6 stupow, 12 opravwji ||| I D l A I_ ux

17.09.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656
faks
e-Mail

Boisko przy. ul. Jodiowej / Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

0 20 40 60 80 100 120 140 160 Ix

F
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ETAP 4 - BOISKO, UL. JODLOWA - 6 stupow, 12 opravwii GG

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

17.09.2019

Adam Borowik
502 368 656

Boisko przy. ul. Jodiowej / Element podtoza 1 / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

27

e

100 g5 " 70 :
éﬂ AR e
27070~ TR 70/2_5,J\_/x’f\\l\gg;é/'t

T 100.00 m

~0.00

N SO

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-65.000 m, -50.000 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Enax [IX]
116

E, [IX]
59

Emin [Ix]
3.06

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

130.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 930

Emin / Em Emin / Emax
0.052 0.026

s

Strona 6



ETAP 4 - BOISKO, UL. JODLOWA - 6 stupow, 12 oprawii G

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656
faks
e-Mail

DIALux

17.09.2019

Boisko przy. ul. Jodiowej / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /

Podsumowanie
T50.00m
i i 13450
To.00
g ‘ T-34.50
L L L L 1 ---50'00
-65.00 -49.00 0.00 49.00 65.00 m
Skala 1:954
Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (98.000 m, 69.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 19 x 13 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em Emin / Emax nmEm W Im] Kamera
1 pionowa 76 55 117 0.73 0.47 / 0.000 /
Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
s
Strona 7
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ETAP 4 - BOISKO, UL. JODLOWA - 6 stupéw, 12 oprawii| GNP D | A I_ 8 ), 4

17.09.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656
faks
e-Mail

Boisko przy. ul. Jodtowej / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (TA) /

Podsumowanie
T50.00m
2 T 13550
To.00
1-35.50
L L L L 1 ---50'00
-65.00 -53.00 0.00 53.00 65.00m
Skala 1:954
Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (106.000 m, 71.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 21 x 15 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em Emin / Emax B, wWEn WImM] Kamera
1 pionowa 74 52 109 0.70 0.48 / 0.000 /
Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
s
Strona 8
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ETAP 5 - BOISKO, UL. JODLOWA - 6 stupéw, 18 opraw

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 17.09.2019
Edytor: Adam Borowik



ETAP 5 - BOISKO, UL. JODLOWA - 6 stupéw, 18 opraw|| | |GIB D | A I_ U)(

17.09.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656
faks
e-Mail

Boisko przy. ul. Jodiowej / Dane planowania

T50.00m
) . -50.00
-65.00 65.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:930
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PHILIPS MVP507 1xMHN-FC1000W/230V/740
1 18 MB/60 (1.000) 82770 93000 1100.0
. W sumie:
W sumie: 1489860 1674000 19800.0

F
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ETAP 5 - BOISKO, UL. JODLOWA - 6 stupow, 18 oprawi|| | EGIB D | A I_ UX

17.09.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656
faks
e-Mail

Boisko przy. ul. Jodtowej / Lista opraw

18 llosé PHILIPS MVP507 1xMHN-FC1000W/230V/740
MB/60
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 82770 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 93000 Im
Moc opraw: 1100.0 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 25 63 98 100 89
Wyposazenie: 1 x MHN-FC1000W/230V/740
(Czynnik korekcyjny 1.000).

F
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



ETAP 5 - BOISKO, UL. JODLOWA - 6 stupow, 18 opravwiiEEEGEGDG

Edytor Adam Borowik

Telefon 502 368 656
faks
e-Mail

DIALux

17.09.2019

Boisko przy. ul. Jodtowej / Oprawy (lista wspoétrzednych)

PHILIPS MVP507 1xXMHN-FC1000W/230V/740 MB/60

82770 1m, 1100.0 W, 1 x 1 x MHN-FC1000W/230V/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®
Nr.

X

1 -52.000
2 -52.000
3 0.000
4 0.000
5 -52.500
6 -51.500
7 54.000
8 53.000
9 50.500
10 51.500
11 -52.500
12 -51.500
13 -0.500
14 0.500
15 -0.500
16 0.500
17 51.000
18 53.500

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Pozycja [m]

38.900
-39.500
38.900
-39.500
-39.500
-39.500
-38.500
-38.500
38.900
38.900
38.900
38.900
-39.500
-39.500
38.900
38.900
38.900
-38.500

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000

5.0
5.0
5.0
5.0
10.0
5.0
10.0
5.0
5.0
10.0
10.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-155.0
-25.0
180.0

0.0
-7.0
-65.0
7.0
65.0
115.0
173.0
-173.0
-115.0
42.0
-42.0
138.0

-138.0
155.0

25.0

Fy
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ETAP 5 - BOISKO, UL. JODLOWA - 6 stupow, 18 oprawji| | EGP D I A I_ux

17.09.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656
faks
e-Mail

Boisko przy. ul. Jodiowej / Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

0 20 40 60 80 100 120 140 160 Ix

F
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ETAP 5 - BOISKO, UL. JODLOWA - 6 stupéw, 18 oprawji|| GNP D I A I_ UX

17.09.2019

Edytor Adam Borowik
502 368 656

Boisko przy. ul. Jodiowej / Element podtoza 1 / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-65.000 m, -50.000 m, 0.000 m)

[
Siatka: 128 x 128 Punkty
E., [IX] Ein [IX] E nax [IX]
85 4.87 150

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

T 100.00 m
115, h‘
1150115100
] 00-—-“‘\\
\& 0/‘
%
. 0.00
130.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 930

Emin / Em Emin / Emax
0.057 0.032
s
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ETAP 5 - BOISKO, UL. JODLOWA - 6 stupow, 18 oprawii G

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656
faks
e-Mail

DIALux

17.09.2019

Boisko przy. ul. Jodiowej / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /

Podsumowanie
T50.00m
i i 13450
To.00
g ‘ T-34.50
L L L L 1 ---50'00
-65.00 -49.00 0.00 49.00 65.00 m
Skala 1:954
Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (98.000 m, 69.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 19 x 13 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em Emin / Emax nmEm W Im] Kamera
1 pionowa 105 79 140 0.75 0.56 / 0.000 /
Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
s
Strona 7
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ETAP 5 - BOISKO, UL. JODLOWA - 6 stupéw, 18 oprawji|| | EGTGIN D | A I_ UX

17.09.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656
faks
e-Mail

Boisko przy. ul. Jodtowej / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (TA) /

Podsumowanie
T50.00m
2 T 13550
To.00
1-35.50
L L L L 1 ---50'00
-65.00 -53.00 0.00 53.00 65.00m
Skala 1:954
Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (106.000 m, 71.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 21 x 15 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em Emin / Emax B, wWEn WImM] Kamera
1 pionowa 103 78 149 0.76 0.52 / 0.000 /
Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
s
Strona 8
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