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ZAKRES ROBOT

Lp. Wyszczegolnienie Jm. JINS
1 Budowa szafki oswietleniowej SO kpl 1
2 Budowa proj. stupow oswietleniowych nN wraz z zestawem kpl 3
naswietlaczy
3 Budowa proj. linii kablowej o$wietleniowej nN m 125

mgrinz. Adém Borowik
Upr. bud. do p
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Biatystok, dnia 2 czerwca 2008 r.
POIIB.KK.7131/012/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samor7adach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6Zniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, ze

Pan ADAM BOROWIK
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 25 czerwca 1980 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0054/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pbZniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski



odpis jest praygaiovy

INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-CQQ-7R5-S3Q *

Pan Adam Borowik o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0123/08

adres zamieszkania ul. Sw. Jozefa 11, 15-199 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-23 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Pomiary i ogledziny w terenie,
- Obowiazujace przepisy i normy,

2. Zakres robot
Niniejszy projekt zakresem obejmuje budowe:

o szafki oswietleniowej SO,
o stupdw oswietleniowych nN wraz z zestawem naswietlaczy,
o elektroenergetycznej linii kablowej oswietleniowej nN.

Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ulicy Jodlowej w miejscowosci Grabowka, gm.
Suprasl. Przebieg projektowanej trasy linii kablowej oraz miejsca posadowienia projektowanych
stupéw oswietleniowych nN przedstawione sa na planie usytuowania sieci uzbrojenia terenu w skali
1:500 narysnr 1.

3. Budowa szafki o$wietleniowej SO

Zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicznego przewidziane jest z istniejacego zlgcza
kablowego z tablicg licznikowg ZK+TL w ramach istniejgcej mocy przytaczeniowej. Z ZK+TL linig
kablowa zasili¢ projektowana szafke oswietleniowa zlokalizowana przy Scianie przy istniejagcym
budynku obstugi boiska. Szafke o$wietleniowg SO wykona¢ jako wolnostojaca w obudowie z
tworzywa termoutwardzalnego posadowiona na fundamencie prefabrykowanym z tworzywa
termoutwardzalnego. W proj. szafce SO wykonac sterowanie, rozdziat i zabezpieczenie obwoddw
o$wietleniowych. W SO przewidzie¢ zestaw gniazd do zasilania imprez plenerowych. Z SO
wyprowadzi¢ obwod do zasilania istn. budynku do obstugi boiska. W budynku do obstugi boiska
wykona¢ tablice do recznego sterowania oswietleniem. W SO wykona¢ podziat sieci z TN-C na TN-
S. Punkt podziatu sieci uziemic.

Z szafki o$wietleniowej SO wyprowadzi¢ obwody kablowe zasilajace i sterujace oswietlenie.

4. Budowa slupéw oswietleniowych z oprawami oSwietleniowymi

Lokalizacja projektowanych stupow oswietleniowych podyktowana zostala przez istniejace
zagospodarowanie terenu oraz istniejaca infrastrukture podziemna.

Do oswietlenia terenu zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane obustronnie wysokosci
calkowitej 16m z poprzeczkami na naswietlacze. Stupy posadowi¢ na betonowych fundamentach
prefabrykowanych przewidzianych przez producentéw stupéw np. 1x1x2m.

Stupy i fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Podstawe stupa zabezpieczy¢ do
wysokosci 30cm nad ziemig za pomocy farby przeznaczonej do powierzchni ocynkowanych.

W shupach instalowaé stupowe tabliczki bezpiecznikowe pojedyncze z zabezpieczeniem
topikowym - bezpiecznik DO1 10A odrebne dla kazdego naswietlacza. Polaczenie pomiedzy
tabliczkg bezpiecznikows i kazdym naswietlaczem wykona¢ odrebnym przewodem.

Na projektowanych stupach na poprzeczkach zamocowaé naswietlacze o$wietleniowe — po trzy
nas$wietlacze na kazdym stupie. Dobor naswietlaczy oraz stupow bedzie zrealizowany w projekcie
wykonawczym. W przypadku wyboru naswietlaczy z zewnetrznym ukladem zaplonowym ukfad
zaplonowy montowac na poprzeczkach przy naswietlaczach lub w razie potrzeby w odrebnym ztaczu
kablowym posadowionym przy stupie. Odrebne ztacza kablowe wykona¢ jako wolnostojace w
obudowie z tworzywa termoutwardzalnego posadowione na fundamencie prefabrykowanym z
tworzywa termoutwardzalnego.

S. Budowa elektroenergetycznych linii kablowych o$wietleniowych
Projektowany kabel uktada¢ w ziemi zgodnie z obowigzujacymi przepisami, na glebokosci

0,7m i na 0,Im warstwie piasku (réw glebokosci 0,8m). Kable ukladac¢ linig falista na dnie
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oczyszczonego i wyrdwnanego rowu kablowego. Po ulozeniu kable zasypa¢ 0,1m warstwg piasku,
a nastepnie 0,15m warstwa gruntu rodzimego, poczym przykry¢ folia kablowa ostrzegawczg z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

Odlegtos¢ kabli od folii powinna wynosi¢ od 25cm do 35cm. Kable uklada¢ zgodnie z
obowigzujacg normg kablowg. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy
gruntu co ok. 0,2m. W przypadku skrzyzowan linii kablowych z innymi mediami lub drogami z fatwo
rozbieralna nawierzchnia kabel uktada¢ w rurach ostonowych koloru niebieskiego.

Linie kablowe oznakowaé w czytelny i trwaly sposob w charakterystycznych miejscach (na
stupach itp.) oraz na catej dtugosci linii kablowych uktadanych w ziemi.

Teren po robotach kablowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, odtworzy¢ naruszone
utwardzenia itp. Po robotach kablowych w nawierzchniach nieutwardzonych odtworzy¢ warstwe
gruntu urodzajnego i zasiac trawg.

6. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone dodatkowa w sieci stanowi samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie sieciowym
TN-Ci TN-C-S.

7. Uziemienia i ochrona odgromowa

Szafke o$wietleniowg SO oraz wszystkie projektowane stupy uziemi¢. Uziemienie ochronne
wykona¢ z wykorzystaniem bednarki FeZn 25x4 uktadanej rownolegle do linii kablowej 0.2m ponizej
utozenia linii kablowej. Wokot stupéw wykona¢ dodatkowe uziemienie otokowe z wykorzystaniem
bednarki FeZn 25x4 i z pomocg pomiedziowanego uziomu pionowego pretowego. Do powyzszego
uziemienia podlaczy¢ istniejgce metalowe elementy zagospodarowania terenu tj. ptot oraz trybune
widzow.

Rezystancja uziemienia ma by¢ mniejsza od 5Q. W przypadku nieosiagnigcia wymaganej
rezystancji przy przedstawionej konfiguracji rozbudowaé uziom stosujac bednarke FeZn 25x4 oraz
pomiedziowane uziomy pionowe pretowe, az do osiagniecia wymaganej rezystancji.

Kazde budowane uziemienie w momencie wykonywania powinno podlega¢ odbiorowi
wstepnemu uziemienia przed zasypaniem przez upowaznionego pracownika.

8. Uwagi i zalecenia

- Po robotach budowlanych teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- Prace budowlane w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej wykonywaé zgodnie
obowigzujacymi przepisami oraz zaleceniami gestorow sieci,

- Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w stanie
beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikow,

- Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzaja szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postgpowac zgodnie z
obowigzujacymi zasadami i przepisami, a w szczego6lnosci z PN-E 5100-1, N-SEP-003,

- Przy wykonywaniu stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajace do ich stosowania,

— Dopuszcza sie zastosowanie innych materialow i wyrobow niz podane w projekcie, pod
warunkiem uprzednich uzgodnien zmian z Inwestorem i spelnienia przez nich minimalnych wymagan
technicznych i funkcjonalnych okreslonych wedlug parametrow zawartych w  projekcie
wykonawczym odnosnie budowy i projektowania o$wietlenia zewnetrznego oraz linii kablowych nN,
- Warunki gruntowe okresla sie jako proste. Okresla si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczng
posadawiania obiektu budowlanego,

- Calo$¢ inwestycji znajduje sie na terenie Inwestora — projekt nie byt przedmiotem narady
koordynacyjnej,

- Opis stanowi integralna czes$¢ projektu.
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0. Obszar oddzialywania

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejgcym 1 projektowanym
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich i zamyka si¢ na terenie ul. Jodlowa, Obreb 3 Grabowka, gm.
Suprasl dz. nr.: 22/4 — ustalono na podstawie ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r oraz
przepisow wykonawczych do ww. ustawy. Teren po robotach budowlanych nalezy uporzadkowac i
doprowadzi¢ do stanu zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem.

Budowa projektowanej linii nie wymaga wycinki drzew.

mgr ing. Adé Borowik

siec, m«z*sla«,}t i yfzadzen elektryeznyeh
{elektrgfnerge tycinych
PDL/ 054 /POOE/08

/
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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

BUDOWA KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 0,4kV WRAZ ZE SLUPAMI
OSWIETLENIOWYMI DO ZASILANIA OSWIETLENIA TERENU, UL. JODLOWA Obreb 3
Grabéwka, gm. Suprasl dz. nr.: 22/4

2. Zagospodarowanie — stan istniejacy
Teren budowy stanowi rejon boiska przy ulicy Jodiowej. Teren jest w wigkszosci urzadzony
nieutwardzony, z utwardzong opaskg wokot budynku do obstugi boiska.

3. Zagospodarowanie — stan projektowany

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwata nr
XVI/154/2015 Rady Miejskiej w Supraslu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci gminy Suprasl w rejonie wsi Zascianki i Grabowka.
Niniejszy projekt jest zgodny z decyzja.

4. Zestawienie powierzchni
e Szafka oswietleniowa SO wolnostojaca ze sterowaniem, rozdzialem i zabezpieczeniem
obwoddw oswietleniowych w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego
e Shup oswietleniowy o wysokosci 16m posadowiony na fundamencie prefabrykowanym wraz
z oprawg o$wietleniowa,
e Linia kablowa — kabel elektroenergetyczny 4 i 5 zylowy aluminiowy i miedziany izolowany.

S. Dane o terenie

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwala nr
XV1I/154/2015 Rady Miejskiej w Supraslu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci gminy Suprasl w rejonie wsi Zascianki i Grabowka.
Niniejszy projekt jest zgodny z decyzja.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie zachodzi.(nie dotyczy).

7. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska
Projektowana linia kablowa oswietleniowa nN nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia ludzi.

8. Charakter robét budowlanych

Roboty budowlane sa robotami typowymi, za$ tras¢ linii kablowej i posadowienie stupdw
oswietleniowych pokazano na zalgczonym projekcie zagospodarowania terenu rys nr 1. Inwestycja
nie ogranicza w zaden sposob zagospodarowania dzialek sasiednich.

d}}d‘ of w zakresie
.ﬁ/e}emr};czﬁych
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1. Zakres robot:
1.1. Budowa szafki o$wietleniowej SO,
1.2. Budowa proj. stupow oswietleniowych nN wraz z naswietlaczami,
1.3. Budowa proj. linii kablowej oswietleniowej nN.

2. Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Stacja transformatorowa SN/nn,
2.2. Energetyczne linie napowietrzne i kablowe nN, SN,
2.3. Budynki mieszkalne, obstugi boiska,
2.4. Ulice miejskie.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

3.1. Stacja transformatorowa SN/nn,

3.2. Energetyczne linie napowietrzne i kablowe nN, SN,

3.3. Urzadzenia infrastruktury podziemnej.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
4.1. Ryzyko porazenia pragdem elektrycznym podczas budowy linii energetycznych,
4.2. Ryzyko upadku z wysokosci powyzej Sm.
4.3. Ryzyko wypadkéw drogowych,
4.4. Ryzyko przysypaniem w wykopie,
4.5. Ryzyko wypadku z maszynami budowlanymi.

5. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
5.1. Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami
wyszczegllnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot
wlacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i1 zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowa¢ aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

6.3. Prace w rejonie istniejgcej linii napowietrznej powinno sie wykonywaé po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikow (wylaczenie
napigcia w urzadzeniach elektroenergetycznych i ich obustronne uziemienie w stosunku do
miejsca pracy).

6.4. Podczas postoju sprzetu w pasie drogowym nalezy zastosowac sie do przepisdéw Kodeksu

Drogowego.
6.5. Zaleca si¢ posiadanie apteczki pierwszej pomocy.
6.6. Zaleca si¢ posiadanie telefonu komorkowego. 7
gy dng, Adarn %mwik

Upr.
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Biatystok, 17.09.2019r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt:

BUDOWA KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 0,4kV WRAZ
ZE SLUPAMI OSWIETLENIOWYMI DO ZASILANIA OSWIETLENIA TERENU;
UL. JODLOWA, Obreb 3 Grabowka, gm. Suprasl dz. nr.: 22/4

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

PROJEKTANT: ADAM BOROWIK
Nr Upr. Bud. PDL/0054/POOE/08

ngr ind. Adgtn Borowil
ia bez ogranicaen
Siodncyinej w zakresie
: wadzen elektrycznych
i elghfgbtnergetycanych
Ly 0054 /POOR /08
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