




















istn. sieć wodociągowa

istn. sieć gazociągowa

istn. sieć kanalizacyjna

istn. sieć teleinformatyczna

Istniejące:

istn. sieć elektroenergetyczna

proj. sieci po naradzie koordynacyjnej
Legenda:

proj. słup oświetleniowy wysokości 16m z zestawem naświetlaczy

proj. elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4kV oświetleniowa

istn. złącze kablowe z licznikiem energii elektrycznej ZK+TL 

PDL/0054/POOE/08

Jednostka

projektowa:

Obiekt:

Adres:

rysunku:

Nazwa 

Projektant

Funkcja

Skala:

Numer

Stadium:

Załącznik:

Arkusz:

mgr inż. Adam Borowik

Imię i Nazwisko / nr Upr. Bud. Data

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

rysunku:

1

1:500

Podpis

PW

17.09.2019

Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu

BUDOWA KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

NN 0,4kV WRAZ ZE SŁUPAMI OŚWIETLENIOWYMI DO

ZASILANIA OŚWIETLENIA TERENU

Gmina Supraśl, Grabówka, ul. Jodłowa 

obręb 3 Grabówka, dz. nr:  22/4

proj. szafka oświetleniowa SO i złącze kablowe z układami zapłonowymi

e

istn. teren boiska  

posadowiony na fundamencie prefabrykowanym betonowym

proj. SO
istn. ZK+TL

proj. fundament betonowy prefabrykowany pod słup oświetleniwoy

Nr 1Nr 2Nr 3

drzewo do usunięcia -
odrębne opracowanie proj. ZK, ZI, SK-2, SK-1

proj. SK-3

Projekt zagospodarowania terenu

2x4m

4m

proj. rura osłonowa do trudnych warunków terenowych na kablu nN

4m



Uwagi:

1. Uziemienie połączyć  z ogrodzeniem oraz z konstrukcją trybuny

2. Podczas układania uziomów otokowych istniejącą infrastrukturę

naziemną typu trybuny, wiaty zawodników itp. rozebrać i zamontować po

robotach kablowych w ramach niniejszego opracowania.

3. Uziemienie otokowe dostosować do istniejącej infrastruktury podziemnej i

przy układaniu równoległym zachować od niej ok. 0,5m  odstępy

PDL/0054/POOE/08

Jednostka

projektowa:

Obiekt:

Adres:

rysunku:

Nazwa 

Projektant

Funkcja

Skala:

Numer

Stadium:

Załącznik:

Arkusz:

mgr inż. Adam Borowik

Imię i Nazwisko / nr Upr. Bud. Data

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

rysunku:

2

--

Podpis

PW

17.09.2019

Schemat uziomów otokowych słupów

BUDOWA KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

NN 0,4kV WRAZ ZE SŁUPAMI OŚWIETLENIOWYMI DO

ZASILANIA OŚWIETLENIA TERENU

Gmina Supraśl, Grabówka, ul. Jodłowa 

obręb 3 Grabówka, dz. nr:  22/4

Legenda:

proj. słup oświetleniowy wysokości 16m z zestawem naświetlaczy

proj. elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4kV oświetleniowa

proj. szafka oświetleniowa SO i złącze kablowe z układami zapłonowymi

istn. teren boiska  

posadowiony na fundamencie prefabrykowanym betonowym

proj. fundament betonowy prefabrykowany pod słup oświetleniwoy

proj. płaskownik ocynkowany FeZn 25x4 

istn. sieć wodociągowa

istn. sieć gazociągowa

istn. sieć kanalizacyjna

istn. sieć teleinformatyczna

Istniejące:

istn. sieć elektroenergetyczna

proj. sieci po naradzie koordynacyjnej

drzewo do usunięcia -
odrębne opracowanie

proj. połączenie płaskownika ocynkowanego FeZn 25x4

proj. uziom pionowy prętowy pomiedziowany dł. 9m

układany na głębokości ok. 1m w gruncie rodzimym



proj. uziom
pionowy
Ru ≤ 5 Ω

proj. uziom
pionowy
Ru ≤ 5 Ω

projektowa:

PDL/0054/POOE/08

Adres:

rysunku:

Projektant

Skala:

Stadium:

Załącznik:

mgr inż. Adam Borowik

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

Schemat projektowanych urządzeń

Data

rysunku:

PW

Gmina Supraśl, Grabówka, ul. Jodłowa 

Jednostka

Obiekt:

Nazwa 

Funkcja

Numer

Arkusz:

Imię i Nazwisko / nr Upr. Bud.

3

--

Podpis

17.09.2019

BUDOWA KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

NN 0,4kV WRAZ ZE SŁUPAMI OŚWIETLENIOWYMI DO

ZASILANIA OŚWIETLENIA TERENU

obręb 3 Grabówka, dz. nr:  22/4

proj. uziom otokowy

proj. uziom
pionowy
Ru ≤ 5 Ω

proj. uziom otokowy

proj. uziom
pionowy
Ru ≤ 5 Ω

proj. uziom
otokowy



Nr 6Nr 5Nr 4

Nr 1Nr 2Nr 3

Nr 6Nr 5Nr 4

Nr 1Nr 2Nr 3

Nr 1Nr 2Nr 3Nr 1Nr 2Nr 2

PDL/0054/POOE/08

Jednostka

projektowa:

Obiekt:

Adres:

rysunku:

Nazwa 

Projektant

Funkcja

Skala:

Numer

Stadium:

Załącznik:

Arkusz:

mgr inż. Adam Borowik

Imię i Nazwisko / nr Upr. Bud. Data

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

rysunku:

4

--

Podpis

PW

17.09.2019

Nakierowanie opraw na płytę boiska w  

BUDOWA KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

NN 0,4kV WRAZ ZE SŁUPAMI OŚWIETLENIOWYMI DO

ZASILANIA OŚWIETLENIA TERENU

Gmina Supraśl, Grabówka, ul. Jodłowa 

obręb 3 Grabówka, dz. nr:  22/4

istn. teren boiska  

lub równoważne o parametrach nie gorszych niż proponowane wg obliczeń, 

Proj. naświetlacze np. PHILIPS MVP507 1xMHN-FC1000W/230V/740 MB/60 

- parametry innych opraw potwierdzić obliczeniami natężenia oświetlnia,

- optymalne rozmieszczenie i pochylenie opraw innego producenta może być inne

kąt obrotu oprawy od osi w poziomie

kąt pochylenia oprawy od poziomu

poszczególnych etapach



















ETAP 4 - BOISKO, UL. JODŁOWA - 6 słupów, 12 opraw

Partner kontaktowy: 
Numer zlecenia: 
Firma: 
Numer klienta: 

Data: 17.09.2019
Edytor: Adam Borowik



ETAP 4 - BOISKO, UL. JODŁOWA - 6 słupów, 12 opraw

17.09.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

Boisko przy. ul. Jodłowej / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:930

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [lm] F (Lampy) [lm] P [W]

1 12
PHILIPS MVP507 1xMHN-FC1000W/230V/740 
MB/60 (1.000) 

82770 93000 1100.0

W sumie: 993240
W sumie: 
1116000

13200.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



ETAP 4 - BOISKO, UL. JODŁOWA - 6 słupów, 12 opraw

17.09.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

Boisko przy. ul. Jodłowej / Lista opraw

12 Ilość PHILIPS MVP507 1xMHN-FC1000W/230V/740 
MB/60
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 82770 lm
Strumień świetlny (Lampy): 93000 lm
Moc opraw: 1100.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 25  63  98  100  89
Wyposażenie: 1 x MHN-FC1000W/230V/740 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



ETAP 4 - BOISKO, UL. JODŁOWA - 6 słupów, 12 opraw

17.09.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

Boisko przy. ul. Jodłowej / Oprawy (lista współrzędnych)

PHILIPS MVP507 1xMHN-FC1000W/230V/740 MB/60
82770 lm, 1100.0 W, 1 x 1 x MHN-FC1000W/230V/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 -52.500 -39.500 16.000 5.0 0.0 -20.0

2 -51.500 -39.500 16.000 5.0 0.0 -50.0

3 54.000 -38.500 16.000 5.0 0.0 20.0

4 53.000 -38.500 16.000 5.0 0.0 50.0

5 50.500 38.900 16.000 5.0 0.0 130.0

6 51.500 38.900 16.000 5.0 0.0 160.0

7 -52.500 38.900 16.000 5.0 0.0 -160.0

8 -51.500 38.900 16.000 5.0 0.0 -130.0

9 -0.500 -39.500 16.000 5.0 0.0 40.0

10 0.500 -39.500 16.000 5.0 0.0 -40.0

11 -0.500 38.900 16.000 5.0 0.0 140.0

12 0.500 38.900 16.000 5.0 0.0 -140.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



ETAP 4 - BOISKO, UL. JODŁOWA - 6 słupów, 12 opraw

17.09.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

Boisko przy. ul. Jodłowej / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



ETAP 4 - BOISKO, UL. JODŁOWA - 6 słupów, 12 opraw

17.09.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

Boisko przy. ul. Jodłowej / Element podłoża 1 / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 930
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(-65.000 m, -50.000 m, 0.000 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

59 3.06 116 0.052 0.026

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



ETAP 4 - BOISKO, UL. JODŁOWA - 6 słupów, 12 opraw

17.09.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

Boisko przy. ul. Jodłowej / Boisko do gry w piłkę nożną 1 Siatka obliczeniowa (PA) / 

Podsumowanie

Skala 1 : 954
Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (98.000 m, 69.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 19 x 13 Punkty
Należy do następujących obiektów sportowych: Boisko do gry w piłkę nożną 1

Zestawienie wyników

Eh m/Em = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru 

Nr. Typ Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em W [m] Kamera

1 pionowa 76 55 117 0.73 0.47 / 0.000 /

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



ETAP 4 - BOISKO, UL. JODŁOWA - 6 słupów, 12 opraw

17.09.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

Boisko przy. ul. Jodłowej / Boisko do gry w piłkę nożną 1 Siatka obliczeniowa (TA) / 

Podsumowanie

Skala 1 : 954
Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (106.000 m, 71.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 21 x 15 Punkty
Należy do następujących obiektów sportowych: Boisko do gry w piłkę nożną 1

Zestawienie wyników

Eh m/Em = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru 

Nr. Typ Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em W [m] Kamera

1 pionowa 74 52 109 0.70 0.48 / 0.000 /

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



ETAP 5 - BOISKO, UL. JODŁOWA - 6 słupów, 18 opraw

Partner kontaktowy: 
Numer zlecenia: 
Firma: 
Numer klienta: 

Data: 17.09.2019
Edytor: Adam Borowik



ETAP 5 - BOISKO, UL. JODŁOWA - 6 słupów, 18 opraw

17.09.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

Boisko przy. ul. Jodłowej / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:930

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [lm] F (Lampy) [lm] P [W]

1 18
PHILIPS MVP507 1xMHN-FC1000W/230V/740 
MB/60 (1.000) 

82770 93000 1100.0

W sumie: 1489860
W sumie: 
1674000

19800.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



ETAP 5 - BOISKO, UL. JODŁOWA - 6 słupów, 18 opraw

17.09.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

Boisko przy. ul. Jodłowej / Lista opraw

18 Ilość PHILIPS MVP507 1xMHN-FC1000W/230V/740 
MB/60
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 82770 lm
Strumień świetlny (Lampy): 93000 lm
Moc opraw: 1100.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 25  63  98  100  89
Wyposażenie: 1 x MHN-FC1000W/230V/740 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



ETAP 5 - BOISKO, UL. JODŁOWA - 6 słupów, 18 opraw

17.09.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

Boisko przy. ul. Jodłowej / Oprawy (lista współrzędnych)

PHILIPS MVP507 1xMHN-FC1000W/230V/740 MB/60
82770 lm, 1100.0 W, 1 x 1 x MHN-FC1000W/230V/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 -52.000 38.900 16.000 5.0 0.0 -155.0

2 -52.000 -39.500 16.000 5.0 0.0 -25.0

3 0.000 38.900 16.000 5.0 0.0 180.0

4 0.000 -39.500 16.000 5.0 0.0 0.0

5 -52.500 -39.500 16.000 10.0 0.0 -7.0

6 -51.500 -39.500 16.000 5.0 0.0 -65.0

7 54.000 -38.500 16.000 10.0 0.0 7.0

8 53.000 -38.500 16.000 5.0 0.0 65.0

9 50.500 38.900 16.000 5.0 0.0 115.0

10 51.500 38.900 16.000 10.0 0.0 173.0

11 -52.500 38.900 16.000 10.0 0.0 -173.0

12 -51.500 38.900 16.000 5.0 0.0 -115.0

13 -0.500 -39.500 16.000 5.0 0.0 42.0

14 0.500 -39.500 16.000 5.0 0.0 -42.0

15 -0.500 38.900 16.000 5.0 0.0 138.0

16 0.500 38.900 16.000 5.0 0.0 -138.0

17 51.000 38.900 16.000 5.0 0.0 155.0

18 53.500 -38.500 16.000 5.0 0.0 25.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



ETAP 5 - BOISKO, UL. JODŁOWA - 6 słupów, 18 opraw

17.09.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

Boisko przy. ul. Jodłowej / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



ETAP 5 - BOISKO, UL. JODŁOWA - 6 słupów, 18 opraw

17.09.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

Boisko przy. ul. Jodłowej / Element podłoża 1 / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 930
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(-65.000 m, -50.000 m, 0.000 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

85 4.87 150 0.057 0.032

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



ETAP 5 - BOISKO, UL. JODŁOWA - 6 słupów, 18 opraw

17.09.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

Boisko przy. ul. Jodłowej / Boisko do gry w piłkę nożną 1 Siatka obliczeniowa (PA) / 

Podsumowanie

Skala 1 : 954
Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (98.000 m, 69.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 19 x 13 Punkty
Należy do następujących obiektów sportowych: Boisko do gry w piłkę nożną 1

Zestawienie wyników

Eh m/Em = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru 

Nr. Typ Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em W [m] Kamera

1 pionowa 105 79 140 0.75 0.56 / 0.000 /

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



ETAP 5 - BOISKO, UL. JODŁOWA - 6 słupów, 18 opraw

17.09.2019

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

Boisko przy. ul. Jodłowej / Boisko do gry w piłkę nożną 1 Siatka obliczeniowa (TA) / 

Podsumowanie

Skala 1 : 954
Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (106.000 m, 71.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 21 x 15 Punkty
Należy do następujących obiektów sportowych: Boisko do gry w piłkę nożną 1

Zestawienie wyników

Eh m/Em = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru 

Nr. Typ Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em W [m] Kamera

1 pionowa 103 78 149 0.76 0.52 / 0.000 /

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8


