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BOISKO JODLOWA etap 1, 2, 3 OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Budowa os$wietlenia boiska Grabhdéwka Jodiowa - ETAP 1 - CPV 45316100-6, CPV 45310000-3
1.1 Budowa o$wietlenia boiska - ETAP 1 i
1 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.1.1 - rozdzilenica RB w budynku boiska - aparaty do ponownego montazu
1 szt. ~__1.0000
RAZEM 1.0000
2 Demontaz kabli wielozylowych o masie 1,0-2,0 kg/m uktadanych w kanatach odkrywa- m
d.1.1 nych
8 m . 8.0000
RAZEM 8.0000
3 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowa-  szt.
d.1.1 nym
Ztgcze kablowe ZK z wylacznikiem gidwnym zgodnie z rys. nr 3 i opisem
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
4 Urzgdzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowa- szt
d.1.1 nym
Ztgcze kablowe zasilania imprez ZZI zgodnie z rys. nr 3 | opisem |
1 szt 1.0000
- RAZEM 1.0000
: 5 Urzgdzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowa- szt
- d.1.1 nym
Ztgcze kablowe uktadow zaptonowych SK-2 zgodnie z rys. nr 3 i opisem
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
6 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg mocowana do | szt.
d.1.1 podioza przez przykrecenie
Rozdzielnica natynkowa RB zgodnie z rys. nr 3 i opisem
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
7 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg mocowang do  szt.
d.1.1 podioza przez przykrecenie
Rozdzielnica natynkowa RZO zgodnie z rys. nr 3 i opisem
| 1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
8 Przewiercanie otwordw ér. 60 mm o diugosci do 15 cm w $cianach (wraz z zabezpiecze-| otw.
d.1.1 niem po wprowadzeniu obwodoéw)
3 otw. 3.0000
RAZEM 3.0000
9/Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 mm - podioze inne niz betono- m
d.1.1 we
3 m 3.0000
,,,,, RAZEM 3.0000
- 10/Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow z brukowca o grubosci 16-20 cm m2
- d.1.1- polbruk
- pozycja zastepcza
m?2 6.0000 )
RAZEM 6.0000
. 11:Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej m2
- d.1.1 kostki brukowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- polbruk z rozbidrki
- pozycija zastepcza
m2 6.0000
) RAZEM 6.0000
12 Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |1l m3
d.1.1
28 m3 28.0000
RAZEM 28.0000
13 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ili m3
d.1.1
28 m3 28.0000]
RAZEM 28.0000
14 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.1 :
110 m 1100000,
- RAZEM 110.0000
15 Ulozenie rur osfonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.1 - np. SRS 75 Arot lub réwnowazna
4 m 4.0000
: RAZEM 4.0000
16 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1.1 Diawnica czopowa rur ostonowych
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000




BOISKO JODLOWA etap 1, 2, 3 OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.1 - Kabel YKY 4x25mm2
14 m 14.0000
RAZEM 14.0000
18 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych m
d.1.1 - Kabel YKY 4x25mm?2
10 m 10.0000
, I RAZEM 10.0000
19 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.1 - Kabel YAKXs 4x25mm?2 !
37 m 37.0000
) N RAZEM . 37.0000
20 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych m
d.1.1 - Kabel YAKXs 4x25mm2
10 m 10.0000
RAZEM 10.0000
21 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
d.1.1 - Kabel YKY 5x6mm2
12 m 12.0000 -
RAZEM 12.0000
22 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.1 - Kabel YKY 3x6mm2
108 m 108.0000
RAZEM 108.0000
23 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
d.1.1 - Kabel YKY 3x6mm2
72 m 72.0000
RAZEM 72.0000
24 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.1 - Kabel YKSY 7x2,5mm2
37 B m 37.0000
o RAZEM 37.0000
25 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
d.1.1 - Kabel YKSY 7x2,5mm2
16 m 16.0000
RAZEM 16.0000
26 Uktadanie przewodow o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1.1 tych
- Przewdd YDY 5x2,5mm2
6 m 6.0000
RAZEM 6.0000
27 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m?2
d.1.1 - dwukrotne zabezpieczenie fundamentow stupdéw
- pozycia zastepcza
m?2 8.0000
RAZEM 8.0000
28 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 1100 kg szt.
d.1.1 Stup stalowy ocynkowany o wysoko$ci catkowitej 16m z mozliwos$cig obcigzenia sztycy
do 100kg, wytrzymujacy parcie wiatru w | strefie wiatrowej na urzadzenia z powierzchnig
urzadzen do 1,95m2
-z poprzeczka typu T di. catkowitej min 2m,
- z fundamentem prefabrykowanym betonowym np. 2x1x1m
Np. Agena P 16m z fundamentem F-5 z poprzeczka prod. Valmont lub réwnowazny
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
29 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na poprzeczce szt.
d.1.1:Naswietlacz (projektor) z zrédtem metalohalogenkowym 1000W o barwie Zrédia $wiatta
biatej neutrainej, IP 65, IK08, masa do 20kg zgodny z opisem i przykiadowymi oblicze-
niami natezenia o$wietlenia + podstawa obrotowa naswietlacza, np.: PHILIPS MVP507
1xMHN-FC1000W/230V/740 MB/60 Philips z podstawg obrotowa lub rownowazny !
2 szt . 2.0000
RAZEM 2.0000
30 Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt.
d.1.1 - Listwa zaciskowa do wneki stupowej na kabel 2x YAKXs 4x25
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
31 Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt.
d.1.1]- Listwa zaciskowa do wneki stupowej na kabel 2x YKSY 7x2,5
1 ~ szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
32 Trwata tablica nastupowa ostrzegawcza przed napieciem dotykowym i krokowym z mo- szt.
d.1.1 cowaniem
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000




BOISKO JODLOWA etap 1, 2, 3 OBMIAR

d1.1

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 25 mm2 na napiecie do szt.
d.1.1 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
+ Palczatka termokurczliwa na kabel 4x25
6 szt. | 6.0000
RAZEM 6.0000
34 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 6 mm2 na napiecie do 1 szt.
d.1.1:kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
+ Palczatka termokurczliwa na kabel 5x6
4 szt. ~4.0000
? I e , RAZEM 4.0000
35: Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napigcie do  szt.
d.1.1 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych !
+ Palczatka termokurczliwa na kabel 3x6 |
6 szt 6.0000
- ; RAZEM 6.0000
36 Zarobienie na sucho konca kabla 7-zylowego o przekroju zyt do 2,5 mm2 na napiecie do szt.
d.1.1 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych |
4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
37 Podigczenie przewodow pojedynczych o przekroju zylty do 50 mmz2 pod zaciski lub bolce szt.zyt
d.1.1
24 szt.zyt 24.0000
RAZEM 24.0000
38 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub bolce  szt.zyt
d.t.1
38 szt.zyt 38.0000
RAZEM 38.0000
39 Podiaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub boice szt.zyt
d.1.1
28 szt.zyt 28.0000
RAZEM 28.0000
40 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o giebokosci 1 m; kat.gruntu 1l m
d.1.1 w pogtebionym rowie kablowym
Ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4mm
48 m 48.0000
RAZEM 48.0000
41 Montaz uziomow poziomych w wykopie o giebokos$ci do 1 m; kat.gruntu Ill m
d.1.1 uziom otokowy
Ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4mm
60 m 60.0000
RAZEM 60.0000
42 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 3 m (metoda wykonania udarowa) szt.
d.1.1 - grunt kat.lll
3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000
43 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll za szt.
d.1.1 nastepne 1,5 m dtugosci
12 szt. 12.0000
o ) RAZEM 12.0000
44 Humusowanie nawierzchni z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.1.1
55 m2 55.0000
RAZEM 55.0000
45 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.1
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
46 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.1
2 szt. . 2.0000
RAZEM 2.0000
47 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.1
2 odc. 2.0000
RAZEM 2.0000
48 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.1
3 ode 3,0000
RAZEM 3.0000
49 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy ~odc.
d.1.1
3 odc. 3.0000
RAZEM 3.0000
50 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.




BOISKO JODLOWA etap 1, 2, 3 OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 odc. 2.0000
RAZEM 2.0000
51 Badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej szt.
d.1.1
10 szt 10.0000 o
S RAZEM ~.10.0000
1.2 Pozostate prace - ETAP 1 -
52 Rozebranie i odbudowanie wolnostojacych skrecanych trubun kolidujgcych z budowg kpl.
d.1.2 uziomu otokowego
1 kpl. 1.0000
! RAZEM ~ 1.0000
53 Wyltgczenie napiecia przez upowaznionych pracownikow kpl.
d.1.2
1 kpl. 1.0000
RAZEM : 1.0000
54 Obsiuga geodezyjna kpl.
d.1.2
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
55 Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.1.2 !
1 kpl. 1.0000
e . RAZEM 1.0000
2 Budowa os$wietlenia boiska Grabdwka Jodiowa - ETAP 2 - CPV 45316100-6, CPV 45310000-3
2.1 Budowa oswietlenia boiska - ETAP 2
- 56 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowa- | szt.
- d.2.1 nym
Ztgcze kablowe uktadoéw zaptonowych SK-1 zgodnie z rys. nr 3 i opisem
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
57 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o grubosci 16-20 cm m?2
d.2.1 - polbruk
- pozycja zastepcza
3 m?2 3.0000
RAZEM 3.0000
58 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej m2
d.2.1 kostki brukowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- polbruk z rozbiérki
- pozycja zastepcza
3 m?2 3.0000
RAZEM 3.0000
59 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.2.1
10 m3 10.0000
) RAZEM 10.0000
60 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. il m3
d.2.1
10 m3 10.0000
RAZEM | 10.0000
61 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2.1
40 m 40.0000 .
RAZEM 40.0000
62 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2.1 - Kabel YAKXs 4x25mm?2
22 m 22.0000
RAZEM 22.0000
63 Uktadanie kabli o masie do 3.0 ka/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
d.2.1 - Kabel YAKXs 4x25mm2
10 m 10.0000
. RAZEM 10.0000
64 Uktadanie kabli o masie do 1.0 ka/m w rowach kablowych recznie m
d.2.1- Kabel YKY 3x6mm2
57 ‘m 57.0000
RAZEM 57.0000
65 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
d.2.1 - Kabel YKY 3x6mm2
72 m 72.0000
. RAZEM 72.0000
66 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2.1 - Kabel YKSY 7x2,5mm2
22 m 22.0000
RAZEM 22.0000
67 Uktadanie kabli o masie do 1.0 ka/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
d.2.1- Kabel YKSY 7x2,5mm?2




BOISKO JODLOWA etap 1, 2, 3 OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13 ) m 13.0000
RAZEM 13.0000
68 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupéw m?2
d.2.1 - dwukrotne zabezpieczenie fundamentdw stupow

- pozycja zastepcza
8

R m2 8.0000
- e . RAZEM ~ 8.0000
69 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 1100 kg szt.
d.2.1 Stup stalowy ocynkowany o wysokosci catkowitej 16m z mozliwoscig obciazenia sztycy
do 100kg, wytrzymujacy parcie wiatru w | strefie wiatrowej na urzadzenia z powierzchnia
urzgdzen do 1,95m2
-z poprzeczka typu T dt. catkowitej min 2m,
- z fundamentem prefabrykowanym betonowym np. 2x1x1m
Np. Agena P 16m z fundamentem F-5 z poprzeczka prod. Valmont lub rownowazny
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
70 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na poprzeczce szt.
d.2.1/Naswietlacz (projektor) z zrédiem metalohalogenkowym 1000W o barwie zrodta swiatta
biatej neutralnej, IP 65, IK08, masa do 20kg zgodny z opisem i przykiadowymi oblicze-
niami natezenia oswietlenia + podstawa obrotowa naswietlacza, np.: PHILIPS MVP507
1XMHN-FC1000W/230V/740 MB/60 Philips z podstawg obrotowg lub réwnowazny
2 e S2L 2.0000
RAZEM 2.0000
71 Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt.
d.2.1 - Listwa zaciskowa do wneki stupowej na kabel 2x YAKXs 4x25
1 ) szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
72 Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt.
d.2.1 - Listwa zaciskowa do wneki stupowej na kabel 2x YKSY 7x2,5
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

73 Trwata tablica nastupowa ostrzegawcza przed napieciem dotykowym i krokowym z mo-  szt.
d.2.1 cowaniem
1 szt. 1.0000

RAZEM 1.0000

74 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 25 mm2 na napiecie do |szt.
d.2.1]1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
+ Palczatka termokurczliwa na kabel 4x25
4 szt. 4.0000

RAZEM 4.0000

75 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do ' szt.
d.2.11 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
+ Palczatka termokurczliwa na kabel 3x6
6 szt. 6.0000

RAZEM ) 6.0000

76| Zarobienie na swu‘cho kor’mcaukabla 7-zytowego o przekroju zyt do 2,5 mm2 na napiecie do|szt.
d.2.1:1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
77 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 50 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt
d.2.1
16 szt.zyt 16.0000
RAZEM 16.0000
78 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub bolce  szt.zyt
d.2.1
18 szt.zyt 18.0000
- RAZEM 18.0000
79 Podigczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt
d.2.1
28 szt.zyt 28,0000
RAZEM 28.0000
80 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci 1 m; kat.gruntu 1l m
d.2.1 w pogtebionym rowie kablowym
Ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4mm
30 ) ) m 30.0000
RAZEM 30.0000
81 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 1 m; kat.gruntu il m
d.2.1 uziom otokowy
Ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4mm |
60 m 60.0000
RAZEM 60.0000
82 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3 m (metoda wykonania udarowa) |szt.
d.2.1 - grunt kat.lil
2 szt 2.0000. . .
RAZEM 2.0000




BOISKO JODLOWA etap 1, 2, 3 OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
83 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll za szt.
d.2.1 nastepne 1,5 m diugosci
8 szt 8.0000
: RAZEM 8.0000
84 Humusowanie nawierzchni z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. ‘m2
d2.1
20 m?2 20.0000
. RAZEM 20.0000
85 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.1
1 szt. 1.0000
) RAZEM 1.0000
86 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2.1
2 odc. _2.0000
RAZEM 2.0000
87 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.2.1
3 odc. 3.0000
S RAZEM 3.0000
88/ Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zylowy odc.
d.2.1
2 odc. 2.0000
B i RAZEM 2.0000
89 /Badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej szt.
d.2.1
7 szt. 1 7.0000
RAZEM 7.0000
2.2 Pozostate prace - ETAP 2
90 Wytaczenie napigcia przez upowaznionych pracownikow kpl.
d.2.2
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
91,Obstuga geodezyjna kpl.
d.2.2
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
92 Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.2.2
1 kpl. 1.0000
‘ RAZEM 1.0000
3 Budowa oswietlenia boiska Grabéwka Jodtowa - ETAP 3 - CPV 45316100-6, CPV 45310000-3
3.1 Budowa oswietlenia boiska - ETAP 3
93| Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowa-  szt.
d.3.1 nym
Ztagcze kablowe uktadow zaptonowych SK-3 zgodnie z rys. nr 3 i opisem
1 szt. 1.0000
o RAZEM 1.0000
94 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. Il m3
d.3.1
26 m3 26.0000
RAZEM 26.0000
95| Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. il m3
d.3.1
26 m3 26.0000
RAZEM 26.0000
96! Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3.1
104 m 104.0000
] RAZEM 104.0000
97 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3.1 - np. SRS 75 Arot lub réwnowazna
8 m ) 8.0000 )
RAZEM 8.0000
98 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.3.1 Dtawnica czopowa rur ostonowych
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
99 Uktadanie kabli o masie do 2.0 ka/m w rowach kablowych recznie m
d.3.1/- Kabel YAKXs 4x25mm2
48 m 48.0000
RAZEM _.48.0000
100 Uktadanie kabli o masie do 3.0 ka/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
d.3.1 - Kabel YAKXs 4x25mm2
13 m 13.0000




BOISKO JODLOWA etap 1, 2, 3 OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia o jm. Poszcz Razem
R ; RAZEM ~..13.0000
101, Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3.1 - Kabel YKY 3x4mm2
4 m 4.0000
RAZEM 4.0000
102 Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
d.3.1 - Kabel YKY 3x4mm2
44 m 44.0000
B RAZEM 44.0000
103 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3.1 - Kabel YKSY 7x2,5mm2
48 m 48.0000
e RAZEM 48.0000
104 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
d.3.1 - Kabel YKSY 7x2,5mm?2
13 m 13.0000
RAZEM 13.0000
105 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m2
d.3.1:- dwukrotne zabezpieczenie fundamentow stupdw
- pozycja zastepcza
8 m2 8.0000
RAZEM 8.0000
. 106!Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 1100 kg szt.
- d.3.1/Stup stalowy ocynkowany o wysokosci catkowite] 16m z mozliwos$cig obcigzenia sztycy
do 100kg, wytrzymujacy parcie wiatru w | strefie wiatrowej na urzadzenia z powierzchnia
urzadzen do 1,95m2
-z poprzeczkg typu T di. catkowitej min 2m,
- z fundamentem prefabrykowanym betonowym np. 2x1x1m
Np. Agena P 16m z fundamentem F-5 z poprzeczka prod. Valmont lub réwnowazny
1 szt. 1.0000
_ RAZEM 1.0000
107 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na poprzeczce szt.
d.3.1{Naswietlacz (projektor) z zrédtem metalohalogenkowym 1000W o barwie zrédia swiatta
biatej neutralnej, IP 65, IK08, masa do 20kg zgodny z opisem i przyktadowymi oblicze-
niami natezenia o$wietlenia + podstawa obrotowa naswietlacza, np.: PHILIPS MVP507
1xMHN-FC1000W/230V/740 MB/60 Philips z podstawa obrotows lub réwnowazny
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
108 Trwata tablica nastupowa ostrzegawcza przed napigciem dotykowym i krokowym z mo-  szt.
d.3.1 cowaniem
szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
109 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 25 mm2 na napiecie do szt.
d.3.11 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
+ Palczatka termokurczliwa na kabel 4x25
2 szt. 2.0000
RAZEM 2,0000
110| Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do szt
d.3.1,1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
+ Palczatka termokurczliwa na kabel 3x4
4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
111 Zarobienie na sucho konca kabla 7-zylowego o przekroju zyt do 2,5 mm2 na napiecie do szt.
d.3.1/1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.0000
. RAZEM 2.0000
112 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 50 mm2 pod zaciski lub bolce|szt.zyt
d.3.1
8 szt.zyt _..8.0000
RAZEM 8.0000
113|Podtagczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.zyt
d.3.1
6 szt.zyt 6.0000
RAZEM 6.0000
114, Podigczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt
d.3.1
14 szt.zyt 14.0000 .
RAZEM 14.0000
115 Montaz uziomow poziomych w wykopie o glebokosci 1 m; kat.gruntu Ili m
d.3.1 w pogtebionym rowie kablowym
Plaskownik ocynkowany FeZn 25x4mm
61 m - 61.0000
RAZEM 61.0000
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116 Montaz uziomow poziomych w wykopie o gtebokosci do 1 m; kat.gruntu i m
d.3.1 uziom otokowy
Ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4mm
60 m 60.0000
RAZEM 60.0000
117/ Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3 m (metoda wykonania udarowa) szt.
d.3.1 - grunt kat.ll
2 szt. 2.0000
_— RAZEM ~2.0000
118 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll za szt.
d.3.1/nastepne 1,5 m diugosci
8 szt. 8.0000
o RAZEM 8.0000
119 Humusowanie nawierzchni z obsianiem przy gruboéci warstwy humusu 5 cm. m2
d.3.1
52 m2 52.0000
RAZEM 52.0000
120 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.1
1 szt. 1.0000
B RAZEM 1.0000
121 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.3.1
1 odc., 1.0000
. RAZEM 1.0000
122|Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy odc.
d.3.1
2 odc. 2.0000
RAZEM 2.0000
123 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zylowy odc.
d.3.1
1 odc. 1.0000 ]
B RAZEM 1.0000
124 Badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej szt.
d.3.1
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
3.2 Pozostate prace - ETAP 3 B
125/ Wylaczenie napiecia przez upowaznionych pracownikéw kpl.
d.3.2
1 kpl. .1.0000
RAZEM 1.0000
126 Obstuga geodezyjna kpl.
d.3.2
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
127 Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.3.2
1 _kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000




