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stuzacy ustaleniu opracowaniu dokumentacji projektowej, okresleniu planowanych kosztéw prac
projektowych i rob6t budowlanych, przygotowaniu oferty szczegdlnie w zakresie kalkulacji ceny oferty
oraz wykonania prac projektowych.

1. METRYKA PROJEKTU

1.1. Inwestycja

Budowa $ciezki edukacyjno-przyrodniczej Supraski Szlak Bioréznorodnosci rozbudowujacej,
modernizujacej i 1aczacej istniejacy infrastrukture turystyczna.

1.2. Lokalizacja inwestycji

obreb: miasto Suprasl nr 281, arkusz mapy: 1,2, 3,5,6,7,11,12,13,12, 19, 20, 25, 26, 27, 28
dziatki nr: 763/6,763/1,1224,763/2,1227,170/1,171,172,143,144/1,147/1,166/18,
166/29,1488/1,1488/4,1488/5,1511/1,166/25,166/2,166/22,166/23,166/21,166/20,
166/19,173,1249,1213/2,1318,1317,1045/5,1231/1

1.3. Kody i nazwy ustug wedtug CPV (WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN)
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112200-7 - Usuwanie powtoki gleby

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 - Badanie gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112310-1 - Podsypywanie gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

45112712-9 - Roboty w zakresie ksztattowania ogrodow

45120000-4 - Prébne wiercenia i wykopy

45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45233200-1 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45240000-1 - Budowa obiektdw inzynierii wodne;j

43325000-7 - Wyposazenie parkow i placow zabaw

32552510-5 - Terminale wideotekstowe

35121000-8 - Urzadzenia ochronne

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

77200000-2 - USLUGI LESNICTWA

77211400-6 - Ustugi wycinania drzew

71000000-8 - USLUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlane, inZynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne
71210000-3 - Doradcze ustugi architektoniczne
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71220000-6 - Ustugi projektowanie architektonicznego

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71222000-0 - Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71240000-2 - Ustug architektoniczne, inzZynieryjne i planowania

71247000-1 - Nadzo6r nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71244000-0 - Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw

71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71326000-9 - Dodatkowe ustugi budowlane

71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu

71410000-5 - Ustugi planowania przestrzennego

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowa

30195000-2 - Tablice
79342200-5 - Ustugi w zakresie promocji
79820000-8 - Ustugi zwigzane z drukowaniem

1.4. Zleceniodawca
Gmina Suprasl ul Jé6zefa Pitsudskiego 58, 16-030 Suprasl

1.5. Zespot autorski
mgr inz. Mariusz Rusin
mgr inz. Jolanta Zawadzka

1.6. Zawarto$¢ programu funkcjonalno-uzytkowego
1) Metryka projektu

2) Czes¢ opisowa

3) Czes¢ informacyjna

4) Czes¢ graficzna

2. CZESC OPISOWA
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2.1. INFORMACJE OGOLNE

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i form dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 wraz z p. zm.) stanowigcego akt
wykonawczy art. 31 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U.z 2010 r. Nr 113 poz. 759).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na realizacje
inwestycji przedstawiajacej optymalng relacje ceny w stosunku do kryteriéw funkcjonalno -
technicznych, a w szczeg6lnoSci: jakosci, funkcjonalnosci, parametrow technicznych, zastosowania
najlepszej dostepnej technologii w zakresie oddziatywania na srodowisko, kosztow eksploatacji i serwisu
oraz terminu wykonania zamowienia. Program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego
stanowi podstawe do:

- przygotowania oferty wykonawcy, szczeg6lnie w zakresie wykonania prac projektowych i robét
budowlanych;

2.1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja
zadania pod nazwa ,Supraski Szlak Bioréznorodnosci” znajdujacego sie na terenie miasta Supras],
powiat biatostocki, wojewddztwo podlaskie w obrebie dziatek wymienionych w punkcie 1.2 niniejszego
opracowania.

Opracowanie projektowe powinno obejmowac nastepujgce elementy:

- renowacja nawierzchni grobli umozliwiajacej ruch pieszy, rowerowy, wozkow inwalidzkich, pojazdéow
administracji dmc 3,5t,

- budowa parkingu i ciaggéw pieszo-rowerowego o nawierzchni utwardzonej z mozliwoscig wjazdu
pojazdéw uprzywilejowanych o dmc do 3,5t,

- dostawa i montaz terminali tyflograficznych,

- elementy matej architektury - barierki ochronne, tawki, kosze, stelaze i tablice informacyjne, stupki
kierunkowe i znaki, stojaki na rowery, wiaty, punkty widokowe, czatownie,

- nasadzenia zieleni niskiej,

- projekt i budowa wiez widokowych,

- projekt i budowa tematycznych parkéw edukacyjnych z uksztattowaniem terenu,

- dostawa i montaz figur/rzezb bedgcych elementami tematycznych parkéw edukacyjnych.

Program funkcjonalno-uzytkowy okres$la wymagane zakresy robét i standardy wykonania przedmiotu
zamoéwienia. Odwotanie sie w nim do nazw wyrobdw czy producentéw materiatéw i urzadzen nie jest
obowigzujace dla Wykonawcy, a jedynie przyktadowe i ma na celu opisanie odpowiednich standardéw w
zakresie poszczegoblnych materiatéw. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw
réwnowaznych, jednak o parametrach r6wnowaznych do tych opisanych w niniejszym dokumencie.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ prawidtowe dziatanie poszczegoélnych systeméw technicznych
i technologicznych oraz osiggna¢ zatozenia funkcjonalne dla poszczegdlnych obiektéw, systemow i
elementow zagospodarowania terenu.

2.1.2. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004, nr 202, poz. 2072 z pdZniejszymi
zmianami) stuzy¢ moze jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej, okresleniu
planowanych kosztéw prac projektowych i rob6t budowlanych oraz przygotowania oferty.

Ma ono na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na realizacje zadania
inwestycyjnego pn ,Supraski Szlak Bioréznorodnosci” w mie$cie Suprasl, powiat biatostocki,
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wojewddztwo podlaskie.
Dodatkowo program funkcjonalno-uzytkowy moze zosta¢ wykorzystany jako materiat informacyjny
opisujacy przedmiot inwestycji na potrzeby prezentacji zamierzen Inwestora podmiotom zewnetrznym.

2.2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.2.1. Cel inwestycji

Nadrzednym celem inwestycji jest zaprojektowanie i p6Zniejsza realizacja rozwigzania
umozliwiajacego umiejetme i mozliwie nieinwazyjne wykorzystanie lokalnego potencjatu
przyrodniczego zwigzanego z bioréznorodno$cia rozlewisk rzeki Suprasl oraz terenéw Puszczy
Knyszynskiej. Obszar objety opracowaniem przebiega przez cenne przyrodniczo tereny znajdujace sie
na w granicach obszaru chronionego Natura 2000 w tym na obszarze PLH200006 Ostoja Knyszynska,
PLB200003 Puszcza Knyszyniska, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej im. prof. Witolda
Stawinskiego, strefy A, B oraz C Uzdrowiska Suprasl oraz strefy ochrony posredniej uje¢ wody dla miasta
Biategostoku. Réwnocze$nie cze$¢ terenu objetego opracowaniem znajduje sie pod ochrong
konserwatora zabytkow.

W zwigzku z powyzszym zamierzenie projektowe dotyczace inwestycji przewiduje w gtéwnej mierze:

— budowe nowej oraz modernizacje, uzupetnienie i integracje istniejacej infrastruktury
turystycznej umozliwiajgce szersze i bardziej komplementarne wykorzystanie istniejacego
potencjatu przyrodniczego i kulturowego miejsca,

— minimalizacje ryzyka i niekorzystnych nastepstw zwigzanych z niekontrolowanym wptywem

antropopresji oraz zwiekszajacego sie ruchu turystycznego w strefie styku sSrodowiska
naturalnego oraz obszaréw zurbanizowanych,
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— aktywng promocje i czynne propagowanie postaw wzmacniajgcych swiadomos¢ obywateli
zwigzanag z rosnaca potrzeba ochrony oraz dbatosci o cenne i wrazliwe obszary naturalnego
$rodowiska przyrodniczego.

Glownymi determinantami ksztaltujacymi dziatania projektowe sg wytyczne wynikajgce z zasad i
dobrych praktyk dotyczacych ekologicznego zarzadzania Srodowiskiem naturalnym, inzynierii
ekologicznej oraz wspierania ekoturystyki jako narzedzia umozliwiajacego regulowany i nieinwazyjny
kontakt z istniejgcym Srodowiskiem przyrodniczym.

Zaplanowane rozwigzania oraz cel projektu to réwniez inteligentne wtacznie w proces projektowy
inzynierii ekologicznej poprzez mozliwie niskoinwazyjne zintegrowanie aktywnosci lokalnego
spoteczenstwa, turystéw i kuracjuszy korzystajacych z Uzdrowiska Suprasl ze srodowiskiem
naturalnym w sposéb umozliwiajgcy osiggniecie obopdlnych korzysSci. W procesie uwzglednione
zostang naturalne cykle przyrodnicze, istniejace warunki gruntowo-wodne, rozwigzania majace za
zadanie minimalizowanie oddzialywanie powstatych w wyniku rozwoju cywilizacyjnego putapek
antropogenicznych, oszczedne i racjonalnie wykorzystanie istniejgcych zasobow przyrody, potaczone z
minimalizacjg wydzielania do sSrodowiska pouzytkowych czynnikéw zanieczyszczajacych srodowisko
naturalne i przyrodnicze.

Catos$¢ inwestycji zostata zaprojektowana z uwzglednieniem i poszanowaniem specyfiki dotyczacej
uwarunkowan lokalnego krajobrazu kulturowego. Poszczegdlne elementy sktadowe inwestycji zaréwno
z obszaru szlakéw pieszych i rowerowych, elementéw matej architektury i infrastruktury, punktéw
widokowych oraz czatowni czy obserwatoriow zostang zaprojektowane z mozliwie duzym
wykorzystaniem udziatu materiatéw naturalnych i biodegradowalnych wystepujacych na
opracowywanym obszarze. Rownolegle zadbano o to, aby cato$¢ zamierzen projektowych zostata
opracowana w sposéb minimalizujgcy naktady energetyczne niezbedne na wytworzenie i p6Zniejsze
utrzymanie inwestycji.

Zaprojektowane rozwigzania uwzgledniaja réwniez konieczno$¢ aktywnego i dlugookresowego
ksztaltowania w spoteczenstwie postaw prosrodowiskowych oraz statego wzmacniania Swiadomosci
ekologicznej obywateli. W zwigzku z tym planowane jest stworzenie warunkéw oraz mechanizmoéow
umozliwiajacych podniesienie jako$ci oraz egalitarnej dostepnosci rozwigzan dotyczacych edukacji
przyrodniczo-ekologicznej w obszarze objetym opracowaniem.
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UZDROWISKO SUPRASL

s | Strefa "A" i "B" ochrony uzdrowiskowej
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Strefa "B" ochrony uzdrowiskowe]

Supraski Szlak

Wsrod gtéwnych celow taktycznych stawianych przed inwestycja nalezy wymienic¢:

zachowanie i wzmocnienie racjonalnego wykorzystania istniejacego potencjatu dotyczacego
bioréznorodnosci obszaru objetego opracowaniem poprzez budowe elementow $ciezki
przyrodniczej taczacej posiadang fragmentarycznie infrastrukture turystyczng od jazu
otwierajacego Supraski System Wodny przez groble wzdtuz kanatu zwanego Kopanicg, bulwary
prowadzace wzdtuz zalewu (pierwotnie 8ha staw mtynski) zwanego Zajmg, przez zakole rzeki
za drogg wojewddzka nr 676, a nastepnie ulicg Cegielniang, Kodeksu Supraskiego oraz
Rymarka, az do linii wyznaczonej przez las Puszczy Knyszyniskiej,

wtasciwie kanalizowanie stale zwiekszajacego sie ruchu turystycznego z jednoczesnym
aktywnym podnoszeniem poziomu edukacji i Swiadomosci ekologicznej spoteczenistwa w
szczegOInosci dotyczacego cennego przyrodniczo i obszaru Natura 2000,

wykorzystanie istniejacego potencjatu ekologicznego, przyrodniczego, zabytkowego i
historycznego Supraskiego Systemu Wodnego oraz doliny rzeki Suprasl poprzez udroznienie
ruchu turystycznego na istniejgcej grobli z poszanowaniem wytycznych i wskazan jednostek
zajmujacych ochrong przedmiotowego obszaru,

budowanie oraz state wzmacnianie $wiadomosci spoteczenstwa (w tym najmtodszego
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pokolenia) w zakresie ochrony przyrody ze wskazaniem na wyjatkowy charakter obszaru
Natura 2000,

— ograniczenie czynnikéw zwigzanych z antropopresjg oddziatywajaca na wrazliwe ekosystemy
obszaru Natura 2000,

— stworzenie korzystnych i nieinwazyjnych z punktu widzenia Srodowiska przyrodniczego
warunkéw do dalszego rozwoju infrastruktury turystycznej miasta z jednoczesnym
podniesieniem jakos$ci oraz standardu zycia mieszkancow oraz turystow,

— budowe dostepnej dla 0s6b o ograniczonej sprawnosci ruchowej infrastruktury oraz matej
architektury umozliwiajacej regulowany kontakt turystow z wrazliwym i unikatowym pod
katem bioréznorodnosci srodowiskiem naturalnym,

— budowe infrastruktury edukacyjnej skierowanej do szerokiej grupy odbiorcéw poruszajacej w
sposéb atrakcyjny i angazujacy problematyke proceséw ekologicznych, dbatosci o sSrodowisko
przyrodnicze oraz zwiekszajacej Swiadomos¢ ekologiczng,

— przybliZenie w sposéb zrozumiaty i atrakcyjny unikalnych i r6znorodnych waloréw
przyrodniczych doliny rzeki Suprasl oraz obszaru Ostoi Knyszynskiej mozliwie szerokiemu
gronu odbiorcow.

2.2.2. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja ma charakter liniowy o dtugo$ci catkowitej ok. 7100 m. Znaczny jej przebieg ma
miejsce na terenie obszaru Natura 2000 na obszarach objetych dyrektywa ptasia i siedliskowa Ostoi
Knyszynskiej oraz Puszczy Knyszynskiej. Cze$¢ trasy (okoto 3 km) przebiega w strefie ochronne;j
konserwatora zabytkéw obejmujacej zabytek hydrotechniczny o nazwie Supraski System Wodny
prowadzac przez groble bedaca czescia tego zabytku.

Poczatek planowanej $ciezki znajduje sie w niedalekiej odlegtosci od linii wyznaczonej przez $ciane lasu
Puszczy Knyszynskiej (obszar PLH200006 Ostoja Knyszynska, PLB200003 Puszcza Knyszynska) w
okolicy ulicy Rymarka i Uroczyska Pustelnia gdzie znajduja sie tereny przeznaczone pod funkcje
medyczne i uzdrowiskowe. Nastepnie wzdtuz ulicy Kodeksu Supraskiego zmierza w strone sawow
gdzie majg swoje siedliska bytowe i legowe unikalne i zagrozone gatunki ptazéw. Nastepnie skrecajac w
ulice Cegielniang kieruje sie w strone doliny rzeki Suprasl odbijajac przy drodze wojewddzkiej nr 676
by sprowadzi¢ turyste nad rzeke Suprasl umozliwiajgc kierunkiem naj$cia otwarcie widokowe na jej
doline. W tej czesci rozpoczyna sie nowy pasaz nadrzecznych bulwaréw, ktére docelowo tacza sie z
istniejaca infrastrukturg o tej samej funkcji rekreacyjne;j.

Kontynuacjg trasy Sciezki sg istniejgce bulwary nad rzeka Suprasl oraz zalewem Zajma umozliwiajgce
spacer utwardzong nawierzchnig przebiegajaca na wysoko$ci zurbanizowanej czesci inwestycji. Dalsza
czes$¢ Sciezki po przejsciu przez przepust na rzece Suprasl wkracza w teren niezurbanizowany bedacy
elementem Supraskiego Systemu Wodnego prowadzac przez réznorodne panoramy krajobrazowe na
doline rzeki, a w kierunku odwrotnym na panorame miasta Suprasl
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Link do mapy z lokalizacja inwestycji w kontekScie obszaréw chronionych:
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?extent=788717.720769,601258.493142,792522.436712,603385.
747397&addLayers=&mapNr=0&styleMask=013013115123116123123125123123

2.2.3. Stan wlasnosci
W obrebie planowanej inwestycji znajduja sie dziatki, ktorych wtascicielem jest gmina Supras], powiat
biatostocki, urzad marszatkowski wojewddztwa podlaskiego oraz spétka Wody Polskie.

dziatka nr 763 /6 - wtasnos¢ - gmina Suprasl

dziatki nr 763/1,763/2, 1224 - wlasnos¢ - gmina Suprasl

dziatka nr 1227, 767/2,767/1,134/5,134/3,135/3 - wlasno$¢ - gmina Suprasl
dziatkanr 170/1, 171 - wiasnos¢ - gmina Suprasl

dziatka nr 172 - wiasno$¢ - gmina Suprasl

dziatka nr 173 - wlasno$¢ - wojewddztwo podlaskie

dziatka nr 143 - wtasnos$¢ - gmina Suprasl

dziatka nr 144/1 - wiasnos$¢ - gmina Suprasl

dziatka nr 147 /1 - wiasno$c¢ - gmina Suprasl

dziatka nr 1249 - wtasnos¢ - Wody Polskie

dziatka nr 166/19 - wtasno$¢ - powiat biatostocki

dziatka nr 166/2 - wlasno$¢ - zarzad Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyniskiej
dziatka nr 166 /20 - wtasnos¢ — gmina Suprasl

dziatka nr 166/21 - wtasnos¢ - gmina Suprasl

dziatka nr 166/22 - wtasno$¢ - gmina Suprasl

dziatka nr 166/23 - wtasno$¢ - powiat biatostocki

dziatka nr 166/25 - wtasno$¢ - powiat biatostocki

dziatka nr 166/18 - wtasnos¢ — gmina Suprasl

dziatka nr 166/29 - wtasno$¢ - powiat biatostocki
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dziatka nr 1488/1 - wtasnos$¢ - gmina Suprasl

dziatka nr 1488/4, 1488/5 - wtasnos¢ - gmina Suprasl
dziatka nr 1511/1 - wtasno$¢ - gmina Suprasl

dziatka nr 1045/5 - wtasno$¢ - gmina Suprasl

dziatka nr 1231 /1 - wtasnos$¢ - gmina Suprasl

dziatka nr 1213/2 - wtasnos$¢ - gmina Suprasl

dziatka nr 1318 - wtasnos$¢ - gmina Suprasl

dziatka nr 1317 - wtasno$¢ - gmina Suprasl

2.2.4. Charakterystyka zagospodarowania terenu

Ponizej przedstawiono podziat w obrebie terenu opracowania z wyréznieniem charakterystycznych
obszardw, a szczegdtowe wymagania dotyczace stosowanych rozwigzan, zagospodarowania terenu,
infrastruktury oraz elementoéw matej architektury umieszczono w pkt 2.4.5. niniejszego dokumentu.

1. dziatkanr 763/6:

— dziatka nie objeta ochrong konserwatorska, brak MPZP, strefa uzdrowiskowa , A’

— powierzchnia dziatki: ok. 750 m2

— zabudowa/infrastruktura istniejgca na dziatce: brak

— opis / przeznaczenie: projektowany, o§wietlony, utwardzony kostka betonowg ciag pieszo-
rowerowy wraz z miejscem wypoczynkowym oraz punktem wypoczynkowym. Wzbogacony
nasadzeniami zieleni ozdobnej oraz parkiem edukacji LAS (park posadowiony na terenie
biologicznie czynnym) oraz punktem informacyjnym

2. dziatkinr 763/1,763/2,1224:
— dziatka nie objeta ochrona konserwatorska, brak MPZP, strefa uzdrowiskowa ,A”,
— zabudowa/infrastruktura istniejgca na dziatce: droga gminna, sieci wodociggowa, kanalizacyjna,
teletechniczna, energetyczna, gazowa
— opis / przeznaczenie: droga gminna, ul. Rymarka, oznakowany ciag pieszo-rowerowy $ciezki
edukacyjno-przyrodniczej wraz z niezbedng infrastruktura zgodnie z wytycznymi dotyczacymi
tworzenia tras turystycznych i ciggdw rekreacyjnych

3. dziatka nr 1227:

— dziatka nie objeta ochrong konserwatorska, brak MPZP, strefa uzdrowiskowa ,A", ,B”

— zabudowa/infrastruktura istniejgca na dziatce: droga gminna, ul. Kodeksu Supraskiego do ulicy
Cegielnianej, sieci wodociagowa, kanalizacyjna, teletechniczna, energetyczna, gazowa

— opis / przeznaczenie: oznakowany ciag pieszo-rowerowy $ciezki edukacyjno-przyrodniczej
wraz z niezbedng infrastrukturg zgodnie z wytycznymi dotyczacymi tworzenia tras
turystycznych i ciggéw rekreacyjnych, infrastruktura likwidujgca istniejace putapki
antropogeniczne na wysoko$ci stawow w zwigzku z wystepowaniem miejsca migracji ptazéow
na odcinku 250 mb pomiedzy stawami. Infrastruktura likwidujgca putapki powinna zosta¢
zaprojektowana i wykonana w oparciu o dostepne rozwigzania techniczne chroniace ptazy w
okresie migracyjnym (zaprezentowane w raporcie pt. ,,ROZWIAZANIA TECHNICZNE
CHRONIACE PLAZY PRZED PULAPKAMI ANTROPOGENICZNYMI”) oraz infrastruktura
dedykowana miejscu migracji ptazéow.

4. dziatkanr170/1:

— dziatka nie objeta ochrona konserwatorska, brak MPZP, strefa uzdrowiskowa ,A”, ,B

— zabudowa/infrastruktura istniejgca na dziatce: droga gminna, ul Kodeksu Supraskiego do ulicy
Cegielnianej, sieci wodociggowa, kanalizacyjna, teletechniczna, energetyczna, gazowa

— opis / przeznaczenie: oznakowany ciag pieszo-rowerowy $ciezki edukacyjno-przyrodniczej
wraz z niezbedng infrastrukturg zgodnie z wytycznymi dotyczacymi tworzenia tras

»
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turystycznych i ciggéw rekreacyjnych,

5. dziatkanr 171:

— dziatka nie objeta ochrong konserwatorska, brak MPZP, strefa uzdrowiskowa ,,B”,

— zabudowa/infrastruktura istniejgca na dziatce: droga gminna, ul Cegielniana, sieci
wodociggowa, kanalizacyjna, teletechniczna, energetyczna, gazowa (do wysokosci dziatki nr
151)

— opis / przeznaczenie: projektowany, oswietlony, oznakowany, utwardzony kostka betonowa
cigg pieszo-rowerowy $ciezki edukacyjno-przyrodniczej wraz z niezbedng infrastruktura
zgodnie z wytycznymi dotyczacymi tworzenia tras turystycznych i ciggdw rekreacyjnych,

6. dziatka nr 172:

— dziatka nie objeta ochrong konserwatorska, brak MPZP, strefa uzdrowiskowa ,B”,

— powierzchnia dziatki: ok. 1400 m2

— zabudowa/infrastruktura istniejgca na dziatce: w czesci dziatki sie¢ teletechniczna

— opis / przeznaczenie: projektowany, oSwietlony, oznakowany, w czes$ci utwardzony kostka
betonowa ciag pieszo-rowerowy Sciezki edukacyjno-przyrodniczej wraz z niezbedna
infrastrukturg zgodnie z wytycznymi dotyczacymi tworzenia tras turystycznych i ciggéw
rekreacyjnych, zaprojektowany, uzgodniony i wykonany zgodnie z decyzja RDOS.

7. dziatka nr 143:

— dziatka nie objeta ochrong konserwatorska, brak MPZP, strefa uzdrowiskowa ,B”,

— powierzchnia dziatki: ok. 2900 m2

— opis / przeznaczenie: projektowany, oSwietlony, oznakowany, w czes$ci utwardzony kostka
betonowa ciag pieszo-rowerowy Sciezki edukacyjno-przyrodniczej wraz z niezbedna
infrastrukturg zgodnie z wytycznymi dotyczacymi tworzenia tras turystycznych i ciggéw
rekreacyjnych, miejsce wypoczynkowe z punktem widokowym na doline rzeki (wieza
widokowa), zaprojektowany, uzgodniony i wykonany zgodnie z decyzja RDOS.

8. dziatkinr 144/1,147/1:

— dziatki nie objeta ochrong konserwatorska, brak MPZP, strefa uzdrowiskowa ,A”, ,B”,

— powierzchnia dziatki: ok. m 12000 m2

— zabudowa/infrastruktura istniejgca na dziatce: sieci energetyczna, kanalizacyjna, energetyczna,
w czesci siec teletechniczna

— opis / przeznaczenie: projektowany, oSwietlony, oznakowany, w czesci utwardzony kostka
betonowa cigg pieszo-rowerowy Sciezki edukacyjno-przyrodniczej wraz z niezbedna
infrastruktura zgodnie z wytycznymi dotyczacymi tworzenia tras turystycznych i ciggéw
rekreacyjnych, miejsca parkingowe w tym miejsca dla dla pojazdéw uprzywilejowanych
wtaczenie do drogi wojewodzkiej, nasadzenia niskiej zieleni, park edukacji RZEKA (park
posadowiony na terenie biologicznie czynnym), punktem informacyjnym z terminalem
tyflograficznym, zaprojektowany, uzgodniony i wykonany zgodnie z decyzja RDOS.

9. dziatkanr173:

— dziatka nie objeta ochrong konserwatorska, brak MPZP, strefa uzdrowiskowa ,B”,

— zabudowa/infrastruktura istniejgca na dziatce: w sgsiedztwie sieci energetyczna, kanalizacyjna,
gazowa, wodociggowa, teletechniczna

— opis / przeznaczenie: droga wojewodzka 676, zjazd na parking

10. dziatka nr 1249:
— dziatka czeSciowo objeta ochrong konserwatorskg, MPZP, strefa uzdrowiskowa ,B”,
— zabudowa/infrastruktura istniejgca na dziatce: istniejgcy do oznakowania, ciagg utwardzony
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kostka betonowa ciagg pieszy, w bliskiej okolicy dostepne sieci sieci energetyczna, wodociggowa,
kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna

— opis / przeznaczenie: utrzymanie stanu istniejacego, przewidzie¢ konieczno$¢ wiaczenia
infrastruktury niezbednej zgodnie z wytycznymi dotyczgacymi tworzenia tras turystycznych i
ciggéw rekreacyjnych

11. dziatkinr 166/19, 166/2,166/21,166/22,166/23,166/25,166/18,166/29:

— dziatki objeta ochrong konserwatorska, MPZP, strefa uzdrowiskowa ,B”,

— zabudowa/infrastruktura istniejgca na dziatce: istniejacy do oznakowania cigg utwardzony
kostka betonowa ciag pieszy, w bliskiej okolicy dostepne sieci sieci energetyczna, wodociggowa,
kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna

— opis / przeznaczenie: utrzymanie stanu istniejacego, przewidzie¢ konieczno$¢ wiaczenia
infrastruktury niezbednej zgodnie z wytycznymi dotyczacymi tworzenia tras turystycznych i
ciggéw rekreacyjnych, projektowany park edukacji TORF (park posadowiony na terenie
biologicznie czynnym) oraz park edukacyjny LAKA (park posadowiony na terenie biologicznie
czynnym)

12. dziatki nr 1488/1, 1488/4, 1488/5,1511/1,1213/2:

— dziafki objeta ochrong konserwatorska, MPZP, strefa uzdrowiskowa ,,B”,

— zabudowa/infrastruktura istniejgca na dziatce: ismiejacy do oznakowania ciag utwardzony
kostka betonowa ciag pieszy, w bliskiej okolicy dostepne sieci sieci energetyczna, wodociggowa,
kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna

— opis / przeznaczenie: utrzymanie stanu istniejgcego, przewidzie¢ konieczno$¢ wiaczenia
infrastruktury niezbednej zgodnie z wytycznymi dotyczacymi tworzenia tras turystycznych i
ciggéw rekreacyjnych

13. dziatka nr 1045/5:

— dziatka objeta ochrong konserwatorskg, MPZP, strefa uzdrowiskowa ,B”,

— zabudowa/infrastruktura istniejgca na dziatce: istniejgcy do oznakowania ciag pieszo-rowerowy,
czesciowo sie energetyczna, w poblizu sie¢ kanalizacyjna

— opis / przeznaczenie: modernizacja nawierzchni Zzwirowej grobli, przewidzie¢ konieczno$é
wlaczenia infrastruktury niezbednej zgodnie z wytycznymi dotyczacymi tworzenia tras
turystycznych i ciagdéw rekreacyjnych

14. dziatka nr 1045/4:

— dziatka objeta ochrona konserwatorska, MPZP, strefa uzdrowiskowa ,B”,

— zabudowa/infrastruktura istniejgca na dzialce: istmiejacy do oznakowania cigg pieszo-rowerowy,
cze$ciowo sie¢ energetyczna, w poblizu sie¢ kanalizacyjna

— opis / przeznaczenie: projektowana infrastruktura edukacyjno-wypoczynkowa $ciezki
edukacyjno-przyrodniczej w postaci hotelu dla owadéw wraz z niezbedng infrastruktura zgodnie
z wytycznymi dotyczacymi tworzenia tras turystycznych i ciggéw rekreacyjnych, potaczona
komunikacyjnie z ciggiem pieszo-rowerowym przebiegajacym przez groble

15. dziatkanr 1231 /1:

— dziatka objeta ochrong konserwatorska, MPZP, strefa uzdrowiskowa ,B”,

— zabudowa/infrastruktura istniejgca na dziatce: istniejacy do oznakowania ciag pieszo rowerowy,

— opis / przeznaczenie: modernizacja nawierzchni zwirowej grobli, przewidzie¢ oznakowanie i
konieczno$¢ wiaczenia infrastruktury niezbednej zgodnie z wytycznymi dotyczacymi tworzenia
tras turystycznych i ciggdw rekreacyjnych

— wzmocnienie skarpy grobli na wys. dz. nr 1194 /51, 1158/51, 1198/154, 1199/55, 12011/58,
1202/69,1205/61
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— projektowana infrastruktura w postaci punktu wypoczynkowego oraz czatowni na wysokosci
dz.nr 1197/54, 1200/57 (zamiennie 1192/50, 1193 /50) lub innych lokalizacji wskazanych
przez Zamawiajacego w trakcie procedury projektowej

16. dziatki nr 1317, 1318:

— dziatki objeta ochrong konserwatorska, MPZP, strefa uzdrowiskowa ,B”,

— zabudowa/infrastruktura istniejgca na dziatce: istniejacy do oznakowania ciag pieszo rowerowy,

— opis / przeznaczenie: droga gminna, ul. Nowy Swiat, oznakowany ciag pieszo-rowerowy $ciezki
edukacyjno-przyrodniczej wraz z niezbedng infrastrukturg zgodnie z wytycznymi dotyczacymi
tworzenia tras turystycznych i ciggdw rekreacyjnych

Catos$¢ przedmiotowej inwestycji przebiega przez obszar Natura 2000.

2.3. UWARUNKOWANIA REALIZAC]I INWESTYCJI
2.3.1. Charakterystyczne szacunkowe parametry okreslajace wielko$¢ obiektow i zakres robot
budowlanych:
— ciag pieszo-rowerowy o nawierzchni utwardzonej kostka betonowg - dtugo$¢ 450 m, $rednia
szerokos¢ 3,5 m
— ciag pieszo-rowerowy o nawierzchni utwardzonej kostka betonowa - dtugo$¢ 350 m, $rednia
szerokos¢ 3,5 m
— ciag pieszo-rowerowy o nawierzchni utwardzonej kostka betonowa - dtugo$¢ 150 m, $rednia
szeroko$¢ 6 m
— ciag pieszo-rowerowy o nawierzchni utwardzonej kostka betonowg - dtugo$¢ 150 m, $rednia
szeroko$¢ 5 m
— parking oraz wjazd o nawierzchni utwardzonej kostka betonowg - 800 m?
— droga dojazdowa o nawierzchni utwardzonej kostka betonowg - dtugo$¢ 360 m?, $rednia
szerokos¢ 3,5 m
— plac manewrowy o nawierzchni utwardzonej kostkg betonowg - 110 m?
—  chodniki i doj$cia 0 nawierzchni utwardzonej kostka betonowg - 355 m?
— o$wietlenie LED - dtugo$¢ traktu 1500 m.b.
— humusowanie torfem i obsianie umocnionych skarp - 300 m?

— renowacja nawierzchni zwirowej grobli na terenach objetych ochrong konserwatorska - 12000
2

m

— wykonanie i remont przepustéw wodnych w obrebie Zzwirowej grobli — 2szti 2 szt., Srednia
dtugos¢ 6 m.b.

— wykonanie przepustdw wodnych na terenie przedtuzenia bulwaréw - 2 szt.. Srednia dtugos¢ 6
m.b.

— plantowanie i humusowanie powierzchni poza kraweznikiem - 12500 m?

— paliki ochronne o rozstawie stupkéw drewnianych 2m z ling - 3000 szt.

— mala architektura na terenach objetych ochrong konserwatorskg - tawki - 60 szt.

— mata architektura na terenach objetych ochrong konserwatorska - kosze na odpadki - 60 szt.

— mata architektura na terenach objetych ochrona konserwatorska - stojak na rowery drewniany
na 6 stanowisk bez zadaszenia - 40 szt.

— matla architektura na terenach objetych ochrong konserwatorskg - tawostét piknikowy
drewniany - 27 szt.

— mata architektura na terenach objetych ochrong konserwatorska - wiata drewniana 3 x 3,5m -
18 szt.

— mata architektura na terenach objetych ochrong konserwatorska - wiata drewniana 10 x 3,5m -
3 szt.

— mata architektura poza terenem objetych ochrong konserwatorska - wieza widokowa
drewniana 3 x 3,5x 6 - 2 szt.
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mata architektura na terenach objetych ochrong konserwatorska - czatownia drewniana
zabudowana 3 x5 m - 2 szt.

mata architektura na terenach objetych ochrong konserwatorska - uzupetnienie i modernizacja
elementéw drewnianych przej$cia jazem - 25 mb.

mata architektura na terenach objetych ochrong konserwatorska - tematyczny park edukacji
przyrodniczej wraz z projektem funkcjonalnym i technicznym - 4 szt.

mata architektura na terenach objetych ochrong konserwatorska - dendrofon w stelazu
drewnianym - 2 szt.

mata architektura na terenach objetych ochrong konserwatorska - drewniane hotele dla
owaddw zapylajacych - 3 szt.

mata architektura na terenach objetych ochrona konserwatorska - gry edukacyjne - 5 szt.
mata architektura na terenach objetych ochrong konserwatorska - drewniane stelaze do tablic
informacyjnych o wymiarze 130 x 100 cm - 33 szt.

plansze termoformowane z zadrukiem solventowym odpornym na UV 130 x 100 cm - 33 szt.
terminale tyflograficzne - 3 szt.

infrastruktura ochronna ptazéw - przeciwdziatanie putapkom antropogenicznym - 1 szt.
stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych - 40 szt.

znaki i tablice informacyjne (zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne) - 40 szt.

stupki kierunkowe drewniane na terenach objetych ochrong konserwatorska - 60 szt.
tablice kierunkowe drewniane na terenach objetych ochrong konserwatorska - 60 szt.
wykonanie prac pomiarowych - 1 szt.

wykonanie dokumentacji projektowej - 1 szt.

wykonanie projektdw statej organizacji ruchu - 1 szt.

wykonanie projektéw czasowej organizacji ruchu - 1 szt.

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - 1 szt.

Zakres zamoOwienia obejmuje:

opracowanie uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego szczegotowej koncepcji
zagospodarowania terenu z uwzglednieniem uzycia spéjnych stylistycznie rozwigzan
architektonicznych i materiatowych, gotowych elementéw matej architektury i infrastruktury,
urzadzen towarzyszacych wraz z koncepcja oznakowania przebiegu szlaku oraz tematycznymi
parkami edukacji, funkcjami obserwacyjnymi i widokowymi (czatownie, punkty widokowe,
punkty wypoczynkowe) wraz z otoczeniem,

uzyskanie wszelkich warunkéw, opinii, pozwoleni i uzgodnien, badan w zakresie niezbednym do
opracowania petnej dokumentacji projektowej, opracowanie projektu budowlanego
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i uzyskanie pozwolenia na budowe,

opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym projektéw wykonawczych dla poszczegoélnych
branz,

opracowanie przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego,

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
kompleksowe wykonanie robdt budowlanych, na podstawie sporzadzonej dokumentacji
projektowej,

przeprowadzenie wymaganych proéb i badan,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz przekazanie Zamawiajacemu obiektu
gotowego do uzytkowania wraz z dokumentacja,

Wykonawca na wtasny koszt zlikwiduje ewentualne kolizje planowanej inwestycji z sieciami
infrastruktury technicznej oraz wykona badania i analizy oraz nabedzie mapy i dokumenty niezbedne do
prawidtowej realizacji zlecenia.
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2.3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

— warunki zagospodarowania terenu dla czesci przedmiotowej inwestycji okresla miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miejscowos$ci Suprasl uchwatg nr XLVI/571/2018 Rady
Miejskiej w Supraslu z dnia 20 wrze$nia 2018 .,

— przeprowadzenie badan podiozy gruntowych w miejscach posadowienia poszczegolnych
budowli ladowych oraz hydrotechnicznych,

— uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego z Wojew6dzkim Konserwatorem
Zabytkow oraz innymi instytucjami sprawujgcymi nadzor nad terenem objetym opracowaniem,

— uwzglednienie aktualnych decyzji, raportéw i uzgodnien z instytucjami sprawujgcymi nadzor
nad terenem objetym opracowaniem (w tym RDOS, PKPK)

— w przypadKku odstoniecia lub odnalezienia historycznych elementéw architektonicznych lub
odkrycia przedmiotdw, ktére mogg stanowié znalezisko archeologiczne nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego, Panistwowg Stuzbe Ochrony Zabytkéw i Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkdw,

— uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji dotyczgcych opracowanych
projektéw w ramach wymagan obowigzujacych przepisami do uzyskania pozwolenia na
budowe witacznie.

2.3.3. Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowa inwestycja, ze wzgledu na czeSciowq lokalizacje w terenie objetym ochrong
konserwatorskg wymaga zastosowania materialéw i rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych o
wysokich walorach estetycznych i jakoSciowych, nawigzujgcych do uwarunkowan historycznych w
zaleznoSci od zalecen konserwatorskich.

Roéwnoczesnie znaczna czes$¢ $ciezki edukacyjno-przyrodniczej przebiega przez zabytkowg groble
bedaca elementem Supraskiego Systemu Wodnego.

Znaczna cze$¢ inwestycji przebiega rowniez przez obszary terenu Natura 2000 (zaréwno obszary
siedliskowe jak i ptasie), a sama inwestycja ma stuzy¢ promocji tych obszaréw przyrodniczych. Jej
istotnym zadaniem jest r6wniez aktywne wzmacnianie spotecznej Swiadomosci dotyczacej znaczenia i
wptywu bioréznorodnosci na jako$¢ zycia i ogélnie rozumiany spoteczny dobrostan.

W zakresie projektowanych i modernizowanych nawierzchni utwardzonych $ciezki w obszarze objetym
ochrong konserwatorska oraz w zwigzku z lokalizacja inwestycji na terenie Natura 2000, posiadajacym
wyjatkowe walory zwigzane z bioréznorodnoscig przewiduje sie zastosowanie naturalnych kruszyw
zblizonych swoim charakterem do tych wystepujacych na opracowywanym terenie. W celu
poprawienia czytelno$ci ciggdw pieszych w przypadku grobli przewiduje sie zréznicowanie
nawierzchni poprzez obsianie humusowanych krawedzi korony grobli. W przypadku ciggéw pieszo-
rowerowych znajdujacych sie poza terenem objetym ochrong konserwatorska wskazuje sie jako
materiat kostke betonowg o wysokich parametrach wizualnych i materiatowych zbliZong estetycznie do
kostki granitowej. Wskazane jest stosowanie réznorodnych uktadéw i dwdch rozmiaréw w celu
zréznicowania i poprawienia czytelnos$ci ciaggéw pieszych. Nalezy rdwniez przewidzie¢ wtasciwie
rozwigzania umozliwiajgce petnoprawne korzystanie z ciggéw komunikacyjnych osobom o
ograniczonej sprawnosci ruchowej oraz osobom niepetnosprawnym w tym niewidomym.

Rownoczesnie projektowane rozwigzania architektoniczne oraz infrastrukturalne zaréwno w warstwie
materiatowej, projektowej, wykonawczej oraz sposobie pozniejszej eksploatacji powinny uwzgledniaé
szczegO6lne warunki lokalizacyjne inwestycji. W zwigzku z tym wskazuje sie jako uzasadnione
wprowadzenie elementéw matej architektury drewnianej (w sytuacjach uzasadnionych rozwigzaniami
konstrukcyjnymi i gruntowo-wodnymi bazujagcymi na materiatach o podwyzszonej trwatosci t.
stalowych i/lub zelbetowych) bazujacej na powszechnie wystepujacych w terenie formach klasycznego,
geometrycznego detalu stosowanego w lokalnych rozwigzaniach architektury regionalnej. Zastosowanie
takich rozwigzan pozwoli uzyska¢ sp6jnos¢ stylistyczng inwestycji z przylegtymi terenami i ich
ruralistycznym charakterem. Konstrukcje wiezy widokowej, czatowni i punktéw obserwacyjnych
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powinny rowniez zosta¢ wykonane z materiatéw zapewniajacych wysoka jako$¢ i trwato$¢ rozwigzan
oraz nawigzywac stylistycznie do ogdlnych zatozen planowanej $ciezki. Zaré6wno wieze widokowe,
punkty widokowe, czatownie oraz miejsca lokowania infrastruktury mogacej mie¢ wptyw na kontakt
wzrokowy z krajobrazem nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu po wcze$niejszej wizji terenowej i
analizie waloréw przyrodniczych i krajobrazowych.

Zagospodarowanie poszczegolnych terenéw ma réwniez zapobiega¢ degradacji przyrody, a tym samym
wptynaé na poprawe funkcjonowania Srodowiska naturalnego. Tereny przez ktore przebiega Sciezka
powinny zosta¢ uporzadkowane pod katem zieleni poprzez regulowanie zieleni oraz nasadzen w postaci
roslinnosci o wysokosci $redniej i niskie;.

Majac na uwadze réznorodnos¢ terenu objetego opracowaniem pod katem zaréwno waloréw i
kontekstu przyrodniczego, poziomu zurbanizowania oraz projektowanej funkcjonalno$ci nalezy czes¢
projektowanego terenu wyposazy¢ w infrastrukture o§wietleniowa. Cze$¢ projektowanych ciggéw
pieszo-rowerowych oraz parkéw tematycznych powinna zosta¢ wyposazona w infrastrukture
o$wietleniowa umozliwiajaca oswietlenie ciggéw komunikacyjnych oraz miejsc spotkan w sposéb
efektywny (w kontekscie poboru energii oraz mozliwo$ci sterowania temperaturg oraz strumieniem
wigzki Swietlnej) niwelujgc oddziatywanie na przylegte tereny o wysokich walorach przyrodniczych.

W celu zapewnienia statego dostepu do informacji o unikalnej bioréznorodnosci promowanych terenéw
obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszynska, Puszcza Knyszynska, gatunkéw chronionych, form ochrony
przyrody, edukacji i demonstracji zwigzanych z ksztattowaniem siedlisk dla tzw. gatunkéw ,,naturowych”
oraz innych informacji skoncentrowanych na obszarze bedacym przedmiotem ochrony Natura 2000,
planuje sie opracowanie czterech powigzanych ze sobg tematycznych parkéw edukacji. Ich zadaniem
bedzie aktywna i dopasowana do percepcji mtodych uzytkownikéw oraz ich opiekunéw promocja
lokalnej bior6znorodnosci, jej waloréw przyrodniczych i Srodowiskowych. W zwigzku z tym nalezy
opracowac scenariusze koncepcji obiektow bedace podstawa do zaprojektowania i wykonania czterech
tematycznych parkéw edukacji o uzupeiniajacej sie tematyce - LAS, RZEKA, TORF, LAKA -z
wtgczeniem do scenariusza elementéw edukacyjnych dotyczacych lokalnych waloréw leczniczych oraz
uzdrowiskowych. Zadaniem stawianym przed projektantami parkéw edukacji jest takie skonstruowanie
funkcjonalno$ci obiektdw, aby promowany przez nie przekaz wzmacnial wizerunek miasta Suprasl
jako miejsca, w ktdrym istotnym czynnikiem tworzgcym jego charakter sg wyjatkowe walory
przyrodnicze. Rdwnoczes$nie parki edukacyjne maja w sposoéb czytelny budowaé narracje i wizerunek
Suprasla jako miasta o charakterze leczniczym i uzdrowiskowym.

2.3.4. Zakres prac projektowych obejmujacy co najmniej:

— wszystkie niezbedne roboty przygotowawcze, pomiarowe i inwentaryzacyjne, projekty
budowlane i wykonawcze opracowane w zakresie zgodnym z wymogami obowigzujacej w
Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. z p6zni. zmianami, ( Dz. U. nr 89, poz. 414 wraz
z péZniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia
2012r. W sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012, poz. 462 z
poZniejszymi zmianami),

— uwzglednienie szczegdlnych warunkéw gruntowo-wodnych na terenie objetym opracowaniem,

— dokumentacje projektowa dot. czasowej i statej organizacji ruchu,

— inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolen na budowe lub zgtoszenia realizacji robo6t
o ile beda wymagane,

— instrukcje eksploatacji, obstugi, ppoz. i instrukcje stanowiskowe urzadzen o ile bedag wymagane.

Projekty wykonawcze powinny uzupetnia¢ i uszczegétawia¢ projekt budowlany, w zakresie i stopniu
doktadnosci, niezbednym do realizacji robot budowlanych. Projekty wykonawcze nalezy opracowaé w
jezyku polskim, stosujac zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, okreslone w
Polskich Normach. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana, w 4 egzemplarzach w formie
papierowej, oprawiona w oktadke formatu A-4 oraz w 1 egz. wersji cyfrowe;j.
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Pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane, w formacie DWG i PDFE, natomiast tekstowe w formacie DOC
i PDF. Podstawe, do wykorzystania projektéw do celow budowlanych, beda stanowi¢ jedynie wydruki
tekstéw i rysunkoéw, w formacie papierowym. Mapy, plany zagospodarowania oraz inne rysunki na
mapach sporzadzac¢ w uktadzie wspotrzednych i uktadzie wysoko$ciowym mapy wtasciwym dla
obszaru opracowania.

Wersja elektroniczna dokumentacji musi by¢ tozsama z wersja drukowana, tzn. musi zawiera¢ podpisy,
uzgodnienia, pieczatki (skan dokumentacji) oraz musi umozliwia¢ odczytanie plikow w programach:
a) Adobe Reader - cato$¢ dokumentacji (rozszerzenie .pdf),

b) MS WORD - kompletne opisy techniczne, instrukcje oraz STWiOR (pliki aktywne, rozszerzenie .doc),
¢) MS PowerPoint - prezentacja multimedialna (pliki aktywne, rozszerzenie .ppt),

d) AUTOCAD - cze$¢ rysunkowa (pliki aktywne, rozszerzenie .dwg),

e) Pliki aktywne musza by¢ w petni edytowalne, nie mogg posiada¢ zabezpieczen przed otwarciem/
zapisem.

Kazde opracowanie w wersji elektronicznej winno by¢ umieszczone w odrebnym katalogu (nazwa
katalogu winna odzwierciedla¢ nazwe opracowania). Wielkos¢ jednego pliku nie moze przekroczy¢ 20
MB. W nazwach katalogéw oraz plikdw nie nalezy stosowac polskich znakéw diaktrycznych. Zakres
opracowania dokumentacji projektowej winien uwzglednia¢ rozwigzanie wszelkich kolizji.

Dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie
dokumentacji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wypetnienia zobowigzan
wynikajacych z dokumentacji przetargowej, w tym okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych oraz wszelkich pozostatych niezbednych projektéw wykonawczych w oparciu o
pisemne uzgodnienia z Zamawiajgcym. Projekt powinien by¢ zgodny z przekazanymi przez
Zamawiajacego wytycznymi oraz powinien uwzglednia¢ przyjete do stosowania polskie normy oraz
przepisy prawa budowlanego.

Dokumentacja powinna by¢ sp6jna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz zawiera¢ protokét
koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantéw branzowych uczestniczacych
w realizacji zamo6wienia. Zamawiajagcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe
posiadajaca wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez
projektanta i sprawdzajgcego oraz zawiera¢ protokoét koordynacji miedzybranzowej. W zakresie
dokumentacji wykonawczej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robot oraz
obliczenia i inne szczeg6towe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.
Dokumentacje nalezy opracowaé w sposob czytelny; opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza sie
opiséw recznych). Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robét, doboru
materiatéw i urzadzen muszg okre$la¢ przedmiot zamoéwienia w sposob zgodny z

Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych (art. 29 i 30).

2.3.5. Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby wybrane dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt, po
wczes$niejszym wewnetrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantéw branzowych (z ich
zapisem potwierdzajgcym powyzsze czynnosci) i przed przedtozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia projektu w kazdym przypadkuy, kiedy
stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan, co do przedmiotu zamodwienia.
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2.3.6. Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania oraz wykonania zakresu prac zgodnie z zamdwieniem i
przekazania obiektéw do uzytkowania.

2.3.7. Mapy do celow projektowych.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celéw projektowych na
obszar objety przedmiotem zaméwienia o ile wymagajg tego aktualne przepisy prawa.

2.3.8. Projekty i koncepcje Zamawiajacego.

Przedstawione w PFU opracowania s jedynie materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy
w celu sporzadzenia wtasnych opracowan i wykonania zadan wchodzacych w sktad przedmiotu
zamoéwienia. Przedstawione w PFU parametry sg jedynie wielko$ciami szacunkowymi. Ostateczne
wielkoSci zostang ustalone na podstawie sporzadzonych przez Wykonawce projektéw budowlanych, a
nastepnie projektéw wykonawczych. W przypadku rozbieznos$ci Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

2.3.9. Wizytacja terenu przedmiotowej inwestycji

Przed ztozeniem oferty, Wykonawca powinien odby¢ wizytacje przedmiotowego terenu oraz jego
otoczenia w celu oceny, wszystkich czynnikoéw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty,
obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do
przeprowadzenia rob6t budowlano — montazowych jak przygotowania niezbednych projektéw
budowlanych i uzyskania pozwolefi wymaganych prawem umozliwiajgcych rozpoczecie robot.

2.3.10. Zakres robét budowlanych:

— w zakresie przygotowania terenu budowy nalezy uwzgledni¢ zdjecie warstwy humusu,

— zdjecie niezbednych istniejacych nawierzchni utwardzonych, usuniecie i wywoéz gruntow
nasypowych w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji oraz stabilizacja pozostatych
gruntéw nasypowych dostosowana do planowanego zainwestowania,

— w zakresie obstugi komunikacyjnej przewiduje sie wykonanie zespotu dwoch parkingéw, drog
dojazdowych, potgczen z drogami dojazdowymi wraz z wykonaniem koniecznych robo6t
ziemnych i zastosowaniem rozwigzan technicznych zapewniajgcych wymagang no$nos¢ i
stateczno$¢ budowli ziemnych oraz konstrukcji nawierzchni,

— zaktada sie realizacje dwoch parkingdw posiadajacych miejsca parkingowe dla os6b
niepelnosprawnych wraz z wjazdem,

— wykonanie ciggéw pieszo-rowerowych o $redniej szerokosci 3,5m wraz z wykonaniem
koniecznych robét ziemnych i zastosowaniem rozwigzan technicznych zapewniajacych
wymagang no$nos¢ i stateczno$¢ podtoza i konstrukeji nawierzchni,

— oznakowanie catos$ci $ciezki edukacyjno-przyrodniczej w sposéb umozliwiajgcy stworzenie z
niej szlaku turystycznego,

— renowacja nawierzchni zwirowej oraz skarp zgodnie ze szczeg6towymi wytycznymi
konserwatorskimi,

— dostawe oraz montaz terminali tyflograficznych wraz z niezbednymi elementami do jego
posadowienia oraz jesli bedzie to niezbedne wraz z przytaczeniem do sieci infrastruktury
technicznej,

— wprowadzenie elementéw infrastruktury i matej architektury: tawek, koszy na $§mieci, tablic i
elementéw informacyjno-edukacyjnych, stojakéw na rowery wraz z niezbednymi do ich
posadowienia robotami ziemnymi i robotami w zakresie wykonania fundamentéw pod
poszczegdlne elementy zagospodarowania terenu,

— wramach poprawy stanu zieleni przewiduje sie rekultywacje powierzchni terenu poprzez
wymiane gruntu, umozliwiajgcg odtworzenie nasadzen rodzimych w postaci drzew, krzewow i
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roslinnosci okrywowej,

— budowe dwéch punktéw widokowych (w tym wieze widokowe) wraz z wykonaniem
koniecznych robot ziemnych i zastosowaniem rozwigzan technicznych zapewniajgcych
wymagang no$nos¢ i statecznos$¢ budowli,

— wzmocnienie konstrukcji nos$nej jazu dla posadowienia na niej rozwigzania umozliwiajacego
zadaszenie,

— budowe matej architektury umozliwiajacej zadaszenie przejs$cia nad jazem,

— budowa wiat edukacyjnych wraz z niezbednym wyposazeniem,

— projektowanie i budowa parkéw edukacyjnych,

— dostawa i montaz elementéw zabezpieczajgcych ruch oséb niepelnosprawnych w postaci
palikéw drewnianych,

— dostawa oraz montaz figur/rzezb,

Proponowane rozwigzania, sposob ksztaltowania przestrzennego, architektonicznego oraz
proponowane cechy konstrukcyjne i materiatowe mogg ulec modyfikacji wynikajgcej z wydanych przez
wtasciwe stuzby i organy administracji panstwowej - na etapie projektu budowlanego - wytycznymi
projektowymi i warunkami technicznymi, a wszelkie zmiany muszga uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

2.4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Gléwnym celem przedmiotowej inwestycji jest zachowanie i wzmocnienie lokalnego potencjatu
Srodowiskowego regionu poprzez utworzenie i rozbudowe istniejgcej infrastruktury edukacyjnej
skierowanej do szerokiej grupy odbiorcow, poruszajacej zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne w
zakresie funkcjonowania sieci obszaréw Natura 2000. R6wnoczes$nie zadaniem inwestycji jest
zapobieganie degradacji obszaréw biordznorodnych i atrakcyjnych przyrodniczo. Utworzona w ramach
inwestycji infrastruktura wptynie na niwelacje zagrozen dla przedmiotdw ochrony w obszarach Natura
2000 i mozliwo$¢ prowadzenia dziatan edukacyjnych i demonstracyjnych niezagrazajacych formule i
zasadom ich ochrony.

W zwigzku z powyzszym konieczne jest kompleksowe opracowanie projektu koncepcyjnego, ktory
zaproponowanym rozwigzaniem stworzy cato$¢ spojna funkcjonalnie, przestrzennie, wizualnie oraz
materiatowo. Rbwnocze$nie zaproponowane rozwigzanie bedzie korespondowato z poszanowaniem
strategicznych zatozen dotyczgcych bioréznorodnosci promowanego obszaru Natura 2000 z
jednoczesnym uwzglednieniem zasad polityki horyzontalnej. Zastosowane rozwigzania, materiaty,
nawierzchnie dotyczacy zar6wno elementow infrastruktury technicznej, matej architektury, wiezy
widokowej oraz ciaggéw komunikacyjnych stworza spdjng cato$¢ przy jednoczesnym spetnieniu
wymagan dotyczacych przepiso6w prawa oraz uzyskania dla tej koncepcji akceptacji Zamawiajgcego.

2.4.1. Przygotowanie dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa powinna obejmowac:
— roboty pomiarowe
— szczegb6towa inwentaryzacje obiektow, infrastruktury, instalacji, sieci i terenu (np. zielen)
niezbedna z perspektywy opracowywanej inwestycji,
— niezbedne badania geotechniczne,
— koncepcje programowo-funkcjonalng wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztow inwestycji,
ktéra powinna zosta¢ uzgodniona z Zamawiajacym,
— projekty budowlane w zakresie wszystkich wymaganych branz,
— projekt zagospodarowania terenu,
— projekty wykonawcze w zakresie wszystkich wymaganych branz,
— dokumentacje kosztorysowg (przedmiary robét, kosztorysy naktadcze, kosztorysy
inwestorskie),
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— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

— komplet materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia (w tym raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko - jesli
bedzie konieczne),

— komplet materiatéw niezbednych do uzyskania niezbednych decyzji i opinii (w tym regionalnej
dyrekcji ochrony srodowiska, oraz konserwatora zabytkow)

— zgodnos$¢ w zakresie funkcji z obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Suprasl przyjetym uchwatg nr XLVI/571/2018 Rady Miejskiej w
Supraslu z dnia 20 wrzesnia 2018r.

— komplet materiatéw umozliwiajacych wystapienie o decyzje o warunkach zabudowy dla
terendw nie objetych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Suprasl

— informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

— dodatkowo dokumentacje nalezy dostarczy¢ w wersji elektronicznej- ptyta CD

2.4.2. Warunki wykonania i odbioru robét

Roboty budowlane muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcymi
polskich przepiséw prawa, norm i instrukcji oraz dostepnej wiedzy technicznej. Nie wyszczeg6lnienie w
niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

Uzyte wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych maja spetiaé,
wymagania polskich przepiséw prawa, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obroty, zgodnie z regulacjami o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej lub opracowanych specyfikacjach technicznych, beda wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajacych, Ze spetniajg oczekiwane parametry. Koszty tychze badan zostang w catosci
poniesione przez Wykonawce. Przedmiotowe zamo6wienie zostanie wykonane z materiatow, ktore
dostarczy Wykonawca. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robo6t budowlanych.

Kontroli zamawiajgcego beda w szczeg6nosci poddane:

— wszelkie rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztoZeniem wniosku
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe - oraz rozwigzania zawarte w projektach
wykonawczych i szczegétowych specyfikacjach technicznych - przed ich skierowaniem do
Wykonawcy - w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, oczekiwaniami
Zamawiajacego oraz warunkami umowy, stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu
do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych,

— wyroby budowlane i elementy wytworzone na budowie,

— spos6b wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz postanowieniami umowy;,

— prawidtowos$c¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i elementéw wyposazenia,

— spos6b wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnos$ci wykonania z opracowana
dokumentacja projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Zamawiajacy ustala dokonanie:
— odbioru robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w trakcie wykonywania robét,
— odbioru konicowego.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i potwierdzenia kontroli wykonanych robot

budowlanych oraz dokonania niezbednych odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie funkcje
inspektorow nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowienn umowy.
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2.4.3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace poszczegélnych elementéw inwestycji, w tym
rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych sg nastepujace:
— zastosowane nawierzchnie utwardzone bedg miaty zapewniong miedzyremontowa trwatos¢ co
najmniej 20 lat,
— elementy infrastruktury technicznej oraz matej architektury bedg spetiaty wymog bez
serwisowego funkcjonowania przez okres co najmniej 5 lat,
— konstrukcja punktow widokowych (wieze widokowe) beda spetniaty wymadg bez serwisowego
funkcjonowania przez co najmniej 5 lat,
— nasadzenia zieleni oraz zielen uzyta w miejscach poddanych renowacji zachowaja swoja
trwatos$¢ przynajmniej przez okres 3 lat i bedg w tym okresie monitorowane pod wzgledem
zdrowotnym oraz uszkodzen mechanicznych,

Ponadto wymaga sie zapewnienia minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zaméwienia w zakresie
robot budowlanych w okresie 36 miesiecy, a na zamontowany osprzet co najmniej 24 miesigce.

2.4.4. Wymagania szczego6towe dotyczace przygotowania terenu budowy
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekt organizacji terenu budowy z
uwzglednieniem niezbednych elementéw zagospodarowania placu budowy, w tym:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia intereséw osob trzecich,

— warunkow BHP,

— zaplecza dla potrzeb budowy,

— warunkoéw dotyczacych organizacji ruchuy,

— ogrodzenia i zabezpieczenia chodnikéw i jezdni przylegtych do terenu rob6t od nastepstw

prowadzonych robét.

W ramach przygotowania terenu budowy nalezy uwzgledni¢ nastepujace roboty w zakresie
niezbednym do realizacji planowanej inwestycji:

— wycinke drzew i krzewow,

— zdjecie warstwy humusu,

— rozbioérke i wywiezienie istniejgcych nawierzchni utwardzonych,

— usuniecie cze$ci gruntéw nasypowych i stabilizacja pozostatych w celu zapewnienia wymaganej

dla poszczegoélnych elementéw planowanej inwestycji no$nosci gruntéw,
— niezbedng przebudowe kolidujacych z inwestycjg istniejacych sieci infrastruktury techniczne;.

Materialy pochodzace z rozbiérek, nadmiar ziemi i odpady powstate w trakcie rob6t zostang usuniete,
wywiezione i poddane utylizacji na koszt Wykonawcy.

2.4.5. Szczegotowe wymagania dotyczace stosowanych rozwigzan, zagospodarowania terenu,
infrastruktury oraz elementéw matej architektury.
Ze wzgledu na charakter przedmiotowe]j inwestycji oraz jej czeSciowa lokalizacje na terenach objetych
ochrong konserwatorska co do uzytych rozwigzan konieczne jest zastosowanie materiatéw i rozwigzan
gotowych o wysokich walorach zaréwno estetycznych i jako$ciowych.
Poszczegdblne urzadzenia, infrastruktura techniczna oraz elementy matej architektury tacza sie w
nastepujace zespoty funkcjonalne z elementami mocowanymi na state do gruntu:

1. Zespot tawek:

(a) w zaleznosci od lokalizacji umiejscowienia zespotu od dwéch do 4 tawek o pojemnosci 3
miejsc siedzacych przy czym nie mniej niz 50% tawek musi posiada¢ podtokietiki i oparcia
umozliwiajace korzystanie z nich osobom niepetlnosprawnym i o ograniczonej sprawnosci
ruchowej,
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(b) stojak rowerowy na 6 stanowisk,
(c) kosz na $mieci z Klapa,
(d) tablica informacyjna mata

. Punkt wypoczynkowy:

(a) zespo6t dwdch wiat wypoczynkowych zintegrowanych z tawostotami o pojemnosci 6 os6b
siedzacych kazda, przestrzen oraz miejsca zaprojektowane sposéb umozliwiajacy
korzystanie z nich osobom niepelnosprawnym

(b) zespot tawek

. Miejsce wypoczynkowe:

(a) pawilon wypoczynkowy zintegrowany z tawostotami (w ilosci 3 szt.)
(b) zespot tawek (2 szt.)

(c) tablica informacyjna duza (2 szt.)

. Miejsce wypoczynkowe punktem widokowym:

(a) pawilon wypoczynkowy zintegrowany z tawostotami (w ilosci 3 szt.)
(b) punkt widokowy lub ktadka do teren6w podmoktych (modularna)
(c) zespottawek (2 szt.)

(d) tablica informacyjna duza (2 szt.)

. Tematyczny park edukacji (oddalony od miejsca wypoczynkowego o odlegto$¢ wieksza niz 100
m):

(a) figury / rzezby wchodzace w sktad tematycznego parku edukacji (w ilosci 3 szt.)

(b) pawilon wypoczynkowy zintegrowany z tawostotami (w ilo$ci tawostét w ilosci 3 szt.)

(c) zespottawek (2 szt.)

(d) tablica informacyjna duza (2 szt.)

(e) urzadzenia edukacyjne (3 szt.)

. Czatownia / obserwatorium naziemne:

(a) pawilon lub inna forma architektoniczna o powierzchni 3 x 5m (z mozliwo$cig zmiany
wymiaréw w uzasadnionych przypadkach opiniowanych przez Zamawiajgcego)
umozliwiajacy obserwacje natury przez specjalnie przygotowane otwory z uwzglednieniem
dostepnosci dla 0s6b niepelnosprawnych oraz z ograniczeniami ruchowymi. Istnieje
mozliwo$¢ wykorzystania rozwigzan konstrukcyjnych zastosowanych w modularnym
punkcie widokowym.

(b) punkt wypoczynkowy

. Miejsce migracji ptazéw:

(a) tablica informacyjna duza

(b) urzadzenie edukacyjne

(c) kosz na $mieci

(d) stojak rowerowy na 6 stanowisk

. Przysiadak (element zamiennie do tawki):

(a) w sytuacjach i miejscach gdzie umiejscowienie tawek jest utrudnione z przyczyn
lokalizacyjnych (np. ulica Nowy Swiat) nalezy umieécié¢ ,przysiadak, - konstrukcje wsporcza
umozliwiajaca odpoczynek osobie o zmniejszonej sprawnosci ruchowej gdzie oparcie
posadowione pod katem na wysokosci posladkéw stojacej osoby dorostej (z uwzglednienie
$redniego wzrostu dla kobiet i mezczyzn)

(b) kosz na $mieci
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W uzasadnionych sytuacjach wynikajacych z przyczyn obiektywnych wynikajacych z tresci opinii lub
ekspertyz lub uzgodnien istnieje mozliwos$¢ przeprogramowania zespotdw funkcjonalnych z
uwzglednieniem niezbednej korelacji elementéw tworzacych zespoty.

Wobec poszczegdblnych elementéw Zamawiajgcy wymaga:
1. w zakresie rozwigzan dotyczacych matej architektury zastosowanie:

(a) Tablica informacyjna mata wykonana w technologii drewnianej z wysokiej jako$ci drewna
iglastego sktadajacej sie ze stupkéw o przekroju 18x18cm potaczonych przektadkami
zamocowanych poprzez prety gwintowane. Zadaszenie krokwiowe, wsparte na ptatwi o
przekroju 16x16cm. Do przektadek 18x18cm zamocowana jest tablica informacyjna o
wymiarach 100x130cm za pomoca $rub.

Jako pokrycie zaprojektowano gont ciety. Do okapdw zaprojektowano ornament ozdobny wg.

odrebnego rysunku.

(b) Tablica informacyjna duza wykonana w technologii drewnianej z wysokiej jakosci drewna
iglastego sktadajgcej sie ze stupkéw o przekroju 18x18cm potaczonych przektadkami
zamocowanych poprzez prety gwintowane. Zadaszenie krokwiowe, wsparte na ptatwi o
przekroju 16x16cm. Do przektadek 18x18cm zamocowana jest tablica informacyjna o
wymiarach 170x250 cm za pomocg $rub.
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Vo
Jako pokrycie zaprojektowano gont ciety. Do okapéw zaprojektowano ornament ozdobny wg.
odrebnego rysunku.

(c) Wiata wypoczynkowa zintegrowana z fawostotem - zadaszenie jak i tawki wykonane w
technologii drewnianej z wysokiej jakosSci drewna iglastego sktadajacej sie ze stupkéw o
przekroju 18x18cm potaczonych przektadkami zamocowanych poprzez prety gwintowane.
Zadaszenie krokwiowe wsparte na ptatwi o przekroju 16x16cm. Jako pokrycie
zaprojektowano gont ciety. Do okap6w zaprojektowano ornament ozdobny wg. odrebnego

rysunku.
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(d) Pawilon wypoczynkowy (obiekt w funkcji miejsce wypoczynkowe) - pawilon wybudowany
w technologii drewnianej tradycyjnej z wysokiej jakos$ci drewna iglastego z bala
drewnianego 18x18cm oraz belek 12x18 cm, posadzka z deski ryflowanej gr 5cm.
Zadaszenie o konstrukcji drewnianej z krokwiami o przekroju 6x18cm w rozstawie
osiowym co 60cm. Jako pokrycie zaprojektowano gont ciety. Do okapdw zaprojektowano
ornament ozdobny wg. odrebnego rysunku.

(e) Bariery ochronne i posadzka kladki na jazie wybudowana w technologii drewnianej
tradycyjnej z bala drewnianego iglastego 18x18cm oraz belek 10x18, oparta na konstrukcji
stalowej wedlug odrebnej inwentaryzacji do wykonania przez Wykonawce. Konstrukcja
drewniana oparta na stupkach 14x14 posadzka z deski ryflowanej gr 5cm.

(f) Punkt widokowy (wieza widokowa) - w przypadku mozliwosci wykonania punktu
widokowego w postaci wiezy widokowej nalezy wieze wybudowac¢ w technologii drewnianej
tradycyjnej z bala drewnianego z wysokiej jako$ci drewna iglastego 18x18cm oraz kleszczy
6x18 cm. Posadzka z deski ryflowanej gr 5cm. Zadaszenie o konstrukcji drewnianej z
krokwiami o przekroju 6x18cm w rozstawie osiowym co 60cm. Jako pokrycie
zaprojektowano gont ciety. Do okap6w zaprojektowano ornament ozdobny wg. odrebnego
rysunku.
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(g) Punkt widokowy, kladka spacerowa (modul) - w przypadku braku mozliwosci
wykonania punktu widokowego w postaci wiezy widokowej nalezy na podstawie warunkéw
terenowych opracowa¢ modut punktu widokowego, ktadki spacerowej umozliwiajacego
niezaklécong obserwacje przyrody. Modut wykona¢ w technologii drewnianej tradycyjnej z
bala drewnianego z wysokiej jakosci drewna iglastego 18x18cm oraz kleszczy 6x18 cm.
Konstrukcja barierek oparta na stupkach 18x18 cm potaczonych kleszczami 6 x 18 cm.
Posadzka z deski ryflowanej gr 5cm.

= = = = = = = =

= = Sy = = =

Elementy uzupetniajgce takie jak czatownie, obserwatoria, tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery
stupki kierunkowe oraz pozostate stelaze do gier edukacyjnych nalezy projektowac w spos6b
wyKkorzystujgcy zaréwno rozwigzania materiatowe jak i wzornicze zastosowane w powyzej
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przedstawionych rozwigzaniach. W przypadku elementéw nieostonietych nalezy stosowac drewno o
podwyzszonych parametrach odpornosci na lokalne czynniki atmosferyczne.

Wszystkie elementy drewniane ostoniete powinny zosta¢ wykonane z wysokiej jakosci drewno
sosnowego o powierzchni gtadko struganej potaczenia trwate, drewno impregnowane
gtebokoci$nieniowo przed szkodliwym dziatanie warunkéw atmosferycznych i owadéw. Kolor
bejcolakieru uzyty dla wszystkich wszystkich elementéw drewnianych (z wytaczeniem gontu)
ciemnobrazowy. Kolorystyka gontu kolor naturalny:.

2. W zakresie rozwigzan udzwiekowionego terminalu tyflograficznego:

— obudowa jednobrytowa,

— obudowa i konstrukcja kiosku musi by¢ stabilna, trwata i odporna na uszkodzenia mechaniczne
z mozliwoscig trwatego mocowania do podtoza,

— obudowa wykonana ze stali o grubo$ci min. 1,5mm malowanej proszkowo na kolor wskazany
przez Zamawiajacego wraz ze wzmocnieniami konstrukcyjnymi, odporna na $cieranie oraz
zarysowania, zabezpieczona antykorozyjnie,

— obudowa pokryta powtoka antygraffiti lub wykonana z materiatéw umozliwiajacych usuniecie
graffiti bez uszkodzenia obudowy lub pogorszenia jej waloréw estetycznych,

— konstrukcja terminalu wykonana w sposéb zabezpieczajacy przed dostepem os6b
nieupowaznionych z jednoczesnym zapewnieniem tatwego dostepu serwisowego,

— konstrukcja i wyposazenie terminalu powinny zapewnia¢ niezakt6cong prace terminalu w
zakresie temperatur -30°C do +40°C oraz utrzymanie w terminalu wilgotnosci zgodnej z
zaleceniami producentdéw poszczegdlnych podzespotéw znajdujacych sie w terminaly,

— ustawienie terminalu powinno umozliwia¢ poprawny kontakt wzrokowy zaréwno os6b petno
sprawnych jak rowniez os6b poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich,

— opracowanie i wykonanie materiatu tekstowego i graficznego informujacego w sposoéb
zrozumiaty idee Sciezki dla 0séb widzacych (na podstawie materiatéw dostarczonych przez
Zmawiajacego),

— wyposazenie w wypukly plan sytuacyjny Sciezki edukacyjno-przyrodniczej obejmujacy jej
przebieg, charakterystyczne punktu przyrodnicze, historyczne, funkcjonalne wraz z
informacjami bioréznorodnosci obszaru pozwalajacy osobom niewidomym i niewidzacym na
zapoznanie sie z topografiag $ciezki edukacyjno-przyrodniczej,

— plan sytuacyjny $ciezki powinien przedstawi¢ informacje niezbedne (dostarczone przez
Zamawiajacego) umozliwiajgce w czytelny i zrozumiaty zaprezentowanie ich osobom
niewidomym, niedowidzacym oraz widzacym,

— plan sytuacyjny powinien by¢ rdéwniez wyposazony w wersje audiodeskrypcyjna,

— plan powinien by¢ opisany za pomocg alfabetu Braille'a i wykonany w czytelnych,
kontrastowych kolorach,

— napisy braille'owskie wykonane w postaci transparentnych kulek z tworzywa sztucznego,

— wielko$¢ punktéw, ich wypuktos¢ oraz odlegtosci pomiedzy nimi zgodne z parametrami
czcionki Braille'a dla standardu Marburg Medium,

— wypukto$¢ punktéw alfabetu Braille'a minimalnie 0,5 mm

— napisy nadrukowane kolorem czarnym w technologii druku UV

— sposob wykonania oraz uzyte materiaty powinny zapewni¢ wysoka trwatos¢ i odpornosc¢ na
odksztatcenia w przedziale temperatur od -30°C do +40°C

— terminal powinien by¢ wyposazony w zrédto dzwieku usytuowane w sposéb umozliwiajacy
wtasciwa, nieznieksztatcona styszalno$¢ oraz pamie¢ umozliwiajgcg zapis i odtwarzanie nagran
audio,

— opracowanie i wykonanie opiséw audiodeskrypcyjnych dotyczacych przedmiotowej inwestycji,

— wyposazony w dotykowe czujniki lub przyciski, ktérych dotkniecie lub wcisniecie powoduje
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odczytanie zwigzanych z nimi komunikatow gtosowych,

— zasilanie terminala ze Zr6dta wtasnego, urzadzenie pracujace na baterie lub akumulatory oraz
posiadajace wtasne ogniwa stoneczne,

— zastosowanie rozwigzania umozliwiajacego zamiane poszczegdlnych komunikatéw gtosowych,

— terminal powinien by¢ zamontowany na postumencie betonowym przy pomocy kotew
stalowych,

— gwarancja producencka na wszystkie elementy urzadzenia - minimum 24 miesiace liczac od
dnia odbioru przedmiotu zamoéwienia bez zastrzeZen ze strony Zamawiajacego.

3. W zakresie nawierzchni utwardzonych:

(a) uzycie wysokogatunkowej kostki betonowej 8/10 w kolorze i uktadzie odnoszacym sie do
istniejacej nawierzchni (istniejace bulwary nadrzeczne), uktadanej na mechaniczne
stabilizowanej podbudowie. Kostka powinna zosta¢ utozona w sposéb pozwalajgcy na
uzyskanie jak najbardziej ptaskiej i jednolitej nawierzchni, obrzeza sp6jne materiatowe z
materiatem uzytym na nawierzchnie, oddzielenie warstwy no$nej od drenazowej przy
pomocy geowtdkniny w celu zwiekszenia stabilno$ci nawierzchni, szczeliny wypelnione
zasypka korespondujaca z uzytymi materiatami,

(b) inne: nawierzchnie, rodzaj materiaty, zréznicowanie rozmiaru i koloru oraz wzoru
nawierzchni zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi

(c) na grobli uzycie stabilizowanego mechanicznie kruszywa zgodnie z wytycznymi
konserwatorskimi, krawedzie grobli nalezy plantowa¢ i humusowag,

4. W zakresie projektowania, dostawy i montazy tematycznych parkéw edukacji oraz figur / rzezb
drewnianych:

(a) uzgodni¢ tematyke przewodnia parkdw oraz sposoby wyrazu wizualnego tematu w postaci
projektéw pokazujacych sposdb zagospodarowania i uksztalttowania terenu, poszczegolne
rozwiazania edukacyjne, promocyjne, sensoryczne i inne w sposéb uwzgledniajacy
mozliwos$ci percepcyjne réznych grup uzytkownikéw (grupa wiekowa 3-6, grupa wiekowa
7-10 oraz opiekunowie)

(b) uzgodnié rozwigzania materiatowe, konstrukcyjne, kolorystyke zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego oraz wytycznymi konserwatorskimi

(c) rzezby drewniane prezentujace wybrane, skorelowane z tematem wiodgcym kazdego z
parkéw edukacyjnych gatunki zwierzat i ptakéw objetych ochrong na terenie Ostoi
Knyszynskiej, typ rzezb, poziom uszczegdtowienia formy do ustalenia z Zamawiajgcym oraz
do akceptacji, drewno odpowiednio zabezpieczone przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych oraz na state przymocowane do podtoza, skala umozliwiajaca swobodne
korzystanie z rzeZb przez dzieci

2.4.6. Wymagania szczego6lowe dotyczace konstrukcji

Konieczne jest zapewnienie no$nosci i statecznos$ci poszczegdlnych elementéw inwestycji. W sytuacji
wystepowania niekorzystnych warunkéw gruntowo-wodnych wymaga sie doprowadzenie no$nosci
podtoza nawierzchni do grupy no$nosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zapewnienie
odwodnienia podtoza w zakresie zapewniajacym bezpieczenstwo konstrukcji poszczegoinych
elementow.

Punkt widokowy / wieza widokowa

— podstawa prowadzenia prac — uzgodnienia z Inwestorem, dokumentacja projektowa,
opracowania dodatkowe, normy i wytyczne branzowe, wizja lokalna w terenie,

— materiaty i prace budowlane: wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z
wilasnych materiatow. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania robét budowlanych, musza
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, Ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o

29



Program funkcjonalno-uzytkowy $ciezki edukacyjno-przyrodniczej pn. ,Supraski Szlak Bioréznorodnosci”
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub

w specyfikacji technicznej (np. beton) beda wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze
spelniajg zaprojektowane parametry. Przeprowadzenie tych badan

zostanie okreslone w specyfikacji technicznej. Przez caty czas realizacji budowy miejsce

budowy bedzie utrzymywane w czystosci, porzadku i wolne od przeszkdd. Miejsce budowy

bedzie ogrodzone, zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
tego rodzaju prac. Po zakoriczeniu prac teren w bezposrednim sasiedztwie wiezy

zostanie uporzadkowany.

Metody instalowania wiezy przedstawione w projekcie Wykonawcy muszg zapewni¢ minimalny wptyw
na teren. Wszystkie urzgdzenia i materialy uzywane do instalacji musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Czasowe podpory beda odpowiednio zabezpieczone. Przez caty czas budowy miejsca instalacji beda
utrzymywane w czystosci, porzadku i wolne od przeszkdd. Kazde z miejsc instalacji bedzie ogrodzone,
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi tego rodzaju prac.

2.4.7. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonczenia

Roboty budowlane i prace wykonczeniowe nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Po zakoniczeniu robdt zwigzanych z realizacja planowanej inwestycji Wykonawca ma obowigzek
uprzatnac teren budowy, a tereny zieleni, na ktérych prowadzone byty roboty, po ich zakonczeniu nalezy
zrekultywowac poprzez utozenie humusu i wysiew trawy.

2.4.8. Szczeg6tlowe wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy ksztaltowa¢ w spos6b zapewniajgcy realizacje przewidzianych na tym
obszarze funkcji (por. pkt 2.2.1 niniejszego opracowania). Ponadto wymaga sie, aby poszczego6lne
elementy inwestycji:

- spetniaty warunki bezpieczenstwa uzytkowania wszystkich grup uzytkownikéw,

- zapewniaty warunki ochrony przeciwpozarowej,

- umozliwiaty dostep i korzystanie osobom niepetnosprawnym.

W ramach projektowanych nasadzen nalezy unika¢ gatunkdw, ktére mogg by¢ szkodliwe dla zdrowia
dzieci.

3. CZESC INFORMACYJNA

Opracowana dokumentacja projektowa do zamierzenia inwestycyjnego na podstawie programu
funkcjonalno-uzytkowego powinna co do zakresu oraz funkcji by¢ zgodna obowigzujacym Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Suprasl przyjetym uchwatg nr XLVI/571/2018 Rady
Miejskiej w Supraslu z dnia 20 wrzesnia 2018r.

Podstawg opracowania dokumentacji powinny by¢ w szczegélnosci:

1) Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

2) Przepisy prawa i normy przywotane w czes$ci opisowej PFU;

3) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych, w
szczegO6Inosci prace pomiarowe, inwentaryzacje i badania, wymagane ekspertyzy, opinie i
uzgodnienia;

4) Wytyczne dotyczace projektowania infrastruktury technicznej towarzyszacej i znakowania
szlakow turystycznych.

3.1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane
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Zamawiajacy o$wiadcza, ze jako wiasciciel posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane dziatek o numerach: 763/6, 763/1, 1224,763/2,1227,170/1,171, 172, 143, 144/1, 147/1,
166/18,166/29,1488/1, 1488/4, 1488/5,1511/1, 166/25,166/2,166/22,166/23,166/21, 166/20,
166/19,173,1249,1213/2,1318,1317,1045/5,1231/1

3.2. Przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i realizacja zamierzenia budowlanego
Wykonaweca jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamdéwienia speiniajgc wymagania:

— ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr
80 poz. 717 z pdZzn. zm. tj. Dz. U. 2018 poz. 1945),

— ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z p6zZn. zm.),

— ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z
pozZn. zm.),

— ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z p6zn. zm.),

— ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6Zn. zm.),

— ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych(Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6Zn. zm.),

— ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z
poZn. zm.),

— ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z
poZn.zm.),

— ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z pdzn. zm.),

— ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 25 poz. 150 z p6Zn. zm.)

— ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz.U.z 2016,
poz. 655 z p6zn. zm.);

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U.z 2016 r,, poz. 1570 z péZn.
zm.);

— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U.2001 nr 62 poz. 628 z péZn. zm.)

— ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity, Dz.U.2009 Nr
178 p0z.1380 z pdZzn.zm.);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z pdzn. zm.);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2004 r., poz. 1129 z
poZn. zm.);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2015 r. Poz. 14222
poZn. zm.);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ.U. 2003, Nr 47, poz. 2181 z p6zn.
zm.);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.z 2015 ., poz. 1775 z p6zn. zm.);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.z 2003 r,Nr120 poz.1126 z p6zn. zm.);

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 2014 r,, poz. 1278 z
poZn.zm.);

31



Program funkcjonalno-uzytkowy $ciezki edukacyjno-przyrodniczej pn. ,Supraski Szlak Bioréznorodnosci”

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz.U.2003 Nr120 poz.1134 z p6Zn. zm.);

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 grudnia 2005 . w
sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie
emisji hatasu do $rodowiska (Dz.U. 2005 Nr 263 poz. 2202 z p6zn. zm.);

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 . w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.03.121.1137 z pézn.zm.);

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 . W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.2010 Nr 109 poz.719 z p6Zn.zm.);

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 Nr124 poz.1030 z
poZn.zm.).

Wymienione powyzej akty prawne zwigzane sg z przedmiotowg inwestycja tacznie z obowigzujacymi
do nich aktami wykonawczymi. Nie oznacza to jednak wylaczenia pozostatych aktéw prawnych i
obowiazujacych aktéw wykonawczych zwigzanych z przedmiotowa inwestycja.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest realizowaé przedmiot zaméwienia zgodnie z Normami Polskimi,
zasadami dostepnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

W ramach prac projektowych nalezy przeprowadzi¢ badania podtozy gruntowych w miejscach
posadowienia poszczeg6lnych obiektéw oraz budowli ladowych i wodnych oraz uzyska¢ wszystkie
warunki techniczne wykonania przytaczen do sieci infrastruktury gminnej, a takze uzgodnienia
opracowanych projektéw w ramach wymaganych obowigzujacymi przepisami do uzyskania
pozwolenia na budowe wigcznie.

3.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
3.3.1. Dokumenty

a) mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa do celow opiniodawczych,

b) wypis i wyrys z MPZP dla miejscowosci Suprasl.

3.3.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej
przeprowadzeniem

Przed przystgpieniem do sporzadzenia oferty nalezy zapoznac sie z terenem objetym Zamowieniem.
Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowego zamdwienia, a po podpisaniu umowy z
Wykonawcg, Zamawiajacy jest zobowigzany zorganizowac narade techniczng z udziatem Wykonawcy.
Przedmiotem tej narady bedzie ustalenie zasad wspotpracy na linii Zamawiajacy-Wykonawca oraz
ustalenie szczeg6towych warunkéw przekazania niezbednych danych do procesu projektowwgo.

UWAGA! Wszelkie materiaty, ekspertyzy, badania, prace oraz koszty z nimi zwigzane niezbedne do

realizacji petnego zakresu zamdéwienia, czyli do momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, lezg
po stronie Wykonawcy.
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