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NUMER RYSUNKU

podpisZespół projektowy

Projektant

SKALA DATA

OBIEKT

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT TECHNICZNY

REMONT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
Karakule, gm. Supraśl

dz. geod. 1382

Wykop szalowany

- grunt suchy

poziom terenu

zasypka

obsypka

podsypka

obsypka ochronna rury

0
.3

0
 m podsypka

0.10 m

Dz + 1,0 dla Dz >1200

Dz + 0,85 dla 1200 ≥ Dz > 700
Dz + 0,70 dla 700 ≥ Dz > 350
Dz + 0,50 dla 350 ≥ Dz > 225

Dz + 0,40 dla 225 ≥ Dz

grunt rodzimy

zasypka gruntem

rodzimym, zagęszczalnym

bez grud i kamieni

Uwaga:

Dodatkowe wymagania dotyczące minimalnej szerokości 

wykopu wynikające z PN-EN 1610:

1. Przy głębokości wykopu ≤ 1,75 m - 0,80 m.

2. Przy głębokości wykopu > 1,75 i ≤ 4,0 m - 0,90 m.

3. Przy głębokości wykopu > 4,0 m - 1,00 m.
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