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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Roboty ziemne i towarzyszące11

0

   8,00m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z

wypełnieniem spoin piaskiem do ponownego montażu.

KNR 2-31 0807-011.1

8,00m28

   1,50m3Rozebranie ław z betonu pod krawężniki - Rozebranie opaski betonowej.KNR 2-31

0812-0300

1.2

1,50m31.5

   10,00mRozebranie ogrodzenia panelowego (siatka, furtka, brama i słupki) KNR 2-31 0818-041.3

10,00m10

   10,00m2Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu:40,na podsypce

piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

KNR-I 0-11

0320-0100

1.4

10,00m210

   14,00mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z

wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 2-31

0407-0300

1.5

14,00m14

   14,00mOgrodzenie z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowanych

obsadzonych w cokole. Ogrodzenie panelowe 3D, wys. 1,5m, z furtką szer.

1,0m.

KNNR-W 2

1603-0200

1.6

14,00m14

   51,22m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z

transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1

km.Grunt kat.I-II

KNNR 1

0202-0701

1.7

51,22m351.22

   49,00m2Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi

stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do

3,0m.Grunt kat.I-IV

KNNR 1

0313-0100

1.8

49,00m249

   50,00m2Umocnienie ścian wykopów o szer.do 1 m w gruntach nawodnionych kat.I-IV

grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic. Wykopy o

głębokości do 6,0 m

KNNR 1

0314-0200

1.9

50,00m250

   42,00m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 74 kW. Zagęszczanie

ubijakami warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II z kosztami kruszywa

KNNR 1

0214-0401

1.10

42,00m342

   1,25m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm.  Podsypka

żwirowa pod obudowę przepompowni.

KNNR 4

1411-0300

1.11

1,25m31,25

   0,80m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cmKNNR 4

1411-0100

1.12

0,80m30,8

   10,00szt.Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do

głębokości 6,0 m

KNNR 1

0605-0200

1.13

10,00szt.10

   120,00r-gPompowanie wody z igłofiltrów.KNNR 1

0603-0101

1.14

120,00r-g120

   210,00m3Transport ścieków beczkowozem o pojemności ponad 4000 dm3,napełnianie

beczkowozu pompą, przewóz do istniejącej przepompowni ścieków w ul.

Jeziornej w miejscowości Ogrodniczki.

KNNR 6

1308-0200

Analogia

1.15

210,00m3210

   1,00kpl.Inwentaryzacja powykonawczaKalkulacja własna1.16

1,00kpl.1

Roboty remontowe przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej22

0

   1,00szt.Demontaż pompKNR-W 4-02

0422-0700

2.1

1,00szt.1

   1,00kpl.Demontaż armatury i wyposażenia przepompowniKalkulacja

indywidualna

2.2

1,00kpl.1

   1,00szt.Demontaż instalacji sygnalizacyjnej przepompowniKNNR 9

1006-0500

2.3

1,00szt.1

   1,00kpl.Demontaż stalowej obudowy przepompowni z kosztami utylizacjiKNR 4-05

0409-0501

2.4
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

1,00kpl.1

   1,00szt.Obudowa przepompowni z kręgów betonowych średnicy 1500 mm o głębokości

4,6 m,w gotowym wykopie. Kręgi z betonu C40/50 HSR. Włazy ze stali

nierdzewnej prostokątne izolowane z kratą zabezpieczającą. Drabinki ze stali

nierdzewnej.

KNNR 4

1413-0500

Analogia

2.5

1,00szt.1

   1,00szt.Rury wywiewne z PVC o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych - Kominki

wentylacyjne przepompowni z rur PVC

KNNR 4

0213-0400

2.6

1,00szt.1

   1,00kpl.Montaż urządzeń pomiarowych - montaż skrzynki sterującej, czujników i

połączenie z istniejącą instalacją sygnalizacyjną przepompowni

KNR-SEK 05-08T

0402-0200

2.7

1,00kpl.1

   1,00kpl.Montaż wyposażenia przepompowni ze stali nierdzewnej (prowadnice pomp,

podest roboczy, deflektor, osłona czujników, łańcuchy do pomp)

KNNR 4

2016-0100

2.8

1,00kpl.1

   1,00kpl.Montaż pomp i armatury przepompowni (pompy, kolana sprzęgające, piony

tłoczne DN100 ze stali nierdzewnej, kolana DN100 ze stali nierdzewnej, trójnik

orłowy DN100 ze stali nierdzewnej, zawór DN100, zawór zwrotny DN100, tuleje

kołnierzowe DN100). Uwaga: pompy istniejące z demontażu.

KNR 7-07

0107-0200

2.9

1,00kpl.1

   1,00szt.Kształtki z PVC ciśnieniowe,jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 90 mm

łączone na wcisk - połączenie z istniejącymi przewodami tłocznymi PVC90

przepompowni

KNNR 4

1022-0300

2.10

1,00szt.1

   1,00kpl.Pomiary i uruchomienie przepompowniKlakulacja własna2.11

1,00kpl.1

   6,60mDemontaż rurociągu kamionkowego kielichowego uszczelnionego cementem.

Rurociąg o średnicy nominalnej 200 mm

KNR 4-05

0313-0100

2.12

6,60m6,6

   1,00kpl.Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1000 mm i

głębokości 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu mechanicznego

KNR 4-05

0409-0101

2.13

1,00kpl.1

   6,60mKanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na

wcisk

KNNR 4

1308-0300

2.14

6,60m6,6

   1,00szt.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w

gotowym wykopie

KNNR 4

1413-0100

2.15

1,00szt.1
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