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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
111 Roboty ziemne i towarzyszace
0
1.1 [KNR 2-31 0807-01| Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z m2 8,00
wypetnieniem spoin piaskiem do ponownego montazu.
8 m2 8,00
1.2 [KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki - Rozebranie opaski betonowej. m3 1,50
0812-0300
15 m3 1,50
1.3 |KNR 2-31 0818-04 | Rozebranie ogrodzenia panelowego (siatka, furtka, brama i stupki) m 10,00
10 m 10,00
1.4 [KNR-10-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 60 mm typu:40,na podsypce | m2 10,00
0320-0100 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
10 m2 10,00
1.5 [KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m 14,00
0407-0300 wypetnieniem spoin piaskiem
14 m 14,00
1.6 [KNNR-W 2 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych z ksztattownikéw walcowanych m 14,00
1603-0200 obsadzonych w cokole. Ogrodzenie panelowe 3D, wys. 1,5m, z furtkg szer.
1,0m.
14 m 14,00
1.7 [KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z m3 51,22
0202-0701 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1
km.Grunt kat.I-II
51.22 m3 51,22
1.8 [KNNR 1 Umocnienie petne Scian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi m2 49,00
0313-0100 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,gteb.do
3,0m.Grunt kat.I-1V
49 m2 49,00
1.9 [KNNR 1 Umocnienie Scian wykopow o szer.do 1 m w gruntach nawodnionych kat.I-IV m2 50,00
0314-0200 grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic. Wykopy o
gtebokosci do 6,0 m
50 m2 50,00
1.10 ([KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych m3 42,00
0214-0401 podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami 74 kW. Zageszczanie
ubijakami warstwy luznej grub.35 cm. Grunt kat.I-1l z kosztami kruszywa
42 m3 42,00
1.11 (KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm. Podsypka | m3 1,25
1411-0300 zwirowa pod obudowe przepompowni.
1,25 m3 1,25
1.12 |KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m3 0,80
1411-0100
0,8 m3 0,80
1.13 |[KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do | szt. 10,00
0605-0200 gtebokosci 6,0 m
10 szt. 10,00
1.14 |[KNNR 1 Pompowanie wody z igtofiltrow. r-g 120,00
0603-0101
120 r-g 120,00
1.15 [KNNR 6 Transport Sciekéw beczkowozem o pojemnosci ponad 4000 dm3,napetnianie m3 210,00
1308-0200 beczkowozu pompa, przewdz do istniejgcej przepompowni Sciekéw w ul.
Analogia Jeziornej w miejscowosci Ogrodniczki.
210 m3 210,00
1.16 Kalkulacja wtasna |Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
212 Roboty remontowe przepompowni $ciekéw i kanalizacji sanitarnej
0
2.1 |KNR-W 4-02 Demontaz pomp szt. 1,00
0422-0700
1 szt. 1,00
2.2 [Kalkulacja Demontaz armatury i wyposazenia przepompowni kpl. 1,00
indywidualna
1 kpl. 1,00
2.3 |KNNR 9 Demontaz instalacji sygnalizacyjnej przepompowni szt. 1,00
1006-0500
1 Szt. 1,00
2.4 |KNR 4-05 Demontaz stalowej obudowy przepompowni z kosztami utylizacji kpl. 1,00
0409-0501
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 kpl. 1,00
2.5 |KNNR 4 Obudowa przepompowni z kregéw betonowych Srednicy 1500 mm o gtebokosci | szt. 1,00
1413-0500 4,6 m,w gotowym wykopie. Kregi z betonu C40/50 HSR. Wiazy ze stali
Analogia nierdzewnej prostokatne izolowane z kratg zabezpieczajacg. Drabinki ze stali
nierdzewnej.
1 szt. 1,00
2.6 |KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o $rednicy 75 mm o potaczeniach wciskowych - Kominki | szt. 1,00
0213-0400 wentylacyjne przepompowni z rur PVC
1 szt. 1,00
2.7 [KNR-SEK 05-08T |Montaz urzadzen pomiarowych - montaz skrzynki sterujacej, czujnikow i kpl. 1,00
0402-0200 potaczenie z istniejaca instalacjg sygnalizacyjng przepompowni
1 kpl. 1,00
2.8 |KNNR 4 Montaz wyposazenia przepompowni ze stali nierdzewnej (prowadnice pomp, kpl. 1,00
2016-0100 podest roboczy, deflektor, ostona czujnikéw, tancuchy do pomp)
1 kpl. 1,00
2.9 |KNR 7-07 Montaz pomp i armatury przepompowni (pompy, kolana sprzegajace, piony kpl. 1,00
0107-0200 tloczne DN100 ze stali nierdzewnej, kolana DN100 ze stali nierdzewnej, tréjnik
ortowy DN100 ze stali nierdzewnej, zaw6r DN100, zawér zwrotny DN100, tuleje
kotnierzowe DN100). Uwaga: pompy istniejace z demontazu.
1 kpl. 1,00
2.10 |KNNR 4 Ksztaltki z PVC cisnieniowe,jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 90 mm szt. 1,00
1022-0300 taczone na wecisk - potaczenie z istniejgcymi przewodami ttocznymi PVC90
przepompowni
1 szt. 1,00
2.11 |Klakulacja wtasna | Pomiary i uruchomienie przepompowni kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
2.12 |KNR 4-05 Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego uszczelnionego cementem. m 6,60
0313-0100 Rurocigg o $rednicy nominalnej 200 mm
6,6 m 6,60
2.13 |KNR 4-05 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $rednicach 1000 mm i kpl. 1,00
0409-0101 gtebokosci 3 m w gotowym wykopie przy uzyciu sprzetu mechanicznego
1 kpl. 1,00
2.14 |[KNNR 4 Kanaly z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm,tagczone na m 6,60
1308-0300 weisk
6,6 m 6,60
2.15 |[KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych $rednicy 1000 mm o gtebokosci 3 m,w | szt. 1,00
1413-0100 gotowym wykopie
1 szt. 1,00
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