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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.
1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
1.3. Obowiazujace normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Zakres projektu obejmuje prace remontowe istniejacej przepompowni $ciekow w
miejscowosci Karakule, gm. Suprasl, na dz. geod. nr 1382, obr. 6 Karakule, gm. Suprasl.
Przewiduje si¢ wymiane istniejacej obudowy przepompowni $ciekéw. Istniejaca obudowa
stalowa przepompowni S$ciekdw posiada liczne $lady korozji, wzery 1 stwarzajg
niebezpieczenstwo zawalenia konstrukcji a w konsekwencji przedostawanie si¢ Sciekow
sanitarnych do gruntu i wod gruntowych.

W zwigzku z powyzszym nalezy wymieni¢ istniejacg obudowe stalowg na obudowe
betonowa, w celu odtworzenia stanu pierwotnego.

Dodatkowo stan techniczny istniejacej studni rewizyjnej S1 oraz kanalu na odcinku S1-P,
kwalifikuje je do remontu/ wymiany na nowe elementy.

3. Opis rozwiazan.

3.1. Przepompownia Sciekow.

Obudowa przepompowni $cieckow P wykonaé z krggéow betonowych, $rednicy 1500 mm,
faczonych na uszczelki, wykonane z betonu C40/50 HSR siarczanoodpornego, w klasie
ekspozycji XAl, nasigkliwosci do 5%, o stopniu wodoszczelnosci W10, stopniu
mrozochronnosci w wodzie F150.

Betonowa obudowe przepompowni posadowi¢ na 20 cm podsypce zwirowe;.

Jednoczesnie nalezy wymieni¢ skorodowane wyposazenie przepompowni. Zastosowac
wyposazenie przepompowni ze stali kwasoodpornej (piony ttoczne DN80, prowadnice, ztacza
srubowe, konstrukcje stalowe, lancuchy pomp, deflektor i inne). Na pionach tlocznych
zamontowaé zawory zwrotne 1 zawory odcinajagce DN80. Cato$¢ armatury (poza pompami)
przewidziano do wymiany, tacznie z kolanami sprzg¢gajacymi. Przepompownia wyposazona
bedzie w dwa uklady pompowe. Istniejace pompy pozostawi¢ do dalszej eksploataci.
Czujniki (ptywaki, sondy) podlaczy¢ do istniejacej instalacji sygnalizacyjnej, do istniejgcej
szafki sterujace;.

Przepompownie wyposazy¢é we wlaz prostokagtny izolowany ze stali kwasoodpornej,
zamykany na klodke zabezpieczony przed przypadkowym opadnigciem z kratg
bezpieczenstwa, pomost obslugowy ze stali kwasoodpornej, uchylny z azurowag kratg
przeciwposlizgowa, drabina ze stali kwasoodpornej do zejscia na dno zbiornika, konstrukcje
wsporcze ze stali kwasoodpornej, kominki wentylacyjne.

W miejscach przej$¢ rur 1 przewodow przez sciany betonowe studni nalezy stosowac tuleje
uszczelniajace, z uszczelnieniem gumowym lub przejscia szczelne systemowe.

3.2. Rury kanalizacji sanitarnej.

Odcinek istniejacej kanalizacji sanitarnej, od istniejacej studni rewizyjnej S1 do istniejacej
przepompowni $ciekéw P nalezy wymienié¢, z uwagi na zly stan techniczny kanatu. Nalezy
zastosowa¢ rury PVC-U SDR34 SN8 (o S$ciance litej), $rednicy 200 mm, o potaczeniach
kielichowych na uszczelke. Rury wyprodukowane muszg by¢é w oparciu o PN-EN 1401-
1:2019 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”

Rury z tworzyw sztucznych, w przypadku gruntu suchego, ulozy¢ na podsypce piaskowe;j
(grunt gruboziarnisty, frakcji piasek gruby lub piasek $redni wg PN-EN 1SO 14688-1:2018),



grubosci 10 cm, na rzednych i ze spadkami wedlug czgéci graficznej opracowania. W
przypadku uktadania rur w gruncie nawodnionym nalezy zastosowac¢ podsypke filtracyjng
(grunt gruboziarnisty, frakcji zwir drobny wg PN-EN SO 14688-1:2018) grubosci 10 cm.
Szczegdtowe zasady uktadania rur w wykopie wedlug wytycznych producenta przyjetego
systemu.

3.3. Studnia rewizyjna.

Istniejaca studni¢ rewizyjng S1, z uwagi na zly stan techniczny przewidziano do wymiany.
Studnie rewizyjng wykona¢ z kregéw betonowych o $rednicy wewnetrznej 1000 mm, tagczong
na uszczelki, wykonang z betonu kl. min. C35/45, o nasigkliwosci do 5%, wodoszczelno$ci
min. W8 1 mrozochronnosci F150, wspotczynnik W/C max. 0,45. Studnie rewizyjng
wyposazy¢ w stopnie ztazowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13101:2005. Studni¢
wyposazy¢ w ptyte pokrywowa zelbetowag lub stozek betonowy oraz wiaz zeliwny lub
zeliwno-betonowy kl. C250. Wiazy zlokalizowane w terenach nieutwardzonych obetonowac i
wynies¢ 8 cm nad poziomem terenu. Do regulacji wysokosciowej wtazu zeliwnego stosowac
pier$cienie regulacyjne zelbetowe. W miejscach przejs¢ rur przez $ciany betonowe studni
nalezy stosowaé tuleje uszczelniajace, z uszczelnieniem gumowym. Wszystkie otwory w
kregach studziennych wraz z uszczelnieniem przej$¢ rur oraz Kineta studni rewizyjnej
wykonane musza by¢ w zaktadzie prefabrykacji. Studnia rewizyjna betonowa musi spetnia¢
wymagania normy PN-EN1917.

4. Roboty ziemne i towarzyszace.

Wykopy pod posadowienie obudowy przepompowni $ciekOw przyjeto z umocnieniem przy
zastosowaniu $cianek szczelnych z grodzic stalowych GU 16-400 (G62). Przy budowie
scianek szczelnych nalezy uwzgledni¢ istniejaca 1 projektowang infrastruktur¢ techniczng,
stosujac odpowiednie zabezpieczenia 1 obejScia tymczasowe, zgodnie z przyjeta przez
wykonawce prac technologig budowy.

Wkopy pod montaz kanatu sanitarnego i studni rewizyjnej wykonywa¢ jako wykopy liniowe
waskoprzestrzenne szalowane, stosujgc w miar¢ mozliwosci gotowe szalunki Systemowe/
wypraski. Wykopy liniowe o $cianach pionowych o glgbokosci powyzej 1.0 m nalezy
bezwzglednie szalowa¢. Obudowa wypraski powinna wystawac¢ 0.15 m ponad poziom teren.
Szeroko$¢ wykopoéw pod projektowang kanalizacje sanitarng okreslono na podstawie PN-EN
1610.

Urobek nalezy skladowaé na miejscu, nie utrudniajac komunikacji. Teren, na ktorym
prowadzone beda roboty ziemne nalezy oznakowaé, wykopy odpowiednio umocnié/
skarpowac 1 zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a w razie potrzeby os$wietli¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wyjscia (zejsScia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane
z chwila osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne przy wykonywanym wykopie krzyzujace si¢ z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W przypadku skrzyzowan projektowanych
elementow sieci z istniejacym uzbrojeniem podziemnym prace ziemne prowadzi¢ r¢cznie.

W przypadku wystapienia wod gruntowych w wykopie, zastosowa¢ metode odwodnienia z
wykorzystaniem zestawu iglofiltrow badZ poprzez drenaz ulozony w warstwie podsypki
zwirowej, z odpompowaniem wody z wykopu poza zasigg prac montazowych. Zakres robot
odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych
wystepujacych w trakcie wykonywania prac.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B 10736, PN-S 02205, PN-EN 1610 bezwzglednie
przestrzegajac przepisy dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej.



Montaz rur kanalizacyjnych oraz studni rewizyjnych, obsypke, zasypke i1 zageszczanie
wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” oraz
instrukcja producenta, ktérego asortyment zastosowano.

W celu przeprowadzenia prac nalezy przewidzie¢ demontaz istniejacych ogrodzen
panelowych przepompowni wraz z furtka oraz rozbiorke nawierzchni z kostki betonowej w
obrebie przepompowni. PO wymianie obudowy przepompowni nalezy utozy¢ nawierzchni¢ z
kostki betonowej (wzor ,,mlotek, gr. 6 cm), na powierzchni okoto 10 m?, z wykorzystaniem
obrzeza 8x30cm oraz zamontowac¢ ogrodzenie panelowe o paneli ,,3D”, z druty $rednicy min.
3mm, ocynkowanego, o wysokosci 1,5 m wraz z furtka o szerokos$ci 1,0 m.

Ewentualne wykorzystanie istniejacych elementow do odtworzenia w porozumieniu z
inwestorem.

Prace remontowe obejmujag réwniez odlaczenie, demontaz oraz ponowny montaz i
podlaczenie szafy sterowniczej przepompowni.

Podczas prowadzenia prac nalezy przewidzie¢ odwoz S$ciekéw doptywajacych do
przepompowni do istniejgcej przepompowni Sciekow w ul. Jeziornej w miejscowosci
Ogrodniczki ewentualnie zapewni¢ nieprzerwany transfer $ciekéw do istniejacego kanatu
ttocznego.

5.  Ustalenia koncowe.

Wszystkie stosowane materiaty muszg mie¢ dopuszczenie do powszechnego stosowania w
budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Zastosowane materiaty musza spetnia¢ parametry techniczne wymagane przez Komunalny
Zaktad Budzetowy w Supraslu, 16-030 Suprasl, ul. Zielona 5.

Wszystkie prace wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Komunalnego Zaktadu
Budzetowego w Supraslu, 16-030 Suprasl, ul. Zielona 5.

Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ustawa ,,Prawo Budowlane” oraz
obowigzujacymi przepisami prawa i sztukg budowlana.

Po zakonczeniu robot remontowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza.

Opracowatl:

mgr inz. Robert Dryl



