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NUMER RYSUNKU

podpisZespół projektowy

Projektant

SKALA DATA

OBIEKT

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT TECHNICZNY

REMONT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
Karakule, gm. Supraśl

dz. geod. 1382

SCHEMAT PRZEPOMPOWNI

132,86

137,21

137,36

134,21*

135,16*

*- rzędna przybliżona - 
należy połączyć
 z istniejącym 
przewodem 
tłocznym PVC90

PVC-U PN10 
dn90

PVC-U dn200

Tuleja PVC-U z uszczelką 
i kołnierzem DN80

1500mm

Króciec dwukołnierzowy DN80 
ze stali kwasoodpornej

Uszczelnienie

Istniejąca instalacja 
sygnalizacyjna

Obudowa przepompowni 
ścieków z kręgów 
betonowych średnicy  
1500mm

Istniejąca szafa 
sterownicza

Właz ze stali 
kwasoodpornej
izolowany

Kominek 
wentylacyjny

Prowadnice ze stali 
kwasoodpornej

Drabina ze stali 
kwasoodpornejŁańcuch ze stali 

kwasoodpornej

Podest ze stali 
kwasoodpornej

Osłona czujników ze stali 
kwasoodpornej

Kolano sprzęgające

Istniejące pompy

Zasuwy odcinające DN80

Zawory zwrotne DN80

Piony tłoczne ze stali 
kwasoodpornej DN80

Przejście szczelne

Podsypka żwirowa 
gr. 20cm

*- rzędne wlotów ścieków
należy zweryfikować 
przed zamówieniem 
materiałów

- wyposażenie istniejące
- wyposażenie projektowane

PVCdn200

PVCdn200

PVC dn90


