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Suprasl, dn. 2.09.2022 r.
ROS.6342.242.2022.AF

Gmina Suprasl
Pelnomocnik — Instalprojekt OK
Jacek Okurowski
ul. Koscielna 10
16-030 Suprasl

Na podstawie Regulaminu dostawy wody i odprowadzania $ciekow na terenie gminy Suprasl
zatwierdzonego Uchwaltg Nr XXXIX/368/06 Rady Miejskiej w Supraslu z dnia 06 kwietnia 2006 r.
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 120/06 poz. 1136) okresla si¢ nastepujagce warunki budowy sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej w ul. Cegielnianej w Supraslu w dzialkach o nr geod.: 171, 151/12,
151/2,151/6, 152/1, 152/8 celem zasilenia sgsiadujacych nieruchomosci.

1. Zaprojektowa¢ sie¢ wodociagowa w ul Cegielnianej w Supraslu w dziatkach o nr geod. 171,
151712, 151/2, 152/1 jako rozbudowe istniejacego wodociggu w rejonie skrzyzowania
zsiggaczem (dzialka o nr geod. 137/5) ul. Cegielnianej, siggacze sieciowe wodociggowe
w dziatkach o nr geod. 151/6, 152/8 oraz zaprojektowaé przylacza w obrebie pasa drogowego
do dzialek bezposrednio sgsiadujacych z projektowang siecia wodociggowa. Nalezy
zaprojektowa¢ wodociag o $rednicy ¢110 mm z rur typu PE-RC. Do budowy armatury
zastosowa¢ elementy z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone farbg epoksydows, zasuwy migkko
uszczelnione — zastosowaé atestowang armatur¢ typu AVK, Hawle lub innych firm
o pordwnywalnej lub wyzszej jakosci.

2. Zaprojektowac sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul Cegielnianej w Supraslu w dziatkach o nr geod.
171, 151/12, 151/2, 152/1 z wlaczeniem do istniejacego kanalu kanalizacyjnego w rejonie
skrzyzowania zsiggaczem (dziatka o nr geod. 137/5) ul. Cegielnianej, siggacze sieciowe
kanalizacyjne w dziatkach o nr geod. 151/6, 152/8 oraz zaprojektowaé przylacza w obrebie
pasa drogowego do dzialek bezposrednio sgsiadujacych z projektowang siecig kanalizacyjna.

* do budowy sieci kanalizacji sanitarnej zastosowa¢ rury PVC, PE lub PP o wytrzymalosci obwodowej
min. SN8 o $ciankach litych Minimalna $rednica studni rewizyjno-kontrolnej powinna wynosié:
o  w przypadku zastosowania studni z tworzywa sztucznego - 20,60 m
o  w przypadku zastosowania kregéw betonowych - 21,00 m
o  nie dopuszcza si¢ wlaczenia do kolektoréw sanitarnych poprzez tréjnik
©)

ewentualne odstepstwo od tej zasady mozliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach po
uzyskaniu zgody KZB.

3. W przypadku zmiany niwelety nawierzchni i niedostatecznego przykrycia sieci nalezy je
przebudowac.

4. W przypadku kolizji sieci istniejacych i projektowanych nalezy ja przebudowaé.
5. Nalezy przewidzie¢ regulacj¢ armatury wodno — kanalizacyjnej do poziomu jezdni i chodnikéw.
6. Nalezy przewidzie¢ kontrol¢ wngtrza kanaléw za pomoca kamer przed odbiorem sieci

kanalizacyjnych przez Inwestora.

7. Rozwigzania technologiczne nalezy uzgodni¢ z administratorem sieci — Komunalnym Zaktadem
Budzetowym.

8. Przebieg trasy sieci oraz siggaczy i przylaczy w obrebie pasa drogowego musi byé
uzgodniony przez Zespél Uzgadniania Dokumentacji przy wlasciwym Starostwie
Powiatowym.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie majg przepisy z dnia
7 czerweca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz. U. 2020 poz. 2028 t.j.) oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia $ciekow.

10. Warunki tracag waznos¢ po 2 latach od daty wydania.




