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Opis do projektu technicznego

1. Podstawa opracowania
- Umowa z inwestorem

- obowigzujgce normy i wytyczne

2. Przedmiot opracowania

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie

1.1. Sieci wodociggowej z rur PE100 RC dz=110mm L=172,76 m, dz=90mm L=4,6 m oraz dwdéch
przytaczy wodociggowych z rur Pe d=32 mm w granicach pasa drogowego.

1.2. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN8 d=200 mm o dlugosci L=175,61 m
oraz trzech przytgczy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego.

2. Obszar inwestycji

Obszar inwestycji potozony jest miescie Suprasl woj. Podlaskie w pasie drogowym ulicy
Cegielnianej bedgcej wiasnoscig gminy Suprasl

Obszar inwestyciji objety jest nastepujgcymi decyzjami :

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ROS.6733.20.2022

3. Zakres i cel opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt architektoniczno-budowlany sieci wodociggowe;j
z przytaczami wodociggowymi i sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miescie Suprasl w

ulicy Cegielniane;j.

4. Opis stanu istniejgcego.
4.1.Ul. Cegielniana —dz. nr 171,152/1, 152/8 droga gminna oraz dz. nr 151/2 dziatka
prywatna w trakcie przeksztalcania w pas drogowy.

Ulica Cegielniana w Supraslu skfada sie z jezdni wykonanej z polbruku oraz pobocza
nieutwardzonego o nawierzchni piaszczystej.

W pasie drogowym wystepuje nastepujgca infrastruktura techniczna:

- instalacja energetyczna napowietrzna i doziemna, sie¢ gazowa $redniego ci$nienia i sie¢
kanalizacji sanitarnej oraz oraz sie¢ wodociggowa i kanalizacja teletechniczna projektowana ,

4. Projektowane zagospodarowanie.

4.1.Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie w pasie drogowym
istniejgcej ulicy oraz na dziatlce prywatnej przewidzianej pod pas drogowy. Ze wzgledu na
ochrone wykonanej nawierzchni ulicy Cegielnianej trasa sieci kanalizacyjnej zlokalizowana jest w
wiekszo$ci poza pasem jezdni w nieutwardzonym poboczu.

4.2.Trasa sieci wodociggowej zlokalizowana jest w wymaganej odlegtosci od istniejgcej i
projektowanej infrastruktury i prowadzona jest pod pasem jezdni . Montaz sieci wodociggowej
wykonywany bedzie metoda przewiertu sterowanego bez demontazu nawierzchni jezdni.

4.3. Projektowane przytacza wodociggowe i przytacza kanalizacji sanitarnej wykonane beda do
granicy pasa drogowego i dziatek prywatnych. Dalsza czes¢ przytagczy na terenie prywatnym
projektowana jest wedtug odrebnych opracowan.

4.4. Podigczenie sieci wodociggowej do istniejgcego rurociggu Pe d=110 mm projektowane jest
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na dziatce nr 171 w punkcie W1 . Podtgczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejgcej
sieci wykonane bedzie w studni S1 na dziatce nr 171.

5. Opis projektowanego wodociggu.
5.1.Zestawienie parametrow projektowanej sieci wodociggowej z przytgczami.

] Hydranty
Lp Nazwa ulicy Srednice i dlugosci sieci wodociggowej p.poz. dn
80
Dtugo$é¢ sieci wodociggowej | Diugosé przytgczy Szt.
PE 100- RC SDR 17 PN 10 Pe 32 mm
[ mb] PE 100 SDR 17
[ mb]
Pe 110x6,6 Pe
mm 90x5,4mm Szt. Mb.
1 Cegielniana 172,76 4,60 2 3,0 2

taczna dtugosé projektowanej sieci wodociggowej w ulicy wynosi Lc=177,36 mb. Projektuje
sie wykonanie sieci wodociggowej rozgateznej podtgczonej do sieci wodociggowej w ul.

Cegielnianej. Projektuje sie odejscia sieci dn 110 mm w kierunku przysziych ulic.

5.2. Opis rurociggéw wodociggowych

Projektuje sie wodocigg z rur PE klasy 100-RC z szeregu SDR 17 na ci$nienie PN 1,0 MPa (
10 bar) o nastepujgcych srednicach d= 110x6,6 mm.i d=90x5,4 mm. Rury typu RC sg odporne
na zarysowania i stosowane sg do ukfadania rurociggéw metoda przewiertu sterowanego. Rury
taczone sg przez zgrzewanie doczotowe oraz ksztattki zgrzewane elektrooporowe. Armatura
tgczona na potgczenia kotnierzowe. Rurocigg nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie
P=1,0 MPa, dezynfekdji i ptukaniu w obecnosci przedstawiciela wtasciciela sieci. Rurociggi nalezy
uktada¢ metodg przewiertu sterowanego z minimalnym zajeciem nawierzchni jezdni z polbruku.
Rurociggi uktadane w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Zasypywania nalezy
dokonywac piaskiem pozbawionym kamieni i zanieczyszczen. Warstwy zasypki do 30 cm nad
rurociggiem nalezy zageszczac¢ recznie do wymaganego stopnia. Utozy¢ tasme ostrzegawczg Pe
szer. 20 cm. ( z napisem uwaga wodocigg oraz wtopiona metalowa nitka lokalizacyjng. W
miejscach stosowania metody przewiertu sterowanego do oznakowania trasy wodociggu
zastosowac drut miedziany lokalizacyjny potagczony na koncach z tasmg lokalizacyjng. Pozostatg
czesc wykopu zasypywac mechanicznie warstwami o grubosci 30 cm z zageszczaniem ubijakami
wibracyjnymi. Stopieh zageszczenia 0,95. Wykop w gruntach nawodnionych wykonywac jako
wasko przestrzenny umocniony szalunkiem z jednoczesnym pompowaniem wody.

5.3. Armatura w sieci wodociggowe;j.
5.3.1. Zasuwy.
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Zaprojektowano zasuwy odcinajgce kotnierzowe migkouszczelnione z gtadkim i wolnym
przelotem, na cisnienie PN16 bar n.p. firmy Jafar. Zakres zastosowanych zasuw o $rednicach
d=80 mm , dn=100. Zasuwy nalezy montowac¢ na rurociggu za pomocg potgczen kotnierzowych
wykonanych z tulei z kotnierzem luznym. Pod armaturg nalezy zastosowaé bloki betonowe
oporowe o wymiarach 40x40x15 cm. Do sterowania zasuwg nalezy uzy¢ obudowy z trzpieniem
teleskopowym. Zwienczeniem zasuwy na poziomie terenu jest skrzynka uliczna zeliwna
posadowiona na plycie betonowej odcigzeniowej. Miejsce montazu zasuwy nalezy oznakowac
stupkiem betonowym z tabliczkg znamionowg z domiarami. Zasuwy zastosowano na wodociggu
gtdbwnym oraz na wszystkich odejsciach do projektowanych ulic oraz na podejsciach do
hydrantow p.poz.

5.3.2. Hydranty przeciwpozarowe.

Na wodociggu PE zaprojektowano 2 szt. hydranty p.poz. naziemne dn =80 mm n.p..firmy
Wegierska Goérka. Przed hydrantem nalezy zainstalowaé zasuwe odcinajgcag zeliwng dn. 80mm
z migkouszczelnionym klinem. Do zasuwy nalezy zainstalowa¢ obudowy teleskopowe i skrzynki
uliczne. Hydranty zlokalizowane sg w projektowanych chodnikach ulic. Nalezy je umieszczac
okoto 0,5 m od linii ogrodzenia, tak aby nie utrudnia¢ ruchu pieszego . Podstawe hydrantu nalezy
obsypac grubym zwirem w celu umozliwienia odwodnienia hydrantu po zamknieciu. Podstawa
hydrantu powinna by¢ usytuowana na poziomie terenu. Przy wiekszych zagtebieniach nalezy
zastosowacd przedtuzajgce kroéce zeliwne kotnierzowe.

5.3.3. Przytacza wodociggowe.

Projektuje sie odcinki przytagczy wodociggowych w obrebie pasa drogowego. Na trasie sieci

wodociggowej projektuje sie wykonanie 2 przytgczy wodociggowych od projektowanej sieci

do granicy pasa drogowego. Przytgcza nalezy wykonac¢ z rury Pe d=32 mm i zakonczy¢ na
granicy dziatek prywatnych mufg elektooporowg Pe 32 mm. Wcinke do sieci wodociggowe;j

Pe dz=110 mm, nalezy wykona¢ za pomocg nawiertaki z zaworem odcinajgcym n.p. firmy

Jafar nr kat. 3250 Pe 110/32 mm. Nawiertke mocuje sie do wodociggu za pomocg obejmy , a

nastepnie za pomocg noza zintegrowanego z zaworem odcinajgcym nalezy wykona¢ wcinke

do wodociggu pod cisnieniem. Do nawiertak instaluje sie zasuwe gwintowang GW/GZ dn=25

mm Jafar nr kat 2326, ksztaltke przejsciowg stal/Pe1 /32 mm i tgczy sie jg z przewodem

przytacza wodociggowego Pe 32 mm. Miejsce montazu zasuwy odcinajgcej musi byc¢

zlokalizowane poza pasem jezdni w chodniku. Miejsce wciecia nalezy oznakowac tabliczkg
znamionowg wykonang z tworzywa sztucznego przymocowang do stupka betonowego lub
statych elementéw zabudowy. Skrzynke uliczng i obudowe zasuwy zamontowac w pierscieniu

betonowym na poziomie terenu.

5.4.4. Oznakowanie elementéw wodociagu.

Wzdtuz catej trasy wodociggu nalezy umiesci¢ taSme ostrzegawczg koloru niebieskiego z
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napisem uwaga wodocigg 30cm nad rurociggiem. Tasma powinna mie¢ wtopiong nitke metalowg
stuzgca do lokalizacji rury Pe za pomocg odpowiednich urzgdzen. Wyjscia przewodow z tasmy
powinny znajdowac sie w skrzynkach zasuw przy hydrantach. Dodatkowo zamiast nitki metalowej
w tasmie mozna zastosowac przewdd miedziany w izolacji DY 1,5 mm utozony pod wodociggiem
i wyprowadzony do skrzynek hydrantowych. Wszystkie zasuwy odcinajgce muszg by¢ oznaczone

za pomocg stupkéw betonowych z tabliczkami domiarowymi.

6. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku od studni S1 do

studni S11 wykonanej z rur PVC-U litych d=200 mm klasy SN8 L= 175,61 m oraz trzech przytgczy
kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego z rur PVC d=160 mm L=5,0 m .

6.1. Miejsce wiaczenia kanalizacji .

Projektowana sieé kanalizacji sanitarnej podtgczona bedzie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej
w ulicy Cegielnianej. W celu wykonania wigczenia projektowanej sieci do sieci istniejgcej nalezy
czasowo za$lepi¢ studzienke obok miejsca podigczenia i wykonaé instalacje tymczasowego
ttoczenia sciekow( obejscie) za pomocg pompy elektrycznej i rurociggéw ttocznych d=110 mm i
dtugosci okoto 35 m. Miejscem zrzutu ttoczonych sciekow jest studnia kanalizacyjna na wysokosci
dziatki nr 137/15. W miejscu podtaczenia nalezy rozcig¢ istniejgcy rurocigg PVC d=200 mm,
zainstalowa¢ w miejscu podfgczenia studnie kanalizacyjng i potaczy¢ wszystkie rurociggi.

6.2. Parametry techniczne kanalizacji sanitarnej .
Projektuje sie nastepujgce odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w nastepujgcych

ulicach.
Lp Srednice i diugosci Srednice i diugosci
Nazwa ulicy Nr studni sieci kanalizacji przytagczy kanalizaciji
grawitacyjnej sanitarnej
PVC 200 mm[ mb] Szt. PVC 160 mm|
mb]
1 | Cegielniana S1ldo S11 175,61 3 5,0

W sieci kanalizacji sanitarnej zastosowano rury kanalizacyjne PCV-U klasy S lite o potgczeniach
kielichowych zapobiegajgcych wysunieciu sie uszczelki podczas montazu. Zastosowano rury
klasy SN = 8 kN/m2 SDR 34 o $ciankach petnych i srednicach d=200x5,9 mm w sieci kanalizacji
sanitarnej, oraz d=160x4,7 mm w przytgczach kanalizacyjnych.

Rury nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce wyrownawczej ze zwiru lub piasku o
grubosci warstwy 10 cm przy gruntach suchych. Przy gruntach wilgotnych i nawodnionych rury
uktadamy na 5 cm podsypce piaskowej i 25 cm posypce filtracyjnej. Po ufozeniu rurociggow i
ustaleniu projektowanych spadkéw rurociag nalezy podbi¢ pachy rur do wysokosci ¥4 obwodu i
przysypaC warstwg piasku o grubosci 30 cm, a nastepnie zagesci¢ zasypke mechanicznie.

Pozostatg czes¢ wykopu nalezy zasypac urobkiem pozbawionym kamieni i zanieczyszczen.
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Zasypywania nalezy dokonywaé¢ warstwami o grubosci 30 cm i zageszczaé mechanicznie do
stopnia 0,95 w skali Proctora. Trase kanalizacji sanitarnej pokazano w czesci graficznej
opracowania. Zmiany kierunku i spadku rurociggéow nalezy wykona¢ za pomocg studzienek

rewizyjnych.

6.3. Studzienki wlazowe dn 1000 betonowe.
Na sieci kanalizacyjnej w miejscach potgczenia rurociggéw projektuje sie cztery studnie

witazowe betonowe o $rednicy dw=1,0 m. Studnie wykonane beda z kregéw betonowych o
srednicy d=1,0m np. firmy Ritbet Zwierki zgodnej z norma PN-EN 1917:2004 z betonu
szczelnego klasy C35/45 i nasigkliwosci ponizej 6%. D6t studni stanowi krag z kinetg wykonang
w zaktadzie prefabrykacji. Na przejsciach rurociggéw kanalizacyjnych przez sciany studzienki
zastosowac uszczelki kauczukowe montowane na etapie produkcji. Na nim nalezy ustawic kregi
betonowe o odpowiedniej wysokosci. Jako ostatni krgg nalezy zastosowac krag redukcyjny dn
1000/600. Studnia zakoriczona jest wtazem zeliwnym o $rednicy d=600 mm klasy D 400. Miejsca
potgczen kregdw uszczelnione za pomocg uszczelki kauczukowej. Przed natozeniem kregdéw
miejsca uszczelniane posmarowacC pastg smarno- uszczelniajgcg. Wewnatrz studni nalezy
zainstalowaé zétte stopnie ztazowe w rozstawie, co 25 cm. montowane na etapie produkcji.
Wypoziomowanie witazéw do rzednej terenu wykonaé za pomocg pierscieni dystansowych

zelbetowych.

6.4. Studzienki rewizyjne z PP( polipropylenu)

W miejscu podigczenia przytgczy kanalizacyjnych projektuje sig, studnie rewizyjne systemu np.
Kaczmarek dn 600mm. Sktadajg sie one z kinety z polipropylenu ( d= 0,20 m przeptywowej lub
zbiorczej), trzonowej rury PVC dn 600 mm, pierScienia odcigzajgcego z wtazem zeliwnym o
nosnosci 40T, dostosowanej do obcigzenia nawierzchni drogi. Studzienki umieszczone sg na
rurociggu w miejscach podtgczen przytgczy sanitarnych oraz w miejscach zmiany kierunku
przewoddéw. W studzienkach kanalizacji sanitarnej zastosowano kinety zbiorcze z dwoma
odejsciami do podtgczen przykanalikéw sanitarnych. Odejscia niewykorzystane nalezy

zakorkowad.

6.5. Oznakowanie elementéw sieci kanalizacyjnej.
Wykonane studnie kanalizacyjne nalezy oznakowaC za pomocg tabliczek znacznikowych

mocowanych do ogrodzen lub do stupkéw stalowych wykonanych w tym celu. Na tabliczce w

sposob trwaty nalezy opisa¢ odlegtosci studni za pomocg dwdch domiardw.

6.6. Przytacza kanalizacyjne.
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tacznie z budowg sieci kanalizacyjnej projektuje sie budowe przytgczy kanalizacyjnych szt.3 do
dziatek prywatnych potozonych wzdtuz projektowanej sieci. Podigczenie przytgczy do sieci
kanalizacyjnej zaprojektowano w studzienkach rewizyjnych z tworzywa PP o $rednicy dw=0,60

m. Przytgcze nalezy zakonczy¢ korkiem PVC d=160 mm na granicy pasa drogowego i dziafki

prywatnej.

7. Roboty ziemne.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ za pomocg koparek mechanicznych na odktad. W miejscu

wigczenia do istniejgcych sieci urobek nalezy odwiez¢ poza pas drogowy. Wykopy nalezy
wykonywacé jako liniowe wasko przestrzenne zabezpieczone szalunkami przestawnymi
systemowymi. W zblizeniach do istniejgcej infrastruktury wykopy wykonywac recznie . Wykopy w
gruncie nawodnionym wykonywac¢ w szalunkach rozporowych. Na odcinkach o wysokim poziomie
woéd gruntowych nalezy przewidzie¢ pompowanie wody z zastosowaniem igtofiltrow. Do
zasypywania wykopéw nalezy uzy¢ piaskdéw z wykopu lub dowiezionego. W miejscach
wystepowania gruntow gliniastych i planuje sie wymiane gruntu. Wszystkie roboty ziemne
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Sie¢ wodociggowa wykonywaé metoda przewiertu sterowanego bez naruszania nawierzchni
jezdni. W miejscach wykonywania przytgczy stosowaé wykop otwarty waskoprzestrzeny

umaocniony szalunkami.

8. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
8.1. Kanalizacja sanitarna

Przy skrzyzowaniach sieci wodociggowej z kanalizacja sanitarng nalezy stosowac nastepujgce
zabezpieczenia:
- rure ochronna L=3,0 m na wodociggu jesli przebiega on pod przewodem kanalizacyjnym

- bez zabezpieczen gdy wodociag przebiega nad przewodem kanalizacyjnym.

8.2. Kable energetyczne

Prace ziemne w poblizu kabli energetycznych wykonywac¢ zgodnie z zatgczonymi
wymaganiami Zaktadu Energetycznego. Kable doziemne nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie ich nad wykopem w korytku wykonanym z desek oraz dodatkowo przez natozenie
rury ochronnej dwudzielnej typu Arota. Projektuje sie przepusty o srednicy d=110 mm i dtugosci
L=2 m. Prace ziemne w poblizu kabli wykonywac recznie pod nadzorem. Zabezpieczenie kabli

wykonac zgodnie z rysunkiem nr

8.3. Kable telekomunikacyjne KOBA( projektowane)
Prace ziemne w poblizu kabli telekomunikacyjnych wykonywa¢ zgodnie z zatgczonymi

wymaganiami firmy KOBA. Kable doziemne nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie ich nad
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wykopem w korytku wykonanym z desek oraz dodatkowo przez natozenie rury ochronnej
dwudzielnej typu Arota. Projektuje sie przepusty o $rednicy d=110 mm i dlugosci L=1 m. Prace
ziemne w poblizu kabli wykonywaé recznie pod nadzorem. Zabezpieczenie kabli wykonaé

zgodnie z rysunkiem nr.

9. Odwodnienie wykopow
W przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych zaleca sie wykorzystanie igtofiltrow.

Rzeczywista ilos¢ godzin pompowania ustali inspektor w trakcie budowy w oparciu o poziom wod
gruntowych i dziennik pompowania. Odprowadzenie wod powierzchniowo na teren po

oczyszczeniu w osadniku piasku, lub do rowéw odwadniajgcych na terenie inwestyciji.

10.Uwagi koncowe.

Materialy uzyte do montazu powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Wszelkie roboty wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP.
Wszelkie prace montazowe i odbiory robot wykonaé zgodnie z opracowaniem "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe" .
Roboty zanikowe zgtasza¢ do inwentaryzacji geodezyjnej, a nastepnie wykonac inwentaryzacje

powykonawczg i przekaza¢ do naniesienia na mapy zasadnicze w osrodku geodezyjnym.
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