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Pe SDR 17 RC d=110 x 6,6 mm Pe SDR 17 RC d=110 x 6,6 mm Pe SDR 17 RC d=110 x 6,6 mm Pe SDR 17 RC d=110 x 6,6 mm

Pe  d=90  mmPe  d=110  mm Pe  d=110  mm
Pe  d=90  mm
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żwir

Profil sieci kanalizacji sanitarnej S1-S11

SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI

Supraśl ul. Cegielniana dz.nr 151/2, 152/1, 152/8, 171

Gmina Supraśl

Sanitarna

mgr inż. Jacek Okurowski upr.Bł/167/90 ,PDL/IS/2074/02

Skala 1:500/100 NR RYS.3

Data 2022.11.28

OBIEKT

ADRES

BRANŻA

TYTUŁ RYS.

INWESTOR

AUTOR

podpis 

wodociąg Pe 110 mm istniejący

tel. proj.

ks proj 127,96

korek Pe 110 mmzasuwa dn=100 mm proj.

ks 200 proj 127,97

eN eN 
eN 

korek Pe 110 mm

wykop otwarty umocniony przewiert sterowany wykop otwarty umocniony wykop otwarty umocniony przewiert sterowany wykop otwarty umocniony wykop otwarty umocniony wykop otwarty umocniony


